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1.levads
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata merkis.

UgunsdroSibas pasakumu parskats (turpmak — parskats) izstradats saskana
ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 | Eku
bivnoteikumi (turpmak — Eku biivnoteikumi)” 72.5.punkta prasibam.

Ugunsdro§ibas pasakumu parskata meérkis ir apskatit ugunsdroSibas
risinajumus un pasakumus, kas ir paredzéti, lai nodrosinatu objekta — kultiiras
nams “Zvejniekciems”, Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada,
Atpitas iela 1B, ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas speka esoSo
normativo aktu un biivprojekteSanai piemérojamo standartu ugunsdroSibas
prasibam. Parskats ietver butiskus ugunsdrosibas risinajumus attieciba uz objekta
nesoSo konstrukciju ugunsizturibu un degtsp&jas grupam, pasakumiem uguns un
dimu izplatiSanas ierobeZoSanai. Parskata aprakstiti projekta risinajumi
evakuacijas celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sist€émas ierikoSanai,
ugunsdzesibas un glabSanas darbu nodroSinasanai u.c. ugunsdroSibas
nodroSinasanas pasakumi.

Parskata ieklauti ari butiski ugunsdroS§ibas pasakumi  objekta
ekspluatacijas stadija.

Saskana ar Bivniecibas likuma biivei izvirzitam prasibam biives tiek
projektetas ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:

- ta noteiktu laiku saglabatu nestspé&ju;

- 1ierobezotu uguns un diimu izraisiSanos (rasanos) un izplatiSanos biive;

- neradttu uguns izplatiSanas draudus blakus esosajam biivém;

- blive esosie cilveki varétu telpas un biivi operativi atstat, tikt evakuéti

vai izglabti citadi;

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabsanas dienesta

darbibai un nodroSinatu iespeju efektivi veikt ugunsdzeésibas un
glabsanas pasakumus.

1.2. Piemérojamie normativie akti.

Objekta biivprojektéSanai (ugunsdrosibas prasibu izpildei/ ugunsdroSibas

pasakumu parskata izstradei) pieméro $adus normativos aktus:

- LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba” ;

- LBN 208-15 ,, Publiskas biives”

- LBN 221-15 “Eku iek$&jais idensvads un kanalizacija”;

- LBN 222-15, Udensapgades biives™;

- LBN 261-15, Eku ieksgja elektroinstalacija”;

- LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija’;

- LVS EN -14339 ,,Apaks§zemes ugunsdze€sibas hidranti”;

- LVS 187:2007 ,,Ugunsdzesibas hidrantu nacionalas prasibas”;



- LVS 446:2003 ,,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas
drosibas zimes un signalkrasojums”.

- LVS CEN/TS 54-14:2004 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka
signalizacijas  sisttmas. 14.dala:  Noradijumi  planoSanai,
projekt€Sanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai” ( ir identisks CEN/TS 54-14:2004 ,,Fire detection
and fire alarm systems- Part 14: Guidelines for planning, desing,
installation, comissioning, use and maintenance”);

- LVS EN 62305-1:2006 ,Protection against lightning-Part 1:
General principles” ( ,Zibensaizsardziba. 1.dala: Visparigie
princip1”);

Ugunsdrosibas pasakumus ¢&kas ekspluatacijas laika nosaka Ministru
kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.238 ,,UgunsdroSibas noteikumi”
(turpmak — Ugunsdrosibas noteikumi) un to izpildei piemérojamie standarti.

1.3.  Termini un definicijas:
Parskata lietotie termini un definicijas:

Aizsargats evakudacijas cel§ — cilvéku evakuacijai paredzeta ugunsdrosi atdalita
telpa bez ugunsslodzes.

Atverama aila — atverams logs, durvis, varti vai lika €kas ar&ja norobezojosa
konstrukcija, kas ir sasniedzama ar ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta
tehniskajiem lidzekliem un ko var izmantot glabsanas darbos.

Automatiska ugunsgreka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistema —
stacionara inzeniertehniska sistéma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelsanos
un signalu par ugunsgréku vai sist€mas bojajumiem parraida uz kontroles un
mgnahzacuas pulti, ugunsgreka gadijuma iedarbina aizsargajama biive trauksmes
signalu izzino$anas ierices, ka ari izstrada signalus citu inzeniertehnisko sistému
vadibai;

Biives augstaka stava gridas limenis — Iimenu starpiba starp brauktuves vai
lidzvertigas virsmas Iimeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzesibas un
glabsanas tehniskie Iidzekli, un biives augstaka stava gridas Iimeni, kura ikdiena
var atrasties biives lietotaji.

Bitves ugunsnoturibas pakape — integréts biives ugunsdroSibas raditajs, kas
ietver blives lietoSanas veidu, biives augstaka stava gridas Itmeni, ugunsdrosibas
nodalijjuma platibu, ugunsslodzi un biivé notickoSo tehnologisko procesu
spradzienbistamibu un kuru raksturo biivkonstrukciju ugunsizturiba un iebiivéto
biivizstradajumu ugunsreakcija.



Diamu izvades ailas — durvis, varti, atverami vai izsitami logi, atveramas
zaltizijas un likas, atklatas ailas ar&jas norobezojosas konstrukcijas, caur kuram
ugunsgréka gadijuma iesp&jams izvadit diimus.

Evakuacija — cilvéku parvietoSanas uz droSu vietu arpus blives zemes virsmas
Itment ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma.

Evakuacijas cela garums — attalums no biives dalas vai ugunsdroSibas
nodalijjuma vistalakas vietas pa visisako iesp&jamo celu Iidz tuvakajai
evakuacijas izejai.

Evakuacijas cel§ — droSs un viegli atrodams cels, kas sakas jebkura buves punkta
un ved uz evakuacijas izeju.

Evakuacijas izeja — izeja no biives vai ugunsdroSibas nodalijuma dalam, pa kuru
var noklut arpus biives zemes virsmas limen.

Ugunsdrosa biavkonstrukcija — buvkonstrukcija ar normé&tu ugunsizturibas
robezu, kas paredz&ta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai.

Ugunsdrosi atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdrosam
buvkonstrukcijam.

UgunsdroSibas nodalijuma platiba — ugunsdro§ibas nodalijuma stava platiba
starp argjam sienam vai aréjam un ugunsdro$am sienam.

Ugunsdrosibas nodalijums — buives dala, kas atdalita no pargjam buves dalam ar
ugunsdrosam konstrukcijam ta, lai uguns un diimu izplatiba uz So biives dalu un
no tas noteikta laikposma tiktu aizkaveta.

Ugunsizturiba — biives konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma
saglabat nestspg&ju, termoizol&tibu un viengabalainibu.

Zibensaizsardzibas sistema — vienota sist€ma, kas paredz€ta buvju, to atsevisko
dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un
netieSo iedarbi.

2. Objekta raksturojums:

Objekts, kura tiks veikta telpu parplanoSana, ir eso$s kultiras nams
“Zvejniekciems”, Atpiitas iela 1B, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada.
Kultiras nams, kura ir planota telpu vienkarSota atjauno$ana, ir miira nams kas
nodots ekspluatacija 1960.gada. Planotas telpu vienkarsotas atjaunosanas gaita ir



paredzeta atsevisku kultiiras nama telpu nenesoSo starpsienu nojauksana, jaunu
izbiivéSana un kosmetiska remonta veikSana atseviskas telpas.

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta
noteikumi Nr.500) 1.pielikuma noteikto par biivju iedalifjumu grupas atbilstosi
buivniecibas procesam, objekts ir attiecinams uz 3.grupas eékam (péc Sadiem
kriterijiem — ta ir publiska €ka, kura paredzets vienlaikus uzturéties vairak neka
100 cilvekiem).

Objekta tehniskie raditaji:

Kultiiras nama eka

Biives ugunsnoturibas pakape U2a

Ugunsdrosi atdalitas telpas ugunsaizsargata kapnu telpas

Biives kopéja platiba 2952,9 m?

Biivtilpums 15032,0 m®

Apbiives laukums 1179,0 m?

Esosas ekas virszemes stavu skaits 4 stavi

Esosas ekas pazemes stavu skaits 1 stavs

Augstaka stava gridas lIimena atzime lidz +28,0 m

Ekas augstums 140 m

Automatiska ugunsgréka atklasanas un | Ir eso$a ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistema trauksmes signalizacijas sistéma
Aréja ugunsdzesibas tidensapgade Esosie argjie ugunsdzeésibas hidranti

3. Objekta ugunsdrosibas raksturojums:

Kultiras nama ¢&kai, kura tiks veikta telpu vienkarSota renovacija,
lietoSanas veids saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 5.4.punkta
nosactjumiem ir noteikts 1V. Saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”
pielikuma 3.tabulu, nemot véra noteikto ugunsdro$ibas nodalijuma maksimalo
platibu un €kas augstaka stava gridas Itmena atzimi, kulttiras nama 4.stavu ekai
pienemta U2a ugunsnoturibas pakape.

Nemot véra esoSo kulttiras nama €kas konstruktivo elementu aprakstu, ka
ar1 blives augstaka gridas limena atzimes augstumu, €kai ir noteiktas biives
ugunsnoturibas pakapes, nesoso konstrukciju un ugunsdro$i atdalitu telpu
ugunsnoturibas prasibas un biivizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases
atbilsto§i LBN 201-15 “Buvju ugunsdro$iba” 1. un 2.tabulas prasibam

Saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdroS§iba” pielikuma 3.tabula
noteikto, ugunsdro$ibas nodalifjuma maksimala platiba U2a ugunsnoturibas
pakapes bivém ir 5000 m? (1V lietoSanas veids).

Kultiiras nama telpu vienkarSotas renovacijas gaita parplanojamo telpu
grupa atseviski ugunsdro$i atdalitas telpas saskana ar LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” 62.punkta prasibam netiek paredzgtas.



4. Ugunsdrosibas risinajumi.

Esosaja kultiras nama &ka ir esosas divas ugunsdrosi aizsargatas kapnu
telpas un viena atklata kapnu telpa. Izejas no kapnu telpam ved tieSi uz aru
zemes virsmas Itmeni, So telpu bivkonstrukciju ugunsizturiba un
buvizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst kapnu telpu biivkonstrukciju
ugunsizturibai un biivizstradajumu ugunsreakcijas klasei, ka U2a ugunsnoturibas
pakapes ekai.

Lai ugunsgréka gadijuma ierobezotu iesp&jamo uguns izplatibu no vienas
biives uz citu, starp €kam un bivém paredzetas ugunsdroSibas atstarpes.
Pamatojoties uz LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” 34.punkta noteiktajam
prasibam biives parbiives un atjaunoSanas gadijuma atlauts saglabat esoSas
atstarpes starp blivém, ja netiek palielinati biivju gabariti ugunsdros$ibas atstarpes
virziena.

Nemot vera, ka kultiras nama 4.stavu ¢€kas Atputas iela 1B,
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta augstaka stava gridas Iimena atzime
parsniedz 8§ m, atbilstosi ar LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” 39.punkta
prasibam ir nodroSinata ugunsdz€sibas piebrauktuve vismaz no vienas &kas
fasades puses.

Saskana ar Ugunsdrosibas noteikumu 18.punkta noteiktajam prasibam
objekta, kas augstaks par diviem staviem, katru kapnu telpas stavu nodroSina ar
attieciga stava kartas numuru.

4.1. [Ekas izvietojums, ugunsdzésibas un glab§anas tehnikas piebrauk$anas
celi.

Esosas kultiras nama €kas ugunsdzeésibas un glabSanas darbu veikSanai
piebrauksanas celi un ugunsdrosibas attalumi atbilst LBN 201-15 “Buvju
ugunsdro$iba” 3.2.nodala noteiktajam prasibam, kas nodroSina ugunsdzesibas un
glabsanas tehnikas piebraukSanu pie kultiiras nama €kas fasades.

Ugunsdzeésibas un glabsanas tehnikai paredz€tajas piebrauktuvés nav
ierikotas autostavvietas vai citi $kérsli. Ugunsdzésibas tehnikas piebrauktuvju
platums nav mazaks par 3,5 m un attalums no biives lidz piebrauktuves tuvakajai
malai ir nodroSinats no 5 1idz 20 metriem.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzeéSanas un glabsanas darbu veikSanu,
ugunsdzesibas un glabSanas dienestam ir nodroSinata:

- piekluSana ekas ardurvim;

- pieklGSana esoSajiem argjas ugunsdzesibas tidensapgades sist€émas
hidrantiem, kas atrodas Bérzu aleja, Ostas iela un Skuju iela,
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta;

- piekliSana €kas jumtiem, izmantojot iekS$€jas ugunsaizsargatas
kapnu telpas.



VienkarSotas telpu parplanoSanas projekta ietvaros ar€jas ugunsdzEsibas
tdensapgades risinajumi netiek projektéti. Ir paredzéts, ka objekta argjo
ugunsdzesibas darbus nodrosinas esosie ugunsdzesibas hidranti.

4.2. Argja ugunsdzesibas iidensapgade.

Kultiras nama ¢&kas argja ugunsdzesibas tdensapgade paredzéta no
esosiem ugunsdzésibas hidrantiem, kas atrodas Bérzu aleja 5 (UH 3, M C @100,
pazemes), Bérzu alejas un Ostas ielas krustojuma (UH 4, M C 0100, pazemes)
un Bérzu alejas un Skuju ielas krustojuma (UH 45, M C 0100, pazemes), Ostas
iela 1 (UH 6, M C 0100, pazemes) un Ostas iela 5 (UH 5, M C @100, pazemes),
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta, kas nodroSina normativos noteiktos
attalumus 1idz kultiiras nama €kai atbilsto§i LBN 222-15 , Udensapgades biives”
prasibam.

Par ar¢ja ugunsdzesibas tidensvada tehnisko stavokli atbild ta 1paSnieks
(apsaimniekotajs).

Udens nemsSanas vietas ir izvietotas ta, lai nodros§inatu ugunsdzésibas un
glabsanas tehnikas darbu, nodroSinot €kas katra punkta argjo ugunsdzesibu no
vismaz diviem hidrantiem.

Ugunsdzésibas tidens nemsanas atraSanas vietas ir apzimétas ar norades
zimém saskana ar standartu LVS 446. Ugunsdzesibas tidens nemsSanas vietas un
to norades zimes atrodas ar¢jo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

4.3. IekS€ja ugunsdzesibas iidensapgade.

Vienkarsotas telpu parplanosanas kultiras nama &ka projekta ietvaros
1ek$€jas ugunsdzesibas fidensapgades risinajumi netiek projekteti.

5. Telpu vienkarsotas atjaunoSanas ugunsdrosibas risinajumi.

5.1. Ugunsdro$ibas nodalijumi un ugunsdroSi atdalitas telpas.

Biivju nesoSo konstrukciju un ugunsdrosibas nodalfjumu veidojoSo
buvkonstrukciju nepiecieSamo ugunsizturibu nosaka, nemot ve&ra buves
lietoSanas veidu, nepiecieSamo blives ugunsnoturibas pakapi, biives augstaka
stava gridas Itmeni, ugunsdrosibas nodalijuma pielaujamo platibu un biives vai
tas dalu ugunsslodzi (LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”, 13.punkts).

Kulttiras nama €ka ir veidota ka viens atsevisks ugunsdrosibas nodalijums,
jo ugunsdrosibas nodalijuma telpu kop€ja platiba, kas ir 2952,9 m?, neparsniedz
maksimali noteikto ugunsdro$ibas nodalijum platibu 5000 m? atbilstosi LBN 201
— 15 “Buvju ugunsdrosiba” pielikuma 3.tabula noraditajam prasibam.

Ka ugunsdro$i atdalitas telpas kultiras nama ir veidotas eso$as
ugunsaizsargatas kapnu telpas.

Ugunsdrosi atdalitas telpas norobeZzo no citiem nodalijumiem un telpam
ar ugunsdrosam buivkonstrukcijam atbilsto§i LBN 201-15 “Buvju ugunsdroSiba”



56.punkta prasibam. Ugunsdro$i atdalitu telpu norobezojosam konstrukcijam,
UZ2a ugunsnoturibas pakapes ekam, ir noteikta ugunsizturibas robeza ne zemaka
par EI 60, starpstavu parsegumiem ar ugunsizturibas robezu ne zemaku par REI
60, kapnu telpu sienam ar ugunsizturibas robezu ne zemaku par REI 60,
ugunsdro$am durvim ugunsdros$i atdalitas telpas norobezojosas konstrukcijas ar
ugunsizturibas robezu ne zemaku par EI 30. Kapnu telpu sienu biivizstradajumu
minimala ugunsreakcijas klase ne zemaka par Al, starpstavu parsegumu
blvizstradajumu minimala ugunsreakcijas klase ne zemaka par B-s1,dO,
Ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa konstrukciju biivizstradajumu minimala
ugunsreakcijas klase ne zemaka par B-s1,d0, durvim ugunsdrosi atdalitas telpas
norobezojosas konstrukcijas buivizstradajumu minimala ugunsreakcijas klase ne
zemaka par B-s1,d0.

Kultiiras nama telpu vienkarSotas parplanoSanas risinajumos nav paredzets
veidot papildus ugunsdrosi atdalitas telpas un telpu vienkarSota renovacija tiks
veikta esosa ugunsdrosibas nodalijuma robeZzas.

5.2. Arsienas.

Kultiiras nama ¢€kas vienkarSotas telpu parplanoSanas projekta ietvaros
arsienu projekta risinajumi netiek paredzeti.

5.3. Izejas uz jumtu.

Kultiiras nama €ka no kapnu telpam, kas ved lidz ped€jam, augs€jam
stavam Ir esosas izveidotas izejas uz jumtu ugunsgréku dzésanas glabsanas darbu
veikSanai.

6. Evakuacijas nodroSinajums.
6.1. Evakuacijas izejas.

Evakuacijas izejas no kultiiras nama telpam tiek nodroSinatas uz divam
ugunsdrosi atdalitam kapnu telpam, kur evakuacijas cela garums no jebkuras
vietas kultiras nama telpa lidz evakuacijas izejai nav lielaks par 45 m un
maksimalais attalums starp evakuacijas izejam nav lielaks par 90 m atbilstosi
LBN 201-15 ,,Baivju ugunsdrosiba” pielikuma 6.tabula noteiktajam prasibam.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bivju ugunsdro§iba”121.punkta prasibam
atjaunojamas un parblivéjamas buves atlauts saglabat esoSos kapnu telpu
gabarTtus.

Evakuacijas izejas kultiras nama &ka ir uzstaditi evakuacijas izejas
noraditaji atbilsto§i LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 161.punkta prasibam.

Lai nodro$inatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus
veiksmigai evakuacijai kultiras nama @&kas telpas ir esoSa automatiska
ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€éma.
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Atbilstosi LBN 208-15 “Publiskas buives” 65. un 66.punkta noteiktajam
kultiiras nama gaitenu (koridoru) platums ir paredze€ts ne mazaks par 1,2 m
personala un pargjas telpas, rekonstrugjamas un renov&jamas €kas — ne mazaku
par 0,9 m personala un pargjas telpas, gaitenu (koridoru) griestu brivo augstumu
paredz atbilsto$i ugunsdros§ibu reglament€josajiem normativajiem aktiem, bet ne
mazaku par 2,2 m.

6.2. Durvis.

Evakuacijas celos durvim atlauts uzstadit slédzenes, kas netraucé to
atveérSanu no iekStelpu puses bez atslegas. Durvim evakuacijas celos jabut viegli
atveramam, kas atveras evakuacijas virziena, iznemot durvis buves, to dalas vai
telpas, kuras lietotaju skaits ir mazaks par 25.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz 2 metri un
durvju brivais platums ir vismaz 0,9 metri Saskana ar LBN 201-15 “Bavju
ugunsdrosiba” 149.punkta noteikto.

7. Dumaizsardziba.

Esosas kultiras nama &kas telpu vienkarSotas atjaunoSanas projekta
risinajuma, lai ierobezotu dimu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma €ka, dimu
izvade ugunsgréka gadijuma no kapnu telpam, kultiiras nama telpam, un
koridoriem tiek paredz&ta caur logu ailam atbilstosi LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” 164.2.punkta prasibam.

8. Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas un ierices.

Lai nodroSinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus
veiksmigai evakuacijai, €ka ka IV lietoSanas veida buve ir esosa automatiska
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€ma, atbilstosi LBN 201-
15 ,,Buvju ugunsdrosiba” 174.punkta prasibam.

Kultiiras nama telpu vienkarSotas parbiives gaita tiks paredz&ta jauna
automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€ma.

9. Zibensaizsardziba.

Vienkarsotas telpu parplanosanas kultiras nama &ka projekta ietvaros
zibensaizsardzibas risindjumi netiek projektéti.

10. UgunsdroSibas prasibas, veicot telpu vienkarSotas renovacijas
bavdarbus.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un bivdarbu izpildes
gaita atbild buivdarbu veicgjs (buvetajs vai biivuznéméjs). Projekta vaditaja,
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projekta sagatavosanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora
norikoSana neatbrivo biivdarbu veicgju (biivétaju un biivuznéméju) no atbildibas
par ugunsdro$ibas prasibu ieveroSanu.

Biivobjektu nodroSina ar ar€jo ugunsdzesibas tidensapgadi. Biivobjektu
nodroSina ar ugunsdro§ibai lietojamam droSibas zim&m, atbilsto$i normativajiem
aktiem par droSibas zZimju lietoSanu darbavietas un standarta LVS 446 prasibam.

Biivobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma,
paredzot nepiecieSamos evakuacijas celus un ugunsgréka izzinoSanas ierices.
Evakuacijas celu, eju un izeju skaitu, izvietojumu un izmérus nosaka atkariba no
buvlaukuma, €ku, buvju un telpu izmantoSanas, taja esoSajam iekartam un
biuivmaterialiem, ka art maksimala darbinieku skaita.

Ar 1pasi viegli uzliesmojoSiem, viegli uzliesmojoSiem un uzliesmojoSiem
materialiem un vielam konstrukcijas nosedz tikai labi veédinamas telpas,
nepielaujot spradzienbistamas koncentracijas veidosanos. So darbu laika telpas
lieto instrumentus un iekartas, kas paredzétas darbam ugunsbistama un
spradzienbistama vide. Darbus $ajas telpas sak no vietas, kas atrodas vistalak no
evakuacijas izejam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietas, kur
notiek vielu un materialu sajaukSana ar spradzienbistamam, ipaSi veikli
uzliesmojo8am, viegli uzliesmojo$sam un uzliesmojosam vielam vai kimiskiem
produktiem.

Biivobjektu nodro$ina ar ugunsdzesibas aparatiem un inventaru saskana ar
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 | Ugunsdrosibas
noteikumi”.

11. Primaras ugunsdzesibas iekartas.

Saskana ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238
,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam kultiras nama telpas janodroSina ar
parnésajamiem ugunsdzEsibas aparatiem, nemot vera ugunsdzesibas aparatu
dz€stspeju.

Ja objekta un teritorija var izcelties ugunsgréks, kas attiecinams uz
dazadam ugunsgréku klasém, ugunsdzesibas aparatus izvélas tadus, lai tie
atbilstu katrai no §tm klasém. Lai iegiitu nepiecieSamo aparatu skaitu, ir jadala
platibai noteikta dz€stsp€ja ar ugunsdzesibas aparata dze€stsp&ju. Maksimalais
attalums no jebkuras vietas telpa lidz ugunsdzesibas aparata atraSanas vietai
publiska objekta nedrikst parsniegt 20 m.

Kultiiras nama €kas telpam noteiktais bistamibas Itmenis ir liels. Objektam
tiek noteikta A un B klases ugunsdzeésibas aparatu dzestsp€ja, nemot vera ekas
platibu.

- Kultiiras nams (2952,9 m?) - 846A 4104B
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Nemot véra piedavata ugunsdzeéSama aprata dzestspeju 34A 233B/C (PA 6
VALPRO) un ievérojot attalumu no jebkuras vietas telpa Iidz ugunsdz€sibas
aparata atraSanas vietai, kas nedrikst parsniegt 20 m, veicot aprékinus, iegtais
nepiecieSamo augunsdz€Samo apratu skaits:

- Kultiiras nams:
846A 4104B / 34A 233B/C
846 / 34 = 24,8 (noapalo) ~ 25
4104 /233 = 17,6 (noapalo) ~ 18
Rezultat aizveleti 25 PA 6 ugunsdzeEsibas aparati.

Kopgjais ugunsdzEsibas aparatu PA 6 skaits kultiiras nama €ka ir 25 gab.,
kas izvietoti vienmérigi kultiiras nama €ka.

Lai iegiitu nepiecieSamo aparatu skaitu ir jadala platibai noteikta
dzeéstsp€ja ar ugunsdzesibas aparata dzestspéju, kas tiek noskaidrota pie
komercuznéméja, pie kura plano iegadaties ugunsdzesibas apratus.

Ugunsdzgsibas Iidzeklu aprékinu veic saskana ar Ministru Kkabineta
2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” 5.pielikuma
noraditajam tabulam.

12. Ugunsdros$ibas pasakumi ekas ekspluatacijas stadija.

Ugunsdros§ibas pasakumus kulttiras nama €ka nosaka Ministru kabineta
2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei
piemérojamie standarti. Ugunsdro§ibas pasakumi objekta ekspluatacijas laika
1zstradajami atsevisSki, nemot veéra objekta patnibas.

Objekta vaditajam ir pienakumi:

- nodroSinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizet darbinieku instruéSanu ugunsdroSibas joma un par to izdarit
atzimi UgunsdroSibas instruktazas uzskaites zurnala;

- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijuma. Ne retak ka reizi gada
saskana ar So planu organizét praktiskas nodarbibas, ka arT nodroSinat
ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilveku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446
prasibam.

Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras
izstrada ricibas planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju,
ka arm personam, kuras veic ugunsdroSibas instruktaZzu, nepiecieSama
apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstosi izglitibas un zinatnes ministrijas
izstradatai licencetai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).
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Ugunsdrosibas instrukcija ietver §adu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, €ka, telpas un evakuacijas celi un
piebraucamie celi pie €kam, biivém un ugunsdzesibas iidensapgades
vietam, ka ar1 zinas par objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdroS§ibas reZims, ugunsdroSibas prasibas €ku un bivju
inZeniertehnisko iekartu ekspluatacija, iesp&jamie riska faktori;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvienoSanas kartiba péc
darba beigam;

- kartiba, kada peéc darba beigam savac degtsp&jigu vielu un materialu
atkritumus, uztur un glaba ellainu darba apgérbu;

- vietas, kur atlauts smeket;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

- ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;

- ugunsdzeSanas Iidzeklu, ugunsdzesibas sisttmu un iekartu izmantoSanas
kartiba;

- cilvéku evakuacijas kartiba;

- materialo vertibu evakuacijas kartiba.

Riciba ugunsgréka gadijuma:

- atrodoties buivé, personas nekavgjoties evakugjas, atskanot ugunsgréka
trauksmes signalam vai pamanot ugunsgréku;

- izsauc Valsts ugunsdz€sibas un glabSanas dienestu;

- evakug cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vertibas;

- sagaida Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienestu, noradot 1sako celu
l1dz ugunsgréka vietai un tidensnemsanas vietai;

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi
ugunsdzesibas ietaisem);

- pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas.

Ugunsdzesibas aparati.
Ugunsdzesibas aparatus ekspluate, parbauda, remonte un uzpilda atbilstosi
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas

noteikumi” 9.nodala noteiktajam prasibam.

Arhitekts A.Teresko
Nr.1-00076

2017.gada 25 jilija, Riga



