Kultdras nams “Zvejniekciems” — interjera apraksts

Interjera projekta ietvaros tiek apskatitas sekojosas telpas — ieejas halle, lobijs ar no jauna
izblvejamu garderobi, gaitenis, abi véjtveri un tiek parblvétas esosas tualetes.

Telpa nr.1 un nr.5 (abi véjtveri)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu kraso$anas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Grida tiek flizéta ar matéto flizi — IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m M2.0 120A, tonis béss. Flizu
Suvotaju saskanot autoruzraudzibas gaita.

Starp durvim atstajot neizflizetu laukumu prieks iedzilinata kajslauka. lzveléta kajslauku
sistéma — FORBO Nuway Connect, Coral 4764, 17mm, ar aizvérto savienojumu (closed).

Gridlistes rlpnieciski razotas no mdf, krasotas baltas un pelékas attiecigi sienas toni.
Taisnstdra Skersgriezuma 2x10cm ar noapalotu priek$éjo stari.

Durvis ir paredzéts nomainit pret jaunam izgatavojamam koka durvim ar stikla pildiniem, par
pamatu nemot originalo iekSdurvju proporcijas un dizainu. Skatit attiecigo durvju raséjumu.

Apgaismojums. Pie griestiem paredzéts balts, matéts, flafona tipa, stikla virsapmetuma
gaismeklis. Pie sienam abam pusém vejtverim 2.3m augstuma paredzéti sienas gaismekl|i
reklamas stendu izgaismosanai.

Telpa nr.2 (ieejas halle)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu kraso$anas jasaskano tona paraugs ar pasutitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums. Nisa aiz kolonnam sienas tiek krasotas tumsi pelékas, matéta krasa.
Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvéléties attiecigo péc paraugu uzskrasoSanas un
sasknosanas ar pasutitaju objekta.

Apgaimsojums. Griestos jaizblvé gaismas kastes. Gaismas kastes uzbivi skatit raséjumos.
Svarigi, lai savienojums starp gipskartona kasti un eso$o siju nebitu redzams (kvalitativi
janodpaktelé un janokraso). Cetras spraugas starp gaismas kastém paredzéti prozektora tipa
gaismek|i ar mainamiem gaismas toniem, vienmeérigas sienas izgaismos$anai un tonésanai.

Grida tiek flizéta kombingjot raksta IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulétas (M2.0 120AL) un
matétas (M2.0 120A) flizes (skat. Gridas segumu planu). FliZu Suvotaju saskanot
autoruzraudzibas gaita. Jaunais raksts tiek atvasinats no esosa gridas raksta.

Gridlistes rUpnieciski raZzotas no mdf, krasotas baltas un pelékas attiecigi sienas tonl.
Taisnstdra skersgriezuma 2x10cm ar noapalotu priekséjo stari.

Galdniecibas pozicijas. Paredzéts izblvét ailu apdari un solu no laminétiem saplak$nu
paneliem. Attiecigi saplaksna kvalitate un klase atbilstosa mébelu izgatavoSanai paredzétiem
saplakSniem un laminata klase ne zemaka par EGGER laminatiem. Visi saplaksna izstradajumi
Saja telpa tiek laminéti no visam pusém. Starp ailém uz kolonam paredzéti spoguli. Nisas pusé
virs ailes apdares paredzétas led profili (skat. Gaismeklu planu un specifikaciju), kas izgaismo
nisas griestus.



Durvis uz kabinetiem (D3) kopa ar aplodi krasot sienas toni. Durvis uz mazo zali D6 restaurét,
krasot baltas sienas toni. Eso$as durvis uz kapnutelpu (D8) restaurét un krasot baltas.

Telpa nr.4 (gaitenis)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu kraso$anas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Grida tiek flizéta kombinéjot raksta IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulétas (M2.0 120AL) un
matétas (M2.0 120A) flizes (skat. Gridas segumu planu). FliZu Suvotaju saskanot
autoruzraudzibas gaita.

Gridlistes ripnieciski raZzotas no mdf, krasotas baltas un pelékas attiecigi sienas tonl.
Taisnstlra Skersgriezuma 2x10cm ar noapalotu priekséjo stari

Telpa nr.6 (lobijs)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu krasosanas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Lielas zales sienas logu limeni paredzéts panelét ar laminétam saplaksna plaksném, atstajot
redzamu, bet apstradatu saplaksSna malu. Apdare ailém, kuras ved uz tualetém tiek laminéta
no visam pusém.

Paneléjumam pa augSéjo malu (karnizi) paredzéts iestradat led profil. Mezglu skatit
ras€jumos.

Aiz projektéjamas letes, starp kolonnam tiek izbivets skapis. Tada pasa izpildijuma ka sienu
paneléjums. No sanmezglu puses skapis dalg&ji ir spogulis un zem ta - nisas iedzilinajums, kur
izvietojas 3 stumjamas kastes uz gumijas riteniem ar bremzi, izpilditas tada pasa materiala ka
paneléjums. Kastes paredzétas ka parvietojamas letes garderobei.

Radiatoriem priek$a paredzétas nonemamas perforétas metala nosegrestes, krasotas baltas
rdpnieciski ar pulverkrasu (tonis atbilstosSi piemekléts lidzigs paneléjuma laminatam). Dizainu
skattt rasejumos.

Siju dekorativas konsoles ripigi jarestauré. Uz tam eso$o gasimek|u vieta paredzéts montét
led profilus.

Gaitena (niSas) sienas starp lobiju un sanmezgliem tiek krasotas tumsi pelékas, matéta krasa.
Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvéléties attiecigo péc paraugu uzskrasoSanas un
sasaknosanas ar pastitaju objekta.

Grida tiek flizéta kombingjot raksta IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulétas (M2.0 120AL) un
matétas (M2.0 120A) flizes (skat. Gridas segumu planu). FliZu Suvotaju saskanot
autoruzraudzibas gaita.

Apgaismojums. Papildus iepriek§ minétiem led profiliem telpa starp sijam paredzas tris
iekartas aplveida lustras. (Skat. Gaismeklu specifikaciju). Ka ari paredzéta griestos ieblvetu
gaismek|u rinda gaitent starp lobiju un sanmezgleim.



Garderobe. Telpas logu pusé paredzéts izblvet garderobi. Garderobe paredzéta
modificéjama. NerlséjosSa térauda ramji uz gumijas riteniem parvietojas pa grida ieblvétam
divam sliedém/profiliem, nepiecieSamibas gadijuma iesp&jams sastumt visus ramjus pa
malam, atbrivojot ikdiena pieeju pie logiem. Pasakumu laika ramjus péc vajadzibas izretina ar
vienadu soli vienam pret otru, lai izveidojas pilnvértiga garderobe. Papildus, grupéjot ramjus,
iespéjams tos izmantot, pieméram, ka stendus vietéjo makslinieku darbu izstadem.

Telpas nr.7,8,9,10,11(sanmezgli)

Sanzmezgli risinati péc identiskiem principiem.

Gridas. Projekta paredzétas 60x60cm grida flizes no RAKO Taurus color kolekcijas. lzvéléti divi
toni (skatit projekta), no kuriem gal&jo jaskano ar pasatitaju blvniecibas gaita. Flizu Suvotaju
saskanot autoruzraudzibas gaita.

Sienas. Projekta paredzétas 20x40cm sienas flizes no RAKO Color One kolekcijas. Izvéléti divi
toni (skatit projekta), no kuriem galéjo jaskano ar pasatitaju blvniecibas gaita. Flizu Suvotaju
saskanot autoruzraudzibas gaita.

Spoguli virs izlietném ir iesédinati viena liment ar flizi.
Podu un pisuaru starpsienu toni precizét un saskanot ar pasatitaju projekta gaita.

Griesti. Gipskartona piekartie, krasoti balti, matéti ar izblvétam nisam virs spoguliem un gar
garako sienu — virs podiem. Nisas paredzéti led profili, atbilstosi gaismekl|u specifikacijai.

Papildus nisu led profiliem, griestos paredzéti ari ieblvéjami gaismekli.

Telpa nr.12 ( noliktava)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu krasosanas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Griestos paredzéts viens ieblvejams gaismeklis.

Grida. Projekta paredzétas 60x60cm grida flizes no RAKO Taurus color kolekcijas. lzveléti divi
toni (skattt projekta), no kuriem gal€jo jaskano ar pasatitaju blvniecibas gaita.

PIEZIMES

- Saplaksni mébelém un paneléjumiem izmantot atbilstoSi mébelu un paneléjumu
izgatavosanai paredzétas klases saplaksni

- Laminats paneléjumiem un izgatavojamam mébelém ne sliktakas kvalitates ka EGGER
laminata produkcija

- Visas sienas un griestu virsmas pirms krasoSanas ripigi sagatvo un nogruntét

- Par atkapém no projekta zinot pasutitaja parstavim un projekta autoram

- Visus analogos materialus, gaismekl|us un risinajumus skanot ar pasttitaju un projekta
autoru
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