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pasititajs:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA “Saulkrastu kultdiras un sporta centrs”
Reg Nr. 90002556661 Atpdatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161

blvobjekts: Kultiras nama “Zvejniekciems”

adrese: Atputas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Latvija (BUVES KAD. APZ 8033 001 0168 127)

sadala: Apkure, Ventilacija un gaisa Kondicionésana

Tehniskais uzdevums projektésanai
(Nepieciesami tehniskie darbi un pasakumi, ékas iekstelpas klimatisku apstakju
uzlabosanai)

Kultiras nama “Zvejniekciems” pa adresi Atputas iela 1b, Zvejniekciems, inzeniertiklu
apsekosanas rezultata, izdariti sekojosi secinajumi:

1. APKURES SISTEMAS TRUKUMI

1.1. Apkures sistema nespéj vienmerigi apkurinat telpas un sistému nav iespéjams noregulét.
1.2. Apkures sistema montéta ar novirzém no apkures projekta ar datumu 25.02.2011.

2. RISINAJUMI:

2.1. Kultdras nama “Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30) parbives projekta posma paredzéet:

2.1.1. Radiatoru mainu garderobe un tamburu telpas;

2.1.2. Piesléegt tos radiatorus atseviski pa taisno pie 2. kontira (priekseja fasade) siltummezgl,
ar balansésanas iespéju;

2.1.3. Caurulvadus likt 1. stava grida;

2.1.4. Garderobé demontét un aizkavet apkures stavvadu no galvenas zales. Tada veida
radiatori galvena zalé paliek darbspéjigi.

2.2. lzstradat apkures sistémas turpmakas modernizacijas projektu, kura:
2.2.1. Parskatit pasreizéjo cauruu izvietojumus un parstradat kontdrus no pretplismas
siltumneséja kustibas shému uz paralélu siltumneséja kustibas shemu. It 1pasi tas attiecas uz
1., 2 un 3 kontdru- Laba, Priek$€ja un Kreisa fasade;
2.2.2. Piedavat risinajumu ar caurulvadu sazarojumu, kura bls mazak redzamu stavvadu;
2.2.3. Paredzét iespéju uzstadit reguléjusus varstus uz caurulvadu atzariem;
2.2.4. Péc vajadzibas piemeklét jaunus radiatorus ar apakséjo pieslégumu.

3. VENTILACIAS SISTEMAS TRUKUMI

3.1. Tiek konstatéts ka pasakumu laika nav pietiekama gaisa kvalitate garderobeé 1. stava,
sanmezglos, foajé un zales.

4. RISINAJUMI:
4.1. KultGras nama “Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30) parbuves projekta posma:
4.1.1. lIzstradat pieplides - nosuceés ventilaciju foajé un garderobes zonam;
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4.2.

4.1.2. Nosuci organizét caur sanmezglu atjaunotiem ventilacijas kanaliem. Kanalus izvest caur
Sahtam siena uz béniniem un pieslégt ar skarda kanaliem pie ventilatora;

4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzéta garderobe un foajé telpas. Gaisa ienemsanas restes virs
ieejas - butu velams aizdekorét;

4.1.4. Ventilacijas sistéma darbojas divos rezZimos: parasta rezZima un uz pilno slodzi rezima —
pasakumu laika.

Izstradat ventilacijas sistémas turpmakas modernizacijas projektu, kura:

4.2.1. Zales ventilaciju nav jamaina, bet papildinat ar DXcoilu, lai atdzesétu piepludes gaisu;

4.2.2. Freona kontlra kompresors tiek izvietots béninos;

4.2.3. Projekta nepiecieSams paredzét jumta atveramo liku dzesésanas kompresoram;

4.2.4. 1zolét visus atklatus gaisa kanalus ar pretkondensata izolaciju, biezums 6 mm;

4.2.5. Ta ka citas stavas ventilacija sanmezglos nedarbojas, ir nepiecieSams apsekot esosas
Sahtas. lespéjams iztirit Sahtas;

4.2.6. Atrast Sahtu izejas vietas béninos un izstradat projektu mehaniskas nostcés no katra
sanitara mezgla;

4.2.7. Ja nav iesp&jams izmantot esosSus ventilacijas kanalus, janodrosina jaunus vertikalus
ventilacijas stavvadus.

Sastadija: R.Reunovs  (Riga, 03.09.2017)
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sadala: Apkure un Ventilacija

Skaidrojoss apraksts

1. Vispariga dala

Projekta dokumentacija izstradata, pamatojoties uz Pasttitaja projektésanas tehnisko uzdevumu un

telpu arhitektonisko planojumu, ka ari, saskana ar spéeka esosSiem Latvijas Valsts standartiem un
normativiem.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju projektésana un bivnieciba bez projekta
autora rakstiskas atlaujas.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kas var batiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju,
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, citam projekta sadalam un to autoriem.

Visu sistemu montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
blvnormativiem, ka art iekartu un materialu izgatavotaj firmu prasibam.

2. ProjektéSanas normativie dokumenti

LBN 231-15,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

LVS CR 1752 ,Eku ventilacija. lek$telpu vides projekté3anas kritériji”;

LBN 202-15,,Buvprojekta saturs un noformésana”;

LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”;

LBN 003-15 ,,Buvklimatologija”;

LBN 002-15 ,,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”;

LBN 221-15 ,,Eku iek3éjais Gdensvads un kanalizacija”;

LVS ISO 4067-1:2000 “Raséjumi. Instalacijas. 1.dala: Grafiskie simboli santehnikai, apkurei un
ventilacijai”.

3. Aprékinu nosacijumi

Ara gaisa aprékina temperatiras: ziema -21.5 °C ; vasara +27 °C, 50% RH.
Siltuma avots — esosais siltummezgls pagrabstava.
Siltumneséjs apkures sistémai — tdens ar parametriem +80/60°C.

4. Apkure

Projekta paredzéta apkures sistéma ar siltumneséja temperatiru 80-60 °C.

Siltais Gdens sagatavots siltummezgla pagrabstava. Siltummezgla caurulvadus pieslégt pie 2.
kontdra (priekséja fasade).

Projekta paredzéets mainit sildkermenus pret jauniem térauda radiatoriem Purmo Plan Ventil
Compact ar apakseju pieslegumu.
Radiatori komplekta ar termoventili ar termogalvu, atgaisotajiem un kronsteiniem.
Caurulvadu materials — vara caurules.

1no?2
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5. Ventilacija

Sistémai N1 - nosuce no sanmezgliem - ir divi darba rezimi:
- 1. rezima sistéma darbojas pastavigi uz pusslodzi,
- 2. rezima sistéma darbojas uz pilno slodzi.

Kanala ventilators atrodas béninos. PieslégSana pie esosam Sahtam uz vietas montazas laika. Gaisa
izme$ana virs jumta. Gaisavadus uz béniniem izolét, izolacijas biezums 30mm. Sahtu pieslégsanas
vietas uzlikt ugunsdrosus varstus. Sanmezglu durvis paredzéet parplides restes.

2. Sistema P1 - gaisa piepliude - darbojas pastavigi uz pilno slodzi. Kanala ventilators atrodas telpa
virs ieejas Nr. 5. Gaisu paredzéts nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar elektrisko kaloriferu un
padot telpa Nr. 6 caur resti siena. Gaisavadus no ielas lidz kaloriferam izoléet, izolacijas biezums
100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lekSsienu SkérsoSanas vietas uzlikt ugunsdrosus varstus.

3. Sistema P2 - gaisa pieplide - sak darboties, ja sistema N1 parsledzas uz 2. rezZimu. Kanala ventilators
atrodas telpa virs ieejas Nr. 1. Gaisu paredzets nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar elektrisko
kaloriferu un padot telpa Nr. 2 caur resti siena. Gaisavadus no ielas lidz kaloriferam izolét, izolacijas
biezums 100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lekSsienu SkérsoSanas vietas uzlikt ugunsdrosus
varstus.

6. Papildus noradijumi

Montazas darbi javeic saskana ar Latvijas Republika spéka esosajiem normativiem un noteikumiem.

Térauda caurulvadu stiprinasanas elementiem jabut cinkotiem, ar gumijas starplikam.

Uznéméjam planojuma japaredz caurulu paplasinasana un sasaurinasana. Savukart atbalsti
planojami t3, lai tiktu pielauta caurulei nepiecieSama kustiba, un vajadzibas gadijuma sistéma jaieklauj
kompensacijas cilpas vai paplasinasanas veidgabali.

Caurulu izoléSana javeic péc apstiprinatas spiediena parbaudes. Nevienu cauruli nedrikst paslépt,
pirms ta izoléta un pirms izoléSanas darbs ir pienemts. Visas caurules, kas izvaditas ara, jaapvelk ar
cinkota skarda vai PVC apvalku.

Caurulu uzstadiSsanas laika Uznémeéjam janodrosina, lai visas caurules vizuali iederétos attiecigaja
vieta, nemot vera prasibas attieciba uz parejiem inZzeniertikliem, arhitektlru un interjeru, instalacijam
un iekartam, ka ari vélak nepiecieSamo piekltisanu apkopes veikSanai.

Montazas laika japaredz visi nepiecieSamie aizsardzibas pasakumi, lai nodrosinatu, ka iekartu
vibracija un troksnis netiek parnests uz €kas konstrukcijam.

Sastadija: R. Reunovs  (Riga, 03.09.2017)
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RASEJUMU SARAKSTS
Marka Lapas saturs Piezimes
AVK 0-1 Visparigie radtaji
AVK 1-1 1. stava plans
AVK 3-1 Sistému H1-1, H2-1 izometriskas shémas
AVK 3-2 Sistému N1, P1, P2 izometriskas shémas
AVK 4-1 Materialu specifikacija
Kopa: 5

VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekta dokumentacija izstradata, pamatojoties uz Pasutitaja projektéSanas tehnisko uzdevumu un telpu arhitektonisko
planojumu, saskana ar speka esosiem Latvijas Valsts standartiem un normativiem.

Visas atkapes no projekta risindjumiem, un no ta izrietoSas mezglu un risindjumu papildus detalizacijas uznéméjs izstrada
savlaicigi pirms darbu uzsak$anas vai pasatijuma izdariSanas, saskanojot ar blvprojekta autoru.

Mezglu vai detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

Apkure

1. Projekta paredzéta apkures sistéma ar siltumneséja temperattru 80-60 °C. Siltais Gdens sagatavots siltummezgla
pagrabstava.

2. Siltummezgla caurulvadus pieslégt pie 2. kontara (priekS€ja fasade).

3. Projekta izmantoti sildkermeni Purmo Plan Ventil Compact ar apak$é&ju pieslégumu, iebtvéto termoventili, atgaisotaju un
kron&teiniem.

4. Apkures sistémas caurulvadu materials — vara caurules.

Ventilacija

1. Sistémai N1 - nosiice no sanmezgliem - ir divi darba rezimi:

- 1. re2ima sistéma darbojas pastavigi uz pusslodzi,
- 2. reZima sistéma darbojas uz pilno slodzi.

Kanala ventilators atrodas béninos. PieslégSana pie esosam Sahtam uz vietas montazas laika. Gaisa izmesSana virs jumta.
Gaisavadus uz béniniem izolét, izolacijas biezums 30mm. Sahtu pieslégSanas vietas uzlikt ugunsdroSus varstus. Sanmezglu
durvis paredzét parplides restes.

2. Sistema P1 - gaisa piepllde - darbojas pastavigi uz pilno slodzi. Kanala ventilators atrodas telpa virs ieejas Nr. 5. Gaisu
paredzéts nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar elektrisko kaloriferu un padot telpa Nr. 6 caur resti siena. Gaisavadus
no ielas Iidz kaloriferam izolét, izolacijas biezums 100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lek3sienu Skérso3anas vietas
uzlikt ugunsdro$us varstus.

3. Sistema P2 - gaisa piepltde - sak darboties, ja sistema N1 parsledzas uz 2. reZimu. Kanala ventilators atrodas telpa virs
ieejas Nr. 1. Gaisu paredzéts nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar elektrisko kaloriferu un padot telpa Nr. 2 caur resti
siena. Gaisavadus no ielas I1dz kaloriferam izolét, izolacijas biezums 100mm, talak izolacijas biezums 50mm. IekSsienu
8kérsoSanas vietas uzlikt ugunsdroSus varstus.

Papildus noradijumi

MontaZas darbi javeic saskana ar Latvijas Republika spéka esoSajiem normativiem un noteikumiem.

Terauda caurulvadu stiprinaSanas elementiem jabut cinkotiem, ar gumijas starplikam.

Uznéméjam planojuma japaredz caurulu paplasina8ana un sasaurinasana. Savukart atbalsti planojami ta, lai tiktu pielauta
caurulei nepiecieSama kustiba, un vajadzibas gadijuma sistéma jaieklauj kompensacijas cilpas vai paplasindSanas
veidgabali.

Caurulu izoléSana javeic péc apstiprinatas spiediena parbaudes. Nevienu cauruli nedrikst paslépt, pirms ta izoléta un pirms
izoleSanas darbs ir pienemts. Visas caurules, kas izvaditas ara, jaapvelk ar cinkota skarda vai PVC apvalku.

Caurulu uzstadiSanas laikd Uznéméjam janodroSina, lai visas caurules vizuali iederétos attiecigaja vieta, nemot véra
prasibas attieciba uz pargjiem inzeniertikliem, arhitektdru un interjeru, instalacijam un iekartam, ka ar1 vélak nepiecieSamo
pieklGSanu apkopes veik$anai.

MontaZzas laika japaredz visi nepiecieSamie aizsardzibas pasakumi, lai nodroSinatu, ka iekartu vibracija un troksnis netiek
parnests uz €kas konstrukcijam.

APKURE. PIENEMTIE APZIMEJUMI *

—— (R15

Sildkermenis - stavs . kartTbas nr.

H1-1

Apkures furpgaitas caurulvads - sistema

- — — H241

Apkures atpakalgaitas caurulvads - sistema

V.P.G. Virs Piekartiem Griestiem
P.G. Pie Griestiem

V.G. Virs Grrdas

7.G. Zem Gridas platne

VENTILACIJA. PIENEMTIE APZIMEJUMI

— O <]

Piepludes difuzors / restes

>0 4>

Nostcess difuzors / restes

T

Parpludes restes

X ®

Piepludes gaisa vads

NosUces gaisa vads

Trokspa slapetajs

=1 SPI Droselvarsts
/\ RSK Pretvarsts
= FKR UgunsdrosThas varsts

AVK 0-1

PIENEMTIE PARAMETRI: o AVK _
SI BUVPROJEKTA —  fAM AN  DALASRISINAJUMI ATBILST
A . 1_ . LATVIJAS BUVNORMATIVIEM, KA ART CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM
ra gaisa paramefri :
gaisa p Bovprilta daas vad Romans Reunovs
Ziemé: -21.5°E (vards, uzvards)
3-00501
Akstum-silfumneseja paramefri: (Sertifikata Nr.)
_ 10.2017
Apkure:  UDENS 80/60 °C @) paraket)
kods izmainas ‘ izm. izdarTja datums
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
“SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS* BD12-2017
’ . Reg Nr. 90002556661 Atpitas iela 1B, Zvejnigkciems, ECL\-/OOZ
£ Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161 ( )
S OBJEKTS:  KultGras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, LAPAS 5
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Latvia (BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127) BP
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IZSTRADAIA R. Reunovs 03.10.2017 A3




UgunsdrosTbas varsts |

Trokspa slapetais

LDC 1200
315-L1200 b=50

Piepludes restes

WDD 600x300
800 m*/h

FKS-600-300

500x500
izol.100 mm

— |

\

Gaisa iepemsanas restes
USS 500x500

Kabatas filtrs F?

MFL-315F7
315

P2-V

Kanala ventilators
TD MIXVENT 2000/315

1:100
— |— 1. STAVA |IEKARTU EKSPLIKACIJA (RADIATORI)
Sifrs Nosaukums Model Q.silt. (kW) | H(mm) L(mm)
R1.1 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000
R1.2 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000
pie siltummezgla R1.3 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000
R1.4 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 700
R1.5 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 700
H1-1 11.00
H2-1 / $18.0
¢18,0\
200%120 S [——— N
$a $aht X
esosa Sahta ocoa Zahta 200x120 | AVK 1-1
esosa Sahta |
2200
URH'LZS 390 m*/h 2200 |
R URH-125 100 m*/h URH-125 URH_125
- 3 3 -
100 m/h 100 m*/h 4200 130 m*/h 130 m*/h J‘
\M ‘ URH-125
2125 7 130 m*/h
200
100 ma/h\ i | _ .
2200 VENTILACIJA. PIENEMTIE APZIMEJUMI
— == == e — — B —| | — —— : 230 m*/h ——
r : <— <— |] Piepludes difuzors / restes
2125 URH-125 _ .
100 m*/h 2200 2200 100 m3/h 2200 A—> N> Nosucess difuzors / restes
| 300 m/h 400 m/ht S 12;1025 3/h360 m’/h = PR | Parplides restes
PR Hz-1 - _>m 2125 < ® PieplUdes gaisa vads
| 18.0 /100 m’/h d .
J P3rplides restes ZG. Nosices gaisa vads
URH-125 TVC-600%x300 v - =
100 m>/h | Parpludes restes __ II‘ TS. Trokspa slapetajs
TVC-400x100 Parpludes restes 2 =1 Drose/varst
| TVC-600x300 T URH-125 SPI roselvarsts
| 100 m/h [/\] RSK Pretvarsts
= FKR UgunsdrosThas varsts
| H2-1 ParplUdes restes H1-1 ™
$18.0 TVC.400x100 $18.0 P1-S APKURE. PIENEMTIE APZIMEJUMI *
| Z.G. Z.G. . S o—y
| El. gaisa sildrtais _ _ _ o
Pieplides restes MBE 315/120T —1 Sildkermenis - stavs . kartTbas nr.
| WDD 600x300
P1-v H1-1 | Apkures turpgait lvads - sist@
- . - ures turpgaitas caurulvads - sistema
| P2-S Kanala ventilators P PS
El. gaisa sildTtais UgunsdrosTbas varsts TD MIXVENT 2000/315 —— —— — H2-1 | Apkures atpaka/gaitas caurulvads - sistéma
MBE 315/90T H2-1 FKS-600-300
| H-1 ®18.0 V.P.G. Virs Piekartiem Griestiem
®18.0 76 Kabatas filtrs F7? PG Pie Griestiem
| 76, - <_|,—== MFL-315F7 ol © e
315 V.G. Virs Gridas
/ i e el Bl i B B - ZG. Zem Gridas platne
500x500
izol.100 mm
H1-1 H2-1 o
®18.0 ®18.0
7.G. ) 7G. ) ) Trokspa slapetais Gaisa iepemsanas restes
@ R1.2 R1.3 LDC 1200 USS 500x500
315-L1200 b=50
Radiatoru pieslégSanas shéma
Radiafors / RTRW-K 7084
\
kods izmainas \ izm. izdarija datums
_ SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS SIFRS
1. STAVS ‘\ “SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS* BD12-2017
’ ) Reg Nr. 90002556661 Atptas iela 1B, Zvejniekciems, E CL\-/OOZ
H1-1 I ‘ Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161 ( )
] Noslegvarsts ' ' . OBJEKTS:  Kultiras nama “Zvejniekciems® 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, LAPAS
— — — — — — "RLV-K" Danfoss o ; _S'A . - ) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive.
H2-1 S A s Fertreces Leta 2, LikomR-. M9% | ADReSE:  Atpitas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, STADIA
' ’ Latvija (BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127) BP
BUVPROL D.VAD.| R. Reunovs 03.10.2017| ZIMEJUMS: Apkure un Ventilacija LAPA
IZSTRADAIA R. Reunovs 03.10.2017 1. stava plans AVK 1-1
M 1:100 A2

1.stavs




R1.4

1. STAVA IEKARTU EKSPLIKACIJA (RADIATORI)
Sifrs Nosaukums Model Q.silt. (kW) | H(mm) L(mm)
R1.1 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000
R1.2 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000
R1.3 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000
pie siltummezgla R1.4 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact | FCV22 1.00 600 700
" R1.5 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 700
#18.0 11.00
H2-1
#18.0 J\\ ASV-M DN15
ASV-PV DN15
B\
=
(
AN
AN
N
AN
H2-1 S H1-1
18.0 _— - 18.0
£ X - £ APKURE. PIENEMTIE APZIMEJUMI *
— - -
— — Sildkermenis - stavs . kartTbas nr.
H1-1 | Apkures turpgaitas caurulvads - sistema
R1.5
N = = — H2-1 | Apkures atpakalgaitas caurulvads - sistema
R1.3 I V.PG. Virs Piekartiem Griestiem
= PG Pie Griestiem
- s
R1.2 /’ H2-1 V.G, Virs Gridas
\ $18.0 = n
K ‘/,/”//,,,/ = i 7.G. Zem Gridas plaftne
. — H1-1
= $18.0
_— | == ZG.
~| \H2-1
" $18.0
ZG.
kods izmainas izm. izdarTja datums
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
“SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS* BD12-2017
’ . Reg Nr. 90002556661 Atpitas iela 1B, Zvejnigkciems, ’
{b % Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161 (ECLVO02)
S OBJEKTS:  KultGras nama “Zvejniekciems® 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2
R ) 19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parblve. |0
Sria'iiﬂ::’fat;ﬂ'6?;‘;;’;‘;‘:*_5;3: = ;3%,‘1":‘.3'1;71:;9& ADRESE:  Atpitas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, STADIIA
' ' ' Latvia (BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127) BP
BUVPROJ. D.VAD. R. Reunovs 03.10.2017| ZIMEIUMS: Apkure un Ventilacija LAPA
IZSTRADAIA R. Reunovs 03.10.2017 Sistému H1-1, H2-1 izometriskas shémas AVK 3-1
bez méroga A3

AVK 3-1




Nosuces sistéma N1

N1

Gaisa iepemsanas restes

Kanala ventilators

VENT 400L

N=1550 m>/h, 120 Pa

N el.-0.40 kW ~1f 2315

Gaisa izmesanas ierTce

HF 400 .
izol.30 mm 500x500
Droselvarsts 3
2315 800 m°/h
s IRIS-200 )
750 m3/h - 200 izol.100 mm
N g
\\ 360 m’/h
UgunsdrosTbas varsts
Pretvarsts Droselvarsts FKRS-EU 200
RSK IRIS-200 200x120
400 360 m/h
esoS$a Sahta
400 UgunsdrosTbas varsts
izol.30 mm FKRS-EU 200
Troks$pa slapetais
LDC 1200
400-11200 b=50
200x120 /
400 m*/h
esosa Sahta
2125
130 m*/h
2200
360 m’/h
2200
390 m/h 230 m*/h
2160 2200 2200
200 m*/h 400 m’/h .
URH-125 360 m°/h
130 m*/h URH-125
m 3
100 m°/h
URH-125 8125 m
100 m3/h 100 m°/h
URH-125
2125 100 m*/h
100 m*/h

300 m’/h

) 2200
\ 400 m*/h

-

2200
300 m*/h

Nosuces difuzors
URH-125

Nosuces difuzors
URH-125

2764

USS 500x500

AVK 3-2

Piepludes sistéma P1

Kabatas filtrs F?

MFL-315F7 Piepludes restes

" WDD 600x300
AN 3610

600x300
800 m*/h

2315
800 m’/h

Ugunsdros$Thas varsts
2315 FKS-600-300
izol.50 mm

Trokspa slapetais

2315 LDC 1200
800 m’/h 315-L1200 b=50
P1-v | P1-S
Kanala ventilators EL. gaisa sildTtais
TD MIXVENT 2000/315 MBE 315/120T
Pieplides sistéma P2
Kabatas filtrs F?
MFL-315F7
P2-v 315
Kanala ventilators Gaisa | .
disa lepemsanas restes
P2-S TD MIXVENT 2000/315 USS 500x500
El. gaisa sildTtais
MBE 315/90T \ 500x500
izol.100 mm
2125
100 m*/h

500x500
800 m’/h

2315
800 m*/h
izol.50 mm

UgunsdrosTbas varsts

FKS-600-300
Piepludes restes

WDD 600x300

Trokspa slapetais
LDC 1200
315-L1200 b=50

kods izmainas ‘ izm. izdarija datums
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
“SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
Reg Nr. 90002556661 Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, £ CL\-/002
Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161 ( )

OBJEKTS:  KultGras nama “Zvejniekciems® 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, LAPAS
A = Y ) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive.
O iieni: s evErers Saekay g Syt | ADRESE: Atpitas ela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, STADUA
Latvia (BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127) BP
BUVPROJ. D.VAD. R. Reunovs 03.10.2017| ZIMEIUMS: Apkure un Ventilacija LAPA

IZSTRADAJA R. Reunovs 03.10.2017 Sistému N1, P1, P2 izometriskas shémas AVK 3-2

bez méroga A3




Kultdras nama “Zvejniekciems”

1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbave.

Atpatas iela 1b, Zvejniekciems,

Saulkrastu novads, Latvija

APKURE
Materialu specifikacija

Marka: AVK/A-4-1

Nr. lekartas vai materiala nosaukums Tips, marka RaZotajs Mervieniba | Skaits | Piezimes
Apkure

1 [Teraudepancl raistrs PLAN VENTIL COMPACT o Pamo | b |2

2 [TEraudepanel edaters PLAN VENTIL COMPACT o pamo | b |3

3 Sildkermenu apsaistes mezgli:

4 Noslégvarsts (taisns) G % " RLV-K Danfoss gab. 5

5 Radiatoru termostats RTRW-K 7084 Danfoss gab. 5

6 Cauru)vads (APKURE)

7 Varu caurule ar veidgabaliem @18x1 m. 110

8 Izolacija (9mm) caurulém (Tubolit -S) TL-18/9-S Armacell m. 110

9 Caurulu turetaju komplekts kompl. 1

10 |Balanséjosais varsts (0,05-0,25 bar) ASV-PV DN15 Danfoss gab. 1

11 |Lodveida varsts ASV-M DN15 Danfoss gab. 1

ECLV002 Zvejniekciems AVK-A SPEC.ods 11.10.2017 LapaNr.1no1




Kultlras nama “Zvejniekciems”

1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbave.

Atpdtas iela 1b, Zvejniekciems,

Saulkrastu novads, Latvija

VENTILACIA
Materialu specifikacija

Marka: AVK/V-4-1

Nr. lekdrtas vai materidla nosaukums Tips, marka, izmérs RaZotajs Meérvieniba | Skaits | Piezimes
Sistéema N1
1 Kmasr/\?'l?iassgepnaﬁlators VENT-400 NT (230/400V50HZ)C N8 1550 VENT 400 NT Soler & Palau kompl. 1
2 |Servisa slédzis kompl. 1
3 |Automatika kompl. 1
4 |Nosuces difuzors URH/A-125 Halton gab. 13
5 |Parplides restes TVC-300-150 gab. 2
6 |Parplades restes TVC-600-300 gab. 4
7 |Lokans gaisavads KF-125 m. 7
8 |Apals gaisa vads 125 m. 25
9 |Apals gaisa vads 160 m. 2
10 |Apal$ gaisa vads 200 m. 18
11 |Apals gaisa vads 315 m. 6
12 |Apal$ gaisa vads 400 m. 8
13 |Gaisavadu fitingi kompl. 1
14 S/Ia;:%i((i:té;ztol:li(cija ar pasliméjosu slani, Paroc HVAC m? 22
15 |Trok$na slapétajs, apals SLU-400-1200 Lindab gab. 1
16 |Droselvarsts IRIS-200 Flakt kompl. 4
17 |Pretvarsts RSK-400 kompl. 1
18 |Ugunsdrosibas varsts El 60 FKRS-EU 200 Trox kompl. 4
19 |[Gaisaizmésanas ierice ar jumtas elementu HF 400 Lindab kompl. 1
20 [Tirnsanas lUkas apaliem gaisavadiem EPFH100 Lindab gab. 8
21 |Gaisa vadu instalacijas materiali kompl. 1
22 |Sistéemu markésanas materiali kompl. 1
23 |Paligmateriali kompl. 1
24 |Vibroizolacijas balsteni un blives kompl. 1
Sistéma P1

25 gggérfsi; St\feznst(i)larfaors TD MIXVENT 2000/315 TD MIXVENT 2000/315 | Soler & Palau kompl. 1
26 |Servisa sledzis kompl. 1
27 |Automatika REB-1N kompl. 1
28 |Elektrikais kaloriferis MBE -315/120T Soler & Palau kompl. 1
29 |Automatika TTC-2000 kompl. 1
30 |Pieplides restes WDD-600-300 Halton gab. 1
31 |Apal$ gaisavads @315 m. 2
32 [Kantains gaisavads 500x500 m. 1

ECLV002 Zvejniekciems AVK-VENT SPEC.ods 11.10.2017

LapaNr.1no2




Kultlras nama “Zvejniekciems”
1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbave.
Atpdtas iela 1b, Zvejniekciems,

Saulkrastu novads, Latvija

VENTILACIA
Materialu specifikacija

Marka: AVK/V-4-1

Nr. lekdrtas vai materidla nosaukums Tips, marka, izmérs RaZotajs Meérvieniba | Skaits | Piezimes
33 [Kantains gaisavads 600x300 m. 1
34 |Ugunsdrosibas varsts FKS 600-300 Trox gab. 1
35 |Kabatas filtrs F7 MFL-315F7 Soler & Palau gab. 1
36 |Trok3nu slapétajs, apals SLU-315-1200 Lindab gab. 1
37 gﬁjsc%\;atd;;xi’zgf;(i)j;naqr pasliméjosu slani Paroc HVAC Mat Paroc m? 1
38 gﬁjza;\;idlzlfxilzgflcci)jgnfépaéliméjoéu slani Paroc HVAC Mat Paroc m? 3
39 |Gaisavadu fitingi kompl 1
40 |Gaisa vadu instalacijas materiali kompl 1
41 |Sistému markéSanas materiali kompl 1
42 |Paligmateriali kompl 1
43 |Vibroizolacijas balsteni un blives kompl 2
Sistéma P2
44 gggér'rfaijst‘feznstga;:rs TD MIXVENT 2000/315 TD MIXVENT 2000/315 |  Soler & Palau kompl. 1
45 |Servisa slédzis kompl. 1
46 |Automatika REB-1N kompl. 1
47  |Elektrikais kaloriferis MBE -315/90T Soler & Palau kompl. 1
48 |Automatika TTC-2000 kompl. 1
49 |Pieplides restes WDD-600-300 Halton gab. 1
50 [Apals gaisavads @315 m. 2
51 [Kantains gaisavads 500x500 m. 1
52 |Kantains gaisavads 600x300 m. 1
53 |Ugunsdrosibas varsts FKS 600-300 Trox gab. 1
54 |Kabatas filtrs F7 MFL-315F7 Soler & Palau gab. 1
55 |Troksnu slapétajs, apals SLU-315-1200 Lindab gab. 1
56 glauisci\;zid#xi’zgg;(i)j;;r pasliméjosu slani Paroc HVAC Mat Paroc m? 6
57 Eﬁ:éz\;atdFl;;,zgflchn?r;paS|Imejosu slani Paroc HVAC Mat Paroc m? 7
58 |Gaisavadu fitingi kompl 1
59 |Gaisa vadu instalacijas materiali kompl 1
60 [Sistému markésanas materiali kompl 1
61 |Vibroizolacijas balsteni un blives kompl 1

ECLV002 Zvejniekciems AVK-VENT SPEC.ods

11.10.2017
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	OBJEKTS:
	SEJUMA SATURS
	AUTORI
	Tehniskais uzdevums projektēšanai
	(Nepieciešami tehniskie darbi un pasākumi, ēkas iekštelpas klimatisku apstākļu uzlabošanai)
	Kultūras nama “Zvejniekciems“ pa adresi Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, inženiertīklu apsekošanas rezultātā, izdarīti sekojoši secinājumi:

	1. APKURES SISTĒMAS TRŪKUMI
	1.1. Apkures sistēma nespēj vienmērīgi apkurināt telpas un sistēmu nav iespējams noregulēt.
	1.2. Apkures sistēma montēta ar novirzēm no apkures projekta ar datumu 25.02.2011.

	2. RISINĀJUMI:
	2.1. Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūves projekta posmā paredzēt:
	2.1.1. Radiatoru maiņu garderobe un tamburu telpās;
	2.1.2. Pieslēgt tos radiatorus atsevišķi pa taisno pie 2. kontūra (priekšējā fasāde) siltummezglā, ar balansēšanas iespēju;
	2.1.3. Cauruļvadus likt 1. stāva grīdā;
	2.1.4. Garderobē demontēt un aizkavēt apkures stāvvadu no galvenās zāles. Tādā veidā radiatori galvenā zālē paliek darbspējīgi.
	2.2. Izstrādāt apkures sistēmas turpmākas modernizācijas projektu, kurā:
	2.2.1. Pārskatīt pašreizējo cauruļu izvietojumus un pārstrādāt kontūrus no pretplūsmas siltumnesēja kustības shēmu uz paralēlu siltumnesēja kustības shēmu. It īpaši tas attiecas uz 1., 2 un 3 kontūru- Labā, Priekšējā un Kreisā fasāde;
	2.2.2. Piedāvāt risinājumu ar cauruļvadu sazarojumu, kurā būs mazāk redzamu stāvvadu;
	2.2.3. Paredzēt iespēju uzstādīt regulējušus vārstus uz cauruļvadu atzariem;
	2.2.4. Pēc vajadzības piemeklēt jaunus radiatorus ar apakšējo pieslēgumu.
	3. VENTILĀCIJAS SISTĒMAS TRŪKUMI
	3.1. Tiek konstatēts kā pasākumu laikā nav pietiekama gaisa kvalitāte garderobē 1. stāvā, sanmezglos, foajē un zāles.
	4. RISINĀJUMI:
	4.1. Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūves projekta posmā:
	4.1.1. Izstrādāt pieplūdes - nosūcēs ventilāciju foajē un garderobes zonām;
	4.1.2. Nosūci organizēt caur sanmezglu atjaunotiem ventilācijas kanāliem. Kanālus izvest caur šahtām sienā uz bēniņiem un pieslēgt ar skārda kanāliem pie ventilatora;
	4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzētā garderobe un foajē telpās. Gaisa ieņemšanas restes virs ieejas - būtu vēlams aizdekorēt;
	4.1.4. Ventilācijas sistēma darbojas divos režīmos: parasta režīmā un uz pilno slodzi režīmā – pasākumu laikā.
	4.2. Izstrādāt ventilācijas sistēmas turpmākas modernizācijas projektu, kurā:
	4.2.1. Zāles ventilāciju nav jāmaina, bet papildināt ar DXcoilu, lai atdzesētu pieplūdes gaisu;
	4.2.2. Freona kontūra kompresors tiek izvietots bēniņos;
	4.2.3. Projektā nepieciešams paredzēt jumtā atveramo lūku dzesēšanas kompresoram;
	4.2.4. Izolēt visus atklātus gaisa kanālus ar pretkondensāta izolāciju, biezums 6 mm;
	4.2.5. Tā kā citās stāvās ventilācija sanmezglos nedarbojās, ir nepieciešams apsekot esošās šahtās. Iespējams iztīrīt šahtas;
	4.2.6. Atrast šahtu izejas vietas bēniņos un izstrādāt projektu mehāniskās nosūcēs no katra sanitārā mezgla;
	4.2.7. Ja nav iespējams izmantot esošus ventilācijas kanālus, jānodrošinā jaunus vertikālus ventilācijas stāvvadus.
	Sastādīja: R. Reunovs (Rīga, 03.09.2017)
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