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Gaismekļu specifikācija
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G-1

Apz.
AprakstsNr.

Attēls

Virsbūvējams gaismeklis LED 25W

3000k diametrs 35cm 67370 IP44

1-LIGHT, Kipra

Sienas gaismeklis reklāmas stendu

izgaismošanai LED 6,5W 3000K

garums 40cm NORDLUX, Dānija

Anodēts alumīnijs MW base/m

KLUŠ Polija

LED lenta 12W Premium 3000K IP20

LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 150W 24V LPV

Aluminija profils ALU 45 anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 18W 3000K Premiun 24V

LS5300WW_5630-G_WB_EX_24V 918499

Noseggali

Barošanas bloks 100W 24V LPV

FUG 2 RING SP Ø1500 93W

LINEAR LED balts korpuss

BRIGHT, Grieķija

Aluminija profils ALU 45 anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 150W 24V LPV

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 200W EGL 24V A

Iebūvējams gaismeklis LED 21W

3000K 300031.00102. LU, Polija

1 - visas led joslas komplektējamas kopā ar atbilstošiem aluminīja profiliem un nosegstikliem

2 - analogo gaismekļu un led lentu parametriem jābūt identiskiem ar norādītajiem specifikācijā

3 - visi gaismekļi un led joslas ar silto gaismas spektru 3000k-3500k

4 - obligāti jāsaglabā gaismekļu vizuālo tēlu un gabarītus

5 - gaismekļu nomaiņu obligāti skaņot ar pasūtītāju un projekta autoru

6 - gaismekļu specifikāciju skatīt kopā ar gaismekļu plānu

7 - par jebkurām atkāpēm no projekta ziņot projekta autoram

PIEZĪMES

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 60W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 100W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 60W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 100W 24V

LED lenta 12W Premium 3000K

IP20 LS5300WW_2835 24V

Barošanas bloks 60W 24V

LED panelis 40W 3000K 1200x300x100

ar ārēju barošanas bloku, balts rāmis

LED prožektors/ līnija 20W RGB 24V

Garums 500mm (vienā posmā: apm.

1600mm - 3gab)

Aksesuāri - LCD kontrolieris 3 kanāli,

dimm, Barošanas bloks 150W 24V

Vadības pults/ panelis Cena no 60 - 300,

- Eiro atkarībā no funkcijām.

DMX kabelis/m

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls

Aluminija profils MICRO anodēts KLUŠ

Matēts nosegstikls


