SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Vispariga dala

Pamatojoties uz noslégto ligumu starp Projekta pasititaju Saulkrastu novada
pasvaldibas Agentiira “Saulkrastu kultiiras un sporta centrs” un Projekta izstradataju SIA
»Buvdizainu” un ProjektéSanas uzdevumu, izstradats blvprojekts ,Kultiras nama
“Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30)
parbuve, Atputas iela 1B, Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada” nemot
vera speka esoSos projektéSanu reglamentgjosos normativos aktus.

Buves tehniski — ekonomiskie raditaji

1) 3. grupas éka.
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Ekas pazemes stavu skaits — 1.stavs
Baves kopeja platiba 2952,9m2
Apbaves laukums 1179,0m2
Bavtilpums 15032,0m3
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Blvvietas novietojums un esosa situacija

Nekustamais TpaSums atrodas Saulkrastu novada Zvejniekciema, kad. nr. 8033 501
0028, ar platibu 2952,9 m2. Uz gruntsgabala atrodas esoSs kultlras nams. Péc pasititaja
sniegtas informacijas patstavigi €ka uzturas ne vairak ka 100 cilveki, pasakumu norises laika ne
vairak ka 400 cilveki.

Ekas aréja fasade ir siltinata un krasota.

Projekta iecere

Projekts paredz eso$o ekas 1.stava telpu (telpa Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30) parbavi. Lobija tiek izveidotas 3 jaunas tualetes, no kuram viena paredzéta
cilveékiem ar kustibu traucéjumiem. Paredzéti apdares darbi gaitenos, lobija, tualetés, véjtveros,
kas sevi ietver eso$o gridas segumu nomainu, flizéSanas darbus tualetés, griestu firisanu un
kraso$anu, eso$o sienu atjauno$anu (Lobija uz sienam izveidojot paneljumu). Projekta
risinajuma ir ieklauta esoSo vésturisko durvju saglabasana un restauracija (skat. Durvis D-6), ka
art esoSo iek$€jo un aréjo durvju nomaina. Atjaunojamajas telpas paredzéts uzstadit jaunas
apgaismes iekartas. Telpas paredzétas mébeles apmeklétajiem un darbiniekiem. Par apdares
materialiem un interjera risinajumiem sikak skatit IN sadalas skaidrojoSo aprakstu.

Konstruktivie risinajumi

Bives pamati — dz/b, betons
Bives arsienas — kiegelu miris



Bives parsegumi - dz/b, betons
Baves jumts — metala loksnes
Telpu parbaves risinajums paredz eso$as gridas demontazu lobija, to aizstajot ar jaunu

gridas segumu. Eso$o divu tualesu starpsienas tiek demontétas, to vieta paredzétas tris tualetes,
no kuram viena ir planota cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Lai nodroSinatu ergonomikas

prasibas, tiek izkaltas ailas esosajas starpsienas un izveidoti jauni ailu parsegumi (sikak skatfit
BK sadalu). Péc pasiititaja vélmém Ekas ieejas durvis véjtveros tiek mainitas, jo to vizualais un

tehniskais risinajums neatbilst normativo aktu prasibam. Eso$o konstrukciju nolietojuma pakapi
un nepiecieSamos pastiprinaSanas pasakumus skatit pievienotaja tehniskas izpétes atzinuma.

Jaunbilvéjamas sienas ieceréts bavét no vieglbetona blokiem.

Pielietotie materiali:

1)

2)

Starpsienas — Jaunas starpsienas un aizmaréjamas ailas mirét no FIBO 3MPa
blokiem (150mm). Gruntét, apmest un krasot ar “Sakret” izstradajumiem.

Eso$as sienas un starpsienas — Eso$s kiegelu maris. Telpas Nr.1,2,4,5,6, eso$o
apmetumu demontét. Sienas nofirit, nogruntét, apmest un krasot ar “Sakret”
izstradajumiem. Lobija ka dekorafivs un skanu izol&joSs materials, pie sienam
piestiprinats Latvijas Finiera saplaksnis “RIGA HPL". Telpas Nr. 7,8,9,10,11,12
sienas notirit, nogruntét, apmest un krasot ar “Sakret” izstradajumiem. Sienu
apdarei pielietotas akmens masas flizes “Rako Color One” (izmérs 200x400mm).
Lai rastos sajlta, ka telpas ir plasakas, pie sienam ir uzstaditi spoguli.

Griesti — griestus tirit, bojatas apmetuma dalas atjaunot to sakotngja izskata.
Apmetumu nogruntét, apmest un krasot ar “Sakret” izstradajumiem. Sanmezglos
paredzéta piekarta gipSkartona uz metala karkasa griestu konstrukcija.

Gridas — Telpas Nr.6,7,11 paredzéta eso$as gridas demontaza, un jaunas gridas
piraga izblve. Ta ka grida atrodas uz grunts, to paredzéts siltinat ar ekstrudéto
putupolistirolu “TENAPORS EXTRA EPS150”. Virséjo slani betonét — betons
¢25/30. Parejas telpu gridas demontét segumu, atjaunot eso$o betona slani to
izlidzinot ar “Weber Floor 5500”. Gridas seguma materiali telpas Nr.1,2,4,5,6 -
akmens masas flizes “Imola Micron 2.0" (izmérs 1200x1200mm), telpas Nr.
7,8,9,10,11,12 — akmens masas flizes “Rako Taurus Color” (izmérs 600x600mm).
Kapnes telpa Nr.2,4 paredzéts atjaunot ieklajot masivkoka parketu un epoksida
segumu. Kapném uzstadit margas.

Durvis — Projekta risinajums paredz izgatavot un uzstadit koka durvis starp telpam.
Vizualais noformgjums paredzéts autentisks vésturiskajam durvim. Ardurvis tiek
mainitas uz aluminija konstrukciju, jo esoSie durvju risinajumi neatbilst normativajam
prasibam.

Mebeles izgatavojamas uz pasatijuma strikti ieverojot IN sadalas rasejumus.



Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos
parametrus.

Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem*
apdares materialiem.

*Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst
sakotngji paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var
pieradit iesniedzot razotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates
nodrosinasanu.

Projekta pielietotajiem materialiem jabat sertificétiem Latvijas Republika, ka arT tiem

jaatbilst Eiropas Savienibas Regulas 305/2011 prasibam. Materialiem jabat nodroSinatiem ar
EID un CE zimes marké&jumu.

InZeniertehniskie risinajumi

Sakara ar parblvi un esoSo sistému nepilnigu darbibu, projekta inzeniertehniskie
risingjumi paredz esoSo tiklu uzlaboSanu un papildinaSanu ar sekojoSam sadalam:

1) Elektroapgade (EL)

Tehniskie risinajumi pienemti saskana ar LVS EN, LBN, LEK un citiem normativajiem
materialiem, ka arT saskana ar AR, IN, AVK sadalu izstradataju uzdevumiem.

Elektriska tikla spriegums ~400/230V.

Objekta elektroapgade paredzéta no esoSiem elektroapgades tikliem atlautas slodzes
robezas.

Kopéja objekta projektejamo iekartu slodze ir 30 kW.

Ka grupu elektrosadalne ir pienemts sadales punkts ar automatiskajiem slédziem
atejosas [inijas. Projekta ir paredzets darba un droSibas (evakuacijas) apgaismojums. Gaismek|u
izvéle izdarita

atkariba no telpu pielietojuma, noteiktas vides un piekarsanas augstuma. Gaismekliem
jabut raZotiem autorizéta rupnica un sertificétiem Latvija. Gaismeklu razotajfirmas un tipi
jasaskano ar pasutitaju.

Visas norades uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam bavprojekta
liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas ITmeni. Specifikacijas
noradito iekartu un materialu nomaina ir iespé&jama ar citam tehniski analogam iekartam un
materialiem, kas ir jasaskano ar projekta autoriem.

2) Apkure, ventilacija un gaisa kondicionéSana (AVK)

1. APKURES SISTEMAS TRUKUMI
1.1. Apkures sistéma nespéj vienmérigi apkurinat telpas un sistému nav iespéjams noregulét.
1.2. Apkures sistéma montéta ar novirzém no apkures projekta ar datumu 25.02.2011.

2. RISINAJUMI:

2.1. Kultoras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27,

28, 29, 30) parbives projekta posma paredzét:

2.1.1. Radiatoru mainu garderobe un tamburu telpas;



2.1.2. Pieslégt tos radiatorus atseviski pa taisno pie 2. kontira (priek$€ja fasade) sittummezgla,
ar balanséSanas iespéju;

2.1.3. Caurulvadus likt 1. stava grida;

2.1.4. Garderobé demontét un aizkavéeé apkures stavvadu no galvenas zales. Tada veida
radiatori galvenaja zalé paliek darbspéjigi.

2.2. Izstradat apkures sistémas turpmakas modernizacijas projektu, kura:

2.2.1. Parskatit caurulu izvietojumus un parstradat kontdrus no pretpllismas siltumneséja
kustibas shému uz paralélu siltumneséja kustibas shému. It ipasi tas attiecas uz 1., 2 un 3
kontdru- Laba, Priek$gja un Kreisa fasade;

2.2.2. Piedavat risindjumu ar caurulvadu sazarojumu, kura bs mazak redzamu stavvadu;
2.2.3. Paredzét iespéju uzstadit reguléjusus varstus uz caurulvadu atzariem,;

2.2.4. Péc vajadzibas piemeklét jaunus radiatorus ar apakséjo pieslégumu.

3. VENTILACIJAS SISTEMAS TRUKUMI
3.1. Tiek konstatéts ka pasakumu laika nav pietekama gaisa kvalitate garderobé 1. stava,
sanmezglos, foajé un zales.

4. RISINAJUMI:

4.1. Kultdras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30) parblves projekta posma:
4.1.1. Izstradat pieplides - nosticés ventilaciju foajé un garderobes zonam;

4.1.2. Nostci organizét caur sanmezglu atjaunotiem ventilacijas kanaliem. Kanalus izvest caur

Sahtam siena uz béniniem un pieslégt ar skarda kanaliem pie ventilatora;

4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzéta garderobé un foajé telpas. Gaisa ienemsanas restes virs
ieejas - butu vélams aizdekorét;

4.1.4. Ventilacijas sistema darbojas divos reZzimos: parasta rezima un uz pilno slodzi rezima —
pasakumu laika.

4.2. |zstradat ventilacijas sistemas turpmakas modernizacijas projektu, kura:

4.2.1. Zales ventilaciju nav jamaina, bet papildinat ar DXcoilu, lai atdzesétu piepludes gaisu;
4.2.2. Freona kontlra kompresors tek izvietots béninos;

4.2.3. Projekta nepiecieSams paredzét jumta atveramo luku dzeseéSanas kompresoram;
4.2 4. 1zolet visus atklatus gaisa kanalus ar pretkondensata izolaciju, biezums 6 mm;

4.2.5. Ta ka citos stavos ventilacija sanmezglos nedarbojas, ir nepiecieSams apsekot esosas
Sahtas. lespéjams iztirit Sahtas;

4.2.6. Atrast Sahtu izejas vietas béninos un izstradat projektu mehaniskas nosticés no katra
sanitara mezgla;

4.2.7. Ja nav iespéjams izmantot esoSus ventilacijas kanalus, nodroSinat jaunus vertikalus
ventilacijas stavvadus

Projekta risinajumi

1. Aprékinu nosacijumi

Ara gaisa aprékina temperatiras: ziema -21.5 °C ; vasara +27 °C, 50% RH.
Siltuma avots — esosais siltummezgls pagrabstava.

Siltumneséjs apkures sistémai — tdens ar parametriem +80/60°C.

2. Apkure

Projekta paredzéta apkures sistéma ar siltumneséja temperataru 80-60 °C.



Siltais Gdens sagatavots siltummezgla pagrabstava. Siltummezgla caurulvadus pieslégt pie 2.
kontdra (priek$éja fasade).

Projekta paredzéts maintt sildkermenus pret jauniem térauda radiatoriem Purmo Plan Ventl
Compact ar apaks$éju pieslégumu.

Radiatori komplekta ar termoventili, termogalvu, atgaisotajiem un kronsteiniem.

Caurulvadu materials — vara caurules.

3. Ventlacija

Sisteémai N1 - nostice no sanmezgliem - ir divi darba rezimi:

- 1. reZzima sistéma darbojas pastavigi uz pusslodzi,

- 2. reZima sistéma darbojas uz pilno slodzi.

Kanala ventilators atrodas béninos. PieslégSana pie esoSam Sahtam uz vietas montazas laika.
Gaisa

izme$ana virs jumta. Gaisa vadus uz béniniem izolét, izolacijas biezums 30mm. Sahtu
pieslégSanas

vietas uzlikt ugunsdroSus varstus. Sanmezglu durvis paredzét parplades restes.

2. Sistema P1 - gaisa pieplide - darbojas patstavigi uz pilno slodzi. Kanala ventilators atrodas
telpa

virs ieejas Nr. 5. Gaisu paredzets nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar elektrisko
kaloriferu un

padot telpa Nr. 6 caur resti siena. Gaisavadus no ielas I1dz kaloriferam izolét, izolacijas
biezums

100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lekSsienu SkérsoSanas vietas uzlikt ugunsdrosus
varstus.

3. Sistema P2 - gaisa piepllde - sak darboties, ja sistéma N1 parslédzas uz 2. rezZimu. Kanala
ventilators

atrodas telpa virs ieejas Nr. 1. Gaisu paredzéts nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar
elektrisko

kaloriferu un padot telpa Nr. 2 caur resti siena. Gaisavadus no ielas lidz kaloriferam izolét,
izolacijas

biezums 100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lekSsienu SkérsoSanas vieta uzlikt
ugunsdrosus

varstus.

4. Papildus noradijumi

Montazas darbi javeic saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem normativiem un
noteikumiem.

Térauda caurulvadu stiprinaSanas elementiem jabat cinkotiem, ar gumijas starplikam.
Uznéméjam planojuma japaredz caurulu paplasina$ana un saSaurinaSana. Savukart atbalsti
planojami ta, lai tiktu pielauta caurulei nepiecieS8ama kustiba, un vajadzibas gadijuma sistema
jaieklauj

kompensacijas cilpas vai papladinaSanas veidgabali.

Caurulu izoléSana javeic péc apstiprinatas spiediena parbaudes. Nevienu cauruli nedrikst
paslépt,

pirms ta izoléta un pirms izoléSanas darbs ir pienemts. Visas caurules, kas izvaditas ara,
jaapvelk ar

cinkotu skarda vai PVC apvalku.

Caurulu uzstadisanas laikd Uznéméjam janodroSina, lai visas caurules vizuali iederétos
attiecigaja

vieta, nemot véera prasibas attieciba uz parejiem inzeniertikliem, arhitektdru un interjeru,
instalacijam un iekartam, ka art vélak nepiecieS8amo piekliSanu apkopes veikSanai.

Montazas laika japaredz visi nepiecieSamie aizsardzibas pasakumi, lai nodro$inatu, ka iekartu



vibracija un troksnis netiek parnests uz kas konstrukcijam.
3) Elektronisko sakaru sistémas (ESS)

Esosa situacija

Risinot kultdras nama "Zvejniekciems" 1. stava telpu parblves Atpltas iela 1B,
Zvejniekciema, Saulkrastu nov., elektronisko sakaru sistému ESS bivprojekta sadalas izstradi,
tika veikta arT esoSo ESS sistemu apseko$ana ar mérki sniegt informaciju par to darbibu un
ieteikumus to uzlabo$anai.

Konstatéts, ka datu un telefonu tikls ir izpildits kvalitativi, kabelu komutacijas skapji ir
izvietoti 2. un 3. stava, kur ari tas ir jaatstaj lidz paréjo telpu parbaves darbiem.

Sobrid, p&c apsekosanas, nav atrasti elektronisko sakaru sistému kabeli parbtvajama
1. stava telpu apjoma, visi kabeli tiek gulditi pa otra stava kabelu konstrukcijam, kas neizslédz
iespaju 1. stava telpu parbives gaita atrast kabeli vai kabelus, kas kalpo datu parraidei. Saja
gadijuma javeic $o kabelu parslégSanu uz tuvako kabelu komutacijas sadalni 2. vai 3. stava.

Nemot vera, ka 1. stava parbavejamo telpu apjoma ir ierikota eso$a ugunsgréeka
atklaSanas un trauksmes signalizacija un ugunsgréka signalizacijas deveéju izvietojums ir
jakorigé péc jaunu sienu celtniecibas, rekomendéjam darbu izpildes laika izsaukt UAS
sistémas apkalpojo$as firmas parstavjus, lai veiktu deveju izvietojumu korekciju vienlaicigi ar
celtniecibas darbiem.

Risinajumi

1. Sistému kabelus guldit pa atseviSkiem vajstravu kabelu trepém vai griestu un sienu
konstrukcijam slépti/atklati plastmasas caurulés, saskanojot ar paréjo inZzenierkomunikaciju
instalacijam.

2. Vietas kur elektroinstalacija Skérso parsegumus un sienas, tie ir jagulda PVH
caurulés. Péc caurulu montazas caurumi janoblive, blivéjuma ugunsdrosibas pakapei jaatbilst
sienas vai parseguma ugunsdroSibas pakapei.

3. Bavnieks ir atbildigs par informéacijas iegtSanu par sienas talako pécapstradi péc
elektroinstalacijas iertko$anas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izvéli.

4. Elektronisko sakaru sistémas blvprojekta sadala ir izstradata saskana ar Pasititaja
uzdevumu, Latvijas Republika speka eso§am normam un noteikumiem. Elektronisko sakaru
sistémas sistéma ir komunikacijas kabelu sistéma, kas domata telekomunikaciju (balss) un
datu tikliem. Sistéma ietver sevt kabelus (transmission media), savienojo$o aparatlru
(connecting hardware), savienotajus, ligzdas, spraudnus, informacijas kontaktligzdas
(information outlets). Tiek veidota kabelu sistéma, kas ir paredzéta datu parraidei. Objekta
paredzéts 1 datu komutaciju skapis. Sistémas savieno$anai tiek izmantoti datu kabeli UTP
6.Cat 4x2x0.5.

5. 1. stava datu komutacijas skapja savieno$anai ar 2. stava eso$o datu komutacijas
skapi izmantots optiskas Skiedras kabelis 1x12 dzislas single mode.

6. Apsardzes signalizacijas un piekluves kontroles sistému bavprojekta sadala ir
izstradata saskana ar Pasititaja uzdevumu, Latvijas Republika spéka esoSam normam un
noteikumiem.

Apsardzes un piekluves kontroles sistémas sastav no:

— tastatiram PREMIER LCD;

— magnétiskajiem kontaktiem;

— kustibas devéjiem,

Signala devéju kézu gala uzstaditi kéZu gala elementi — rezistori. Visas sistému iekartas,
detektori un signalizacijas kédes aizsargatas ar sabotazas cilpu palidzibu. Sistémas



starpsavieno$anai tiek izmantots kabelis AWG 22 6x0.22 dzislas. lekartu elektrobaroSana
nodroSinata no elektrosadalnes LBES rezerves grupas.

7. Ekas parbavejamo telpu videonovéroganas sistémas pamata ir video ierakstu iekarta, kura
tiek novietota pie lobija recepcijas telpa. Videosignala fiksacijai tiek izmantotas 2 IP
videokameras, izvietotas uz €kas fasades 2.5...3m augstuma no zemes

4) Udensapgade un kanalizacija (UK)

Esosa situacija

lek$gjie idensapgades tikli.

Udensapgade tiek nodroginata no pilsétas tikliem. Udensméritajs ir uzstadits pagraba, tehniska telpa.
Udensvada tikli ir novecojusi, ka rezultata ir novérojama tidens siice caurulvadu savienojumu vietas.
Udensvada tiklu sistemu noslégarmatiru ir nepiecie$ams mainit, ta ir |oti trausla, ir redzamas ar
plaisas. Caurulvadu izolacijas darbi nav izpildtti atbilstoSi normativiem.

lekS€jie sadzives kanalizacijas tikli.

Sadzives kanalizacija ir pieslégta pie pilsétas notekiidenu tikliem. Sadzives kanalizacijas tikli objekta ir
novecojusi. lek$éjas sadzives kanalizacijas tiklu vizualais stavoklis ir neapmierino$s. Kanalizacijas
stavvadi ir piesarnoti ar gruZziem. Kanalizacijas védinaSana notiek béninu stava!! — NepiecieSams risinat
atbilstosi LBN 221-15. Uz stavvadiem nav uzstaditas ugunsdro$as manzetes.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzéts izbavet:
lekSé&jos tiklus: )
- lek8gjo auksto Gdensvadu (U1);

- lek8gjo karsto Gdensvadu (T3);
- leksgjo cirkulacijas idensvadu (T4)
- lek8gejo sadzives kanalizaciju (K1);

Bivprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas atfistibas
ministrijas bavniecibas departamenta izdotajiem Latvijas bavnormativiem LBN 221-15 (Eku iek3&jais
tidensvads un kanalizacija), LBN 222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15 (Kanalizacijas biives)
arhitektras dalas planiem un tehniskajiem noteikumiem.

Bavprojekta izstrade ir pielietoti projekteéSanas pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu bavprojekta
atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas
likumu, ES prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir
ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegti no pasvaldibas un ar likumu noteiktas
prasibas, kas iegltas no valsts institcijam.

Aukstais Udens
(U1)

Projekta paredzeéts izbuvét jaunu auksta ddensvada sistému pirma stava apmeklétaju tualetés,
kultdras nama, kur ddens ieguve bls no esoSajiem &kas tikliem, kur pieslégumus pie esoSajiem tikliem
precizés bavniecibas laika.

Auksta Gdensvada sistéma tiek projektéta ar diametriem DN15, DN20, DN25 no plastmasas daudz
slanu kompozit cauruléem PE-Xc/AL/PE ar spiediena klasi PN10, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai
ekvivalents.



Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata preseéjamiem savienojumiem jabat
izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un
jabut izdotam Sim sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta
prasibam. Savienojuma preséjamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs nerliséjosa térauda koeficientam, tapéc
plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras
izmainas neietekmé savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit cauruléem maksimala darba
temperattra 950C un darba spiediena 6. bar. Lai nepielautu kondensatu veidoSanos, auksta ddens
caurules izolé ar porgumiju (min 19 mm) - plastmasas caurulei DN15, DN20, DN25 pieméram
"ARMAFLEX" vai ekvivalents.

Caurulvadus izbavét atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus
starp stipringjumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis.
Caurulvadu sadales diametri, ieblves veidi paraditi projekta grafiskaja dala. Caurulvadus izbavét
slégta veida.

UgunsdroSibas manZetes paredzéts uzstadit vietas, kur idensvads iet cauri parsegumam.
Ugunsdro$ajam manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem El 30; 60. Caurumus parsegumos un
sienas priek$ komunikaciju uzstadisanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma
izmérus izvéléties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Udens iztuk$o$anu veikt caur laistianas kranu un izlaidi, caurulvadiem veidot slipumu 0.002 uz
izlaides punktu.

Auksta Gdensvadi tiek pievienoti pie esoSajiem ekas tikliem. Pirms bavniecibas darbu uzsak$anas
obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu vietas.

Aukstais Gdens patérin§ pamatojoties uz izstradato bavniecibas projektu un pastavosajam
normam ir max 0,77 I/s, rekonstruéjamajam tualetem.

Karstais un cirkulacijas udens
(T3,T4)

Projekta paredzéts izblvét jaunu karsta un cirkulacijas densvada sistemu pirma stava
apmeklétaju tualetés, kultiras nama, kur Gdens ieguve bis no esosajiem €kas tikliem, kuru
pieslegumus pie esoSajiem tikliem precizés blvniecibas laika.

Karsta Gdensvada un cirkulacijas sistéma tiek projektéta ar diametriem, DN15, DN20, DN25 no
plastmasas daudz slanu PE-Xc/AL/PE kompozit caurulém, ar spiediena klasi PN10 , pieméram,
"WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.

Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata preséjamiem savienojumiem jabt
izgatavotam razotaja, kas nodro$ina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un
jabt izdotam $im sertifikdtam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta
prasibam. Savienojuma pres€jamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiras izsaukta pagarindjuma koeficients ir tuvs nerliséjosa terauda koeficientam, tapéc
plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiras
izmainas neietekmé savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit cauruléem maksimala darba
temperatiira 950C un darba spiediena 6. bar. NepiecieSama karsta Gdens temperatira nedrikst bt
zemaka par 550C un ne augstaka par 700C.

Karsta un cirkulacijas idensvada sistéma tiek izbavéta no plastmasas daudz slanu kompozit
caurulém, kuram japaredz ir izolacija no akmens vates Caulas, pieméram, ,Paroc” AE ar polivinilhlorida
parklajumu & = 20mm. Visus caurulvadus, ieskaitot pievadus uz sanitartehnikskajam iericém,
nodroSina ar siltumizolaciju.



Caurulvadus izbavét atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus
starp stiprinajumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Caurumus
parsegumos un sienas priek$ komunikaciju uzstadisanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora.
Urbuma izmérus izvéléties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Karsta tdens patérin$ noteikts pamatojoties uz izstradato projektu un pastavoSajam normam, un
tas ir 0.37 I/s, rekonstruéjamajam tualetém.

lekséja sadzives kanalizacija
(K1)

Projekta paredzéts izbavét jaunu sadzives kanalizacijas sistému pirma stava apmeklétaju
tualetés, kultliras nama, kur sadzives kanalizacijas novadiSana bls pa eso$ajiem &kas tiklu izvadiem,
kuru pieslégumus pie esoSajiem tikliem precizés blvniecibas laika. Sadzives kanalizacijas védinaSanu
paredzeéts izvietot griestu zona, pieslédzot to pie esosas sadzives kanalizacijas védinasanas sistémas.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzéts izblvéet kanalizacijas fiklus, kas savac notekidenus no
€ka izbuvetajam sanitartehniskajam ietaisém. Tie tiks savakti un pievienoti €kas esosajai kanalizacijas
sistémai. lek3eja sadzives pasteces kanalizacija izbavéjama no plastmasas PVC-U OPTIMA
kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Caurulvada @110 mm izblves minimalais slipums i = 0.02,
bet @75 un @50 i = 0.03 izplldes virziena. Visus kanalizacijas pasteces caurulvadus sava starpa
savienot, veidojot 45° lenki.

Saimnieciskas kanalizacijas stavvadu un novadcaurules no sanitari tehniskam iericém paredzéts
izblvét no plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprinajumiem,
pieméram, "Wavin" vai ekvivalents. Visam PVC caurulem un savienojuma dalam ir jabit izgatavotam
razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabat izdotam
Sim sertifikatam. NeplastificEtam polivinilhlorida struktiras PVC caurulém, kas paredzétas sadzives
notekldenu sistémam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS
EN 1329 standarta prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tiek komplektétas
ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta prasibam un nodro$ina uzticamu
savienojuma blivumu. Sistéma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira nesasniedz 950C
(Tslaiciga 2 min izturiba, ja plisma neparsniedz 30 I/min). PVC-U materiala izejvielas blivums 1400
kg/m3.

Pirms blvniecibas darbu uzsak$anas obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un
novietojumu pieslégumu vietas.

Projekta paredzéti divi ventilacijas stavvadi, kas izvaditi uz vienu esoSo €kas védinasanas
stavvadu. VedinaSanas stavvadu izvietojumu precizét bavniecibas laika. Kanalizacijas sistémas
firiSanas nodrosinaSanai uz stavvada nepiecieSams uzstadit revizijas likas. Zem izlietnu sifoniem
jaiemonte veidgabali caurulu tiriSanai.

Paredzéts uzstadit ugunsdroSibas manzetes iebivi, vietas, kur kanalizacija iet cauri
parsegumam. UgunsdroSajam manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem El 30; 60. Caurumus
parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadisanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora.
Urbuma izmérus izvéléties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

lek$&jie kanalizacijas fikli paredzéti izblvét no PVC OPTIMA caurulvadiem ar diametru @50, @75
un @110. Notekldenu maksimalais daudzums 2.37 I/s, rekonstruéjamajam tualetém.

5) Ugunsdzesibas automatikas sistémas (UAS)

Centralizétas izzinoSanas sistémas projekts izstradats saskana ar standarta LVS EN 60849
sadalas ,Avarijas bridina$anas nollkiem paredzétas skanas sistémas” rekomendacijam un Latvijas
valsts blvnormativiem un standartiem. IzzinoSanas sistémas iekartas un kabeli ir izvéléti atbilstosi
standarta LVS EN 60849 attiecigdm sadalam.

Centralizétas izzinoSanas sistémas projekts izstradats saskana ar ekas arhitektonisko



planojumu, ievérojot nepiecieSamos nosacijumus €kas kvalitativai apskanosanai, ka arf balss
trauksmes izzinosanai.

Ugunsgréka izzinoSanas sistéma sastav no:

- kontroliera Plena Bosch LBB 1990/00
pastiprinatajiem Plena Bosch LBB1935/20

- trauksmes izzinoSanas iekartam (skalruniem)

- mikrofons ar vadibas klaviatiru 6 zonam Plena Bosch LBB 1956/00

- rezerves baroSanas avota PLN-24CH12

- kabelu tikla
Centralizétas izzinoSanas sistémas pamatfunkcijas

- Ugunsgréka trauksmes vai evakuacijas balss izzinoSana visa eka.

- Uzraudziba par sistémas bojajumiem un iedarbinasanu.

- mAutomatiskais palai$anas rezims.

- Tiek paredzéta trauksmes zinojuma automatiska palaiSana sanemot palaiSanas
signalu no ugunsgréka signalizacijas.

Publisko balss zinojumu atskanosana lietojot mikrofonu.

Sistemas komutacijas un vadibas ierices paredzéts uzstadit 1.stava halle telpa skapi.
Skalrunu izvietojums izvéléts ta, lai spétu nodroSinat minimalo nepiecieSamo skanas jaudu, un
zinojumu saprotamibu atbilstosi standarta LVS EN 60849 prasibam. Virsapmetuma skalrunus ir
iesp&jams nomainit pret griestu skalruniem, saskanojot ar griestu planojumu projekta izbives laika.
Skalrunu jauda izvéléta ar videjo aprékinu 1W uz 10 m?. |zzinoSanas sistémas projekts paredz
skanas dublésanu divas atseviskas [Tnijas A un B. Pastiprinataji saslégti ta, lai gadijuma, kad pirmais
pastiprinatajs iziet no ierindas, signalu Iinijam nodrosina otrais (rezerves) pastiprinatajs. Trauksmes
izzinoSanas iekarta tiek vadita no ugunsgréka signalizacijas panela (UAS sistémai paredzéts vadibas
modulis ugunsgréka izzino$anas sisttmas palai$anai). No ugunsgréka izzino$anas sistémas uz UAS
panela paraidits bojajumu iekartu kontroles signals (UAS sistémai paredzéts kontroles modulis
signalu sanemsanai no ugunsgréka izzinoSanas sistémas).

Ugunsgréka izcelSanas gadijuma péc signala no ugunsgréka signalizacijas sistéma
parslédzas trauksmes reZima. Pirmas 30 sek. tiek ieturéta pauze, lai sistemai atslégtu trauksmes
reZimu, gadijumos ja sistéma ir notikusi viltus nostradasana. Talak sistéma sak translét trauksmes
evakuacijas pazinojumus 3 valodas (1 - latvieSu valoda, 2 - krievu valoda, 3 - anglu valoda).

Trauksmes signalu var art ieslegt manuali, nospieZot specialu evakuacijas ieslégsanas pogu, kas
izvietota uz galvena sistémas kontroliera.

El. baro$anu no ~220V AC 50Hz tikla paredzéts pieslégt pie elektrosadales __ gr._ .
Rezerves elektrobaroSanu paredzets nodro$inat no rezerves bateriju modula 24 V DC 120 A/st. ar
ieladéSanas iekartu.

Kabelu tiklu montazai izmantot kabelus: Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu
nov., LV - 2161
- JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8- signala parraidei no pastiprinataja lidz skalruniem
un signala sanem3anai no ugunsgréka atklasanas signalizacijas panela -
ugunsnoturigs l1dz 30min;
- UTP 4x2x0.5- signala sanem$anai no mikrofona vadibas iekartas .

VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Vajstravu sistému iekartu montazu, elektrobaro$anu un zemésanu veikt atbilstosi to
tehniskajam pasém un lietoSanas instrukcijam.

2. Kabelu trases un stavvadu plana paraditas shematiski (péc iespéjas izmantot esosas trases un
stavvadu), precizét montazas laika.

3. Vajstravu iekartu elektrobaroSanas (230VAC) kabelus, kuri paredzéti dotaja projekia,

montét pa elektribas kabelu trasém (saskanot ar elektrotiklu montaZas organizaciju),




atseviskas plastmasas caurulés (nedrikst ievilkt viena caurulé gan vajstravu, gan
elektrobaroSanas kabeli).

4. Montéjot vajstravu kabelus, kabelu trases izvietot ar 0.2m atstarpi no elektrisko kabelu
trasém un gaismekliem.

5. Caurumi kabelu trasém, kas Skérso sienas vai griestus ar norméto ugunsizturibu, jaaiztaisa ar
ugunsizturigo materialu (ugunsizturiga hilti).

6. Caurumi kabeliem, kas $kérso aréjas sienas, jaaiztaisa ar mitrumizturigo materialu.

7. Visus kabe|us, skapjus un stavvada caurules nomarkeét.

8. Papildus piezimes un noradijumus skatit attiecigas projekta lapas.

9. Péc sistému nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaiesniedz pasititdjam
izpilddokumentaciju.

10. Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendéti. Aizvietojot tos ar tehniski l1dzvértigiem
analogiem, montazas organizacijai jasaskano izvélétos tipus ar arhitektu un pasutitaju.

11. Visus darbus veikt saskana ar LR speka eso$ajiem normativajiem dokumentiem.

Vides pieejamiba

Projekta ievérotas vides pieejamibas prasibas personam ar kustibu traucéjumiem gan ieejas
zonam, gan telpam — gaiteniem, tualetes telpam ir nodroSinatas. Starp telpam durvis paredzétas bez
sliekSniem ar minimalo brivo platumu 900mm. Telpa Nr.2 paredzéts pacélajs cilvekiem ar kustibu
traucéjumiem. Starp aréjo kapnu laukumu un véjtveri grida paredzéta viena limeni bez sliekSniem.
Cilveki ar kustibu traucéjumiem uz argjo kapnu laukumu 1. stava liment nokldst pa jau esoSu (izbavétu)
pandusu. Uz kapnu margam pie pirma un pédéja pakapiena iestrada stava numuru taktilo (sataustamo)
apziméjumu vai numuru Braila raksta. Taktila uzraksta burtiem un cipariem jakontrasté ar pamatni, un burtu
augstums nav mazaks par 25 mm, burtu biezums nav mazaks par 5 mm, reljefa izvirzijums nav mazaks
par 1 mm. |zvietojot informacijas taktilas plaksnes pie telpam, tas novieto blakus durvim 1,6 m augstuma
no gridas limena, pie liftiem — 0,9-1,2 m augstuma no gridas limena. Telpas Nr.2 un Nr.4 kapnu apdarei
paredzét akcentét limena mainu ar kontrastéjosu krasojumu (Atkariba no izvéléta kapnu tona, krasot
kontrastéjoSu krasu gai$aka, jeb tum§aka tont pirmajam un pédéjam pakapienam) ne mazak ka 5 cm
platu svitru visa kapnu vai pandusa platuma. Ritenkréslu lietotajiem paredzétaja tualetes telpa paredz
palidzibas pogu (1,20 m augstuma no gridas limena), lai persona ar invaliditati nepiecieSamibas
gadijuma var izsaukt palidzibu, ka arm piemérotu paligaprikojumu atbilsto$i vadiinijam par vides
pieejamibu. Telpa Nr.4 uzstada diagonalo pacélaju cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Perspekiivé
paredzéts papildus diagonalie pacélaji uz pargjiem staviem, jeb lifts, kurs tiks blokéts pie kas fasades.

Buvakustika

Saskana ar LBN 016-15 “Biuvakustika” prasibam publisku bdvju kapnu telpas, gaitenos,
koplietoSanas telpas reverberacijas laiks <1,3 T(T30) (sek.). Lai uzlabotu akustiskos raditajus lobija ir
paredzets sienu paneléjums. Paréjo telpu apdares materiali paredzéti maksimali askétiski, lai péc
iespéjas vairak saglabatu telpu vésturisko veidolu. Projektéjamas durvis paredzétas ar péc iespéjas



labakiem akustiskajiem raditajiem, ieverojot pasatitajam pieejamo bilvizstradajumu cenu grupu. Pirms
bavdarbu uzsakSanas veikt blvakustiskos mérfjumus un aprékinus visai €kai.

Vides aizsardzibas politika.

Politika ir izstradata ta, lai nepasliktinat vides kvalitati un nekaité cilveka veselibai. Vides

aizsardzibas politika ir sekojoSu pasakumu veikSana:

videi draudzinu tehnologiju izmanto$ana;
energijas patérina samazinasana;
atkritumu apjoma samazinasana;

Udens patérina samazinasana;

izmeSu darba vides gaisa un atmosféra samazinasana.

Vides aizsardzibas pasakumi bivdarbu veikSanas perioda.

Blvuznéméjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tdeni un gaisu

blakus teritorija un gar blvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas

pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas

bavlaukuma, ka art blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajejiem, braucéjiem.

Objekta ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bdvdarbu laika.

Veicot blves parbilvi, visus bavgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi, blvlaukuma

netiks uzkrati, tie nekavéjoties tiks izvesti no bavlaukuma teritorijas, tadéjadi virszemes un gruntstdeni

tiks pasargati no piesarnojoso vielu nokli$anas augsneé.

Péc bavdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira blvlaukums no bvgruZiem

un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeig$anas ir nododama zemes Tpasniekiem

un lietotajiem.

Vides aizsardzibas pasakumi, paredzétie projekta.

Blvniecibas darbos netiks izmantoti $adi materiali/vielas:

e par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bistamas vielas (ka noteikts

valsts normativos un standartos ;piem. plastmasa, térauds vai citi materiali), izstradajumi,

kas satur ar fluorog|tdenrazus (HFC);

e izstradajumi, kas satur séra heksafluoridus (SFe);

______

maksimalo varisanas temperatiru 250°C) saturu augstaku par:



- sienu krasam (saskana ar EN 13300): 30 g/l (minus dens saturs),

- citam krasam ar patérinu vismaz 15 m?/l pie 98% necaurredzamibas: 250 g/l
(minus Gdens saturs),

- visiem citiem izstradajumiem (ieskaitot krasas, kas nav sienu krasas un kuru
patéring ir mazaks ka 15m?/l, lakas, koka lakas, gridas segumi, gridas krasas un

[idzigi izstradajumi): 180g/l (minus TGdens saturs).

Projekta paredzets izmantot Sadus videi draudzigos materialus:
- Parketa grida;
- Paneléjums sienam;

- Sienu apdarei paredzétas krasas ir bez bistamiem piemaisijumiem;

Visi blvniecibas darbu gaita pielietojamie blvmateriali nedrikst izdalit toksiskas vielas.
Pielietotie materiali un konstrukcijas nedrikst bat bistamas apkartéjai videi un cilveéku veselibai —
bavdarbu veikSanas laika un ékas turpmakas ekspluatacijas laika. Apdares materialiem jabat viegli
kopjamiem. |zveloties starp vairakiem materialiem ar ekvivalentam ipaSibam, priekSroku dot materialiem,

kuri apziméti ar ekomarkéjuma zimi.

Ugunsdrosiba

Ekai ir nodrosinata briva pieklti$ana operativajam transportam.

Visu konstrukciju apdaré paredzéts izmantot bavmaterialus, atbilstoSus €ku ugunsnoturibas
pakapei.

Plasaku izklastu par ugunsdroSibas pasakumiem skafit projekta pievienotaja ugunsdroSibas
pasakumu parskata.

Sastadija:
arhitekts, bavprojekta vaditajs ~ Aigars Teresko




