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PROJEKTESANAS BIROJS

BUVKOMERSANTA REG. NR. 0601-RA

PASUTITAJS Saulkrastu novada pasvaldibas agentiira

“Saulkrastu kulttiras un sporta centrs*

Reg Nr. 90002556661
Atputas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag.
Saulkrastu nov. LV-2161

PASUTIJUMS Nr. BD12-2017

OBJEKTS:
Kultiuras nama “Zvejniekciems‘ 1.stava telpu

(telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
28, 29, 30) parbiive.

CC. KLASIFIKACIJAS Nr. 1261
BUVES VEIDS: PARBUVE
ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,

Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)

BUVPROJEKTS — BP

UDENS UN KANALIZACIJAS TIKLI

SIA ,,Buvdizains“
VALDES LOCEKLIS
N.Pavars

BUVPROJEKTA VADITAJS;
ARHITEKTS, AUTORS

A. Teresko
Sert. Nr. 1 — 00076
Riga
2017.gada oktobris

Sia"Bivdizains”, Jur. Adrese: Kalnciema cel§ 126a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Uzn. reg. LV 43603011124, nor. Konts Nr. LVO3 UNLA 0002 0114 6938 1 A/S LUB Centra filidle, kods UNLALV2X
Birojs: Gertrudes iela 2, korpuss 1, Riga, LV-1010, Latvija
Talr. : 67315066, Fakss: 67315745
E-mail: buvdizains@buvdizains.lv



Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1,
2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

UK SADALAS SASTAVS

TEHNISKAS IZPETES ATZINUMS TIS
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPAREJO RADITAJU LAPA UK-1
1. STAVA PLANS AR U1, T3 UN T4 SISTEMAM UK-2
1. STAVA PLANS AR K1 SISTEMU UK-3
IZOTERMISKAS SHEMAS Ul, T3, T4 SISTEMAM UK-4
IZOTERMISAS SHEMAS K1 SISTEMAI UK-5
PAGRABA STAVA PLANS AR U2 TIKLIEM UK-6
1. STAVA PLANS A U2 TIKLIEM UK-7
2. STAVA PLANS A U2 TIKLIEM UK-8
3. STAVA PLANS A U2 TIKLIEM UK-9
4. STAVA PLANS A U2 TIKLIEM UK-10
MANSARDA STAVA PLANS A U2 TIKLIEM UK-11
U2 TIKLU IZOMETRISKA SHEMA UK-12
IEKARTU KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU

KOPSAVILKUMS IS

BUVDARBU APJOMU SARAKSTS BA



Latvijas biivnormativam LBN 405-15
"Buvju tehniska apsekosana”
(apstiprinats ar Ministru kabineta
2015. gada 30. junija

noteikumiem Nr. 337)

BiivinZenieris Kristaps Jakimovs, Sertifikata Nr.:3-00856
Talrunis: (+371) 22413669; e-pasts: birojs@projektetajs.lv

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai
juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas
apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Kultiiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu

(telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive.

Biives kad.apz. 8033 001 0168 127

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
(biives nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Saulkrastu novada pasvaldibas agentiira “Saulkrastu kultiiras un sporta
centrs“, Reg Nr. 90002556661, Atpiutas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov. LV-2161
Pasiitijuma Nr. BD12-2017

(pasiititajs, pastitijuma NUMUIS)

Eka izbaveto iekSéjo iidensvada un sadzives kanalizacijas, ugunsdzésibas
itdensvada tiklu vizuala apsekoSana un izpéte, priekSlikuma izstrade sistemu
renovacijas organizacijai.

(apsekoSanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2017.gada 07.septembri

SIA KPB PROJEKTETAJS.LV

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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1. Visparigas zinas par buvi

1.1.  |bives veids Ieksgjie inZeniertikli
1.2.  |apbiives laukums (m?) 1179 m2
1.3.  |bivtilpums (m?) 15032 m3
1.4.  |kopgja platiba (m?) 2952.9 m2
1.5. stavu skaits 4
1.6. |zemes vienibas kadastra apzZim&jums 8033 001 0168
zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha -
1.7. e -
lauku teritorijas)
1.8.  |buves ieprieksgjais 1pasSnieks Nav datu
1.9.  |buves pasreiz€jais Ipasnieks Nav datu
Biivprojekta tehniska
1.10. |biivprojekta autors dokumentacija nav
pieejama
buvprojekta nosaukums, akcepteSanas gads Buvproj ek_ta".[ehnlska
1.11. dokumentacija nav
un datums .
pieejama
112, buives nodosana ekspluatacija (gads un 1960
datums)
1.13. |biives konservacijas gads un datums Nav datu
114, biives atjaunoSanas, parbiives, restauracijas Nav datu
gads
115 bives ka.dast.ra'lla'ls uzmeérisanas lietas: Nav datu
numurs, izsniegSanas gads un datums
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2. IekSgjie inZeniertikli
(letver tikai tos ieks€jos inzeniertiklus, kuri tika apsekoti)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.

- _ a _ R Tehniskai

Iss konstatgto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla enniskals
. ioq - _ i .. | nolietojums

noverte§jums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju (%)

veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

1.1.  |udensapgade 80%

Ieksgjie tidensapgades tikli.

Udensapgade tiek nodrosinata no pilsétas tikliem. Udensmeéritajs ir uzstadits
pagraba, tehniska telpa. Udensvada tikli ir novecojusi, ka rezultata ir novérojama
tidens stice caurulvadu savienojumu vietds. Udensvada tiklu sistému
noslégarmatiiru ir nepiecieSsams mainit, ta ir loti trausla, ir redzamas arT plaisas.
Caurulvadu izolacijas darbi nav izpilditi atbilsto$i normativiem.

1.2.  |kanalizacija 80%

Ieksgjie sadzives kanalizacijas tikli.

Sadzives kanalizacija ir pieslégta pie pils€tas notekiidenu tikliem. Sadzives
kanalizacijas tikli objekta ir novecojusi. Ieks€jas sadzives kanalizacijas tiklu
vizualais stavoklis ir neapmierinoSs. Kanalizacijas stavvadi ir piesarnoti ar
gruziem. Kanalizacijas védinaSana notiek béninu stava!! — NepiecieSams risinat

atbilstoS§1 LBN 221-15. Uz stavvadiem nav uzstaditas ugunsdro$as manzetes.
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3. Kopsavilkums

2.1. Secinajumi un ieteikumi

1. NepiecieSams veikt tidensapgades tiklu parbuvi €ka (iznpemot 1.stavu,
skatit projekta dokumentaciju), izmantojot modernus un efektivus,
Eiropas savieniba sertificétus bivmaterialus, atbilsto§i LBN 221-15 “Eku
1ek8gjais tidensvads un kanalizacija”.

2. Nepieciesams veikt sadzives kanalizacijas tiklu parbtuvi eka (iznpemot
1.stavu, skatit projekta dokumentaciju) izmantojot modernus un efektivus,
Eiropas savieniba sertificEtus bavmaterialus, atbilstos§i LBN 221-15 “Eku
ieksejais tidensvads un kanalizacija”.

3. Pirms projektésanas darbu uzsaksanas apsekot €kas ieks€jo ugunsdzesibas
sistému, un veikt atjaunosanu, uzstadot puspagrieziena elektroaizbidni.

Tehniska apsekoSana veikta 2017.gada 07.septembri

Kristaps Jakimovs, Sertifikata Nr. 3-00856

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Sandis Naglis, SIA KPB PROJEKTETAJS.LV valdes loceklis

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

Es, Kristaps Jakimovs, sertificéts biivinzenieris, apliecinu, ka neesmu
ieinteres€ts darfjumos ar doto nekustamo IpaSumu un darba apmaksa nav

ietekméjusi atzinuma slédziena saturu.

Biivinzenieris Kristaps Jakimovs
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Pielikums Nr.1

FOTOFIKSACIJAS MATERIALI

- Fotofiksacija Nr.1 Kanalizacijas stavvadam
nenotiek ventilesanas, tas ir aizséréjis ar
gruZiem

Fotofiksacija Nr.2 Sadzives kanalizacijas
stavvada védinasana notiek béninos. Nav
uzstaditas ugunsdroSas manzetes
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Fotofiksacija Nr.3 Caurulvadu
veidgabali ir novecojusi un
korodeéjusi, iespéja uidens siice
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
VISPARIGIE RADITAJI

Udensapgade, kanalizacija

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzets izbuvet:

Ieks@jos tiklus:

v' Ieksgjo auksto Gidensvadu (U1);

v Teksgjo karsto iidensvadu (T3);

v Ieksgjo cirkulacijas tidensvadu (T4)

v Teksgjo sadzives kanalizaciju (K 1);

Bavprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas attistibas ministrijas

biivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas bivnormativiem LBN 221-15 (Eku iek$&jais fidensvads un kanalizacija), LBN

222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15 (Kanalizacijas biives) arhitektiiras dalas planiem un tehniskajiem noteikumiem.

Biivprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas pien€mumi un kritériji, lai nodrosinatu biivprojekta atbilstibu Latvijas
un ES noteikumiem. Sie piengmumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no

pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institiicijam.

Aukstais iidens
(U1)

Projekta paredzets izbuvet jaunu auksta idensvada sistemu pirma stava apmekletaju tualetes, kultiras nama, kur tidens
ieguve bis no esosajiem €kas tikliem, kur pieslégumus pie esosajiem tikliem preciz€s buvniecibas laika.

Auksta udensvada sisteéma tiek projekteta ar diametriem DN15, DN20, DN25 no plastmasas daudz slanu kompozit
caurulém PE-Xc/AL/PE ar spiediena klasi PN10, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.

Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata presgjamiem savienojumiem jabiit izgatavotam razotaja, kas
nodrosina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabut izdotam Sim sertifikatam. Caurulém un
savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta prasibam. Savienojuma pres€jamas dalas tiek izgatavotas no
polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU temperatiiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs neriis§josa terauda
koeficientam, tap&c plastikata savienojuma korpuss un presé€Sanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas
neietekmé@ savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit caurulém maksimala darba temperatiira 95°C un darba spiediena
6. bar. Lai nepielautu kondensatu veidoSanos, auksta Gidens caurules izol€ ar porgumiju (min 19 mm) - plastmasas caurulei
DN15, DN20, DN25 pieméram "ARMAFLEX" vai ekvivalents.

Cauru]vadus izbiivet atbilstosi cauru]vadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus starp stiprindjumiem
u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Caurulvadu sadales diametri, ieblives veidi paraditi

projekta grafiskaja dala. Caurulvadus izbuivet sleégta veida.



Ugunsdro§ibas manzetes paredz€ts uzstadit vietas, kur fidensvads iet cauri parsegumam. Ugunsdro$ajam manzeteém
jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar
urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izveleties atbilsto$us uzstadamo caurulvadu diametriem.

Udens iztukSoSanu veikt caur laistiSanas kranu un izlaidi, caurulvadiem veidot slipumu 0.002 uz izlaides punktu.

Auksta tGdensvadi tiek pievienoti pie esoSajiem &kas tikliem. Pirms biivniecibas darbu uzsakSanas obligati precizét
caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu vietas.

Aukstais Tidens pat€rin§ pamatojoties uz izstradato biivniecibas projektu un pastavo$ajam normam ir max 0,77 Us,

rekonstrugjamajam tualetem.

Karstais un cirkulacijas iidens
(T3,T4)

Projekta paredzéts izbiivét jaunu karsta un cirkulacijas tidensvada sistému pirma stava apmeklétaju tualetSs, kultiiras
nama, kur @idens ieguve biis no esosajiem &kas tikliem, kuru pieslégumus pie esosajiem tikliem precizes biivniecibas laika.

Karsta idensvada un cirkulacijas sisteéma tiek projekteta ar diametriem, DN15, DN20, DN25 no plastmasas daudz slagu
PE-Xc/AL/PE kompozit caurulém, ar spiediena klasi PN10 , pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.

Visam daudz slanu kompozit cauruléem un plastikata pres§jamiem savienojumiem jabiit izgatavotam raZotaja, kas
nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabit izdotam Sim sertifikatam. Caurulém un
savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta prasibam. Savienojuma presgjamas dalas tiek izgatavotas no
polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU temperatiras izsauktd pagarindjuma koeficients ir tuvs nerGisgjosa tErauda
koeficientam, tap&c plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas
neietekmé@ savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit caurulém maksimala darba temperatiira 95°C un darba spiediena
6. bar. NepiecieSama karsta idens temperatiira nedrikst biit zemaka par 55°C un ne augstaka par 70°C.

Karsta un cirkulacijas Gidensvada sist€ma tiek izbliveéta no plastmasas daudz slanu kompozit caurulém, kuram japaredz
ir izolacija no akmens vates Caulas, pieméram, ,,Paroc” AE ar polivinilhlorida parklajumu & = 20mm. Visus caurulvadus,
ieskaitot pievadus uz sanitartehnikskajam iericem, nodrosina ar siltumizolaciju.

Caurulvadus izbuvet atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ieverojot attalumus starp stiprindjumiem
u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Caurumus parsegumos un sienas priekS komunikaciju
uzstadiSanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvel&ties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu
diametriem.

Karsta tidens paterin$ noteikts pamatojoties uz izstradato projektu un pastavosajam normam, un tas ir 0.37 /s,

rekonstrugjamajam tualetem.

lekseja sadzives kanalizacija
(K1)

Projekta paredzets izbiivet jaunu sadzives kanalizacijas sistemu pirma stava apmekl&taju tualetes, kultiiras nama, kur
sadzives kanalizacijas novadiSana biis pa esosSajiem &kas tiklu izvadiem, kuru pieslégumus pie esoSajiem tikliem preciz€s
btvniecibas laika. Sadzives kanalizacijas védinasanu paredzE€ts izvietot griestu zona, pieslédzot to pie esoSas sadzives
kanalizacijas védinasanas sist€mas.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzets izblivet kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no &ka izbiivétajam

sanitartehniskajam ietaisem. Tie tiks savakti un pievienoti €kas esoSajai kanalizacijas sisteémai. leks€ja sadzives pasteces



kanalizacija izbtivéjama no plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Caurulvada @110 mm
izb@ives minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izpludes virziena. Visus kanalizacijas pasSteces caurulvadus sava
starpa savienot, veidojot 45° lenki.

Saimnieciskas kanalizacijas stavvadu un novadcaurules no sanitari tehniskam iericém paredzgets izbiivet no plastmasas
PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprindgjumiem, piem&ram, "Wavin" vai ekvivalents. Visam PVC
caurulém un savienojuma dalam ir jabiit izgatavotam razotdja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001
prasibam, un jabit izdotam Sim sertifikatam. Neplastificétam polivinilhlorida struktiiras PVC caurulém, kas paredz&tas sadzives
noteklidenu sisttmam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN 1329 standarta
prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tiek komplekt&tas ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN
681-1 standarta prasibam un nodro§ina uzticamu savienojuma blivumu. Sist€ma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira
nesasniedz 950C (islaiciga 2 min izturiba, ja pliisma neparsniedz 30 1/min). PVC-U materiala izejvielas blivums 1400 kg/m?>.

Pirms biivniecibas darbu uzsakSanas obligati precizet caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu
vietas.

Projekta paredzeti divi ventilacijas stavvadi, kas izvaditi uz vienu eso$o €kas veédinasanas stavvadu. V&dinasanas
stavvadu izvietojumu precizét blivniecibas laika. Kanalizacijas sist€émas tirisanas nodrosinasanai uz stavvada nepiecieSams
uzstadit revizijas likas. Zem izlietpu sifoniem jaiemont€ veidgabali caurulu tirisanai.

Paredzets uzstadit ugunsdrosibas manzetes iebuvi, vietas, kur kanalizacija iet cauri parsegumam. Ugunsdro$ajam
manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas prieks komunikaciju uzstadiSanas
izveidot ar urb$anas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvél&ties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Ieksgjie kanalizacijas tikli paredzéti izbiivét no PVC OPTIMA caurulvadiem ar diametru @50, @75 un ©110.

Notekiidenu maksimalais daudzums 2.37 I/s, rekonstru€jamajam tualetem.

Ugunsdzestbas iidensapgade
(U2)

Ugunsdzesibas Tidens apgades sistémas buvprojekts izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to
funkcionalo pielietojumu. Ekas ugunsdzésibas sistému paredzets pievienot pie esosa tidens ievada D50 mm, pieslégumu veicot
tdensvada tehniskaja telpa €kas pagraba stava. Ugunsdzgésibas un sadzives idensapgades sistémas paredz&tas atseviskas.

Eka paredzéta ick3gja ugunsdzesibas sistéma (sausa). Udens patérins — 1 striikla ar razibu 1,0 I/s.

Ugunsdzesibas tidensvada sisttemu paredzets izblivét no melna térauda caurulvadiem DN40. SadaloSos caurulvadus

paredzgets izvietot €kas stavu griestu zonas, stavvadus Sahtas vai cita veida apSuvuma. Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala.

Stavvadiem japaredz izlaides kranus.

Katra stava paredz&éts uzstadit ugunsdzésibas skapjus HW-25 W-KP-20/30+ROP. Ugunsdz&sibas kranam jaatrodas
1,35m augstuma virs gridas. Ugunsdzesibas skapi jaapriko ar ugunsdz€sibas kranu DN25, §luteni 20 vai 30m, ugunsdzesibas
pogu, stobra uzgali @10mm, ugunsdzéSamo aparatu. Nospiezot pogu pie ugunsdzesibas krana, atvErsies elektroaizbidnis, un
tdens, apejot iidens meritaju, tiks padots uz ugunsdzesibas kranu sistému. Péc ugunsgréka dz&sanas elektroaizbidnis tiks aizverts

un atjaunosies Gidens padeve caur Gidens méritaju. UgunsdzEsibas sist€mas automatiku skatit automatikas sadala.

Udens padeves atslégianai uz visiem galvenajiem tidens apgades caurulvadiem un to atzariem ir paredzéta noslégarmatiira.
Noslégarmatiiras apkalpos$anai paredzet piekluves liikas (piekartos griestos mont&jamas apkalposanas likas 300x300mm). Sienu

un parsegumu $kersojumu vietas caurumu blivésana javeic ar ugunsdro$iem materialiem (ugunsdro$as lentas vai putas).



Caurules nostiprina pie sienas vai iekarta veida. Stiprinajumiem jaspgj noturét caurules, ventilu un Skidruma un iesp&jama argja
noslogojuma svaru, ka ar1 jabiit izturigiem pret ekspluatacijas un parbaudes spiediena iedarbibu. Stiprinajumiem janodroSina
cauru]vadu stabilitati pret vibracijam, kuras izraisa spiediena gruidieni, stiprinajumi nedrikst bojat caurules. Maksimalais
attalums starp caurules stipringjumiem ir 1,2 — 2,4 m.

Ta ka argja tikla udensapgades sisttmas spiediens piepemts 2,0 atm., tad ugunsdzesibas sistemas darbibas
nodro§inasanai ir nepiecieSami stkni. Stknus uzstadit tiem paredzéta tehniskaja telpa €kas pagraba stava. Ugunsdzésibas
sistémas darbibas nodro$inasanai paredzets uzstadit Getru stiknu iekartu (2 — darba; 2 — rezerves) ar razibu 1,0l/s un celSanas
augstumu 25,0m.

Veicot buvdarbus ir japreciz€ uz vietas eso$a situacija un javadas péc projekta dotajam piezimém. Pirms darbu
veikSanas Biivuznémgjam, kopa ar Pasititaju un Buvprojekta vaditaju precizét tehniskos risindgjumus un darbu apjomus,
vajadzibas gadijuma pieaicinot ar1 UK sadalas projektetaju.

Visi dati specifikacijas doti orient&josi tames sagatavosanai. Biivdarbu apjomi var tikt mainiti, saskanojot ar izmainas ar

Autoruzraugu un Pasititaju.

Visas izmainas projekta buivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Kristaps Jakimovs



Visparégjie raditaji

Udensapgades un kanalizacijas sistému tikli izprojektéti saskana ar
projektéSanas uzdevumu un LR spéka eso§am normam un noteikumiem -

1. LBN 221-15 "Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija".
2. LBN 222-15 "Udensapgades baves".

3. LBN 223-15 "Kanalizacijas bives".
4. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana".

Projekta izstradei izmantoti topografiskie un uzmérijumu materiali.
Tiklu montaza un pienemsana veicama saskana ar bivniecibas normam.

Udensapgades un kanalizacijas sistému galvenie raditaji
(Ekas 1. stava rekonstrugjama WC)

Patérini
Sistemas nosaukums ook o pecT Piezimes
Udensapgade 01 0.77 1.27 7.00
Sadzives kanalizacija K1 2.37 1.27 7.00
Udensapgades un kanalizacijas dalas pamatkomlpekta zimé&jumu saraksts
N.p.k. Nosaukums Piezimes
UK-01 Vispargjo raditaju lapa b/m
UK-02 1.stava plans ar U1, T3 un T4 sistémam M 1:100
UK-03 1.stava plans ar K1 sistemu M 1:100
UK-04 Izometriskas sheémas U1, T3, T4 sistémam M 1:100
UK-05 Izometriskas shémas K1 sistémai M 1:100
UK-06 Pagraba stava plans ar U2 tikliem M 1:100
UK-07 1. stava plans ar U2 tikliem M 1:100
UK-08 2. stava plans ar U2 tikliem M 1:100
UK-09 3. stava plans ar U2 tikliem M 1:100
UK-10 4. stava plans ar U2 tikliem M 1:100
UK-11 Mansarda stava plans ar U2 tikliem M 1:100
UK-12 U2 tiklu izometriska shéma M 1:100
PIEZIMES

1. Pirms darbu saks$anas tehnologisko risinajumu, pieslégumu mezglus un detalas precizét ar izvéléto iekartu piegadataju,

un to atbilstibu projektam saskanot ar projekta autoru.
. Plana lapas skatamas kopa ar shémam.
. Pieslégumus un diametrus esoSajiem €kas tikliem precizét uz vietas
. UK sistému stavadi montgjami apslépti - ugunsdro$as $ahtas un konstrukcijas, paredzot izolaciju.
. Karsta Gdens sagatavo$ana siltummezgla ar cirkulacijas atpakalgaitu.

. Nodro$indma briva pieklGSana atslédzo3ai armatrai, tiriSanas atverém.
. Kanalizacijas sistema monté&jama ar kritumu uz stavadu un izlaides pus.

O 0 N O O A W DN

. Buvniecibas laika precizét tiklu izbavi un atradanas vietu.

. Caurulvada @110 mm izbaves minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izlaides virziena.

Pienemtie apzimé&jumi

_— U] —
- Kl ——

_ T3 —

—_y2—

Rmg

IRmg

Kp

IKp

u

Lkr

TR

TA

R

~__StU2-1  Projektgjamais ugunsdzésibas idensvada
DN40 stavvads, ta numurs un diametrs
Projekt&jama ugunsdzésibas krana
parklajuma zona

M Projektéjama ugunsdzéstbas krana kaste

DN25

¥ X

Lodveida ventilis
Vienvirziena varsts

Elektroaizbidnis

aukstais Gdensvads

sadzives kanalizacija

karsta ddensapgades sistema

cirkulacijas sistema

Projektéjamais ugunsdzésibas tdensvads

roku mazgatne
invalidu roku mazgatne
klozetpods

invalidu klozetpods
urinals

laistiSanas krans
gridas traps

tiriSanas atvere grida
revizija

Visparigie noradjjumi:
1. Ugunsdzésibas ddensapgades tiklu bavprojekts.
3. Pie jebkuram celtniecibas gaita konstatétam nesaistém projekta dokumentacija, pieaicinat bavprojekta dajas vaditaju jautdjuma saskanosanai.
4. Projektgjamo tiklu izbdvei izmantot Latvija tirdznieciba esosos sertificétos caurujvadus un veidgabalus.

5. Bavobjekia ieverot visus drosibas pasakumus un izlikt nepieciesamas bridingjumu un teritorjju norobeZosanas zimes.

6. Udens spiediens no eso$a iidensvada tikla piepemts 2,0 atm.

7. Caurujvadi montéjami ievérojot LBN noteiktos minimalos slipumus un savienojumu nosacijumus.

8. Vietas, kur caurulvadi $kérso starpstavu parsegumus, lietot ugunsdrosas manZetes.

11. Caurulvadu stipringjumus pie sienam, sahtas un griestiem paredzét saskana ar raZotaju sniegtajam montazas instrukcijam.

Manometrs 12. Projekta dotos materidlus iespéjams mainit pret lidzvértigiem vai labakiem, kvalitates, tehnisko raditéju zipd materialiem.
13. Tiklu izbivi uzsakt tikai péc bavdarbu uzsaksanas nosacijumu pilnigas izpildes.
Sistémas Nepiec.sp. Aprekinatais paterips _—
. ) _ Piezimes
apziméjums jievada (m ad.st) m3/an m3/h /s
"U2" ugunsdzésibas 45.00 2,70 2,70 1,00
tdensapgade

BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

Sibavprojekta UK dalas risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu un
citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai TpaSo noteikumu prasibam.

(vards, uzvards, sertifikata nr.)

Bavprojekta dajas vaditajs Kristaps Jakimovs 3-00856

BUVPROJEKTA VADITAJA APLIECINAJUMS

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas
dalas atbilstosi blvatjauja ietvertajiem nosactjumiem.

Bavprojekta vaditajs

Aigars Tere$ko 1-00076

(vards, uzvards, sertifikata nr.)

9. Ugunsazésibas ddensapgades projekta dokumentacija izstradata saskapa ar normativajiem dokumentiem LBN 222-15, 223-15, 221-15un AR
sadalas raséjumiem.

19.09.2017. s 19.09.2017. o
(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" PAS.SIFRS
Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ).
o BD12-2017
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stéva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22,23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 5 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 0330010168127 BP
BOVPROJ. VAD. | ATERESKO 19.09.2017| ZiMEJUMS: LAPA
BOVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 Visparéjo raditaju lapa OKA
IZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M bim
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32,4m

I
Pieslegums no esoSajiem tTine\@, no siIL mmezgla

\ A
©

T 77/7/* DN 15
\‘/ U1 u1 u1
Lo
z]

[

(precizét diametrus un atraéanés\viegi vniecibas laika)

Piesleguma vieta dzerama dens striklai

TELPU EKSPLIKACIJA

8cizét atradanas vietu bvniecibas laika)

Nr. | Telpas nosaukums PI;thba
1 | Véjtveris 8,8
2 | Halle 132,4
3 | Aktu zale 134,6
4 | Gaitenis 60,5
5 | Véjtveris 8,7
6 | Lobijs 136,2
7 | Tualetes priekstelpa 71
8 | Tualete 14,8
9 | Tualete 55
10 | Tualete 14,4
11 | Tualetes priekstelpa 3,7
12 | Noliktava 2,6
Kopa: | 529,3

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS"

. Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu BF;)A1S 25|2F0R157
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kulttras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALAS LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033010168127 BP
BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 19.09.2017| ZIEsuMS: _ LAPA
BOVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 1. stava plans ar U1, T3, T4 OK-2
ZSTREDAJA | RSTRAZDING 19.092017 sistémam M 1:100
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ieslegums esoSajam kanalizacijas izvadam

| —— Piedlé umé\esoéajLi kanalizacijas|yenylacijai
(precizét diametrugun atrasanas i

bavniecibas laika)

(precizét diametrus un atrasanas vietu bavniecibas laika) /

&

K1

0D 50
K1

0
O
A

Pai

N

/%

Pieslégums|esodajam kanalizacij )&

[

TELPU EKSPLIKACIJA

60.5

(precizét diametrus un atfa¥anas vietu bavniecibas laika)

Piesléguma vieta dzerama dens straklai

(precizét atrasanas vietu blvniecibas laika)

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS"

Nr. | Telpas nosaukums PI;thba
1 | Véjtveris 8,8
2 | Halle 132,4
3 | Aktu zale 134,6
4 | Gaitenis 60,5
5 | Véjtveris 8,7
6 | Lobijs 136,2
7 | Tualetes priekstelpa 71
8 | Tualete 14,8
9 | Tualete 55
10 | Tualete 14,4
11 | Tualetes priekstelpa 3,7
12 | Noliktava 2,6
Kopa: | 529,3

Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu PAS'?”:RS
”, o BD12-2017
< pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kulttras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALAS LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 80330010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 19.09.2017| ZIMEJUMS: LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 1. stava plans ar K1 sistému OK.3
[ZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M 1:100
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PIEZIMES
1. Pirms darbu sak$anas tehnologisko risinajumu, pieslégumu mezglus un detalas precizét ar izvéléto iekartu piegadataju,
un to atbilstibu projektam saskanot ar projekta autoru.
2. Plana lapas skatamas kopa ar shémam. SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
o . L o "SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" PASSIFRS
3. Pieslegumus un diametrus eso3ajiem &kas tikliem precizét uz vietas P . Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu BD12-2017
4. UK sistemu stavadi mont&jami apsl&pti - ugunsdro$as $ahtas un konstrukcijas, paredzot izolaciju. - Ea? Sa”krasmz”m’” ":(/'21611 e N 21020
. ) _ o ) OBJEKTS: ultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
5. Karsta dens sagatavoSana siltummezgla ar cirkulacijas atpakalgaitu. SIA 21.22.93. 24, 25, ZJS, 27,28, 29,30) pérb%vé. P KOPA DALA 5 LAPAS
6. Nodrosinama briva piekli$ana atslédzoSai armatrai, tiriSanas atverém. SIA "Bivdizains", Gertrades iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
o . . _ o Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745
7. Kanalizacijas sisttma mont&jama ar kritumu uz stavadu un izlaides pus. * KADASTRAAPZ: 80330010168127 BP
8. Caurulvada @110 mm izbaves minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izlaides virziena. BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZIMEJUMS: _ LAPA
9. Bavniecibas laika precizét tiklu izbavi un atrasanas vietu. BUVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 06.06.2017 Izom_e’u:isk_és shémas U1, T3, OK4
ZSTRADAJA | RSTRAZDING 06.06.2017 T4 sistémam M 100

+2.800 virs piekartiem griestiem
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PIEZIMES
1. Pirms darbu sak$anas tehnologisko risinajumu, pieslégumu mezglus un detalas precizét ar izvéléto iekartu piegadataju,
un to atbilstibu projektam saskanot ar projekta autoru.
2. Plana lapas skatamas kopa ar shémam. SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
_ . n . , , "SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" PASSIFRS
3. Pieslegumus un diametrus esosajiem ékas tikliem precizét uz vietas P . Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejnigkciems, Saulkrastu BD12-2017
4. UK sistemu stavadi mont&jami apsl&pti - ugunsdro$as $ahtas un konstrukcijas, paredzot izolaciju. - pag., Saukrastu nov, LV - 2161
_ . ) _ N ) OBJEKTS: Kulttiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
5. Karsta dens sagatavoSana siltummezgla ar cirkulacijas atpakalgaitu. SIA 21,22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPA DALA 5 LAPAS
6. Nodrosinama briva piekli$ana atslédzoSai armatrai, tiriSanas atverém. SIA "Bivdizains", Gertrades iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
P s _. . - N Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745
7. Kanalizacijas sisttma mont&jama ar kritumu uz stavadu un izlaides pus. KADASTRAAPZ: 80330010168127 BP
8. Caurulvada @110 mm izbaves minimalais slipums i = 0.02, bet @75 un @50 i = 0.03 izlaides virziena. BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZIMEJUMS: LAPA
9. Bavniecibas laika precizét tiklu izbavi un atrasanas vietu. BUVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 06.06.2017 Izometriskas shémas K1 _
— - isté i UK-5
ZSTRADAJA | RSTRAZDING 06.06.2017 sistéemai M 100




Pagraba stava plans

49500

M 1:200
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Telpu eksplikacija pagraba stavam
Telpas Nosaukums m?
Nr.
01 Noliktava 14.40
02 Sukna telpa 9.40
03 Priekstelpa 10.70
04 Apkures telpa 10.30
05 Apkures telpa 19.80
06 Zale 48.90
07 Tualete 3.50
08 Geérbtuve 7.00
09 Kafejnica 34.60
10 SagatavoSanas telpa 12.50
11 Mazgatuve 3.70
12 Priekstelpa 6.50
Kopa: 181.30
APZIMEJUMI:
F {idensvad:
~Stu21 rojektéjamais ugunsdzésibas ddensvada stavvads,
DN40 4 un diametrs
rojektjama krana parklaj
M Projektéjama ugunsdzésibas krana kaste
DN25
M Lodveida vent
e Vienvirziena varsts
Piezimes:

1. Planus skatft kopa ar izometriskajam shémam .

2. Stavvadiem ierikot izlaides kranus.

3. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi.

4. UK sadalas rasgjumus skatit kopa ar citu bavprojekta dalu rasgjumiem.

5. Visas ugunsdzésibas idensapgades caurules paredzéts montét no melna térauda caurulvadiem.
6. Armatiirai nodroginat piek|uvi.

SIA

SIA "Bavdizains", Gertrides iela 2, l.korp., Riga
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

OBJEKTS:

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" PASSIFRS
Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu BD12-2017
pag., Saukrastu nov., LV - 2161

Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,

21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 5 LAPAS
ADRESE: Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
KADASTRA APZ: 80330010168127 BP

BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 19.09.2017
BUVPROJ. D. VAD. | K.JAKIMOVS 19.09.2017
[ZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017

ZIMEJUMS:

LAPA

Pagabstava plans ar U2 tikliem _
UK-6

M 1:100




Pirma stava plans
M 1:200

Telpu eksplikacija 1. stavam

Telpas Nosaukums m?
Nr.
101 Véjtveris 8.80
StU2-t 102 Vestibils 132.40
@ DNZ0 o pagrst 103 Pieliekamais 5.50
' ' W 104 Administrativa telpa 20.10
/% 105 Administrativa telpa 33.10
% 106 Administrativa telpa 19.80
7 ///////% 107 Administrativa telpa 12.60
III % 108 Saimniecibas telpa 3.50
< 1 % 109 Tualetes telpa 2.60
3 _J Y III % 110 Pieliekamais 4.80
’//////////////////////////% % 111 Priekstelpa 1110
% % 112 Spélu zale 134.60
% | 113 Garderobe 112.80
% | 114 | Garderobe 30.90
% 115 | Pieliekamais 3.30
sz | 116 Pieliekamais 3.20
DNA0 uz 25 [ :
% 117 | Tualete 6.30
| 118 Tualete 8.60
7 119 Tualete 2.80
) 120 Tualete 3.60
I 121 | Tualete 8.50
122 Tualete 4.40
% 123 Véjtveris 8.70
I 124 | Vestibils 60.50
125 Pieliekamais 9.90
126 Kapnu telpa 2.20
127 Priekstelpa 8.10
128 Pieliekamais 5.90
I 129 Administrativa telpa 50.00
| | 130 Frizétava 8.60
I 131 Priekstelpa 8.90
| 132 Administrativa telpa 17.40
o 1 | i
@ a7 7 R — T840
apnu telpa .
j:i 136 Administrativa telpa 9.90
= - L 137 Administrativa telpa 10.60
138 Virtuve 7.00
139 Priekstelpa 1.50
@ APZIMEJUMI: 140 Vannas istaba 3.40
Projekts gsibas Udensvads Kopé: 948.50
~StU2-1 | Projekigjamais ugunsdzésibas idensvada stawads,
DN40 1a numurs un diametrs
Projekigjama ésibas krana parklajuma zona Piezimes:
% Projektéjama ugunsdzésibas krana kaste ; zlt;r\l::;l;?:wlti:x:t ?zr\:izrense::;:zzm shémam.
] Lodveida ventlis 3. Rasgjuma doti principialie detalu risingjumi.
e Vierwimena virsh 4. UK sadalas rasgjumus skafit kopa ar citu bavprojekta dalu rasgjumiem. )
5. Visas ugunsdzésibas tdensapgades caurules paredzéts montét no melna térauda caurulvadiem.
6. Armatiirai nodroSinat piekluvi.
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" PAS SIFRS
R Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu BD12-2017
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kulttras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22,23,24, 25,26, 27,28, 29, 30) parbive. KOPADALA 5 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpltas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 80330010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 19.09.2017| ZimEJUMS: LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 1. stava plans ar U2 tikliem OK.7
IZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M 1:100 B
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Telpu eksplikacija 2. stavam
Te;\llr;.as Nosaukums m?
201 Administrativa telpa 8.70
202 Gaitenis 12.20
203 Administrativa telpa 21.30
204 Administrativa telpa 75.10
205 Noliktava 67.50
206 Tualete 6.40
207 Tualete 1.40
208 Tualete 0.90
209 Tualete 1.10
210 Tualete 2.00
211 Tualete 8.40
212 Noliktava 24.90
213 Geérbtuve 21.10
214 Gérbtuve 8.40
215 Gaitenis 36.60
216 Administrativa telpa 19.30
217 Kapnu telpa 2.60
218 Administrativa telpa 27.60
219 Administrativa telpa 38.30
220 Administrativa telpa 35.80
221 Kapnu telpa 29.90
222 Kapnu telpa 44.50
223 Kapnu telpa 10.90
Kopa: 504.90
APZIMEJUM:
ibas ddensvads
&~ StU2-1 | Projekigjamais ugunsdzésibas densvada stavvads,
DN40 ta numurs un diametrs.
jektéjama Esibas krana parklzjuma zona
M Projektéjama ugunsdzesibas krana kaste
DN25
> Lodveida ventilis
b Vienvirziena varsts
Piezimes:

1. Planus skatft kopa ar izometriskajam shémam .

2. Stavvadiem ierikot izlaides kranus.

3. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi.

4. UK sadalas raséjumus skatit kopa ar citu bavprojekta dalu rasgjumiem.

5. Visas ugunsdzésibas idensapgades caurules paredzéts montét no melna térauda caurulvadiem.
6. Armatiirai nodroginat piek|uvi.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS"

o Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu BF;;\? 25|2F0R1$7
7, < pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stéva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALASLAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8033001016127 BP
BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 1900.2017| Ziesums: LAPA
BUVPROJ.D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 2. stava plans ar U2 tikliem OK.8
IZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M 1:100 )
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Telpu eksplikacija 3. stavam
Telpas Nosaukums m?

Nr.
301 Zala 373.60
302 Skatuve 169.10
303 Zale 143.70
304 Pieliekamais 3.20
305 Pieliekamais 3.30
306 Balkons 77.00
307 Kinozales telpa 52.10
308 Saimnieciba telpa 18.00
309 Saimnieciba telpa 15.80
310 Saimnieciba telpa 11.90
311 Gaitenis 9.30
312 Kapnu telpa 30.40
313 Kapnu telpa 43.20
314 Kapnu telpa 10.90

Kopa: 961.50

APZIMEJUMI:
Bsibas ddensvads
~8tU2-1 | Projektéjamais ugunsdzésibas idensvada stawads,
DN40 ta numurs un diametrs
Projektgjama &sibas krana parklajuma zona
EE?S Projektéjama ugunsdzésibas krana kaste
M Lodveida ventilis
[ ] Vienvirziena varsts
Piezimes:

1. Planus skatft kopa ar izometriskajam shémam .
2. Stavvadiem ierikot izlaides kranus.
3. Rasgjuma doti principialie detalu risinajumi.

4. UK sadalas rasgjumus skatit kopa ar citu bavprojekta dalu rasgjumiem.

5. Visas ugunsdzésibas ddensapgades caurules paredzéts montét no melna térauda caurulvadiem.
6. Armatiirai nodrosinat piek|uvi.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS"

« Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu BFI>§1S 28|2F0R157
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stéva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA5LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8033001016827 BP
BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 1900.2017| Ziesums: LAPA
BUVPROJ.D. VAD. | K JAKIMOVS 19.09.2017 3. stava plans ar U2 tikliem OK.9
IZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M 1:100 )
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Telpu eksplikacija 4. stavam
T?\Iﬁés Nosaukums m?

401 Administrativa telpa 34.50
402 Administrativa telpa 23.30
403 Priekstelpa 9.40
404 Balkons 15.40
405 Kinoprojektora telpa 19.10
406 Kinoprojektora telpa 4.90
407 Priekstelpa 4.90
408 Administrativa telpa 16.30
409 Administrativa telpa 2210
410 Administrativa telpa 16.10
411 Priekstelpa 16.60
412 Virtuve 3.60
413 Pieliekamais 1.10
414 Pieliekamais 1.50
415 Pieliekamais 1.50
416 Administrativa telpa 23.80
417 Administrativa telpa 22.30
418 Virtuve 14.90
419 Priekstelpa 9.50
420 Kapnu telpa 30.10
421 Kapnu telpa 43.10
422 Kapnu telpa 11.00

Kopa: 345.00

APZIMEJUM:
ibas densvads
~8tU2-1 | Projektéjamais ugunsdzésibas tdensvada stawads,
DN40 ta numurs un diametrs
jektéjama ibas krana parklzjuma zona
w Projektéjama ugunsdzesibas krana kaste
DN25
M Lodveida ventilis
b Vienvirziena varsts
Piezimes:

1. Planus skatft kopa ar izometriskajam shémam .

2. Stavvadiem ierikot izlaides kranus.

3. Raséjuma doti principialie detalu risinajumi.

4. UK sadalas raséjumus skatit kopa ar citu bavprojekta dalu rasgjumiem.
5. Visas ugunsdzésibas ddensapgades caurules paredzéts montét no melna térauda caurulvadiem.
6. Armatiirai nodrosinat piek|uvi.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS"

Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu PAS’?lFRS
o BD12-2017
7, pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stéva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALASLAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8033001016127 BP
BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 1900.2017| Ziesums: LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 4. stava plans ar U2 tikliem OK-10
IZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M 1:100 )
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APZIMEJUMI:

ibas Udensvads

o~ StU21 | Projektéjamais ugunsdzésibas Udensvada stawads,

DN40 ta numurs un diametrs
———— | Projekiéjama ibas krana parklajuma zona
M Projektéjama ugunsdzésibas krana kaste
DN25

Lodveida ventilis

)
bde Vienvirziena varsts

Piezimes:

1. Planus skafit kopa ar izometriskajam shémam .

2. Stavvadiem ierikot izlaides kranus.

3. Rasgjuma doti principialie detalu risingjumi.

4. UK sadalas raséjumus skatit kopa ar citu bivprojekta dalu rasgjumiem.

5. Visas ugunsdzésibas Odensapgades caurules paredzéts montét no melna térauda caurulvadiem.

6. Armatirai nodrosinat piekluvi.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS"

Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu PAS’?lFRS
- BD12-2017
7, < pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stéva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALASLAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8030010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 1900.2017| Ziesums: LAPA
BOVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 Mansarda stava plans ar U2 0K 1
ZSTRADAJA | RSTRAZDING 19.09.2017 tikliem M 1:100 )
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APZIMEJUMI

] Lodveida ventiis (aizbidnis)

StU2-1 | Projektgamais ugunsdzasivas densvada stawads, t numurs un
NGO | dametrs

UKt
DNZ5
Projekejameis ugunscizésivas skapis arkranu (i)

PIEZIMES:

1. lzometriskas shémas skallt kopé ar planiem.
2, Ugunsdzesibas krana uzstadianas augstums - 1,36 virs grids,

3. Ras&juma doti principialie detalu isingjumi,

4. UK sadales rasd 0t kopé ar it bivbrojekta dalu ass

5. Ugunsdzésibas Udensvada sistém montét o melna térauda caurdvadiem

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA

"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" PASSIFRS
Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ).
o BD12-2017
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stéva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPA DALA 5 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 80330010168127 BP
BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 1900.2017| Ziesums: LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | KJAKIMOVS 19.09.2017 U2 tiklu izometriska shéma OK12
IZSTRADAJA R.STRAZDINS 19.09.2017 M 1:100 )




@ Valters Skilvalts

Tehniski dati
|’v ' ‘ , Kontaktpersona Daudzsuknu iekarta

E-pasts
Talrunis CO-2 MHI 204/ER
Pircéjs Projekta nosaukums
Projekta ID FC7E9B52-0FA5-43BE-AF56-393EF8285F23
Kontaktpersona Uzstadisanas vieta
E-pasts Klienta poz. Nr.
Talrunis
Datums  2016.09.16.
Noslogojuma grafiks Pieprasiti dati
H / m Celsanas augstums jAp / MPa PID%ma 1,00 1/s
] " 044 CelSanas augstums 20,00 m
44— o Vide Udens 100 %
1< F o4 Skidruma temperatiira 20,00 °C
40 r Blivums 998,30 kg/m3
g 0,36 Kinematiska viskozitate 1,00 mm?2/s
33,9 0,332 Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts0
] e Plisma 1,301/s
] fektivs 46,7% iO 28 CelSanas augstums 33,90m
287 F Sakpa jauda P2 0,97 kW
24 0,24 Produktu dati
. r Daudzsiknu iekarta
20 02 CO-2 MHI 204/ER
] A E Vadiba Bez frekvences parveidot
16 0.16 Sakpu skaits 2
125 ~0,12 Maksimals darba spiediens 1 MPa
] L Pieplides spiediens maks. 6 bar
8] 0,08 Skidruma temperatira 3°C ...+50°C
] F Maksimals vides temperatira 40 °C
4 0,04 Iekartas aizsardzibas pakape IP 54
7 |« Piglietojuma diapazons » ‘ 1 L Vadibas ierices aizsardzibas pakape IP 54
0 L I B R L — — L — L — 1T 710 Membranas tipa spiedientvertne Ja
0 04 08 ﬁ 1,6 2 24 2,8 32 Qlls Dro$inatajs pret nepietiekamu GdensN@udzumu
Motora dati
Motora efektivitates limenis
Elektrotikla pieslégums 3~ 400V /50 Hz
Pielaujama sprieguma tolerance +10 %
Nominalais apgriezienu skaits 2900 1/min
— " Nominala jauda P2 0,55 kW
= Nominala strava 1,70 A
/‘ﬁL\ Jaudas koeficients 0,77
Efektivitate
RPD 50% / 75% / 100% 59,0 %/ 64,3 %/ 64,6 %
ry Izolacijas klase F
Motora aizsardziba Ja
: PieslégSanas parametri
? = Caurules pieslégums stiknésanas pusg 2, PN 6
% Caurules pieslégums spiediena pusé R 2, PN 6/10
z Materiali
1 Stikpa korpuss 1.4301 [AISI304]
l Wi Rotors 1.4301 [AISI304]
":”] 5 T Statiskais bliv&jums EPDM
\_ Sakna varpsta 1.4301 [AISI304]
P3 RPS Gala blivéjums BQ1E3GG
P10 Kopé&jais cauruju savienojums 1.4571 [AISI316Ti ]
PasutiSsanas informacija
Neto svars apm. 52 kg
Vienibas numurs 2520779
Izmeéri mm
H 192 L1 300 RPS R 2
H1 180 P 825 X 600
H2 400 P1 366
H3 90 P3 300
L 600 RPD R 2

Programmatiras vieds@a - 2015/08/27 (Build 351)
Subject to change Datu versija 27.07.2015 Lapas 1/2
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Valters Skilvalts
Kontaktpersona

E-pasts
Talrunis

Pircéjs

Kontaktpersona
E-pasts
Talrunis

P1+10

Izmeri

Daudzsuknu iekarta
CO-2 MHI 204/ER

Projekta nosaukums

Projekta ID FC7E9B52-0FA5-43BE-AF56-393EF8285F23
Uzstadisanas vieta

Klienta poz. Nr.

Datums  2016.09.16.

I
=i
= r""‘!l -:4|
1y ~
tr =
i s 4
— =
m1 25
T
K
NN Nk
P3
P+10
Standard
IestikSanas puse R 2, PN 6/PN 6/10
Izlades puse R 2, PN 6/PN 6/10
Izmeéri mm
Name Wert ‘ Name Wert Name Wert Name Wert
H 192 P1 366
H1 180 P3 300
H2 400 RPD R2
H3 90 RPS R2
L 600 X 600
L1 300
P 825
Programmatdiras vledsga - 2015/08/27 (Build 351)
Subject to change Datu versija 27.07.2015 Lapas 2/2



Iekartu, konstrukeiju un biivizstradajumu kopsavilkums UK sadalai

Nr.p.k. Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums Piezimes

Teksgjie tikli

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
1 stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris m 35,00
KI1" DNI15 (20x2,25), montaza

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
2 stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris m 30,00
K1" DN20 (25x2,5), montaza

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
3 stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris m 21,00
K1" DN25 (32x3,0), montaza

Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN15

4 (pieméram, "ARMAFLEX"), montaza m 350
5 Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN20 m 300
(pieméram, "ARMAFLEX"), montaza '
6 Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN25 m 210
(pieméram "ARMAFLEX'"), montaza '
7 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskrivi DN 15, montaza gb. 23
8 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskrivi (Lkr) DN 20, montaza gb. 3
9 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskrivi DN 20 montaza gb. 2
10 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskriivi DN 25 montaza gb. 4
11 Ugunsdzgsibas manzetes caurulvadam DN20, montaza kpl. 2
12 Ugunsdz&sibas manzetes caurulvadam DN25, montaza kpl. 5
13 Pieslégums esoSajiem tikliem kpl. 1
14 Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
15 Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1
16 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSsamie materiali kpl. 1
17 Paligmateriali montazai kpl. 1
18 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem
1 un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 m 4,00
(20x2,25), montaza

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem
2 un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN20 m 16,00
(25x2,5), montaza

Izolacija plastmasas caurulei DN15 no akmens vatesCaulas (pieméram

3 "Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu 6 = 20mm, montaza m 40
4 Izolacija plastmasas caurulei DN20 no akmens vates¢aulas (pieméram m 16.0
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu 6 = 20mm, montaza '
5 Noslégarmatira - lodveida ventilis saskriivi DN 15, montaza gb. 9
6 Noslégarmatiira - lodveida ventilis saskriivi DN 20, montaza gb. 2
7 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskravi (Lkr) DN 20, montaza gb. 3
8 Ugunsdzgsibas manzetes caurulvadam DN20, montaza kpl. 1
Elektriskais tidens silditajs 501 1.2-1.5kW horizontalais virs
9 piekartajiem griestiem, pieméram, Valencia EWH-HS50 1.2kW kpl. 2
Elektriskais tidens silditajs 101 1.2-1.5kW zem izlietnes, pieméram,
10" |Valencia VLC-EWH-V10US-B 1.2kW kpl. 1
11 Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
12 Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1
13 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1
14 Paligmateriali montazai kpl. 1
15 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1




Iekartu, konstrukeiju un biivizstradajumu kopsavilkums UK sadalai

Nr.p.k. Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums Piezimes

Teksgjie tikli

1 PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un m 310
stiprinajumiem @50 (piem&ram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza '

2 PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un m 6.0
stiprinajumiem @75 (pieméram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza '

PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un
stiprinajumiem @110 (pieméram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza

4 Ugunsdz&sibas manzetes @50, montaza kpl. 9
5 Ugunsdzesibas manzetes @75, montaza kpl. 3
6 Ugunsdz&sibas manZzetes @110, montaza kpl. 20
7 Revizija (tirisanas liika) @110 uz stavvada, pieméram, "Wavin" vai ob. 2
ekvivalents montaza
8 Pieslégums eso$ajai kanalizacijas védinasanas sistémai, montaza kpl. 1
9 Gridas traps ar sifonu gb. 2
10 Gridas tiriSanas luika DN50 gb. 1
11 Pieslégums esoSajiem tikliem kpl. 2
12 Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
13 Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1
14 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1
15 Paligmateriali montazai kpl. 1
16 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1

Pie sienas, vai uz virsmas stiprinama izlietne ar jaucgjkranu un sifonu

1 R kpl. 7
un stiprindjumiem

2 Pie sienas, vai uz virsmas stiprinama invalidu izlietne ar jaucgjkranu, kpl 1
sifonu, stiprindjumiem un roku balstiem )

3 Klozetpods ar skalo$anas kasti, vertikalo pievadu kpl. 9

4 Klozetpods invalidiem ar skaloSanas kasti, vertikalo pievadu un roku kpl 1
balstiem :

5 Pie sienas, vai uz virsmas stiprinams urinals ar skalosanas kranu, kpl 3
sifonu un stiprindjumiem )

6 Pie sienas, vai uz virsmas stiprinams dzerama Gdens striiklaka ar kranu, kpl 1
sifonu un stiprindjumiem )

7 Aprikojuma, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1

Piezimes:
1. Buvdarbu apjomu sarakstu skatit kopa ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu, projekta dokumentaciju un grafisko dalu.

Izstradajot piedavajumu, bivuznpeémejam ripigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, lai
2. kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkr&ta biivuznémeja pielietotajai tehnologijai, un, bez kuriem nebitu iesp&ama bavdarbu
tehnologiski pareiza, un, speka esoSajiem normativiem atbilstosa, veik$ana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.
Projekta uzraditos materialus iesp&jams aizvietot ar lidzvertigiem, ES sertific€tiem attiecigas nozares materialiem.
Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientgjosi tames sagatavosanai. Bivdarbu apjomi var tikt mainiti,
saskanojot izmainas ar pasititaju, biivuzraugu un autoruzraugu.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
6. iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam vai labakam
iekartam un materialiem.



Iekartu, konstrukeiju un biivizstradajumu kopsavilkums UK sadalai

Nr.p.k. Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums Piezimes
Ieksgjie tikli
7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risinajumiem.
Izstradajot piedavajumu blivuznémejam riipigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi
8. veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iespgjama bavdarbu tehnologiski
pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.
9 Jaizmanto tikai tie biivniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu saistiba ar $o materialu ieguvi, parstradi,
' transportéSanu, izmantosanu un atkritumu apsaimniekoSanu.
10. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.
1 Ja iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma nav noradita kada konkréta materiala kvalitates raditaji, to kvalitates un iestrades
' prasibas skatit projekta dokumentacija.
Sagatavoja: Roberts Strazdins

Parbaudija:

Kristaps Jakimovs



Biivdarbu apjomu saraksts UK sadalai

Nr.p.k. Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums Piezimes

Teksejie fikli

Aukstais sadzives iidensvads (U1)

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
1 stiprindgjumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris m 35,00
K1"DNI15 (20x2,25), montaza

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
2 stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris m 30,00
K1" DN20 (25x2,5), montaza

Plastmasas daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar
3 stiprindgjumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris m 21,00
K1" DN25 (32x3,0), montaza

Pretkondensata izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN15

4 (pieméram, "ARMAFLEX"), montaza m 350
5 Prgtkondenséta izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN20 m 30,0
(pieméram, "ARMAFLEX"), montaza
6 Prgtkondenséta izolacija - porgumija - plastmasas caurulei DN25 m 21,0
(pieméram "ARMAFLEX"), montaza
7 Noslégarmatira - lodveida ventilis ar saskravi DN 15, montaza gb. 23
8 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskravi (Lkr) DN 20, montaza gb. 3
9 Noslégarmatira - lodveida ventilis ar saskrivi DN 20 montaza gb. 2
10 Noslégarmatira - lodveida ventilis ar saskrivi DN 25 montaza gb. 4
11 Ugunsdzgésibas manzetes caurulvadam DN20, montaza kpl. 2
12 Ugunsdzgésibas manZetes caurulvadam DN25, montaza kpl. 5
13 Pieslégums esosajiem tikliem kpl. 1
14 Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
15 Ugunsdro$as putas vai lenta kpl. 1
16 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecie§amie materiali kpl. 1
17 Paligmateriali montazai kpl. 1
18 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1

Karsta iidensvads (T3,T4)

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem
1 un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 m 4,00
(20x2,25), montaza

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinajumiem
2 un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN20 m 16,00
(25x2,5), montaza

Izolacija plastmasas caurulei DN15 no akmens vates¢aulas (piem&ram

4,0
3 "Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu & = 20mm, montaza m
4 Izolacija plastmasas caurulei DN20 no akmens vates¢aulas (piem&ram m 16.0
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu & = 20mm, montaza '
5 Noslégarmatira - lodveida ventilis saskriivi DN 15, montaza gb. 9
6 Noslégarmatira - lodveida ventilis saskriivi DN 20, montaza gb. 2
7 Nosleégarmatiira - lodveida ventilis ar saskravi (Lkr) DN 20, montaza gb. 3
8 Ugunsdz@sibas manzetes caurulvadam DN20, montaza kpl. 1
Elektriskais tidens silditajs 501 1.2-1.5kW horizontalais virs
9 piekartajiem griestiem, pieméram, Valencia EWH-H50 1.2kW kpl. 2
Elektriskais idens silditajs 101 1.2-1.5kW zem izlietnes, pieméram,
10 |valencia VLC-EWH-V10US-B 1.2kW kpl. 1
11 Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
12 Ugunsdrosas putas vai lenta kpl. 1
13 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieS8amie materiali kpl. 1
14 Paligmateriali montazai kpl. 1
15 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1




Biivdarbu apjomu saraksts UK sadalai

Nr.p.k. Darbu nosaukums Meérvieniba | Daudzums Piezimes
Ieksejie tikli
Sadzives kanalizacija (K1)
1 PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un m 31.0
stiprinajumiem @50 (pieméram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza '
2 PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un m 60
stiprinajumiem @75 (piem&ram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza '
3 PVC OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un m 470
stiprinajumiem @110 (piem&ram, "Wavin" vai ekvivalents), montaza '
4 Ugunsdzesibas manZetes @50, montaZza kpl.
5 Ugunsdzesibas manZetes @75, montaZza kpl.
6 Ugunsdzesibas manzetes @110, montaza kpl. 20
7 Revizija (triSanas lika) @110 uz stavvada, pieméram, "Wavin" vai ob. 2
ekvivalents montaza
8 Pieslégums esosajai kanalizacijas védinasanas sistémai, montaza kpl. 1
9 Gridas traps ar sifonu DN100 gb. 2
10 Gridas tiriSanas lika DN50 gb. 1
11 Pieslégums esosajiem tikliem kpl. 2
12 Caurulvadu, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
13 Ugunsdro$as putas vai lenta kpl. 1
14 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecie§amie materiali kpl. 1
15 Paligmateriali montazai kpl. 1
16 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1
Sanitartehniskas ierices
1 Pie s?en'as,'vai vz virsmas stiprinama izlietne ar jaucgjkranu un sifonu kpl. 7
un stiprinajumiem
2 Pie sienas, vai uz virsmas stiprinama invalidu izlietne ar jaucg€jkranu, kpl. 1
sifonu, stiprinajumiem un roku balstiem
3 Klozetpods ar skaloSanas kasti, vertikalo pievadu kpl. 9
4 Klozgtpods invalidiem ar skaloSanas kasti, vertikalo pievadu un roku kpl. 1
balstiem
5 Pie sienas, vai uz virsmas stiprinams urinals ar skaloSanas kranu, kpl. 3
sifonu un stiprinajumiem
6 Pie sienas, vai uz virsmas stiprinams dzerama tdens struklaka ar kpl. 1
kranu, sifonu un stiprinajumiem
7 Aprikojuma, veidgabalu piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
Piezimes:
1. Buvdarbu apjomu sarakstu skatit kopa ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu, projekta dokumentaciju un grafisko dalu.
Izstradajot piedavajumu, buivuznémejam ripigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, lai
2. kvalitativi veiktu buvniecibu atbilstosi konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un, bez kuriem nebitu iespéjama buvdarbu
tehnologiski pareiza, un, speka esoSajiem normativiem atbilstosa, veiksana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacTjumiem.
4, Projekta uzraditos materialus iesp&jams aizvietot ar lidzvertigiem, ES sertificEtiem attiecigas nozares materialiem.
5 Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orient&josi tames sagatavosanai. Bivdarbu apjomi var tikt mainiti,
’ saskanojot izmainas ar pasititaju, bivuzraugu un autoruzraugu.
Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu
6. un iekartu kvalitates un apkalpoSanas ITmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam vai
labakam iekartam un materialiem.
7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risinajumiem.
Izstradajot piedavajumu blivuznémejam riipigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arf neuzraditie darbi un materiali, lai
8. kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veik$ana pilna apjoma.
Jaizmanto tikai tie blivniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu saistiba ar $o materialu ieguvi,
S parstradi, transport€$anu, izmantoSanu un atkritumu apsaimniekosanu.
10. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.
1 Ja iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma nav noradita kada konkréta materiala kvalitates raditaji, to kvalitates un iestrades
’ prasibas skatit projekta dokumentacija.
Sagatavoja: Roberts Strazdins

Parbaudija:

Kristaps Jakimovs



Biivdarbu apjomu saraksts UK sadalai

Nr.p.k. Darbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums | Piezimes
Ieksejie tikli (U2)
Nr. Nosaukums Meérv. Daudz. Piez.
Udens ievada mezgls
1 Adapteris PE / melnais térauds DN40 gb.
2 Elektroaizbidnis DN40 gb.
3 Manometrs kompl
Daudzstknu iekarta Wilo CO-2 MHI 204/ER (vai analogs)
4 _ - kompl 1
Q=1,0l/s, H=25,0m
5 Aizbidnis DN40 gb.
6 Vienvirziena varsts DN40 gb.
7 Ugunsdro8as putas vai lenta kompl 1*
8 Paligmateriali montazai kompl 1*
Ugunsdzésibas ddensapgade —-U2
Melna térauda caurule DN40, gruntéta; tds montaza pie sienas,
1 . L = S e m 210
sienas konstrukcija, zem parseguma vai Sahta
Ugundzésibas kaste HW-25 W-KP-20/30+ROP komplekta ar
kranu DN25, $|ateni d25 30m, ugunsdzésibas pogu ROP-3AD, Mont&jama
2 _ e . kompl 3 o
ugunsdzésibas stobra uzgala izplides diametrs 10mm, pie sienas
ugunsdzéSamo aparatu
Ugundzésibas kaste HW-25 W-KP-20/30+ROP komplekta ar
kranu DN25, $|ateni d25 20m, ugunsdzésibas pogu ROP-3AD, Mont&jama
3 - R . kompl 9 o
ugunsdzésibas stobra uzgala izplides diametrs 10mm, pie sienas
ugunsdzésamo aparatu
4 Lodveida ventilis DN40 gb.
5 Izlaides krans DN40 gb.
6 Ugunsdro$as putas vai lenta kompl 1*
7 Paligmateriali montazai kompl 1*
Piezimes:

1. Materialu apjoms var tikt precizéts bavniecibas laika un to komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas un LR normativo
aktu nosactjumiem.

2. Projekta noraditos materialus un iekartas pielaujams aizstat ar analogiem.
3. Darbu veidiem, kuriem uzradtta tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
4. * materiali un apjomi precizéjami, ta lai var realizét projekta sniegto risindjumu izpildi.

5. Buivuznéméjam sastadot blvdarbu tami jaaplako visa projekta tehniska dokumentacija kopuma, nevis tikai materialu
specifikacija. Sos darbu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

6. Buvuznéméjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu
bavniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebtu iespéjama bivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

7. Spraugas starp sienam, parsegumiem un UK caurulém aizpildit ar ugunsdroSo mastiku.

8. Caurulvadu stiprindjumu un veidgabalu skaitu pienemt ka vienu komplektu uz noradito caurulvadu metru garumu.

Sagatavoja: Roberts Strazdins

Parbaudija: Kristaps Jakimovs




Polises Nr. Vieno$anas noslégSanas datums

606418450 2017. gada 5. jlijs

APDROSINAJUMA NEMEJS

Komersanta nosaukums ~ KPB PROJEKTETAJS,LV, SIA Vienotais registracjas Nr. 40103935795
Adrese Zemitana iela 2B, Riga, LV-1012

APDROSINATAIS

Saskana ar pielikumu "Apdro$inato personu saraksts"

VIENOSANAS PAR GROZIJUMIEM PERIODS no 05.07.2017 phkst 0000 ndz  07.03.2018
Retroaktivais datums: 08.03.2017

APDROSINASANAS PREMIJA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

Kopéja apdro§ina$anas prémija 146.90 EUR

Summa vardiem:Viens simts etrdesmit sesi euro un 90 centi

Prémija samaksai 47.30 EUR

Summa vardiem:Cetrdesmit septini euro un 30 centi

Maksajuma apmaksas termin$ 11.07.2017

Ja apdrosinasanas prémija nav samaksata polisé noraditaja termina, apdrosinasanas ligums var nestaties spéka vai tikt
izbeigts atbilstosi likumam "Par apdrosinasanas ligumu"
AAS BALTA rekviziti: ~ BALTA AAS, Vienotais reg. Nr. 40003049409
Adrese: Raunas iela 10, Riga, LV-1039
Banka: AS DNB banka SWIFT kods RIKOLV2X, konta Nr.LV93 RIKO 0002 0130 5136 2
AS SEB Banka SWIFT kods UNLALV2X, konta Nr.LV60 UNLA 0050 0023 0070 8
Nordea Bank AB Latvijas filidle SWIFT kods NDEALV2X, konta Nr.LV90 NDEA 0000 0848 4677 2
AS Swedbank SWIFT kods HABALV22, konta Nr.LV13 HABA 0551 0084 6119 0
AS Citadele banka SWIFT kods PARXLV22, konta Nr.LV03 PARX 0000 2318 2101 5
VAS Latvijas Pasts SWIFT kods LPNSLV21, konta Nr.LV38 LPNS 0001 0018 5589 9
Ladzu maksajuma noradiet polises numuru.

LIGUMA NOTEIKUMI
Apdrosinasanas liguma visparéjie noteikumi Nr. 04 ir apdrosmasanas liguma neatnemama sastavdala
[ARHITEKTIUNINZENIERL 7 : . ; T |

AAS "BALTA" Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro§|nasanas notelkuml Nr. 58.02 un Pielikums "Arhltektu/mzemeru profesionala civiltiesiska atbildiba" Nr
58.02.102 ir apdroSinadanas liguma neatnemama sastavdala.

Limits vienam Pasrisks vienam
Gada limits apdrosina$anas gadijumam apdro$ina$anas gadrjumam
Kopgjais limits 150,000.00 EUR 150,000.00 EUR 100.00 EUR
Finansialie (zaudéjumi) 150,000.00 EUR 150,000.00 EUR 100.00 EUR
Dziviba un veseliba (zaudgjumi) 150,000.00 EUR 150,000.00 EUR 100.00 EUR
IpaSums (zaudgjumi) 150,000.00 EUR 150,000.00 EUR 100.00 EUR
PREMIJA SAMAKSAL: 146.90 EUR

Ladzu visu apdros$inajuma péméjam adresétu korespondenci satit uz pasta adresi:
Zemitana iela 2B, Riga, LV-1012, E-pasts: birojs@projektetajs.lv

ApdroSinajuma péméjs: Apdrosinataja parstavis:

KPB PROJEKTETAJS.LV, SIA, Mobilais tel.: 22413669 Mazo un vidéjo uznémumu pardo$anas parvalde
Komersanta nosaukums Pardeveéja struktdrvieniba, talrunis AP
40103935795 Indra Jumite, 26101058

Vienotais registracijas Nr.

Paraksts SIA"KPB PROJEKT
valdes loceklis

Sandis Naglis
Datums: )/ 0.1 /7

ardevéja vards, uzvards, talrunis

r&ljumiem poli

Ws par grozij
\
Pl



Polises Nr.

606418450

Vieno$anas noslégsanas datums

2017. gada 5. julijs

INFORMACIJAS TALRUNIS 67522275 | NEGADIJUMA PIETEIKSANAI ZVANIT 67533375

Si vienoganas ir apdrosinasanas liguma neatpemama sastavdala.

Apdro$inajuma gémgjs:

KPB PROJEKTETAJS.LV, SIA, Mobilais tel.: 22413669

Apdrosinataja parstavis:
Mazo un vidéjo uznémumu pardoSanas parvalde

Komersanta nosaukums

40103935795 5

Vienotais registracijas Nr.
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Apdrosingsanas akeiju sabiedriba BALTA
Raunas iela 10/12, Riga, LV-1039, Talr, 67082333, fakss 67082345
balta@balta.lv www,balta ly Vienatais redy. Nr, 40003048409

Polises Nr. Vieno$anas noslégSanas datums

606418450 2017.gada 5. julijs

 Apdrosinato personu saraksts

APDROSINAJUMA NEMEJS
Komersanta nosaukums ~ KPB PROJEKTETAJS.LV, SIA Vienotais registraciias Nr. 40103935795
Adrese Zemitana iela 2B, Riga, LV-1012
VIENOSANAS PAR GROZIJUMIEM PERIODS no  05.07.2017  plst 00:00 iz 07.03.2018
|ARHITEKTIUN INZENIERI L g e S ; i
1. Apdroginatais: Ingars Timofejevs
Personas kods: 271183-11155
Adrese: Elizabetes iela 41/43, Riga, LV-1010
Telefons:
Specialitate: Celtniecibas inZenieri
2. Apdrosinatais: Kristaps Jakimovs
Personas kods: 201190-12569
Adrese: Rigas iela 39 - 58, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Telefons:
Specialitate: Celtniecibas inZenieri

INFORMACIJAS TALRUNIS 67522275 / NEGADIJUMA PIETEIKSANAI ZVANIT 67533375

Apdrosinajuma péméjs: Apdrosinataja parstavis:

KPB PROJEKTETAJS.LV, SIA, Mobilais tel.: 22413669 Mazo un vidéjo uznémumu pérdo$anas parvalde
Komersanta nosaukums Pardevéja struktrvieniba, talrunis

40103935795 == Indra Jumite, 26101058

Vienotais registracijas Nr.

Paraksts - Z
SIA "KPB PROJEKT, A
valdes loceklis
g Sandis Naglis
Datums: p ¢ o7, /7.

rdevéja vards, uzvards, talrunis

Vieno$anas p(grozu iem polises blellkuma«sastadlta
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