DARBU AIZSARDZIBAS PLANS

Darbu aizsardzibas plans izstradats bavprojektam: kultGras nama
“Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30) parbive Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

Bavprojekta risinajums paredz telpu parbuvi €ka. leZogots buvlaukums
paredzéts celtniecibas materialu Tslaicigai glabasanai un celtniecibas darbu
nodroSinasanai. Buvlaukuma netiek veikti rakSanas ka art jaunu blvapjomu
celtniecibas darbi, lidz ar to blakus eso$as zemesgabalu apblve neierobezo
bdvdarbu veik§anas procesu. Blvdarbu zona nav virszemes un pazemes
inZenierkomunikaciju.

Darbiniekiem un ékas apmeklétajiem uz buvdarbu veikSanas laiku Tslaicigi
tiks slegtas ieejas €ka , lai to celi nekrustojas ar celtnieku kustibu un materialu
piegadi.

Blvlaukums paredzéts uz eso3as autostavvietas, I1dz ar to $aja zona
buvdarbu laikd automasinu novietoSana nav pielaujama. Automasinas drikst novietot

autostavvietas dala ékas dienvidaustrumu pusé kura netiek skarta, un ta netraucé
materialu piegadei blvlaukuma.

Demontazas darbi tiek paredzéti konstrukcijam un citiem elementiem, kuri
nesatur kaitigus materialus. Nestabilas un nenoturigas konstrukcijas €ka nav, Iidz ar
to specifiski darba aizsardzibas pasakumi nav nepiecieSami.

Pie bavlaukuma paredzéta piekluve no esoSa piebraucama cela. Evakuacijas
izejas netiek skartas vai blokétas ar SkérSliem. Pagaidu buves — celtnieku konteineru,
sarga telpa (konteiners), ka art bivgruzu konteineru, atklata materialu noliktavu,
sadzives atkritumu tvertni paredzéts novietot péc iespéjas talak no €kas ieejam, lai
nepiecieSamibas gadijuma batu briva pieeja €kas evakuacijas celiem (skat. DOP-02
lapa). Pagaidu noZzogojuma varti netiek slégti.

Projekta risinajums paredz parbivi esoSajiem griestiem, Iidz ar to ir
iesp&jama nokriSana no 1,5m un lielaka augstuma. Blvuznéméjam sagatavot
sastatnu uzstadiSanas planu ar aprékiniem par stabilitati un izturibu. Neparslogot
sastatnes ar bavgruziem, ievérojot sastatnu klasei atlauto maksimalo slodzi. Pie
katras mainas veikt sastatnu tiriSanu.

Sakara ar to elektroapgade visa €ka netiks atslégta, ir iesp&jama stravas
trieciena bistamiba. Ekas parbaves dala parbaudit eso$o elektroinstalaciju un tas
novietni (iespéjama apslépta esoso elektribas vadu esamiba esoSajas sienas).

lespéjama lejupkritoSu priekSmetu bistamiba. Nepielaut stradasanu vienam
virs otra. Bavobjekta valkat aizsargkiveres.

Pie jaunu ailu izveido$anas un ailu parsegumu izblves, strikti ievérot BK
sadalas noradijumus buvizstradajumu izbives procesa.

Bavniecibas laika €ka var rasties celtniecibas putekli. Celtniekus nodroSinat
ar sejas aizsargmaskam, ka art regulari védinat telpas.



Pasutitajs noriko projekta vaditaju, kas rikojas pasutitaja varda un koordiné
buvlaukuma veicamo darbu, izmainu, attiecigas informacijas apmainu starp
blvuznémeéju un pasutitaju.

Pirma palidziba negadijumos — saglabat mieru, novérst negadijumu izraiso$a
faktora ietekmi un papildus kaitéjuma iespéju, sniegt nepiecieSamo palidzibu,
norobezojot negadijuma vietu, informét darbu vaditdju, ja vajadzigs izsaukt
neatliekamo palidzibu, ja iespéjams, neatstat cietuSo vienatné.

Riciba ugunsgréka gadijuma — Zvanit 112, nosaukt adresi, apstaklus, utt.
Uzsakt dzeéSanu ar esoSajiem ugunsdzéSamajiem aparatiem ar nosacijumu, ka tas
neapdraud pasus dzéséjus. Informét apdraudétas personas, darbu vaditaju, palidzét
evakuéties, izmantojot noteiktos evakuacijas celus. levérot glabSanas dienesta
noradijumus.

EsoS8as kultGras nama ékas ugunsdzésibas un glabSanas darbu veik3anai
piebraukSanas celi un ugunsdroSibas attalumi atbilst LBN 201-15 “Bavju
ugunsdroSiba” 3.2.nodala noteiktajam prasibam, kas nodroSina ugunsdzésibas un
glabsanas tehnikas piebrauk$anu pie kultdras nama €kas fasades.

Ugunsdzésibas un glabdanas tehnikai paredzétajas piebrauktuvés nav
ierikotas autostavvietas vai citi Skérsli. Ugunsdzésibas tehnikas piebrauktuvju platums
nav mazaks par 3,5 m un attdlums no baves lidz piebrauktuves tuvakajai malai ir
nodroSinats no 5 lidz 20 metriem.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzéSanas un glabSanas darbu veikSanu,
ugunsdzésibas un glabsanas dienestam ir nodroSinata:

- pieklusana ékas ardurvim;

- pieklisana esoSajiem aréjas ugunsdzésibas ddensapgades sistémas
hidrantiem, kas atrodas Beérzu aleja, Ostas ielda un Skuju iela,
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta.

- pieklusana ékas jumtiem, izmantojot iekS€jas ugunsaizsargatas kapnu
telpas.

levérot:

MK noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi".

MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”
MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas stradajot augstuma”

MK noteikumus Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus™.

MK noteikumus Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi".

DOP dalas vaditajs: A.Teresko

Sastadija: A.Teresko



