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UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTS PA-6 VALPRO 34A 233B/C

Ugunsdzēsības aparāts PA-6  VALPRO 34A 233B/C

Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6 ABC ar spiediena

indikatoru, veidots speciāli telpām. Paredzēts ABC klases

ugunsgrēku dzēšanai.

Pulvera daudzums: 6 kg

Aparāta svars: 9,6 kg

Darbības laiks (nepārtraukts): 15 sek.

Korpusa augstums: 500mm

Korpusa diametrs: 160mm

Darba temperatūra: -30°C līdz +60°C

Ugunsdzēsības aparātu kaste G-112

Ražotajs: GRAS

- Kastes korpuss izgatavots no cinkotām 1,5 mm biezām

metāla loksnēm, aizlocītām no visām pusēm, šuves

metinātas. Durvis, pie korpusa stiprinātas ar pusšarnīra

eņģēm, lai durvis varētu ideāli piekļauties rāmim.

Tehniskie dati:

Virssienas bez stikla

Augstums: 730 mm

Platums: 600 mm

Dziļums: 220 mm

Krāsots ar epoksīda – poliestera pulvera krāsu

(min. biezums 80mkm), standarta izpildījumā RAL 9010

(balts), PATENT tipa atslēga.

Durvīs iestrādāts ar izsitamu stiklu nosedzams lodziņš,

aiz kura uz āķa iespējams piekārt skapja rezerves atslēgu.

Pielietojums: Ugunsdzēsības aparāta no 4 – 12 kg

novietošanai.

Atbilstība: ES direktīvai 97/23EC,

Nr.1438/CPD/0062-0065, CE 1438
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