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          Skaidrojošs apraksts
 1. Vispārīgā daļa

Projekta dokumentācija izstrādāta, pamatojoties uz Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un telpu arhitektonisko plānojumu, kā arī, saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts standartiem un normatīviem.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kas var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru, citām projekta sadaļām un to autoriem.

Visu sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāj firmu prasībām. 
 2. Projektēšanas normatīvie dokumenti
 LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;
 LVS CR 1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”;
 LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;
 LBN  201-15 „Būvju ugunsdrošība”;
 LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”;
 LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;
 LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;
 LVS ISO 4067-1:2000 “Rasējumi. Instalācijas. 1.daļa: Grafiskie simboli santehnikai, apkurei un ventilācijai”.
 3. Aprēķinu nosacījumi
Āra gaisa aprēķina temperatūras: ziemā -21.5 °C ; vasarā +27 °C,  50% RH.
Siltuma avots – esošais siltummezgls pagrabstāvā.
Siltumnesējs apkures sistēmai – ūdens ar parametriem +80/60°C.    
 4. Apkure
Projektā paredzēta apkures sistēma ar siltumnesēja temperatūru 80-60 °C. 
Siltais ūdens sagatavots siltummezglā pagrabstāvā. Siltummezglā cauruļvadus pieslēgt pie 2. kontūra (priekšējā fasāde).
Projektā paredzēts mainīt sildķermeņus pret jauniem tērauda radiatoriem Purmo Plan Ventil
Compact ar apakšēju pieslēgumu. 
Radiatori komplektā ar termoventili ar termogalvu, atgaisotājiem un kronšteiniem. 
Cauruļvadu materiāls – vara caurules.
 5. Ventilācija
Sistēmai N1 - nosūce no sanmezgliem - ir divi darba režīmi:

- 1. režīmā sistēma darbojas pastāvīgi uz pusslodzi,


- 2. režīmā sistēma darbojas uz pilno slodzi.

 Kanāla ventilators atrodas bēniņos. Pieslēgšana pie esošām šahtām uz vietas montāžas laikā. Gaisa izmešana virs jumta. Gaisavadus uz bēniņiem izolēt, izolācijas biezums 30mm. Šahtu pieslēgšanas vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus. Sanmezglu durvīs paredzēt pārplūdes restes.    

2. Sistēma P1 - gaisa pieplūde - darbojas pastāvīgi uz pilno slodzi. Kanāla ventilators atrodas telpā virs ieejas Nr. 5. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar elektrisko kaloriferu un padot telpā Nr. 6 caur resti sienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, izolācijas biezums 100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus.

3. Sistēma P2 - gaisa pieplūde - sāk darboties, ja sistēma N1 parsledzas uz 2. režīmu. Kanāla ventilators atrodas telpā virs ieejas Nr. 1. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar elektrisko kaloriferu un padot telpā Nr. 2 caur resti sienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, izolācijas biezums 100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus.
 6. Papildus norādījumi
Montāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.

Tērauda cauruļvadu stiprināšanas elementiem jābūt cinkotiem, ar gumijas starplikām.

Uzņēmējam plānojumā jāparedz cauruļu paplašināšana un sašaurināšana. Savukārt atbalsti plānojami tā, lai tiktu pieļauta caurulei nepieciešamā kustība, un vajadzības gadījumā sistēmā jāiekļauj kompensācijas cilpas vai paplašināšanās veidgabali. 
Ugunsgrēka trauksmes gadījumā UAS sadaļā ir paredzēta visu ventilācijas sistēmu PN.x un N.x darbību pārtraukšana.
Visiem ugunsdrošiem vārstiem uguns noturības klase ir 90 minūtes.
Lai nepieļautu uguns izplatīšanu ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, jāparedz metāla čaulas. Čaulu diametram jābūt 3 – 5 mm lielākam par attiecīga cauruļvada ar izolāciju ārējo diametru. Sprauga starp čaulu un izolāciju aizpilda ar ugunsdrošu blīvējumu.

Cauruļu izolēšana jāveic pēc apstiprinātas spiediena pārbaudes. Nevienu cauruli nedrīkst paslēpt, pirms tā izolēta un pirms izolēšanas darbs ir pieņemts. Visas caurules, kas izvadītas ārā, jāapvelk ar cinkotā skārda vai PVC apvalku.

Cauruļu uzstādīšanas laikā Uzņēmējam jānodrošina, lai visas caurules vizuāli iederētos attiecīgajā vietā, ņemot vērā prasības attiecībā uz pārējiem inženiertīkliem, arhitektūru un interjeru, instalācijām un iekārtām, kā arī vēlāk nepieciešamo piekļūšanu apkopes veikšanai.

Montāžas laikā jāparedz visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekārtu vibrācija un troksnis netiek pārnests uz ēkas konstrukcijām.
                       Sastādīja:                                                R. Reunovs       (Rīga, 03.09.2017)
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