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UgunsdzéSamo aparatu izvietojuma shéma

TELPU EKSPLIKACIJA

P
-

Telpas nosaukums

Platiba
m2

Véjtveris

8,8

Halle

132,4

Aktu zale

134,6

Gaitenis

60,5

Véjtveris

8,7

Lobijs

136,2

Tualetes priekstelpa

7,1

O N O AW N

Tualete

14,8

©

Tualete

55

N
o

Tualete

14,4

—_
—_

Tualetes priekstelpa

3,7

-
N

Noliktava

2,6

Kopa:| 529,3

lekartu specifikacija

Nr. |Apz.

Attéls

Apraksts

N

PIENEMTIE APZIMEJUMI

PIEZIMES:

- Sienas, starpsienas

1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.

2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.

3. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji 12,7m

telpas Nr.
platiba m2

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.

5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

6. Materialu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

Ugunsdzésibas aparata kaste

]

1 |UG1

Ugunsdzésibas aparatu kaste G-112

Razotajs: GRAS

- Kastes korpuss izgatavots no cinkotam 1,5 mm biezam
metala loksném, aizlocitdam no visam pusém, Suves
metinatas. Durvis, pie korpusa stiprinatas ar pus$arnira
engém, lai durvis varétu ideali pieklauties ramim.

Tehniskie dati:

Virssienas bez stikla

Augstums: 730 mm

Platums: 600 mm

Dzilums: 220 mm

Krasots ar epoksida — poliestera pulvera krasu

(min. biezums 80mkm), standarta izpildijuma RAL 9010
(balts), PATENT tipa atsléga.

Durvis iestradats ar izsitamu stiklu nosedzams lodzins,
aiz kura uz aka iesp&jams piekart skapja rezerves atslégu.

Pielietojums: Ugunsdzésibas aparata no 4 — 12 kg
novieto$anai.

Atbilstiba: ES direktivai 97/23EC,
Nr.1438/CPD/0062-0065, CE 1438

2 |UG-2 i

UGUNSDZESIBAS APARATS PA-6 VALPRO 34A 233B/C

Ugunsdzésibas aparats PA-6 VALPRO 34A 233B/C
Pulvera ugunsdzésibas aparats PA-6 ABC ar spiediena
indikatoru, veidots speciali telpam. Paredzéts ABC klases
ugunsgréku dzésanai.

Pulvera daudzums: 6 kg

Aparata svars: 9,6 kg

Darbibas laiks (nepartraukts): 15 sek.

Korpusa augstums: 500mm

Korpusa diametrs: 160mm

Darba temperattra: -30°C Iidz +60°C

SIA

SIA "Blivdizains", Gertrides iela 2, 1l.korp., Riga

Talrunis:

+371 67315066; Fakss; +371 67315745

PASUTITAJS:

OBJEKTS:

ADRESE:

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA

"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS"

Reg. nr. 90002556661, Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu

pag., Saukrastu nov., LV - 2161

Kultdras nama "Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
21,22,23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbve.

Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161

KADASTRA APZ: 80330010168127

PASSIFRS
BD12-2017

ARHIVAREGR.
BD12-2017

KOPADALA 18 LAPAS

STADIJA

BP

Ugunsdzésibas aparats

BUVPROJ. VAD.

ATERESKO

06.06.2017

ZIMEJUMS:

BUVPROJ. D. VAD.

A.TERESKO

06.06.2017

IZSTRADAJA

M.MARKUSS

06.06.2017

UgunsdzéSamo aparatu
izvietojuma shéma

LAPA

IN-18

M bim|




