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PROJEKTESANAS BIROJS

BUVKOMERSANTA REG. NR. 0601-RA

PASUTITAJS Saulkrastu novada pasvaldibas agentiira

“Saulkrastu kulttiras un sporta centrs*

Reg Nr. 90002556661
Atputas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag.
Saulkrastu nov. LV-2161

PASUTIJUMS Nr. BD12-2017

OBJEKTS:
Kultiiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu

(telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
28, 29, 30) parbiive.

CC. KLASIFIKACIJAS Nr. 1261
BUVES VEIDS: PARBUVE
ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,

Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)

BUVPROJEKTS - BP

1.SEJUMS

VISPARIGA DALA
ARHITEKTURAS RISINAJUMI
BUVKONSTRUKCIJU RISINAJUMI
DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS
INTERJERS

VD, AR, DOP, BK, IN

Riga
2017.gada oktobris

Sia’Bivdizains”, Jur. Adrese: Kalnciema cel$ 126a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Uzn. reg. LV 43603011124, nor. Konts Nr. LVO3 UNLA 0002 0114 6938 1 A/S LUB Centra filidle, kods UNLALV2X
Birojs: Gertrades iela 2, korpuss 1, Riga, LV-1010, Latvija
Talr. : 67315066, Fakss: 67315745
E-mail: buvdizains@buvdizains.lv
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Reg Nr. 90002556661
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Saulkrastu nov. LV-2161

PASUTIJUMS Nr. BD12-2017

OBJEKTS:
Kultiiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu

(telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
28, 29, 30) parbive.

CC. KLASIFIKACIJAS Nr. 1261
BUVES VEIDS: PARBUVE
ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag.,

Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)

BUVPROJEKTS - BP
1.SEJUMS

VISPARIGA DALA
ARHITEKTURAS RISINAJUMI
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SIA ,,Buvdizains“
VALDES LOCEKLIS
N.Pavars

Saja biivprojekta ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas
dalas atbilstosi biivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

BUVPROJEKTA VADITAJS;
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Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

BUVPROJEKTA SASTAVS

1.SEJUMS

2.SEJUMS

3.SEJUMS

4.SEJUMS

5.SEJUMS

6.SEJUMS

7.SEJUMS

8.SEJUMS

VISPARIGA DALA.
ARHITEKTURAS RISINAJUMI.

BUVKONSTRUKCIJU RISINAJUMI.
DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS.
INTERJERS.

VD, AR, BK, DOP, IN

TEHNSIKAS IZPETES SLEDZIENS.
TIS

ELEKTROAPGADE.

EL

APKURE, VENTILACIJA UN GAISA
KONDICIONESANA.

AVK

ELEKTRONISKO SAKARU SISTEMAS.

ESS

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA.

UK

UGUNSDZESIBAS AUTOMATIKAS SISTEMAS.
UAS

IZMAKSU APREKINS
T



Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

SEJUMA SATURS
TITULLAPA Lapa Nr.1
PROJEKTA SASTAVS Lapa Nr.2
SEJUMA SATURS Lapas Nr.3-4
BUVPROJEKTA AUTORI Lapa Nr.5
1. PROJEKTAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI:
1.1. ZEMESGRAMATU APLIECIBA Lapas Nr.6-7

1.2. ZEMES ROBEZU PLANS

1.3. BUVES KADASTRALAS UZMERISANAS LIETA

1.4. PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1.5. TOPOGRAFISKAIS PLANS

1.6. ESOSAS SITUACIJAS FOTOFIKSACIJA

1.7. SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.8. UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

Lapas Nr.8-10
Lapas Nr.11-28
Lapas Nr.29-38
Lapa Nr.39
Lapa Nr.40
Lapas Nr.41-53
Lapas Nr.54-66

2. ARHITEKTURAS DALAS TITULLAPA Lapa Nr.67
RASEJUMI:
2.1. AR DALAS VISPARIGIE RADITAIJI AR-1 Lapa Nr.68
2.2. 1.STAVA PLANA DALA AR-2 Lapa Nr.69
2.3. AUSTRUMU FASADE AR-3 Lapa Nr.70
2.4. GRIEZUMS A-A, GRIEZUMS B-B AR-4 Lapa Nr.71
2.5. GRIEZUMS C-C, GRIEZUMS D-D AR-5 Lapa Nr.72
2.6. DURVJU AILU AIZPILDIJUMA ELEMENTU
SPECIFIKACIJA AR-6 Lapa Nr.73

2.7. SIENU UN GRIDU EKSPLIKACIJA AR-7 Lapa Nr.74
2.8. GRIESTU PLANS AR-8 Lapa Nr.75
2.9. SIENAS TIPS S1, S2, S3, S4, S5 AR-9 Lapa Nr.76
2.10. SIENAS TIPS S6, S7, S8, S9, S10 AR-10 Lapa Nr.77
2.11. GRIDAS TIPS G1, G2, G3, G4, G5 AR-11 Lapa Nr.78
2.12. GRIESTU TIPS GR1, GR2 AR-12 Lapa Nr.79
3. INTERJERA DALAS TITULLAPA Lapa Nr.80
3.1. INTERJERA APRAKSTS Lapas Nr.81-83
3.2. IN DALAS VISPARIGIE RADITAJI IN-1 Lapa Nr.84
3.3. 1.STAVA PLANA DALAS GRIDAS SEGUMU

EKSPLIKACIJA IN-2 Lapa Nr.85
3.4. TELPAS NR.7,8 FLIZU IZKLAJUMI IN-3 Lapa Nr.86
3.5. TELPAS NR.9,12 FLIZU IZKLAJUMI IN-4 Lapa Nr.87



Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

3.6. TELPAS NR. 10, 11 FLIZU IZKLAJUMI IN-5 Lapa Nr.88
3.7. 1.STAVA PLANA FRAGMENTS. SIENU

AILU PANELEJUMS IN-6 Lapa Nr.89
3.8. NOTINUMS NR.1, NOTINUMS NR.2 IN-7 Lapa Nr.90
3.9. NOTINUMS NR.2, NOTINUMS NR.4 IN-8 Lapa Nr.91
3.10. IEBUVEJAMS SKAPIS STARP KOLONNAM IN-9 Lapa Nr.92
3.11. PARVIETOJAMS SKAPIS IN-10 Lapa Nr.93
3.12. AILU PANELEJUMS AR SOLU IN-11 Lapa Nr.94
3.13. RECEPCIJAS LETE IN-12 Lapa Nr.95
3.14. PANELEJUMA MEZGLI. GAISMAS KASTE IN-13 Lapa Nr.96
3.15. GAISMEKLU IZVIETOJUMA PLANS UN IN-14 Lapa Nr.97

SPECIFIKACIJA
3.16. VIRSDREBJU TURETAIJI IN-15 Lapa Nr.98
3.17. DEKORATIVA UZLIKA UZ RADIATORIEM IN-16 Lapa Nr.99
3.18. STRUKLAKA DZERAMAJAM UDENIM IN-17 Lapa Nr. 100
3.19. UGUNSDZESAMO APARATU IZVIETOJUMA
SHEMA IN-18 Lapa Nr.101

3.20. INTERJERA VIZUALIZACIJAS Lapas Nr.102-104
4. BUVKONSTRUKCIJU DALAS TITULLAPA Lapa Nr.105
4.1 VISPARIGIE RADITAIJI BK-1 Lapa Nr.106
4.2 JAUNAS GRIDAS PLANS BK-2 Lapa Nr.107
4.3 PARSEDZU PLANS BK-3 Lapa Nr.108
4.4 PARSEDZES P-1, P-2, P-3 BK-4 Lapa Nr.109
5.DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTA
DALAS TITULLAPA Lapa Nr.110

5.1 DOP SKAIDROJOSS APRAKSTS
5.2 DARBU AIZSARDZIBAS PLANS
5.2 EKAS DARBINIEKU, APMEKLETAJU UN

Lapas Nr.111-118
Lapas Nr. 119-120

CELTNIEKU KUSTIBAS SHEMA. Lapa Nr.121
5.2 VISPARIGIE RADITAIJL SITUACIJAS PLANS DOP-1 Lapa Nr.122
5.3 BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS SHEMA DOP-2 Lapa Nr.123
6.SERTIFIKATI, APDROSINASANAS Lapa Nr.124

6.1 SERTIFIKATI, APDROSINASANAS.

Lapas Nr.125-127



Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
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BUVPROJEKTA AUTORI
AIGARS TERESKO Sert. Nr. 1-00076
BUVPROJEKTA VADITAJS VD, AR, IN, BK, EL
DALAS VADITAJS VD, AR, IN

IZSTRADAJA: MARIS MARKUSS

VISPARIGA DALA VD

ARHITEKTURAS RISINAJUMI AR

IZSTRADAJA: ERIKS VALDMANIS

INTERJERS IN

MARTINS NIKAZIS Sert. Nr. 10-5931
APSEKOSANAS VADITAJS BK, TIS
IZSTRADAJA: MARTINS MUSA BK, TIS

BUVKONSTRUKCIJU RISINAJUMI
TEHNISKAS IZPETES SLEDZIENS

VALENTINS SKEDROVS Sert. Nr. 3-01416
BUVPROJEKTA DALAS VADITAJS EL
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Zemesgramatu datubéize internetd hitp://www.zemesgramata.lv; info@zemgram.lv

Il.dala 2. iedala

leraksta Atzimes par maksétnespéju piedzinas vérianu, aizliegumiern, psdcmantinieku iece
Nr, mantojuma hgumlem

1§anu un

2.1. Lidz ar ANDREJA MURNIEKA, personas kods 300955-11505 lak
hipotékas dz&Sanu, atzimi jedald ar Nr. 1.1 (2urnala Nr. 7144, 1999) dzé

st.

8 nostiprinatas

Zurnals Nr. 300000367276 (19.11.2002), I6muma datums: 26.11.2002, tiesnesis Liani Bérzina

- I\V.dala 4..5. iedala
leraksta

Nr 1., 2. iedajas dzésumi pilnTba vai dalgji

Summa (Ls)

KULTURAS NAMA, SabiedrTbas ar ierobezotu atbildibu nostiprinajuma
lOgums.

| Zurnals Nr. 300000367276 (19.11.2002), lémuma datums. 26.11.2002, tiesnesis Lidna

I_ 1.1. Dzésta hipotéka (1., 2. iedajas ieraksts Nr. 1.1, 2urnala Nr. 7144, 1999).
Pamats: 2002.gada 14.novembra Andreja Marnieka un ZVEJNIEKCIEMA,

Bérzina

59200,00 |

Zurnala Nr. 3000026561 28, datums 03.04.2009., Iémuma datums: 03.04.2009.

Zemesgramatu nodajgs ﬂesr‘)es

Zemesgramatu aplieciba sat(if: nodaf';um
spéka esodos Ierakstus,r’un %t/?mes?‘-"

Inéra Zarina




LATVIJAS REPUBLIKA
RTGAS RAJONS
Soulkrastu pilséta ar lauku teritoriju

Nekustama Tpasuma Ostas zeme

kadostra Nr.8033 0010709

uz tris courouklotdm un cizzTmogotdm lopam

/EMES ROBEZU PLANS

RobeZos noteiktos atbilstosi Saulkrostu pilsstas TDP 1992.gado 17.jdljo 19.sasoukuma
19.sesijos I8mumam, Soulkrastu pilsétas domes 2000.godo 31.moijo s&des protokola
izrokstom Nr.7, 79& un Soulkrastu pilsétos or louku teritoriju domes 2008.gada
30.jonvaro sédes protokolo izrakstam Nr.1, 24&.

Robezu plans sostadits pec 2007.gada robefu uzmartSanas moteridiiemn me&rogd % 2000.

Zemes kopplatiba ir 13.09 ha

ZEMES DIENESTS

S RE’@ON—;\}_A NODALA

Figos bir&;;&m-;e;;* V :J/ (/%\ /f Tatjana Avlas!nj[zﬂ 0 -07- 2008




l.zemes vieniba

ROBEZPUNKTU KOORDINATAS

Koordinatu sistéma LKS-92 TM
Meroga koeficients: 0.999608

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHEMA

Ne)

Nr X L amq:_,_.“w_m..._rju 3.z.v %ﬁ.

55 283N 52586165 l’\ lﬁ- Z
5 276650 52504179

k'] 3280858 524902.72

k%3 35260310 5248581 L .

3 B2T47 524887.62 3.zemes vienibas kadastra apZimgjums
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L] 32857 2492215
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129 362588.18 524934,84
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165 5559 524914.68 A26

133 . 3519 52495048 Upes iela 210
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53 F485.86 5249129} mzu\\ et

i e - i i n\\ 7 Soullrasti

515 3249154 52485816 Bt S

56 IR52382 52483427

% 3525454 524796.35

517 352564.28 524774.80 AZ25

58 . 35257429 52473176

519 J525p4.29 524669.53 6.26

58 I52506.11 52468457 597 A24

521 589,65 524576.50

8 352596.82 5248522 //\

109 BAEITR 52486968 128 ,

Sl 35262088 524567.93 7,

52 F2626.48 52459183 K_Wma /

593 35266848 beA12247 / \x. >,_ u
504 267485 52472623 /!y

505 35268948 52473859 v/ /S heweessws |/ [ ., [ Noooe=E4
586 35212447 52475443 \xx .......... 505
57 BURB 52475817 /y

22 276645 52458182 85 4,

N 35385094 52475547 \\\\ %
(] 352854.29 524744.39 \\ 7 BOS30DI0IGHI4T m.m
B4 35283518 52473347 A23 /

5 352816.60 52472418

128 35287225 524749.78

24 3289226 52476518

138+ 352898.72 52477148

A5 3529161 5247729

24e N 3290755 52477346

A 3291363 52477388 8&8%89

o B9I65 52477458

22 3292836 52478315 _—

2 352934.97 524788.72

28 352944.81 52479835 \ @1 BO330010414005

21 35294955 52481833 @I 8033000414004 \ﬂ..

226 362949.81 B24RSR51




e

i 32932 52451758
e 35291255 524930.07
I 352899.92 524346.77
5 35288660 524963.57
5 352684.16 524574.12
s 35288261 524985.95
5 35286581 524994.74
508 352856.99 524392.23
503 35284836 52498605

pagaims BO330010205014
2.31

BO330010EE01

B0330010414002

BO3I00I0205012

=-dagb@ nenostiprindts punkts
3.zemes vienibas platiba 9.39 he

ROBEZOJOSAS ZEMES

3.zemes vieniba

m D,%muoo@mmoom
mouuoeo_mmoom\%

8033001016800 F

A13-A14 Saulkrastu pilsetas paivaldibas zeme NN
Al4-A1S zemes Tpadums Vecages "
A13-A16 Saulkrastu pilsétos po3valdibas zeme @,\Q 516
A16-A17 zemes Tpadums Berzu dlejo 5

Al7-A18 zemes Tpasums Berzu olejo 3

A18-A19 Soulkrastu pilsétos pasvaldibos zerne

A19-A20 Soulkrostu pilsgtos pasvaldibos zeme

A20-A21 zemes Tpasums Skultes osta

A21-A22 zemes ipasums Skultes osta - 1

A22-A23 zemes Tpasums Skultes osta

A23-A24 zemes ipoadums Mazvitini

A24-A25 zemes Tpasums Kalnvi tini

A25-A26 zemes Ipasums Upes iela 39
A26-A27 Saulkrostu pilsétas posvaldibas zeme
A27-A28 zemes Tpadums Jiras prospekts 2A
M(u.m -A13 zernes Tposums Berzu olejo 7

"
2.02050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko trklu gaisvadu finiju Grpus pilsetam un
-7 ciemiem, k@ orf pilsétu lauku teritorijas dz 20 kV - 0.08 ha
3.02050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tTklu gaisvadu niju @rpus pils&tam  un
" ciemiem, ka arT pilsétu lauku teritorijas Fdz 20 kV  0.01ho
4.02050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tklu gaisvadu finiju @rpus pils&tam un
ciemiemn, k@ arT pilsétu lauku teritorijas Tdz 20 kV - 0.01ha
5.02050101 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu gaisvadu Iniju @rpus pilsétam un
ciemiem, ka orf pilsgtu lauku teritorijos Tdz 20 kV - 0.30 ha -
6.02050101 - .aizsorgjoslas teritorija gar elektrisko tklu gaisvadu Iniju drpus pilsetam on
ciemiern, ka arT pilsétu louku teritorijas lidz No kV - 0.02 :o
i .8 itori

Wi Tin
.m..#:. .l.m :_‘.,_Erc i m___ Uiz

2lapa
Merogs 12000

Vipntbas

“kadastra




/LR Valsts zemes dienests [
Lielrigas regionala nodala

VERTESANAS PRGTOKOLS .

ADRESE Atpatas iela 1B, Saulkrastu lauku teritorija, Rigas rajons
KADASTRA APZIMEJUMS - 80330010168127 APBUVES LAUKUMS _ 1179 kv. m.
NOSATKUMS - ~_ Kaultiras nams BUVTILPUMS 15032 kub. m.
GALVENAIS LIETOSANAS VEIDS 1261-Plagizklaides pasikumu ekas KOPEJA PLATIBA -
TIPS 12610404-Klubi un tautas nami ar kiegelu sienam ARNI NODOKLI APLIEKAMA PLATIBA .
un bavtilpumu virs 5000 kub. m
ARSIENU MATERIALS Kiegrelu miiris . FIZISKAIS NOLIETOJUMS 40 %
INVENTARIZACIJAS VEIDS Biives pilna atkartota tehniska inventarizacija ~ VIRSZEMES STAVU SKAITS 4
APSEKOSANAS DATUMS 13.11.2001 | EKSPLUATACUAS UZSAKSANAS GADS 1960
_ . o o [ - ) o B dtrala |
“, . . . Tipa bazes| Fiziska | Tirgus | Kadastratg | aastrala
_ pjoma raditajs | Tips vértiba par| stavokla | korekcijas vértiba viekitaiiat UK
- (kods) vienibu |koeficients koeficients :cmor(_m .
. . . = = (LVL) aprékinasanai
Veids Meérvieniba Apjoms (LVL) (Ks) (Kel) (LVL)
Biivtilpums ub.m. | 15032 12610404 | 670 079 0.77  58163.00 -
Kopa: 58163.00 58163.00

Protokols sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta un zimoga

Protokola sagatavosanas datums - 30.10.2002
Piezime: Protokols sagatavots atbilstosi 2001.gada 30.aprila MK noteikumu Nr. 184 "Eku kadastralas vértéSanas noteikumi" 35.punktam

-
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LR VZD LIELRIGAS REGIONALA NODALA

BUVES
TEHNISKAS INVENTARIZACIJAS LIETA

Numurs: 80330010168127-01

Lapu skaits: A4

BUVES KADASTRA APZIMEJUMS
80330010168127

Kultaras nams

(Baves nosaukums)
VZD LIELRIGAS REGIONALAJA MO+
ADRESE: Rigas rajons * % £, | RS .
o V REGISTRETS A7 ioLwe
Saulkrastu lauku teritorija B el
Atpitas iela 1B ' A

Tehniskas inventarizacijas darbu izpilditdji:  Juris Kovalopbks

Izpildes datums: 30/10/2002

«2

Tehniskas inventarizacijas darbu parbauditajs: Vizma Ozolina

Parbaudes datums: 30/10/2002

vZ?o) Lieligas ragionalas ngda[as

Nekustama ipasuma varigsanas un

nvert /'as dajas B

Rigas rajona sektora vaditdjs
Paivis Skérstens

LR VZD regionalis nodalas vaditajs

(Vards, Uzvards) /(garﬂ(sts] — s e D

Datums: .gada "___ " - U= - 200

Biives kadastra apziméjuxrg}BDé30010168127 Izdrukas datums:30/10/2002 LapaNr.1




INFORMACIJA PAR PASUTIJUMU

1. Tehniskas inventarizacijas lietas numur: 80330010168127-01

2. Biuives nosaukums: Kultliras nams

3. Biives kadastra apzimé&jums:  80330010168127

4. Buives adrese:  Rigas rajons, Saulkrastu lauku teritorija, Atpitas iela 1B

5. Pedejas apsekoSanas datums:  13/11/2001

6. Tehniskas inventarizacijas pasatitaji: ZVEINIEKCIEMA KULTURAS NAMS SIA
7. Pasiitijuma pienem$anas datums:29/10/2002

8. Tehniskais inventarizicijas darbu izpildita Juris Kovalonoks

9. Izpildes datums: 30/10/2002

10. Tehniskas inventarizacijas darbu parbauditajs Vizma Ozolina

11. Parbaudes datums: 30/10/2002

12. Iesniegtie dokumenti:
Pasiitijuma pieteikums
Nr.11/18%33 29/10/2002 SIA "Zvejniekciema kultliras nams"

13. Tehniskas inventarizicijas veids: Biives pilna atkartota tehniska inventarizacija
14. Pasiitijuma izpildes termins (d.d.):

15. Pasiitijuma pienéméjs: Indra Lielmeza

Buves kadastra apziméjums:80330010168127 [zdrukas datums:30/10/2002 Lapa Nr.2




INFORMACIJA PAR BUVI

1. Baves lietoSanas veids: 1261 Plasizklaides pasakumu €kas
2. Biives kapitalitates grupa:  III grupa
3. Bitves arsienu materials: 01 Kiege]u miiris
4. Biives stavu skaits:
4.1, Virszemes: 4
4.2. Pazemes: I

5. Ekspluaticijas uzsakSanas gads: 1960
6. Ekspluatacija pienem3anas gads:

7. Buves konstruktiva elementa apraksts:

7.1, Blives pamati Dzelzsbetons/betons
7.2. Baves arsienas Kiegelu miiris
7.3. Biives parsegumi  Dzelzsbetons/betons
7.4. Bives jumts Metila loksnes

8. Bives fiziskais nolietojums (%): 40
9. Biives apbiuives laukums (kv.m.): 1179
10. Bavtilpums (kub.m.): 15032
11. Baves kopgja platiba (kv.m.): 2952.9°
12. Baves lietderiga platiba (kv.m.): 2952.9
12.1. Dzivoklu platiba (kv.m.): 0
12:2. Nedzivojamo telpu platiba (kv.m.): 2952.9
13. Telpu grupu skaits bave: 1
14, Dzivoklu skaits bave: 0
15, Labiekartojums:
| 15.1.  Centrala apkure
15.4.  Elektroapgade
15.5.  Auksta Gdens apgade
15. 6  Karsta idens apgade

15. 8. - Kanalizacija
15.9.  Tualetes telpa

16. Patvaligas bavniecibas pazimes: - Nav

Biives kadastra apzimé&jums:80330010168127 Izdrukas datums:30/10/2002 Lapa Nr.3




Buves kopéja platiba (kv.m.

Telpu grupas numurs:

BUVES EKSPLIKACIJA

2952.9

Buves lietderiga platiba (kv.m.):

2952.9

Dzivoklu kopgja platiba (kv.m.): 0
Dzivoklu platiba (kv.m.): 0

Dzivojama platiba (kv.m.):

0

Dzivoklu paligtelpu platiba (kv.m 0

Dzivoklu artelpu platiba (kv.m.) 0

Nedzivojamo telpu platiba (kv.m.)

Nedzivojamo iek$telpu platiba (kv.m.

2952.9

Nedzivojamo artelpu platiba (kv.m.)

Biives koplieto$anas paligtelpu platiba (kv.m.) 0

Koplietosanas iek$telpu platiba (kv.m 0

Koplieto$anas artelpu platiba (kv.m.) 0

001

Telpu grupas adreses numurs:

Telpu grupas izmanto$anas veids:

Telpu grupas platibu eksplikacija:

2757.5
1954

1261  PlaSizklaides pasakumu telpu grupa

Nedzivojamo telpu platiba (kv.m.): 2952.9
Nedzivojamo iekStelpu platiba (kv.m.): 2757.5
Nedzivojamo drtelpu platiba (kv.m.): 195.4
Telpu grupas telpu eksplikicija:
Stavs | Telpas | Telpas Telpas Patvaligas
numurs - | Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | bavniecl-
(kv.m.) (m) bas pazime
‘ 1 I [V&jtveris Nedzivojama iekStelpa 8.8 3.25
1 .2 |Vestibils Nedzivojama iekstelpa 1324 | 325
1 3 |Pielickamais Nedzivojama iekstelpa 5.5 3.25
1 4 Administrativa telpa Nedzivojama iekStelpa 20.1 3.25
] 5 Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 33.1 3.25
1 6  Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 19.8 3.25
1 7 Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 5 3.25 _|
1 8  Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 4 3.25 |
1 9  Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa D 3.25 1
| 1 10 Sienas skapis NedzIvojama iekstelpa 4 325 | ]
1 11 Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 4 3.25 |
1 12 Sienas skapis Nedzivojama iekStelpa S 3.25 |
1 13 Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 126 | 325 |

Buves kadastra apziméjums:80330010168127

Izdrukas datums:30/10/2002

Lapa Nr. 4




|

1 14 Saimniecibas telpa Nedzivojama iekstelpa 3.5 3.25

1 15 [Tualetes telpa Nedzivojama iekstelpa 2.6 3.25

1 16 Pielickamais Nedzivojama iekstelpa | 438 3.25

1 17 [Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa | 11.1 | 325

1 18  Spélu zale Nedzivojama iekstelpa 134.6 | 5.05

1 19 Garderobe Nedzivojama iekstelpa 112.8 | 5.05

1 20 (Garderobe Nedzivojama iekstelpa 30.9 3.25

1 21  Pieliekamais Nedzivojama iekStelpa 3.3 3.2

1 22 [Pielickamais Nedzivojama iekStelpa 32 a2

1 | (23 [Tualete Nedzivojama iekstelpa 6.3, 3.2

1 ﬂ—-lll&l@te—ﬁ_____—m—_Nedziv.oj.amé_iekétel-pav————-——S-.vé —t-—372
|1 25 [Tualete Nedzivojama iekstelpa 2.8 3.2

I 26 [Tualete Nedzivojama ickstelpa 3.6 3.2
| 1 | 27 {Tualete Nedzivojamaickstelpa— | 8.5 3.2
[ﬁ (28’ [Tualete Nedzivojama iekstelpa 4.4 43 372
L1 29  |VEjtveris Nedzivojama iekstelpa 8.7 3.2 |
|1 30  [Vestibils Nedzivojama iekstelpa 60.5 3.2 '

1 31 [Pieliekamais Nedzivojama iekstelpa 6.3 3.2
! 32 Pieliekamais Nedzivojama iekStelpa 3.6 3.2
1 33 Kapnu telpa Nedzivojama iekstelpa 2.2 3.2 ,
li__l 34 Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa 8.1 3.2 j
L1 35 [Pieliekamais Nedzivojama iekstelpa 5.9 3.2

1 36 |Administrativa telpa Nedzivojama iekStelpa 50 3.2

1 37 [Frizgtava Nedzivojama iekstelpa 8.6 3.2

1 38 [Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 7 3.2

L 39  Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 7 342
| 1 40  [Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa 8.9 3.2
1 41  |Administrativa telpa Nedvaojamé iekstelpa 17.4 3. !

1 42 [Kabinets ' Nedzivojama iekstelpa 22 0l 3.2 i

1 43  [Terase Nedzivojama artelpa 118.4 | 525 |

1 44  Kapnu telpa Nedzivojama iekstelpa 22.2 32

1 1. 45  [Kapgu telpa Nedzivojama iekstelpa 2.4 3.2
L1 46  [Kapnu telpa Nedzivojama iekstelpa 342 3.2
| 1 47 Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 9.9 3.15

1 48  |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 10.6 3.15

l 49  Virtuve Nedzivojama iekStelpa 7 3.15

1 50 Priekstelpa Nedzivojama iekStelpa 1.5 o1 I

| 51 |Vannas istaba Nedzivojama iekStelpa 3.4 3.15

1 52 Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 6 LIS

1 53 Sienas skapis Nedzivojama iekStelpa 4 3.15
|1 54  Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 6 3] I3
L 55 [Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 2 3. 15
Il 56 Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 2 3.15
| 2 57 |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 8.7 1.9
| 2 58 |Gaitenis Nedzivojama iekstelpa | 122 2.1
| 2 59 |Administrativa telpa Nedzivojama iekStelpa | 213 | 2.85 |

Bives kadastra apziméjums:8033(1010168127

Izdrukas datums:30/10/2002
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2 60 |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 751 | 34 ]
2 61 [Noliktava Nedzivojama iekstelpa 675 | 1.9
2 62 [Tualete Nedzivojama ieksStelpa 6.4 2.35
|2 63 [Tualete Nedzivojama iekstelpa 1.4 2.35 _
2 64 [Tualete Nedzivojama iekStelpa 9 2.35 |
2 65 [Tualete Nedzivojama iekstelpa 1.1 2.35 |
2 66 [Tualete Nedzivojama iekstelpa 2 2.35
2 67 [Tualete Nedzivojama iekstelpa 3.4 2.35
2 68 [Noliktava Nedzivojama ickstelpa 24.9 2.35
| 2 69  (érbtuve Nedzivojama iekstelpa 21.1 2.35
2 70 (GErbtuve Nedzivojama iekStelpa 5.5 2.35
| 2 71 Sienas skapis Nedzivojama iekstelpa 2:9 2.35
b 2 72 Gaitenis Nedzivojama iekstelpa 36.6 32
| 2 73 |Administrativa telpa Nedzivojama iekStelpa 19.3 3.2
| 2 74 [Kapnu telpa Nedzivojama iekstelpa 2.6 3.2
2 | 75 JAdministrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 27.6 32
2 | 76 |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 383 3.2
2 77 |Administrativa telpa Nedzivojama iek3telpa 35.8 32
2 78 Képnu telpa Nedzivojama iekstelpa 29.9 3.2
2 79  Kapnu telpa Nedzivojama iekstelpa 44.5 32
2 80 [Kapnu telpa Nedzivojama iekStelpa 10.9 3.2 |
3 81 [Zale Nedzivojama iekstelpa 3736 | 83
3 82 Skatuve Nedzivojama iekStelpa 169.1 8.3
| 3 | 83 lzale Nedzivojama iekstelpa 1437 | 4.4
3 84 [|Pielickamais Nedzivojama iekstelpa 32 | 44
3 85 [Pieliekamais Nedzivojama iekstelpa 3.3 3.85
3 86 Balkons - Nedzivojama artelpa 77
3 87 [Kinozales balkons Nedzivojama iekstelpa 52.1 3.85
3 83 Saimniecibas telpa Nedzivojama iekStelpa 18 3.85
3 89 Saimniecibas telpa Nedzivojama iekstelpa 15.8 3.85
3 90 Saimniecibas telpa Nedzivojama iekstelpa 11.9 3.85
3 91  [Gaitenis Nedzivojama iekstelpa 9.3 3.85
3 92  [Kapapu telpa NedzIvojama iekstelpa 30.4 3.85
3 93 Kapnu telpa Nedzivojama iekstelpa 43.2 3.85 .
3 94 |Kapnu telpa Nedzivojama iekitelpa 109 | 3.85 i
- 95 |Administrativa telpa Nedzivojama iekStelpa 34.5 D]
4 96 Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 23.3 2.7
4 97 . Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa 9.4 2.7
< 98 Balkons Nedzivojama iekStelpa 15.4 2.7
4 99 Kinoprojektora telpa Nedzivojama iekstelpa 19.1 2.7
4 100 Kinoprojektora telpa Nedzivojama iekstelpa 4.9 2.7
4 101 [Priekstelpa Nedzivojama iekStelpa 4.9 21
4 102 |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 16.3 2.7
4 103 |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa | 22.1 2.7
4 104 Administrativa telpa Nedzivojama iekStelpa 16.1 Dl
L 4 105 [Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa 16.6 2.7 '|

Buves kadastra apzimé&jums:80330010168127

Tzdrukas datums:30/10/2002
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4 | 106 |Virtuve Nedzivojama ieks§telpa 3.6 2.7
4 107 [Pielickamais Nedzivojama iek3telpa 1] 2.7
4 108 [Pieliekamais Nedzivojama iekstelpa 145 2.7
4 109 [Pieliekamais Nedzivojama iekstelpa 115 2.7 |
4 110 Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 23.8 2.V
4 111 |Administrativa telpa Nedzivojama iekstelpa 22.3 2.7
| 4 112 [Virtuve Nedzivojama iekStelpa 14.9 2.7 §
4 | 113 |Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa 9.5 2.7 |
4 114 [Kapnu telpa Nedzivojama iek3telpa 30.1 2.7
4 115 [Kapnu telpa Nedzivojama iek3telpa 43.1 21
4 116 [Kapnu telpa Nedzivojama iekStelpa 11 2.7
-1 117 Noliktava Nedzivojama iekstelpa 144 | 225
-1 118 Stkna telpa Nedzivojama iekStelpa 94 2.25
-1 119 Priekstelpa Nedzivojama ieks$telpa 10.7 2.25
-1 120 |Apkures telpa Nedzivojama iekStelpa 10.3 2.25
-1 121 |Apkures telpa Nedzivojama iekStelpa 19.8 | 2.25
-1 122 [Zale Nedzivojama iekStelpa 48.9 | 225
-1 | 123 [Tualete Nedzivojama iekStelpa 35 | 2.25
-1 | 124 Gérbtuve Nedzivojama iekstelpa 7 | 225
-1 | 125 [Kafejnica Nedzivojama iekstelpa 34.6 | 225
-1 126 SagatavoSanas telpa Nedzivojama iekStelpa 125 | 2.25
-1 | 127 Mazgatuve Nedzivojama iekstelpa 3.7 2.25
| -1 128 [Priekstelpa Nedzivojama iekstelpa 6.5 2.25

e e e e e e o — e e e e e e e

Buves kadastra apziméjums:80330010168127

Izdrukas datums:30410/2002
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PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projektéjamais objekts

Kultiiras nama “Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve.

Bives kadastra
apziméjums

kadastra apz. 80330010168127

Projektéjama objekta
adrese

Atputas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, LV-2161

Pasutitajs

Saulkrastu novada pasvaldibas agentira ,Saulkrastu kultiras un
sporta centrs”,

Reg. Nr. 90002556661

Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, LV - 2161

Baves galvenais
izmantoSanas veids

1261 Ekas plasizklaides pasakumiem

Bavju iedalijums grupa
atbilstosi bavniecibas
procesam

[l grupa - Publiska €ka, kura paredzéts vienlaikus uzturéties vairak
neka 100 cilvekiem.

Blves pamatdati

- Virszemes stavu skaits — 4;

- Pazemes stavu skaits — 1;

- Apbdves laukums - 1179 m?;

- Telpu kopéja platiba — 2956 m?;
- Baovtilpums — 15032 m?.

Blvniecibas veids

Parbdve




SATURS

. Saturs

. Visparigie noradijumi

2.1.Esosa situacija

2.2.Visparigas prasibas projekta izstradei
2.3.ProjektéSanas nosacijumi
2.4.Buvprojekta sastavs

. Tehniska apseko$ana

. Arhitektiras dala un interjers

. Buvkonstrukciju dala

. Ugunsdrosibas risinajumi

. Inzeniertikli

7.1.Elektroapgade

7.2.Vajstravu tikli

7.3.Apkure, dzeséSana un ventilacija
7.4.Udens apgade un kanalizacija

. ProjektéSanas uzdevumam pievienotie dokumenti

2.1pp.
3.1pp.
3.1pp.
3.1pp.
3.1pp.
4.1pp.
4.1pp.
5.1pp.
5.1pp.
5.1pp.
7.1pp.

8.1pp.

9.1pp.
10.Ipp.

10.Ipp.



2. VISPARIGIE NORADIJUMI

2.1.Esosa situacija:

Kultdras nama “Zvejniekciems “ projekts izstradats 1951.gada. Bavdarbi uzsakti 1952.gada. Kultdras
nams atklats 1956.gada.

2012. gada ékai veikta parblve, kuras laika veikta €kas fasadzu rekonstrukcija un siltinad8ana. Laika
gaita atseviSkas telpas veikts kosmeétiskais remonts, tacu nozimigakajas telpas un telpu grupas
saglabajusies originalie interjeri un to detalas. AtseviSki interjera projekta dokumentacijas raséjumi
pieejami PA ,Saulkrastu kultdras un sporta centrs” nama arhivos.

2.2.Visparigas prasibas projekts izstradei:

Izpilditaja uzdevums ir izstradat buvprojektu esosa kultiras nama ekas dalas telpu (7.stava
vestibili, garderobe, sieviedu un viriesu tualesu bloki 1.stava, véjtveri) 395 ( tris simti devindesmit pieci) m?
parbiivei, saglabajot ékas esoso funkciju, optimizéjot telpu planojumu, izstradajot arhitektoniskos
un interjera risindjumus un parbiivéjot inzeniertehniskas sistémas. Projekta mérkis ir kvalitativa,
tehniski un estétiski muasdieniga, funkcionali érta un konkurétspéjiga kultiras nama telpu
buvnieciba. Darba pie projekta izstrades bitiska nozime tiks pieversta ékas kultiurvésturiskajam
vértibam un tapSanas laikam, ka ari raksturigo interjera risinajumu integracijai masdienu vidé.

2.3.Projektésanas nosacijumi:

- ProjekteSanas darbi izpildami, atbilstoS§i Iigumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas
bdvnormativiem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spéka esoSiem normativajiem aktiem;

- Ekas parbivé ievérot Blvniecibas likuma 4.panta 1.punkta prasibu: “baves projekté, lidzsvarojot
bdvniecibas funkcionalos, estétiskos, socialos, kultiirvésturiskos, tehnologiskos un ekonomiskos
aspektus, ka ari pasititaja un sabiedribas intereses, dabas vai pilsétas ainavas individualo identitati
izcelot un organiski ieklaujot kultdrvidé, tadéjadi to bagatinot un veidojot kvalitativu dzives telpu”;

- Izpilditajam javeic tehniskas apsekoSanas, izpétes un papildus uzmériSanas darbus, lai nodroSinatu
kvalitativa bdvprojekta izstradi un iegdto informaciju izmantot talakaja darb3;

- Izpilditajs pieprasa un sanem nepiecieSamos tehniskos noteikumus un atzinumus par bavprojektu;

- lesniedz priekSlikumus Pasatitajam;

- Bitiskakos projekta risingdjumus skano ar Pasutitaju. Pasatitajam ir tiesibas pieprasit principialo
projekta risindjumu vizualizacijas;

- Sagatavo, iesniedz un sanem blvniecibas ieceres uzsakSanai un akceptam (lidz bavdarbu
uzsaksanai) nepiecieSsamos dokumentus, noteikumus, Pasititdja saskanojumus un saskanojumus ar
citam nepiecieSamajam organizacijam un institdcijam, atbilstosi Latvijas Republika spéka esoSajiem
bdvniecibas procesus reguléjoSiem normativajiem aktiem;

- InZeniertiklus projektét ta, lai netiktu pasliktinata esoSas &kas konstruktiva noturiba un bavdarbu
laika netiktu partraukts kultGras nama ,Zvejniekciems” eso$o iestazu darbs;

- Buavprojekta risindjumam janodroSina bavniecibas darbu veikSana Latvijas Republika spéka esoSajos
normativajos aktos noteiktaja kartiba.

- Izstradat nepiecieSamos mezglus, griezumus, specifikacijas un detalizacijas pakapi, kas nodrosina
raséjumu viennozimigu izpratni (gadijuma, ja buvuznéméjam nepiecieSami papildus raséjumi,
Izpilditajs tos izsniedz bez papildus samaksas);

- Buvprojekts un ta dalas izstradajamas tadad apjoma un detalizacijas pakapé, lai bez kavéSanas
iespéjams veikt bdvdarbus un bavprojekta realizaciju, k& arT savlaicigi noteikt paredzamas
bavprojekta darbu veik8anas, materialu un iekartu izmaksas un specifikacijas.

- Izpilditajs apnemas izstradat un sagatavot aprékinus (par AR — dalu, BK — dalu, iek3&jo inZeniertiklu
risindjumiem), kas nepiecieSami un ir pietieckami galvenajam blvuznéméjam bivniecibas izmaksu
noteik8anai un pievienoSanai pie ar galveno buvuznémeéju noslédzama liguma, lai galvenais
bivuznémeéjs varétu noteikt un apstiprinat taddu veicamo darbu tames summu, kas varétu tikt
uzskatita par visus bivprojekta risindjumus aptverosu.

- Aizpildit bavniecibas iesniegumu, saskanot to ar Pasutitaju, kopa ar blvprojektu minimala sastava
iesniegt Bavvaldé bavatlaujas ar projektéSanas nosacijumiem sanemsSanai. P&c bavprojekta
izstrades sanemt atzimi no Bivvaldes par projektéSanas nosacijumu izpildi;

- Bavprojekta pirmreiz€jo ekspertizi pasita un apmaksa Pasutitajs, atkartotas ekspertizes pasita
Pasititajs, bet izmaksas sedz Izpilditajs. Bavprojekta ekspertizi pievienot projektam. Pievienot
protokolu par ekspertizes piezimés minéto nepilnibu novérSanu un ar Pasutitaju saskanotas atkapes
vai risinajumus;

- Sagatavot un iesniegt tames, ieprieks elektroniski saskanojot ar Pastitaju;



- Bavprojekts jaizstrada atbilstoSi LBN 208-15 ,Publiskas baves”, ievérojot vides pieejamibas prasibas;

- Darbu apjomos japaredz inZenierkomunikaciju demontazas darbi un/vai saistito inZenierkomunikaciju
parvietoSana;

- Sistémas demontazu paredzét veikt tikai péc jaunas, atbilstoSas sistémas izveides;

- Jaaprékina bldvgruzu apjoms, japaredz buvgruzu savakSana un izveSana, telpu gala tiri8ana péc
paredzéto bavdarbu beigSanas.

- Bavprojekta sastavs un raséjumi atbilstosi Visparigiem bavnoteikumiem, MK noteikumi NR 281 LBN
202 — 15, Blvprojekta saturs un noformésana”, un LBN 501-15 "Bavizmaksu noteik§anas kartiba",
ieskaitot darbu apjomus un tames, darbu organizacijas projektu, darba aizsardzibas sadalu.

- Projekta dokumentacijai, visiem pielikumiem un papildus informacijai jabdt IlatvieSu valoda.
Jebkadiem pievienotiem dokumentiem sveSvalodas jabit notariali apstiprinatiem tulkojumiem
atbilstosi 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 ,Kartiba, kada apliecinami
dokumentu tulkojumi valsts valoda”.

2.4.Bavprojekta sastavs:

Bavprojekta sastavam jaatbilst Bavniecibas likumam, MK noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par
Latvijas bidvnormativu LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana™, citiem reglamentéjoSiem
normativajiem aktiem un instrukcijam, ProjektéSanas uzdevumam, ka ar labai praksei.

Bidvizmaksu tamei jabat izstradatai atbilstoSi Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumiem
Nr.330 ,Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 501 — 15 "Blvizmaksu noteikSanas kartiba”.

Darbu organizacijas projektam janodroSina buvdarbu veikS8ana, kas paredz daléju ékas
funkcionésanu bavdarbu laika.

Pasititajam nododami:

- Saskanoti, izdrukati bavprojekta komplekti — 4 (Cetri) eksemplari,

- bdvizmaksu tames — 3 (tr1is) eksemplari,

- elektroniska forma pilna bivprojekta dokumentacija —raséjumi “.dwg” un “.pdf’ formata, tames
“xIs” un ”.pdf” formata, u.c.. Dokumentacijai jabat pilnigi identiskai ar dokumentaciju papira format3, t.i.,
dokumentacijai jabat sadalitai pa séjumiem, kuros ieskanéti visi tehniskie noteikumi, sertifikati, pielikumi
u.c. tml.

3. TEHNISKA APSEKOSANA

Javeic vizuala un tehniskd apseko$ana un to €kas buvkonstrukciju izpéte, kuras attiecinamas uz
bavprojekta risindjuma realizéSanu. Izpétes rezultati ir apkopojami apsekojuma atskaité atbilstosi LBN
405-15 prasibam, iznemot 5.sadalu (iekSgjie inzeniertikli) un 6.sadalu (aréjie inzeniertikli). Visa
apsekoSana iegustama informacija tiek dokumentéta un apkopota raséjumos un fotofiksacijas pielikuma,
lai ta kalpotu par pamatojumu buavkonstrukciju parrékinam un parblves projekta izstradaSanai.
ApsekoSanas laika, ja ir iesp&jams, javeic nelieli atsegumi (apdares Surfi un tamlidzigi).

Atsegt 1.stava gridu lobija telp3a, lai konstatétu eso$as gridas piragu.

Apsekojuma pielikumiem jasatur sekojoso informacija:
1) Noradit planos kur ir veikta attieciga fotofiksacija.

Liela apjoma konstrukciju atsegumus, ja tadi bus nepiecieSami, nodroSina bdvnieks parbaves
veikSanas laika péc buvprojekta dotdm noradéem.

Parbdves buvprojekta inZeniertiklu dalu autoriem ir javeic ékas iek$&jo un aréjo inzeniertiklu tehniska
izpéte un jasagatavo tehniskas apsekosSanas atzinums.

Tehniskas apsekoSanas atzinumu iesniegt Pasititajam 3 (tris) eksemplaros (papira forma un digitala
forma).



4. ARHITEKTURAS DALA UN INTERJERS
Buvprojekta arhitektiras dalas risindjumi jaizstrada atbilstoSi pastavoSajai likumdoSanai,
ProjektéSanas uzdevumam, Blvatlaujai, Pasatitaja noradijumiem un labas prakses principiem.

Projekta izstrades pamatnosacijumi noteikti punkta 2.2. “Visparigas prasibas projekts izstradei”.

Arhitektlras dalas izstradi veikt uz aktualo uzmérijumu raséjumiem.

Nodrosinat vides pieejamibu atbilstosi LBN 208-15 “Publiskas buves”. Projekta izstradé ievérot
Ekonomikas ministrijas vadlinijas attieciba uz vides pieejamibu, nepiecieSamibas gadijuma sanemt
konsultacijas vides pieejamibas jautajumos Blvniecibas Valsts kontroles biroja vai biedriba “Apeirons”.
Vides pieejamibas nosacijumu izpildei izblvéjams pacélajs vai lifts.

Paredzét 1.stava ieejas telpu grupas (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
parbdvi, nodrosinot normativiem un masdienu estétiskam un funkcionalam prasibam atbilstoSas ieejas,
vestibilus, kultGras nama administratora telpu, garderobi, sievieSu un virieSu tualeSu blokus (ar ieeju no
garderobes), ieskaitot tualetes cilvékiem ar ipaSam vajadzibam.

Arhitektlras un interjera sadalu projekta risinajumi vispirms saskanojami ar Pasutitaju skiu stadija,
tikai péc pozitiva Iemuma un akcepta no Pasititdja sanems8anas tie izstradajami bavprojekta stadija un
iesniedzami akceptéSanai bavvaldé.

Arhitektiras un interjera dalu detalizaciju izstradat atbilstoSi punktam 2.3. “ProjektéSanas
nosacijumi”, ieklaujot mezglu un detalu, ka art specifikaciju izstradi.

5. BUVKONSTRUKCIJU DALA

Balstoties uz apsekoSanas laikd iegltu informaciju, arhitektlras risindjumiem un paredzétam
slodzém (kurus jasaskano ar arhitektu un Pasutitaju), nepiecieSams veikt nesoSo konstrukciju aprékinu.
legutos rezultatus jaapkopo aprékina atskaité. Aprékina rezultata japrecizé nesoSo konstrukciju
pastiprinaSanas vai konstrukciju nomainas darbu nepiecieS8amiba, javeic jauno nesoSo elementu
dimensionéSanas apréekini. Aprékini ir javeic ar esoSajam (apsekoSana konstatétajam) un planotajam
slodzém.

Balstoties uz Siem rezultatiem, jaizstrada bavprojekta bUvkonstrukciju risinajumi. Tajos janorada
veicamie konstrukciju pastiprinaSanas un parbaves darbi, jauno konstrukciju gabariti, jasaskano jaunie
atvérumi neso8as konstrukcijas, ja tadi ir nepiecieSami péc arhitektdras vai inZeniertiklu risinajumiem.

Bavkonstrukciju risinajumi bavprojekta (tehniska projekta stadija):
AtbilstoSi parblves apjomiem, jaizstrada bavkonstrukciju darba raséjumi. Tajos jadod Vvisi
konstruktivie risinajumi, kas nepiecieSami ékas parbives darbu veikSanai:

. bavkonstrukciju plani, griezumi, izklajumi;

) mezgli un detalas;

. paskaidrojumu raksts ar prasibam bovdarbu veikSanai, visparigajam prasibam un
noradijumiem, ka art prasibam hidroizolacijai,

. galveno bivelementu apjomu tabulas tamésanai.

Darba raséjumiem jabit izstradatiem atbilstoSi Latvijas standarta LVS 1046:2015 “Prasibas
bavkonstrukciju projekta saturam un noformésanai” 3. nodalai.

Raséjumos dotiem risinajumiem jabat pamatotiem ar atbilstoSiem aprékiniem (kopé&jie €kas aprékini
un 8kérsgriezumu, galveno un raksturigo mezglu aprékini), kas apkopojami aprékina atskaites s&juma
atbilstosi Latvijas standarta LVS 1046:2015 4. nodalai.

Raséjumos janorada prasibas konstrukciju atseg8anai bavniecibas laika.

6. UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI

Izejas dati ugunsdro8ibas risindjumu izstradei

Projektétajs pieprasa tehniskos noteikumus no ddensapgades Tpasnieka par iespéju nodroSinat
projektéjama objekta aréjo ugunsdzéSanu, ka arT nodroSinat pieslegumu iek$éja ugunsdzésibas
Udensvada sistémai.

EsoSai elektroinstalacijai, kuru paredzéts saglabat un izmantot péc parblves, javeic
elektroinstalacijas pretestibas mérijumi.

Bives lietosanas veids un grupa. Eku ugunsnoturibas pakape.

Projektéjamais Objekts ir IV lietoSanas veida buve saskana ar LBN 201-15 5.p. nosacijumiem.

Saskana ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” 1.pielikuma
prasibam, projektéjamais objekts ir Ill grupas €ka — publiska €ka, kura paredzéts vienlaikus uzturéties
vairak neka 100 cilvékiem.



Projektedana ieverot LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrodiba” un noteikumus Nr.238 ,Ugunsdrosibas
noteikumi”.

Ugunsdro$ibas prasibas bavkonstrukcijam un bavizstradajumiem

Sakara ar to, ka ékas telpu kopéja platiba (saskana ar kadastralas uzmérianas lietas datiem)
neparsniedz ugunsdroSibas nodalfjuma maksimalo platibu, visu €ku projekté ka vienu ugunsdroSibas
nodalijumu, paredzot realizaciju pa kartam.

Projektéjamas €kas neso$o un norobezojoSo buvkonstrukciju, ka arT aréjas un iek3€&jas apdares
bavkonstrukciju un bavizstradajumu ugunsizturibu un ugunsreakcijas klases paredz saskana ar LBN 201-
15 prasibam, ka U2a ugunsnoturibas pakapes €kai.

Dzelzsbetona konstrukcijam nepiecieSamo ugunsizturibas robezu nodroSina konstruktivi ar atbilstoSu
bavkonstrukcijas biezumu un betona aizsargslana biezumu. Dzelzsbetona konstrukciju ugunsizturibas
robezas aprékina saskana ar LVS EN 1992-1-2 ,2.Eirokodekss — Betona konstrukciju projektéSana — 1.—
2.dala: Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projektéSana”.

Mdra konstrukcijam nepiecieSamu ugunsizturibu nodro8ina konstruktivi ar nepiecieSamu materiala
biezumu, ieveérojot testéSanas datus. Mdira konstrukcijas projekté saskanad ar LVS EN 1996-1-2
“6.Eirokodekss — Mdara konstrukciju projektéSana — 1.—2.dala: Visparigie noteikumi— Konstrukciju
ugunsdroSibas projektésana”, ka art razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Térauda konstrukcijas projekté saskana ar LVS EN 1993-1-2 ,3. Eirokodekss - Térauda konstrukciju
projektéSana - 1-2.dala: Visparigie noteikumi - Konstrukciju ugunsdro$ibas projektéSana”. Konstrukcijam,
kuram netiek nodro$inata nepiecieSama ugunsizturiba paredz papildus ugunsaizsargapstradi.

Koka nesosSo konstrukciju (jumta spares un jumta krésls) ugunsizturibu nosaka saskana ar LVS EN
1995-1-2 “5.Eirokodekss — Koka konstrukciju projektéSana. 1-2.dala: Visparigi. UgunsdroSu konstrukciju
projektéSana”, izmantojot reducéta Skérsgriezuma metodi un aprékinot efektivo Skérsgriezumu, samazinot
sakotnéjo Skérsgriezumu par paroglota slana biezumu.

Gipskartona sienu, starpsienu, gridu un griestu konstrukcijam nepiecieSamu ugunsizturibu nodrosina
konstruktivi ar nepiecieSamu materiala biezumu, ievérojot testéSanas datus (katalogs ,KNAUF
ugunsdrosiba”, Ekonomikas Ministrijas ieteikumi par gipSa plaksnu, konstrukciju, gipSa apmetumu un
platnu lietoSanu ugunsaizsardzibas konstrukcijas, citi apstiprinati testa dati par gipSkartona
bdvkonstrukciju ugunsizturibu).

Bavkonstrukcijam, kuru ugunsizturiba vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabula minétajam prasibam,
paredz papildus ugunsaizsardzibas pasakumus (ugunsaizsardzibu ar karstuma uzbriesto§am krasam,
ugunsdroSiem apmetumiem vai ugunsdrosiem plakSnu materialiem) vai citu ugunsaizsardzibu. Papildus
ugunsaizsargapstrade nepiecieSama térauda kolonnam, kas ieblvétas ugunsdrodibas nodalijjuma
norobezojosas bivkonstrukcijas. Blvkonstrukcijas, kuram nepiecieSama papildus ugunsaizsargapstrade,
norada bavprojekta AR un BK dalas. Detalizétiem ugunsaizsargapstrades risingjumiem jabut ieklautiem
ugunsaizsargapstrades Darbu veikSanas projekta.

Ugunsdrosi atdalito telpu norobezojosas konstrukcijas - ugunsdro$as starpsienas sadala telpu visa
augstuma — I1dz parsegumam vai jumtam, taja skaita virs piekartiem griestiem (un zem paceltas gridas -
ja tadas ir izbavétas).

Ugunsdro$o buavkonstrukciju SkérsojoSas inzenierkomunikacijas izblveé ta, lai nesamazinatu
ugunsdroSo konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu diimu, gazes un uguns izplatibu. UgunsdroSo
bavkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aizpilda ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo badvkonstrukciju minimalo
ugunsreakcijas klasi. Pielaujama ugunsdroSo bivkonstrukciju un inzenierkomunikaciju Skérsojuma
mezgla noblivéSana ar ugunsdro$ajiem blivéjumiem vai sisttmam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas
klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reagéjot ar uguni, nodroSina komunikaciju hermétiskumu, degosu caurulu un
kabelu izolacijas noslégSanu un kuru atbilstiba ir apliecinata likuma "Par atbilstibas novértéSanu"
noteiktaja kartiba. Vietas, kuras inZenierkomunikacijas Skérso starpstavu parsegumu (arpus ugunsdrosi
atdalttam inzenierkomunikaciju Sahtam), izbdvé ugunsdroSus blivéjumus saskana ar iepriekS aprakstitu
risindjumu.  Detalizétiem  risingjumiem par ugunsdroSo bavkonstrukciju  Skérsojumiem ar
inZenierkomunikacijam jabat ieklautiem blvprojekta inZzenierrisinajumu sadalas.

Ugunsdro8ibas prasibas plano$anas risindjumiem un evakudacijas nodrosinasanai

Projektéjamaja objekta evakuacijas izejas projekté atbilstosi spéka esoSo bavnormativu prasibam ta,
lai nodro8inatu cilvéku evakuaciju no telpam uz aru, pirms rodas ugunsgréka bistamibas kritiskie apstakli.
Evakuacijas izeju skaitam, gabaritiem, planoSanas risindjumiem jaatbilst LBN 201-15 un LBN 208-15
prasibam, nemot véra paredzéto cilvéku skaitu éka.

Evakuacijas cela maksimalais garums nevar parsniegt LBN 201-15 noteikto IV lietoSanas veida
telpam. Evakuacijas izejam jabut viegli un bez pieplles atveramam no iekSpuses, tai skaitd personam ar
Tpasam vajadzibam. Evakuacijas izejas durvim jaatbilst LBN 201-15 prasibam. Evakuacijas izeju durvju
furnitdrai janodroSina durvju briva atvérSana no telpas iekSpuses (evakuacijas virziend) bez atslégas un
jaatbilst piemérojamo standartu prasibam.
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Noraditajzimju marké&jumam jaatbilst UgunsdroSibas noteikumu un standarta LVS 446 prasibam.

Ugunsaizsardzibas sistémas

Projektéjamas ekas telpas paredz 8adas ugunsaizsardzibas sistémas saskana ar LBN 201-15, LBN
221-15 un piemérojamo standartu prasibam:

- automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma;

- automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sistéma (sakard ar to, ka lietotdju skaits éka
parsniedz 500);

- stacionara iek3&jo ugunsdzésibas kranu un Slatenu sistéma;

- mehaniska dimu izvades sistéma (telpas, kuras nav iespéjams ierikot dabisku diimu izvadi caur
ddmu izvades ailam).

Bivprojekta realizacija, objekta un t& ugunsaizsardzibas sistému izblve un pienemsana
ekspluatacija

Saskana ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 ,Eku blvnoteikumi” 166.p. prasibam,
ja nodod ekspluatacija 11l grupas €ku vai tas dalu, jasanem Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienesta
atzinums par atbilstibu ugunsdroSibas prasibam.

7. INZENIERTIKLI

Projektu izstradat saskana ar spéka esoS$ajiem Latvijas Republikas (LR) likumiem un Ministru
kabineta (MK) noteikumiem, Latvijas bidvnormativiem (LBN), IEC 60364 standartiem un Eiropas
normativiem (EN).

Projekta paredzét tikai LR sertificétus materialus.

Projekta dalu risinajumi jasakoordiné ar citam buvprojekta sadalam.

Ugunsdrogais blivéjums. TrokSnu caurlaidiba

Vietas, kur inZenierkomunikacijas (gaisa vadi, kabelu plaukti, stavvadu caurules, u.c.) Skérso
ugunsdro$as sienas un parsegumus péc liniju montazas rezerves caurulés un spraugas sienu atvérumos
paredzét ugunsdro$as aizdares, kuras ir sertificéta LR UgunsdroSibas departamenta.

Paredzét tada tipa un sastava ugunsdroSus materialus, kas nepiecieSami, lai atjaunotu uguns izturibu
visiem sienu, gridu un griestu putu aizpildijumiem. Materidliem jabat attiecigi klasificétiem un jaatbilst
vietéjam un valsts normam.

Visiem ugunsizturigiem aizpildijumiem gridas un sienas jabat nodroSinatiem, lai novérstu dimu, uguns,
toksiskas gazes vai tdens ieklaSanu caur atvérumiem pirms, péc, vai ugunsgréka laika. Putu aizpildijuma
uguns izturibai jabat vismaz ka sienai vai gridai, kura tas ir instaléts ta, lai originalais gridas un sienu uguns
izturtbas limenis tiek uzturéts, ka tas prasits valsts elektribas eso3ajas normas un bivniecibas normu
prasibas, LBN 201-15.

7.1. ELEKTROAPGADE
Visparigie raditaji

Pirms projekta izstrades Bivprojekta autoriem javeic detalizéta eso$as sistémas izpéte un analize.
Bavprojekta izstradé izmantot Blvprojekta autora izpétes datus.

Objekta elektroapgadei izmantot eso$o ievadu U,=400/230V; jauda P,-100,0kW; la=160,0A; zemé&Sanas
sistétma — TN-C-S.

Ugunsaizsardzibas sisttmam nodro$inat nepartrauktu elektroapgadi no diviem neatkarigiem ievadiem.

Objekta paredzét pilnigu elektroinstalacijas atjaunosanu.

Elektroiekartas (sadalnes, magistralie un grupu tikli)

Elektroenergijas sadalei paredzét sadalnes ar attiecigo aizsardzibas pakdpi un individuali
komplektéjamiem elementiem:

- grupu sadalnes spéka tiklu un apgaismes tiklu pieslégSanai ASS;

- galvena magistralo tiklu sadalne GS;

- galveno tehnologisko iekartu sadalne TS.

Sadalés izdalit grupas rozesu, tehnologisko iekartu, apgaismojuma, vajstravu sistému, AHU, un
dzeséSanas iekartu pieslégsanai.

Apgaismojuma, tehnologisko iekartu un kontaktrozeSu pieslégumam izmantot automatus ar "C" - Iikni,
apsildes iekartam ar "B" — Ikni. Sadalnei jabat aprikotai ar viena razotaja automatslédziem un testétai ka
sadalnei ar aprikojumu.

No sadalnes GS I1dz projektéjamajai stava sadalnei, kabelus montét pa vertikalajiem kabelu stavvadiem
un horizontalajam kabelu trepém.

Elektroapgades tiklus montét ar kabeliem ar vara dzislam.



Paredzét elektroapgades pieslégumus visiem elektropatérétajiem.

Kabelu trases paredzét ta, lai tas netraucétu citu inZenierkomunikaciju izbuvei. Vertikalos stavvadus
paredzét ni8as. Kabelu trases paredzéet virs griestiem vai iekaltas siena, tehniskajas telpas virsapmetuma
izpildijuma cietajas plastikata caurulés.

Normalas telpas izmantot slédZus un sienas kontaktus ar aizsardzibas pakapi 1P20, mitras un
tehniskajas telpas — ar 1P44.

Elektroapgaisme

Projektéjamaja eka nodrosinat apgaismi atbilstoSi spéka esoSajiem standartiem, nodrosinot vestibilos un
tualetés 100Ix un paréjas telpas 300Ix.

Apgaismes risindjumiem, kur tas ir iespéjams, izmantot LED tipa gaismek|us.

Gaismas vadibu saskanot ar ékas apsaimniekotaju.

Nepartrauktas elektroapgades nodrosinaSana ugunsaizsardzibas sisttmam, avarijas un evakuacijas
apgaismojumam

Ugunsaizsardzibas sistému (automatiskds ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sisttma, stacionara iek$€jo ugunsdzésibas kranu un S$latenu sistéma), evakuacijas un avarijas
apgaismojuma elektrostravas patéretajiem paredzéeta rezerves elektroapgade no iebtvétam akumulatoru
baterijam (UATS sistémai, evakuacijas un avarijas apgaismojuma elekirostravas patérétajiem,
neautomatiska diimu izvades sistéma) un/vai no elektroapgades grupas, kuru elektroapgade nodroSinata
no diviem ievadiem éka caur ARI (neautomatiska dimu izvades sistéma).

Avaérijas un evakuacijas apgaismojums

Evakuacijas avarijapgaismes gaismeklus novieto, lai apzimétu evakuacijas izejas, ka ari virzienus uz
tam, saskana ar LBN 201-15, LVS EN 1838 ,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”, LVS EN 50172
,=Evakuacijas apgaismes sistémas” un LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas
drosibas zimes un signalkrasojums” prasibam.

Galvenie normativie dokumenti

LBN 261-15 "Eku iek3éjo elektroinstalaciju izblve":

LVS EN 12464-1 ,Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums”:

LVS EN 1838 ,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”:

LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”:

LVS EN 62305 ,Zibensaizsardziba”:

LEK 139 ,Prasibas 1 kV elektrotikla projektéSanai un bvniecibai.”
Projekta paredzét tikai LR sertificétus materialus.

7.2.VAJSTRAVU TIKLI
Visparigie raditaji
Projekta paredzéts izblvét iek$€éjos vajstravu tiklus:
e Telefonu un datoru,
e Apsardzes signalizacijas sistéma,
e VideonovéroSanas sistéma.
Projekta pielietot tikai LR sertificétus materialus.

Telefonu un datoru tikls

Telekomunikaciju ievadam izmantot esoSo ievadu.

Paredzét centralo komutacijas statni ta, lai nodroSinatu datu pieslégumu kabelu garumu Ilidz 90m. Ja
nepiecieSams, paredzét komutacijas skapjus. No rozetém paredzéts izbuvét kabelus caurulés siends un
uz kabelu plaukta. Vertikalos kabelu stavvadus paredzét niSas sienas. No visiem pieslégumu punktiem
kabelus paredzéts izbuveét lidz komutacijas skapim.

Visus komutacijas mezglus nepiecieSams pieslégt €kas elektroapgadei un zeméjuma kopnei.
Paredzét kabelu marké&jumus abos galos, mark&jumam jabat identificjamam péc kabelu iestrades.

Objekta paredzét WiFi parklajumu.

Apsardzes signalizacijas un piekjuves kontroles tikls

AtseviSkas telpu grupas (precizét ar apsaimniekotaju) paredzét apsardzes signalizaciju.

Ekas drosibas reZima nodrosinasanai paredzét kustibas sensorus. Sistémas reZima vadibu paredzét
no vadibas panela administratoru telpa.

Kabelus montét instalacijas caurulés.

Sistémai jabdt aprikotai ar autonomu elektroapgadi.



VideonovéroSanas sistéma

Objekta paredzét videonovéroSanas sistému ka droSibas sistemu sastavdalu, kas nodroSina €kas
perimetra vizualo kontroli.

Sistému veidot, izmantojot IP POE risinajumus.

IP videokameras:

- stacionaras ara uzstadamas, ar variofokalo objektivu, apvalka ar silditaju un pret-saules
aizsardzibu;

Paredzét statnT montéjamu digitalu video registratoru ar datu arhtvu.

Videoieraksta uzraudzibai paredzét iespéju pieslégties ,Internet”. Argjam videokameram paredzét
analitikas iespéjas, nodrosinot trauksmes signalu, nodroSinot atrako reagésanu uz perimetra $kérsosanu.
Videokameras paredzét pa perimetru uz €kas sienas.

Galvenie normativi, standarti:

Risinajumiem pilntba jaatbilst visiem valsts noteikumiem, likumiem un rikojumiem, standartiem un
normam, kas ir attiecinami uz instalaciju izveidi.

Projektu izstradats saskana ar spéka esoSajiem Latvijas Valsts izdotajiem bivniecibas normativiem
(LBN) un Latvijas Valsts standartiem, t.sk.:

. LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”;

. LBN 208-15 ,Publiskas €kas un baves”

. LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas
14.dala”;

. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (2016.gada 19.aprilis) “UgunsdroSibas noteikumi”.

. LR Bavniecibas likums;

. MK noteikumi Nr.112 "Visparigie bavnoteikumi";

. LBN 261-15 "Eku iek3éja elektroinstalacija”;

. LVS EN 60849 "Avarijas bridinadSanas noltkiem paredzétas skanas sistémas".

Gadijumos, kad prasibu pieméroSanai juridiski izmantojamas vairdkas normas, rikoties saskana ar
visstingrakajam normam vai rekomendacijam.
Eiropas standarti (ES):

EN 50173:2002 Generic Cabling Requirements.

EN 50174-1:2001 Specification & Quality Assurance.
EN 50174-2:2001 Installation Practices Inside Buildings.
EN 50310 Bonding & Earthing

EN 50346 Testing of Installed Cabling

EN 60825-2 Safety of Laser Products Part 2, Safety of optical fibore communications systems
o ‘“Lattelekom” standarti,
e Starptautiska standartizacijas organizacija (1ISO),
o \Vietéjas esoSas elektribas normas,
o Vietéjas veselibas un drosibas normas.

7.3. APKURE, VEDINASANA UN GAISA KONDICIONESANA

Apkure

Pirms projekta izstrades Bivprojekta autoriem javeic detalizéta eso$as sistémas izpéte un analize.
Bavprojekta izstradé izmantot Bidvprojekta autora izpétes datus, lai nodroSinatu vienmérigu, telpu
izmantoSanai atbilstosu apsildi.

Estétisku apsvérumu dé| projekta paredzét atklatos plastmasas caurulvadus aizstat ar vara
caurulém. Projekta izstrades laika iesniegt caurulu nomainas tami Pasatitadjam saskanoSanai.

Ventilacija

Projekta paredzét parbivejamo telpu ventilacijas sistémas pieslégsanu esosai sistémai.

Pirms projekta izstrades Bivprojekta autoriem javeic detalizéta eso$as sistémas izpéte un analize.
Bavprojekta izstradé izmantot Bidvprojekta autora izpétes datus, lai nodroSinatu telpu izmanto$anai
atbilstoSu gaisa apmainu.

Ugunsdro8ibas pasakumi ventilacijas un apkures sistéemas

Ugunsdro$ibas pasakumus apkures un ventilacijas sistémas paredz buvprojekta AVK dala saskana
ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdro$iba” un LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”
prasibam.

Ventilacijas sistétmu gaisa vados vietdas, kuras tie Skérso ugunsdro3as buvkonstrukcijas
(ugunsdro$as sienas, starpsienas u.c.) ar norméto ugunsizturibas robezu, uzstdda automatiskus
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ugunsdroSos varstus ar ugunsizturibas robezu ne zemaku par El 30 saskana ar LBN 231-15 164.p.
prasibam. Tranzita gaisa vadu ugunsizturiba nav zemaka par EI 30.

Vietas, kur apkures caurules un ventilacijas gaisa vadi 3kérso buvkonstrukcijas ar normétu
ugunsizturibas robezu (ugunsdro$as sienads, starpsienas u.c.), caurumus un spraugas aizpilda ar
atbilstoSas ugunsizturibas robezas hermetizéjoSiem materialiem.

Apkures ieri¢u izvietojums nedrikst saSaurinat evakuacijas celu platumu.

Ddmu aizsardzibas risingjumi

DOmu aizsardzibas risindjumus paredz saskana ar LBN 201-15, ka arT piemérojamo standartu (LVS
EN 12101 sérijas standarti) prasibam. Dabisku dimu izvadi no telpam paredz caur dimu izvades ailam
(manuali verami varti, logi un citas ailas) aréjas norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka
gadijuma iesp&jams izvadit dimus.

Telpas, kuras nav iespéjams ierikot dabisku dimu izvadi caur dimu izvades ailam, kas atbilst LBN
201-15 168. vai 169.punktd minétajam prasibam, paredz diimu izvades sistému ar mehanisko vilkmi un ar
mehanisko kompensacijas gaisa padevi. Sadu sistému izblves nepiecieSamibu nosaka bavprojekta
izstrades gaita atkarlba no &kas arhitektiras planos$anas risinajumiem. Sadu risindjumu Projektétajs
pielieto izn@émuma gadijuma, iepriek$ saskanojot ar Pasutitaju.

7.4. UDENS APGADE UN KANALIZACIJA

Udensapgades tikli

Projekta paredzét Gdensapgades tiklu rekonstrukciju.

Uz Gdensvada ievada paredzét elektrisko aizbidni ugunsdzésibas vajadzibam.

Projekta paredzet karsta tidensapgades sistémas izveidi.

Karsta Gdens padeves normalizéSanai paredzét cirkulacijas Gdensvadu.

Projekté&jot caurulvadus karsta ddensapgades sistémas, janem véra to termiska pagarinasanas un, ja
nepiecieSams, jaizmanto kompensatori.

Karsta Gdens caurulém, armatdrai un aprikojumam jabat termiski izturigam.

Laisti8anas kranus eka paredzét atbilstodi LBN 221-15, izvietojuma risinajumu saskanot ar arhitektu
un pasatitaju.

Udensvadus grida paredzét tikai no daudzslanu caurulvadiem bez savienojumiem (izolacija).

Visiem auksta un karstd Odensapgades iekSé&jiem caurulvadiem (iznemot pievadus uz sanitari
tehniskajam iericém) paredzét siltumizolaciju.

Sadzives kanalizacijas tikli

Projekta paredzet sadzives kanalizacijas notektdenu sistémas parbavi atbilstosi jaunam telpu
planojumam.

Caurulvadus projektét ar paSteci (péc iespéjas bez parsuknésanas). Paredzét kanalizacijas stavvadu
védinadanu.

Sanitartehniskas ierices pieslégt pie kanalizacijas tikla caur sifoniem.

Kondensata novadiSanas caurules pieslégt pie sadzives kanalizacijas caur sausa tipa sifoniem.
Siltummezgla paredzét trapu ar sausa tipa sifonu.

Projektéjot kanalizacijas tiklus, janem véra AVK dalas uzdevumu.

Sadzives kanalizacijas tiklus montét no PVC caurulvadiem (d32mm, d50mm, d75mm, d110mm).
Kanalizacijas caurulvadiem zem griestiem paredzét skanas izolaciju.

Cirkulacijas tdensvadam paredzét balansé&joSus ventilus. Kanalizacijas sistémai paredzét revizijas
un tiridanas likas. Visiem kronSteiniem un stiprindjumiem jabat no materialiem, kas izturigi pret koroziju.

8. PROJEKTESANAS UZDEVUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI:
1. Baves tehniskas inventarizacijas lieta;
2. Zemesgramatu aplieciba;
3. Zemes robezu plans.

Saulkrastu novada pasvaldibas agentiras
»Saulkrastu kultdras un sporta centrs” direktore
Judite Krimina
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Vispariga dala

Pamatojoties uz noslégto ligumu starp Projekta pasititaju Saulkrastu novada
pasvaldibas Agentiira “Saulkrastu kultiiras un sporta centrs” un Projekta izstradataju SIA
»Buvdizainu” un ProjektéSanas uzdevumu, izstradats blvprojekts ,Kultiras nama
“Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30)
parbuve, Atputas iela 1B, Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada” nemot
vera speka esoSos projektéSanu reglamentgjosos normativos aktus.

Buves tehniski — ekonomiskie raditaji

1) 3. grupas éka.

N

)
) Blves lietoSanas veids IV

) Bves klasifikators 1261 (plaSizklaides pasakumu €kas)
) Ugunsnoturibas pakape U2a

) Ekas virszemes stavu skaits — 4. stavi

)

)

)

)

D O A W

Ekas pazemes stavu skaits — 1.stavs
Baves kopeja platiba 2952,9m2
Apbaves laukums 1179,0m2
Bavtilpums 15032,0m3

oo
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Blvvietas novietojums un esosa situacija

Nekustamais TpaSums atrodas Saulkrastu novada Zvejniekciema, kad. nr. 8033 501
0028, ar platibu 2952,9 m2. Uz gruntsgabala atrodas esoSs kultlras nams. Péc pasititaja
sniegtas informacijas patstavigi €ka uzturas ne vairak ka 100 cilveki, pasakumu norises laika ne
vairak ka 400 cilveki.

Ekas aréja fasade ir siltinata un krasota.

Projekta iecere

Projekts paredz eso$o ekas 1.stava telpu (telpa Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30) parbavi. Lobija tiek izveidotas 3 jaunas tualetes, no kuram viena paredzéta
cilveékiem ar kustibu traucéjumiem. Paredzéti apdares darbi gaitenos, lobija, tualetés, véjtveros,
kas sevi ietver eso$o gridas segumu nomainu, flizéSanas darbus tualetés, griestu firisanu un
kraso$anu, eso$o sienu atjauno$anu (Lobija uz sienam izveidojot paneljumu). Projekta
risinajuma ir ieklauta esoSo vésturisko durvju saglabasana un restauracija (skat. Durvis D-6), ka
art esoSo iek$€jo un aréjo durvju nomaina. Atjaunojamajas telpas paredzéts uzstadit jaunas
apgaismes iekartas. Telpas paredzétas mébeles apmeklétajiem un darbiniekiem. Par apdares
materialiem un interjera risinajumiem sikak skatit IN sadalas skaidrojoSo aprakstu.

Konstruktivie risinajumi

Bives pamati — dz/b, betons
Bives arsienas — kiegelu miris



Bives parsegumi - dz/b, betons
Baves jumts — metala loksnes
Telpu parbaves risinajums paredz eso$as gridas demontazu lobija, to aizstajot ar jaunu

gridas segumu. Eso$o divu tualesu starpsienas tiek demontétas, to vieta paredzétas tris tualetes,
no kuram viena ir planota cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Lai nodroSinatu ergonomikas

prasibas, tiek izkaltas ailas esosajas starpsienas un izveidoti jauni ailu parsegumi (sikak skatfit
BK sadalu). Péc pasiititaja vélmém Ekas ieejas durvis véjtveros tiek mainitas, jo to vizualais un

tehniskais risinajums neatbilst normativo aktu prasibam. Eso$o konstrukciju nolietojuma pakapi
un nepiecieSamos pastiprinaSanas pasakumus skatit pievienotaja tehniskas izpétes atzinuma.

Jaunbilvéjamas sienas ieceréts bavét no vieglbetona blokiem.

Pielietotie materiali:

1)

2)

Starpsienas — Jaunas starpsienas un aizmaréjamas ailas mirét no FIBO 3MPa
blokiem (150mm). Gruntét, apmest un krasot ar “Sakret” izstradajumiem.

Eso$as sienas un starpsienas — Eso$s kiegelu maris. Telpas Nr.1,2,4,5,6, eso$o
apmetumu demontét. Sienas nofirit, nogruntét, apmest un krasot ar “Sakret”
izstradajumiem. Lobija ka dekorafivs un skanu izol&joSs materials, pie sienam
piestiprinats Latvijas Finiera saplaksnis “RIGA HPL". Telpas Nr. 7,8,9,10,11,12
sienas notirit, nogruntét, apmest un krasot ar “Sakret” izstradajumiem. Sienu
apdarei pielietotas akmens masas flizes “Rako Color One” (izmérs 200x400mm).
Lai rastos sajlta, ka telpas ir plasakas, pie sienam ir uzstaditi spoguli.

Griesti — griestus tirit, bojatas apmetuma dalas atjaunot to sakotngja izskata.
Apmetumu nogruntét, apmest un krasot ar “Sakret” izstradajumiem. Sanmezglos
paredzéta piekarta gipSkartona uz metala karkasa griestu konstrukcija.

Gridas — Telpas Nr.6,7,11 paredzéta eso$as gridas demontaza, un jaunas gridas
piraga izblve. Ta ka grida atrodas uz grunts, to paredzéts siltinat ar ekstrudéto
putupolistirolu “TENAPORS EXTRA EPS150”. Virséjo slani betonét — betons
¢25/30. Parejas telpu gridas demontét segumu, atjaunot eso$o betona slani to
izlidzinot ar “Weber Floor 5500”. Gridas seguma materiali telpas Nr.1,2,4,5,6 -
akmens masas flizes “Imola Micron 2.0" (izmérs 1200x1200mm), telpas Nr.
7,8,9,10,11,12 — akmens masas flizes “Rako Taurus Color” (izmérs 600x600mm).
Kapnes telpa Nr.2,4 paredzéts atjaunot ieklajot masivkoka parketu un epoksida
segumu. Kapném uzstadit margas.

Durvis — Projekta risinajums paredz izgatavot un uzstadit koka durvis starp telpam.
Vizualais noformgjums paredzéts autentisks vésturiskajam durvim. Ardurvis tiek
mainitas uz aluminija konstrukciju, jo esoSie durvju risinajumi neatbilst normativajam
prasibam.

Mebeles izgatavojamas uz pasatijuma strikti ieverojot IN sadalas rasejumus.



Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos
parametrus.

Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem*
apdares materialiem.

*Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst
sakotngji paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var
pieradit iesniedzot razotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates
nodrosinasanu.

Projekta pielietotajiem materialiem jabat sertificétiem Latvijas Republika, ka arT tiem

jaatbilst Eiropas Savienibas Regulas 305/2011 prasibam. Materialiem jabat nodroSinatiem ar
EID un CE zimes marké&jumu.

InZeniertehniskie risinajumi

Sakara ar parblvi un esoSo sistému nepilnigu darbibu, projekta inzeniertehniskie
risingjumi paredz esoSo tiklu uzlaboSanu un papildinaSanu ar sekojoSam sadalam:

1) Elektroapgade (EL)

Tehniskie risinajumi pienemti saskana ar LVS EN, LBN, LEK un citiem normativajiem
materialiem, ka arT saskana ar AR, IN, AVK sadalu izstradataju uzdevumiem.

Elektriska tikla spriegums ~400/230V.

Objekta elektroapgade paredzéta no esoSiem elektroapgades tikliem atlautas slodzes
robezas.

Kopéja objekta projektejamo iekartu slodze ir 30 kW.

Ka grupu elektrosadalne ir pienemts sadales punkts ar automatiskajiem slédziem
atejosas [inijas. Projekta ir paredzets darba un droSibas (evakuacijas) apgaismojums. Gaismek|u
izvéle izdarita

atkariba no telpu pielietojuma, noteiktas vides un piekarsanas augstuma. Gaismekliem
jabut raZotiem autorizéta rupnica un sertificétiem Latvija. Gaismeklu razotajfirmas un tipi
jasaskano ar pasutitaju.

Visas norades uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam bavprojekta
liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas ITmeni. Specifikacijas
noradito iekartu un materialu nomaina ir iespé&jama ar citam tehniski analogam iekartam un
materialiem, kas ir jasaskano ar projekta autoriem.

2) Apkure, ventilacija un gaisa kondicionéSana (AVK)

1. APKURES SISTEMAS TRUKUMI
1.1. Apkures sistéma nespéj vienmérigi apkurinat telpas un sistému nav iespéjams noregulét.
1.2. Apkures sistéma montéta ar novirzém no apkures projekta ar datumu 25.02.2011.

2. RISINAJUMI:

2.1. Kultoras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27,

28, 29, 30) parbives projekta posma paredzét:

2.1.1. Radiatoru mainu garderobe un tamburu telpas;



2.1.2. Pieslégt tos radiatorus atseviski pa taisno pie 2. kontira (priek$€ja fasade) sittummezgla,
ar balanséSanas iespéju;

2.1.3. Caurulvadus likt 1. stava grida;

2.1.4. Garderobé demontét un aizkavéeé apkures stavvadu no galvenas zales. Tada veida
radiatori galvenaja zalé paliek darbspéjigi.

2.2. Izstradat apkures sistémas turpmakas modernizacijas projektu, kura:

2.2.1. Parskatit caurulu izvietojumus un parstradat kontdrus no pretpllismas siltumneséja
kustibas shému uz paralélu siltumneséja kustibas shému. It ipasi tas attiecas uz 1., 2 un 3
kontdru- Laba, Priek$gja un Kreisa fasade;

2.2.2. Piedavat risindjumu ar caurulvadu sazarojumu, kura bs mazak redzamu stavvadu;
2.2.3. Paredzét iespéju uzstadit reguléjusus varstus uz caurulvadu atzariem,;

2.2.4. Péc vajadzibas piemeklét jaunus radiatorus ar apakséjo pieslégumu.

3. VENTILACIJAS SISTEMAS TRUKUMI
3.1. Tiek konstatéts ka pasakumu laika nav pietekama gaisa kvalitate garderobé 1. stava,
sanmezglos, foajé un zales.

4. RISINAJUMI:

4.1. Kultdras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30) parblves projekta posma:
4.1.1. Izstradat pieplides - nosticés ventilaciju foajé un garderobes zonam;

4.1.2. Nostci organizét caur sanmezglu atjaunotiem ventilacijas kanaliem. Kanalus izvest caur

Sahtam siena uz béniniem un pieslégt ar skarda kanaliem pie ventilatora;

4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzéta garderobé un foajé telpas. Gaisa ienemsanas restes virs
ieejas - butu vélams aizdekorét;

4.1.4. Ventilacijas sistema darbojas divos reZzimos: parasta rezima un uz pilno slodzi rezima —
pasakumu laika.

4.2. |zstradat ventilacijas sistemas turpmakas modernizacijas projektu, kura:

4.2.1. Zales ventilaciju nav jamaina, bet papildinat ar DXcoilu, lai atdzesétu piepludes gaisu;
4.2.2. Freona kontlra kompresors tek izvietots béninos;

4.2.3. Projekta nepiecieSams paredzét jumta atveramo luku dzeseéSanas kompresoram;
4.2 4. 1zolet visus atklatus gaisa kanalus ar pretkondensata izolaciju, biezums 6 mm;

4.2.5. Ta ka citos stavos ventilacija sanmezglos nedarbojas, ir nepiecieSams apsekot esosas
Sahtas. lespéjams iztirit Sahtas;

4.2.6. Atrast Sahtu izejas vietas béninos un izstradat projektu mehaniskas nosticés no katra
sanitara mezgla;

4.2.7. Ja nav iespéjams izmantot esoSus ventilacijas kanalus, nodroSinat jaunus vertikalus
ventilacijas stavvadus

Projekta risinajumi

1. Aprékinu nosacijumi

Ara gaisa aprékina temperatiras: ziema -21.5 °C ; vasara +27 °C, 50% RH.
Siltuma avots — esosais siltummezgls pagrabstava.

Siltumneséjs apkures sistémai — tdens ar parametriem +80/60°C.

2. Apkure

Projekta paredzéta apkures sistéma ar siltumneséja temperataru 80-60 °C.



Siltais Gdens sagatavots siltummezgla pagrabstava. Siltummezgla caurulvadus pieslégt pie 2.
kontdra (priek$éja fasade).

Projekta paredzéts maintt sildkermenus pret jauniem térauda radiatoriem Purmo Plan Ventl
Compact ar apaks$éju pieslégumu.

Radiatori komplekta ar termoventili, termogalvu, atgaisotajiem un kronsteiniem.

Caurulvadu materials — vara caurules.

3. Ventlacija

Sisteémai N1 - nostice no sanmezgliem - ir divi darba rezimi:

- 1. reZzima sistéma darbojas pastavigi uz pusslodzi,

- 2. reZima sistéma darbojas uz pilno slodzi.

Kanala ventilators atrodas béninos. PieslégSana pie esoSam Sahtam uz vietas montazas laika.
Gaisa

izme$ana virs jumta. Gaisa vadus uz béniniem izolét, izolacijas biezums 30mm. Sahtu
pieslégSanas

vietas uzlikt ugunsdroSus varstus. Sanmezglu durvis paredzét parplades restes.

2. Sistema P1 - gaisa pieplide - darbojas patstavigi uz pilno slodzi. Kanala ventilators atrodas
telpa

virs ieejas Nr. 5. Gaisu paredzets nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar elektrisko
kaloriferu un

padot telpa Nr. 6 caur resti siena. Gaisavadus no ielas I1dz kaloriferam izolét, izolacijas
biezums

100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lekSsienu SkérsoSanas vietas uzlikt ugunsdrosus
varstus.

3. Sistema P2 - gaisa piepllde - sak darboties, ja sistéma N1 parslédzas uz 2. rezZimu. Kanala
ventilators

atrodas telpa virs ieejas Nr. 1. Gaisu paredzéts nemt no fasades caur ara resti, piesildit ar
elektrisko

kaloriferu un padot telpa Nr. 2 caur resti siena. Gaisavadus no ielas lidz kaloriferam izolét,
izolacijas

biezums 100mm, talak izolacijas biezums 50mm. lekSsienu SkérsoSanas vieta uzlikt
ugunsdrosus

varstus.

4. Papildus noradijumi

Montazas darbi javeic saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem normativiem un
noteikumiem.

Térauda caurulvadu stiprinaSanas elementiem jabat cinkotiem, ar gumijas starplikam.
Uznéméjam planojuma japaredz caurulu paplasina$ana un saSaurinaSana. Savukart atbalsti
planojami ta, lai tiktu pielauta caurulei nepiecieS8ama kustiba, un vajadzibas gadijuma sistema
jaieklauj

kompensacijas cilpas vai papladinaSanas veidgabali.

Caurulu izoléSana javeic péc apstiprinatas spiediena parbaudes. Nevienu cauruli nedrikst
paslépt,

pirms ta izoléta un pirms izoléSanas darbs ir pienemts. Visas caurules, kas izvaditas ara,
jaapvelk ar

cinkotu skarda vai PVC apvalku.

Caurulu uzstadisanas laikd Uznéméjam janodroSina, lai visas caurules vizuali iederétos
attiecigaja

vieta, nemot véera prasibas attieciba uz parejiem inzeniertikliem, arhitektdru un interjeru,
instalacijam un iekartam, ka art vélak nepiecieS8amo piekliSanu apkopes veikSanai.

Montazas laika japaredz visi nepiecieSamie aizsardzibas pasakumi, lai nodro$inatu, ka iekartu



vibracija un troksnis netiek parnests uz kas konstrukcijam.
3) Elektronisko sakaru sistémas (ESS)

Esosa situacija

Risinot kultdras nama "Zvejniekciems" 1. stava telpu parblves Atpltas iela 1B,
Zvejniekciema, Saulkrastu nov., elektronisko sakaru sistému ESS bivprojekta sadalas izstradi,
tika veikta arT esoSo ESS sistemu apseko$ana ar mérki sniegt informaciju par to darbibu un
ieteikumus to uzlabo$anai.

Konstatéts, ka datu un telefonu tikls ir izpildits kvalitativi, kabelu komutacijas skapji ir
izvietoti 2. un 3. stava, kur ari tas ir jaatstaj lidz paréjo telpu parbaves darbiem.

Sobrid, p&c apsekosanas, nav atrasti elektronisko sakaru sistému kabeli parbtvajama
1. stava telpu apjoma, visi kabeli tiek gulditi pa otra stava kabelu konstrukcijam, kas neizslédz
iespaju 1. stava telpu parbives gaita atrast kabeli vai kabelus, kas kalpo datu parraidei. Saja
gadijuma javeic $o kabelu parslégSanu uz tuvako kabelu komutacijas sadalni 2. vai 3. stava.

Nemot vera, ka 1. stava parbavejamo telpu apjoma ir ierikota eso$a ugunsgréeka
atklaSanas un trauksmes signalizacija un ugunsgréka signalizacijas deveéju izvietojums ir
jakorigé péc jaunu sienu celtniecibas, rekomendéjam darbu izpildes laika izsaukt UAS
sistémas apkalpojo$as firmas parstavjus, lai veiktu deveju izvietojumu korekciju vienlaicigi ar
celtniecibas darbiem.

Risinajumi

1. Sistému kabelus guldit pa atseviSkiem vajstravu kabelu trepém vai griestu un sienu
konstrukcijam slépti/atklati plastmasas caurulés, saskanojot ar paréjo inZzenierkomunikaciju
instalacijam.

2. Vietas kur elektroinstalacija Skérso parsegumus un sienas, tie ir jagulda PVH
caurulés. Péc caurulu montazas caurumi janoblive, blivéjuma ugunsdrosibas pakapei jaatbilst
sienas vai parseguma ugunsdroSibas pakapei.

3. Bavnieks ir atbildigs par informéacijas iegtSanu par sienas talako pécapstradi péc
elektroinstalacijas iertko$anas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izvéli.

4. Elektronisko sakaru sistémas blvprojekta sadala ir izstradata saskana ar Pasititaja
uzdevumu, Latvijas Republika speka eso§am normam un noteikumiem. Elektronisko sakaru
sistémas sistéma ir komunikacijas kabelu sistéma, kas domata telekomunikaciju (balss) un
datu tikliem. Sistéma ietver sevt kabelus (transmission media), savienojo$o aparatlru
(connecting hardware), savienotajus, ligzdas, spraudnus, informacijas kontaktligzdas
(information outlets). Tiek veidota kabelu sistéma, kas ir paredzéta datu parraidei. Objekta
paredzéts 1 datu komutaciju skapis. Sistémas savieno$anai tiek izmantoti datu kabeli UTP
6.Cat 4x2x0.5.

5. 1. stava datu komutacijas skapja savieno$anai ar 2. stava eso$o datu komutacijas
skapi izmantots optiskas Skiedras kabelis 1x12 dzislas single mode.

6. Apsardzes signalizacijas un piekluves kontroles sistému bavprojekta sadala ir
izstradata saskana ar Pasititaja uzdevumu, Latvijas Republika spéka esoSam normam un
noteikumiem.

Apsardzes un piekluves kontroles sistémas sastav no:

— tastatiram PREMIER LCD;

— magnétiskajiem kontaktiem;

— kustibas devéjiem,

Signala devéju kézu gala uzstaditi kéZu gala elementi — rezistori. Visas sistému iekartas,
detektori un signalizacijas kédes aizsargatas ar sabotazas cilpu palidzibu. Sistémas



starpsavieno$anai tiek izmantots kabelis AWG 22 6x0.22 dzislas. lekartu elektrobaroSana
nodroSinata no elektrosadalnes LBES rezerves grupas.

7. Ekas parbavejamo telpu videonovéroganas sistémas pamata ir video ierakstu iekarta, kura
tiek novietota pie lobija recepcijas telpa. Videosignala fiksacijai tiek izmantotas 2 IP
videokameras, izvietotas uz €kas fasades 2.5...3m augstuma no zemes

4) Udensapgade un kanalizacija (UK)

Esosa situacija

lek$gjie idensapgades tikli.

Udensapgade tiek nodroginata no pilsétas tikliem. Udensméritajs ir uzstadits pagraba, tehniska telpa.
Udensvada tikli ir novecojusi, ka rezultata ir novérojama tidens siice caurulvadu savienojumu vietas.
Udensvada tiklu sistemu noslégarmatiru ir nepiecie$ams mainit, ta ir |oti trausla, ir redzamas ar
plaisas. Caurulvadu izolacijas darbi nav izpildtti atbilstoSi normativiem.

lekS€jie sadzives kanalizacijas tikli.

Sadzives kanalizacija ir pieslégta pie pilsétas notekiidenu tikliem. Sadzives kanalizacijas tikli objekta ir
novecojusi. lek$éjas sadzives kanalizacijas tiklu vizualais stavoklis ir neapmierino$s. Kanalizacijas
stavvadi ir piesarnoti ar gruZziem. Kanalizacijas védinaSana notiek béninu stava!! — NepiecieSams risinat
atbilstosi LBN 221-15. Uz stavvadiem nav uzstaditas ugunsdro$as manzetes.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzéts izbavet:
lekSé&jos tiklus: )
- lek8gjo auksto Gdensvadu (U1);

- lek8gjo karsto Gdensvadu (T3);
- leksgjo cirkulacijas idensvadu (T4)
- lek8gejo sadzives kanalizaciju (K1);

Bivprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas atfistibas
ministrijas bavniecibas departamenta izdotajiem Latvijas bavnormativiem LBN 221-15 (Eku iek3&jais
tidensvads un kanalizacija), LBN 222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15 (Kanalizacijas biives)
arhitektras dalas planiem un tehniskajiem noteikumiem.

Bavprojekta izstrade ir pielietoti projekteéSanas pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu bavprojekta
atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas
likumu, ES prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir
ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegti no pasvaldibas un ar likumu noteiktas
prasibas, kas iegltas no valsts institcijam.

Aukstais Udens
(U1)

Projekta paredzeéts izbuvét jaunu auksta ddensvada sistému pirma stava apmeklétaju tualetés,
kultdras nama, kur ddens ieguve bls no esoSajiem &kas tikliem, kur pieslégumus pie esoSajiem tikliem
precizés bavniecibas laika.

Auksta Gdensvada sistéma tiek projektéta ar diametriem DN15, DN20, DN25 no plastmasas daudz
slanu kompozit cauruléem PE-Xc/AL/PE ar spiediena klasi PN10, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai
ekvivalents.



Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata preseéjamiem savienojumiem jabat
izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un
jabut izdotam Sim sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta
prasibam. Savienojuma preséjamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs nerliséjosa térauda koeficientam, tapéc
plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras
izmainas neietekmé savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit cauruléem maksimala darba
temperattra 950C un darba spiediena 6. bar. Lai nepielautu kondensatu veidoSanos, auksta ddens
caurules izolé ar porgumiju (min 19 mm) - plastmasas caurulei DN15, DN20, DN25 pieméram
"ARMAFLEX" vai ekvivalents.

Caurulvadus izbavét atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus
starp stipringjumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis.
Caurulvadu sadales diametri, ieblves veidi paraditi projekta grafiskaja dala. Caurulvadus izbavét
slégta veida.

UgunsdroSibas manZetes paredzéts uzstadit vietas, kur idensvads iet cauri parsegumam.
Ugunsdro$ajam manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem El 30; 60. Caurumus parsegumos un
sienas priek$ komunikaciju uzstadisanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma
izmérus izvéléties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Udens iztuk$o$anu veikt caur laistianas kranu un izlaidi, caurulvadiem veidot slipumu 0.002 uz
izlaides punktu.

Auksta Gdensvadi tiek pievienoti pie esoSajiem ekas tikliem. Pirms bavniecibas darbu uzsak$anas
obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un novietojumu pieslégumu vietas.

Aukstais Gdens patérin§ pamatojoties uz izstradato bavniecibas projektu un pastavosajam
normam ir max 0,77 I/s, rekonstruéjamajam tualetem.

Karstais un cirkulacijas udens
(T3,T4)

Projekta paredzéts izblvét jaunu karsta un cirkulacijas densvada sistemu pirma stava
apmeklétaju tualetés, kultiras nama, kur Gdens ieguve bis no esosajiem €kas tikliem, kuru
pieslegumus pie esoSajiem tikliem precizés blvniecibas laika.

Karsta Gdensvada un cirkulacijas sistéma tiek projektéta ar diametriem, DN15, DN20, DN25 no
plastmasas daudz slanu PE-Xc/AL/PE kompozit caurulém, ar spiediena klasi PN10 , pieméram,
"WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents.

Visam daudz slanu kompozit caurulém un plastikata preséjamiem savienojumiem jabt
izgatavotam razotaja, kas nodro$ina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un
jabt izdotam $im sertifikdtam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta
prasibam. Savienojuma pres€jamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiras izsaukta pagarindjuma koeficients ir tuvs nerliséjosa terauda koeficientam, tapéc
plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiras
izmainas neietekmé savienojuma kvalitati. Visam daudz slanu kompozit cauruléem maksimala darba
temperatiira 950C un darba spiediena 6. bar. NepiecieSama karsta Gdens temperatira nedrikst bt
zemaka par 550C un ne augstaka par 700C.

Karsta un cirkulacijas idensvada sistéma tiek izbavéta no plastmasas daudz slanu kompozit
caurulém, kuram japaredz ir izolacija no akmens vates Caulas, pieméram, ,Paroc” AE ar polivinilhlorida
parklajumu & = 20mm. Visus caurulvadus, ieskaitot pievadus uz sanitartehnikskajam iericém,
nodroSina ar siltumizolaciju.



Caurulvadus izbavét atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus
starp stiprinajumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Caurumus
parsegumos un sienas priek$ komunikaciju uzstadisanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora.
Urbuma izmérus izvéléties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Karsta tdens patérin$ noteikts pamatojoties uz izstradato projektu un pastavoSajam normam, un
tas ir 0.37 I/s, rekonstruéjamajam tualetém.

lekséja sadzives kanalizacija
(K1)

Projekta paredzéts izbavét jaunu sadzives kanalizacijas sistému pirma stava apmeklétaju
tualetés, kultliras nama, kur sadzives kanalizacijas novadiSana bls pa eso$ajiem &kas tiklu izvadiem,
kuru pieslégumus pie esoSajiem tikliem precizés blvniecibas laika. Sadzives kanalizacijas védinaSanu
paredzeéts izvietot griestu zona, pieslédzot to pie esosas sadzives kanalizacijas védinasanas sistémas.

Projekta rekonstrukcijas laika, paredzéts izblvéet kanalizacijas fiklus, kas savac notekidenus no
€ka izbuvetajam sanitartehniskajam ietaisém. Tie tiks savakti un pievienoti €kas esosajai kanalizacijas
sistémai. lek3eja sadzives pasteces kanalizacija izbavéjama no plastmasas PVC-U OPTIMA
kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Caurulvada @110 mm izblves minimalais slipums i = 0.02,
bet @75 un @50 i = 0.03 izplldes virziena. Visus kanalizacijas pasteces caurulvadus sava starpa
savienot, veidojot 45° lenki.

Saimnieciskas kanalizacijas stavvadu un novadcaurules no sanitari tehniskam iericém paredzéts
izblvét no plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprinajumiem,
pieméram, "Wavin" vai ekvivalents. Visam PVC caurulem un savienojuma dalam ir jabit izgatavotam
razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabat izdotam
Sim sertifikatam. NeplastificEtam polivinilhlorida struktiras PVC caurulém, kas paredzétas sadzives
notekldenu sistémam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS
EN 1329 standarta prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tiek komplektétas
ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta prasibam un nodro$ina uzticamu
savienojuma blivumu. Sistéma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira nesasniedz 950C
(Tslaiciga 2 min izturiba, ja plisma neparsniedz 30 I/min). PVC-U materiala izejvielas blivums 1400
kg/m3.

Pirms blvniecibas darbu uzsak$anas obligati precizét caurulvadu diametru, materialu un
novietojumu pieslégumu vietas.

Projekta paredzéti divi ventilacijas stavvadi, kas izvaditi uz vienu esoSo €kas védinasanas
stavvadu. VedinaSanas stavvadu izvietojumu precizét bavniecibas laika. Kanalizacijas sistémas
firiSanas nodrosinaSanai uz stavvada nepiecieSams uzstadit revizijas likas. Zem izlietnu sifoniem
jaiemonte veidgabali caurulu tiriSanai.

Paredzéts uzstadit ugunsdroSibas manzetes iebivi, vietas, kur kanalizacija iet cauri
parsegumam. UgunsdroSajam manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem El 30; 60. Caurumus
parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadisanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora.
Urbuma izmérus izvéléties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

lek$&jie kanalizacijas fikli paredzéti izblvét no PVC OPTIMA caurulvadiem ar diametru @50, @75
un @110. Notekldenu maksimalais daudzums 2.37 I/s, rekonstruéjamajam tualetém.

5) Ugunsdzesibas automatikas sistémas (UAS)

Centralizétas izzinoSanas sistémas projekts izstradats saskana ar standarta LVS EN 60849
sadalas ,Avarijas bridina$anas nollkiem paredzétas skanas sistémas” rekomendacijam un Latvijas
valsts blvnormativiem un standartiem. IzzinoSanas sistémas iekartas un kabeli ir izvéléti atbilstosi
standarta LVS EN 60849 attiecigdm sadalam.

Centralizétas izzinoSanas sistémas projekts izstradats saskana ar ekas arhitektonisko



planojumu, ievérojot nepiecieSamos nosacijumus €kas kvalitativai apskanosanai, ka arf balss
trauksmes izzinosanai.

Ugunsgréka izzinoSanas sistéma sastav no:

- kontroliera Plena Bosch LBB 1990/00
pastiprinatajiem Plena Bosch LBB1935/20

- trauksmes izzinoSanas iekartam (skalruniem)

- mikrofons ar vadibas klaviatiru 6 zonam Plena Bosch LBB 1956/00

- rezerves baroSanas avota PLN-24CH12

- kabelu tikla
Centralizétas izzinoSanas sistémas pamatfunkcijas

- Ugunsgréka trauksmes vai evakuacijas balss izzinoSana visa eka.

- Uzraudziba par sistémas bojajumiem un iedarbinasanu.

- mAutomatiskais palai$anas rezims.

- Tiek paredzéta trauksmes zinojuma automatiska palaiSana sanemot palaiSanas
signalu no ugunsgréka signalizacijas.

Publisko balss zinojumu atskanosana lietojot mikrofonu.

Sistemas komutacijas un vadibas ierices paredzéts uzstadit 1.stava halle telpa skapi.
Skalrunu izvietojums izvéléts ta, lai spétu nodroSinat minimalo nepiecieSamo skanas jaudu, un
zinojumu saprotamibu atbilstosi standarta LVS EN 60849 prasibam. Virsapmetuma skalrunus ir
iesp&jams nomainit pret griestu skalruniem, saskanojot ar griestu planojumu projekta izbives laika.
Skalrunu jauda izvéléta ar videjo aprékinu 1W uz 10 m?. |zzinoSanas sistémas projekts paredz
skanas dublésanu divas atseviskas [Tnijas A un B. Pastiprinataji saslégti ta, lai gadijuma, kad pirmais
pastiprinatajs iziet no ierindas, signalu Iinijam nodrosina otrais (rezerves) pastiprinatajs. Trauksmes
izzinoSanas iekarta tiek vadita no ugunsgréka signalizacijas panela (UAS sistémai paredzéts vadibas
modulis ugunsgréka izzino$anas sisttmas palai$anai). No ugunsgréka izzino$anas sistémas uz UAS
panela paraidits bojajumu iekartu kontroles signals (UAS sistémai paredzéts kontroles modulis
signalu sanemsanai no ugunsgréka izzinoSanas sistémas).

Ugunsgréka izcelSanas gadijuma péc signala no ugunsgréka signalizacijas sistéma
parslédzas trauksmes reZima. Pirmas 30 sek. tiek ieturéta pauze, lai sistemai atslégtu trauksmes
reZimu, gadijumos ja sistéma ir notikusi viltus nostradasana. Talak sistéma sak translét trauksmes
evakuacijas pazinojumus 3 valodas (1 - latvieSu valoda, 2 - krievu valoda, 3 - anglu valoda).

Trauksmes signalu var art ieslegt manuali, nospieZot specialu evakuacijas ieslégsanas pogu, kas
izvietota uz galvena sistémas kontroliera.

El. baro$anu no ~220V AC 50Hz tikla paredzéts pieslégt pie elektrosadales __ gr._ .
Rezerves elektrobaroSanu paredzets nodro$inat no rezerves bateriju modula 24 V DC 120 A/st. ar
ieladéSanas iekartu.

Kabelu tiklu montazai izmantot kabelus: Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu
nov., LV - 2161
- JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8- signala parraidei no pastiprinataja lidz skalruniem
un signala sanem3anai no ugunsgréka atklasanas signalizacijas panela -
ugunsnoturigs l1dz 30min;
- UTP 4x2x0.5- signala sanem$anai no mikrofona vadibas iekartas .

VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Vajstravu sistému iekartu montazu, elektrobaro$anu un zemésanu veikt atbilstosi to
tehniskajam pasém un lietoSanas instrukcijam.

2. Kabelu trases un stavvadu plana paraditas shematiski (péc iespéjas izmantot esosas trases un
stavvadu), precizét montazas laika.

3. Vajstravu iekartu elektrobaroSanas (230VAC) kabelus, kuri paredzéti dotaja projekia,

montét pa elektribas kabelu trasém (saskanot ar elektrotiklu montaZas organizaciju),




atseviskas plastmasas caurulés (nedrikst ievilkt viena caurulé gan vajstravu, gan
elektrobaroSanas kabeli).

4. Montéjot vajstravu kabelus, kabelu trases izvietot ar 0.2m atstarpi no elektrisko kabelu
trasém un gaismekliem.

5. Caurumi kabelu trasém, kas Skérso sienas vai griestus ar norméto ugunsizturibu, jaaiztaisa ar
ugunsizturigo materialu (ugunsizturiga hilti).

6. Caurumi kabeliem, kas $kérso aréjas sienas, jaaiztaisa ar mitrumizturigo materialu.

7. Visus kabe|us, skapjus un stavvada caurules nomarkeét.

8. Papildus piezimes un noradijumus skatit attiecigas projekta lapas.

9. Péc sistému nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaiesniedz pasititdjam
izpilddokumentaciju.

10. Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendéti. Aizvietojot tos ar tehniski l1dzvértigiem
analogiem, montazas organizacijai jasaskano izvélétos tipus ar arhitektu un pasutitaju.

11. Visus darbus veikt saskana ar LR speka eso$ajiem normativajiem dokumentiem.

Vides pieejamiba

Projekta ievérotas vides pieejamibas prasibas personam ar kustibu traucéjumiem gan ieejas
zonam, gan telpam — gaiteniem, tualetes telpam ir nodroSinatas. Starp telpam durvis paredzétas bez
sliekSniem ar minimalo brivo platumu 900mm. Telpa Nr.2 paredzéts pacélajs cilvekiem ar kustibu
traucéjumiem. Starp aréjo kapnu laukumu un véjtveri grida paredzéta viena limeni bez sliekSniem.
Cilveki ar kustibu traucéjumiem uz argjo kapnu laukumu 1. stava liment nokldst pa jau esoSu (izbavétu)
pandusu. Uz kapnu margam pie pirma un pédéja pakapiena iestrada stava numuru taktilo (sataustamo)
apziméjumu vai numuru Braila raksta. Taktila uzraksta burtiem un cipariem jakontrasté ar pamatni, un burtu
augstums nav mazaks par 25 mm, burtu biezums nav mazaks par 5 mm, reljefa izvirzijums nav mazaks
par 1 mm. |zvietojot informacijas taktilas plaksnes pie telpam, tas novieto blakus durvim 1,6 m augstuma
no gridas limena, pie liftiem — 0,9-1,2 m augstuma no gridas limena. Telpas Nr.2 un Nr.4 kapnu apdarei
paredzét akcentét limena mainu ar kontrastéjosu krasojumu (Atkariba no izvéléta kapnu tona, krasot
kontrastéjoSu krasu gai$aka, jeb tum§aka tont pirmajam un pédéjam pakapienam) ne mazak ka 5 cm
platu svitru visa kapnu vai pandusa platuma. Ritenkréslu lietotajiem paredzétaja tualetes telpa paredz
palidzibas pogu (1,20 m augstuma no gridas limena), lai persona ar invaliditati nepiecieSamibas
gadijuma var izsaukt palidzibu, ka arm piemérotu paligaprikojumu atbilsto$i vadiinijam par vides
pieejamibu. Telpa Nr.4 uzstada diagonalo pacélaju cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Perspekiivé
paredzéts papildus diagonalie pacélaji uz pargjiem staviem, jeb lifts, kurs tiks blokéts pie kas fasades.

Buvakustika

Saskana ar LBN 016-15 “Biuvakustika” prasibam publisku bdvju kapnu telpas, gaitenos,
koplietoSanas telpas reverberacijas laiks <1,3 T(T30) (sek.). Lai uzlabotu akustiskos raditajus lobija ir
paredzets sienu paneléjums. Paréjo telpu apdares materiali paredzéti maksimali askétiski, lai péc
iespéjas vairak saglabatu telpu vésturisko veidolu. Projektéjamas durvis paredzétas ar péc iespéjas



labakiem akustiskajiem raditajiem, ieverojot pasatitajam pieejamo bilvizstradajumu cenu grupu. Pirms
bavdarbu uzsakSanas veikt blvakustiskos mérfjumus un aprékinus visai €kai.

Vides aizsardzibas politika.

Politika ir izstradata ta, lai nepasliktinat vides kvalitati un nekaité cilveka veselibai. Vides

aizsardzibas politika ir sekojoSu pasakumu veikSana:

videi draudzinu tehnologiju izmanto$ana;
energijas patérina samazinasana;
atkritumu apjoma samazinasana;

Udens patérina samazinasana;

izmeSu darba vides gaisa un atmosféra samazinasana.

Vides aizsardzibas pasakumi bivdarbu veikSanas perioda.

Blvuznéméjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tdeni un gaisu

blakus teritorija un gar blvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas

pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas

bavlaukuma, ka art blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajejiem, braucéjiem.

Objekta ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bdvdarbu laika.

Veicot blves parbilvi, visus bavgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi, blvlaukuma

netiks uzkrati, tie nekavéjoties tiks izvesti no bavlaukuma teritorijas, tadéjadi virszemes un gruntstdeni

tiks pasargati no piesarnojoso vielu nokli$anas augsneé.

Péc bavdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira blvlaukums no bvgruZiem

un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeig$anas ir nododama zemes Tpasniekiem

un lietotajiem.

Vides aizsardzibas pasakumi, paredzétie projekta.

Blvniecibas darbos netiks izmantoti $adi materiali/vielas:

e par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bistamas vielas (ka noteikts

valsts normativos un standartos ;piem. plastmasa, térauds vai citi materiali), izstradajumi,

kas satur ar fluorog|tdenrazus (HFC);

e izstradajumi, kas satur séra heksafluoridus (SFe);

______

maksimalo varisanas temperatiru 250°C) saturu augstaku par:



- sienu krasam (saskana ar EN 13300): 30 g/l (minus dens saturs),

- citam krasam ar patérinu vismaz 15 m?/l pie 98% necaurredzamibas: 250 g/l
(minus Gdens saturs),

- visiem citiem izstradajumiem (ieskaitot krasas, kas nav sienu krasas un kuru
patéring ir mazaks ka 15m?/l, lakas, koka lakas, gridas segumi, gridas krasas un

[idzigi izstradajumi): 180g/l (minus TGdens saturs).

Projekta paredzets izmantot Sadus videi draudzigos materialus:
- Parketa grida;
- Paneléjums sienam;

- Sienu apdarei paredzétas krasas ir bez bistamiem piemaisijumiem;

Visi blvniecibas darbu gaita pielietojamie blvmateriali nedrikst izdalit toksiskas vielas.
Pielietotie materiali un konstrukcijas nedrikst bat bistamas apkartéjai videi un cilveéku veselibai —
bavdarbu veikSanas laika un ékas turpmakas ekspluatacijas laika. Apdares materialiem jabat viegli
kopjamiem. |zveloties starp vairakiem materialiem ar ekvivalentam ipaSibam, priekSroku dot materialiem,

kuri apziméti ar ekomarkéjuma zimi.

Ugunsdrosiba

Ekai ir nodrosinata briva pieklti$ana operativajam transportam.

Visu konstrukciju apdaré paredzéts izmantot bavmaterialus, atbilstoSus €ku ugunsnoturibas
pakapei.

Plasaku izklastu par ugunsdroSibas pasakumiem skafit projekta pievienotaja ugunsdroSibas
pasakumu parskata.

Sastadija:
arhitekts, bavprojekta vaditajs ~ Aigars Teresko
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1.levads
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata merkis.

UgunsdroSibas pasakumu parskats (turpmak — parskats) izstradats saskana
ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 | Eku
bivnoteikumi (turpmak — Eku biivnoteikumi)” 72.5.punkta prasibam.

Ugunsdro§ibas pasakumu parskata meérkis ir apskatit ugunsdroSibas
risinajumus un pasakumus, kas ir paredzéti, lai nodrosinatu objekta — kultiiras
nams “Zvejniekciems”, Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada,
Atpitas iela 1B, ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas speka esoSo
normativo aktu un biivprojekteSanai piemérojamo standartu ugunsdroSibas
prasibam. Parskats ietver butiskus ugunsdrosibas risinajumus attieciba uz objekta
nesoSo konstrukciju ugunsizturibu un degtsp&jas grupam, pasakumiem uguns un
dimu izplatiSanas ierobeZoSanai. Parskata aprakstiti projekta risinajumi
evakuacijas celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sist€émas ierikoSanai,
ugunsdzesibas un glabSanas darbu nodroSinasanai u.c. ugunsdroSibas
nodroSinasanas pasakumi.

Parskata ieklauti ari butiski ugunsdroS§ibas pasakumi  objekta
ekspluatacijas stadija.

Saskana ar Bivniecibas likuma biivei izvirzitam prasibam biives tiek
projektetas ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:

- ta noteiktu laiku saglabatu nestspé&ju;

- 1ierobezotu uguns un diimu izraisiSanos (rasanos) un izplatiSanos biive;

- neradttu uguns izplatiSanas draudus blakus esosajam biivém;

- blive esosie cilveki varétu telpas un biivi operativi atstat, tikt evakuéti

vai izglabti citadi;

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabsanas dienesta

darbibai un nodroSinatu iespeju efektivi veikt ugunsdzeésibas un
glabsanas pasakumus.

1.2. Piemérojamie normativie akti.

Objekta biivprojektéSanai (ugunsdrosibas prasibu izpildei/ ugunsdroSibas

pasakumu parskata izstradei) pieméro $adus normativos aktus:

- LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba” ;

- LBN 208-15 ,, Publiskas biives”

- LBN 221-15 “Eku iek$&jais idensvads un kanalizacija”;

- LBN 222-15, Udensapgades biives™;

- LBN 261-15, Eku ieksgja elektroinstalacija”;

- LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija’;

- LVS EN -14339 ,,Apaks§zemes ugunsdze€sibas hidranti”;

- LVS 187:2007 ,,Ugunsdzesibas hidrantu nacionalas prasibas”;



- LVS 446:2003 ,,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas
drosibas zimes un signalkrasojums”.

- LVS CEN/TS 54-14:2004 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka
signalizacijas  sisttmas. 14.dala:  Noradijumi  planoSanai,
projekt€Sanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai” ( ir identisks CEN/TS 54-14:2004 ,,Fire detection
and fire alarm systems- Part 14: Guidelines for planning, desing,
installation, comissioning, use and maintenance”);

- LVS EN 62305-1:2006 ,Protection against lightning-Part 1:
General principles” ( ,Zibensaizsardziba. 1.dala: Visparigie
princip1”);

Ugunsdrosibas pasakumus ¢&kas ekspluatacijas laika nosaka Ministru
kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.238 ,,UgunsdroSibas noteikumi”
(turpmak — Ugunsdrosibas noteikumi) un to izpildei piemérojamie standarti.

1.3.  Termini un definicijas:
Parskata lietotie termini un definicijas:

Aizsargats evakudacijas cel§ — cilvéku evakuacijai paredzeta ugunsdrosi atdalita
telpa bez ugunsslodzes.

Atverama aila — atverams logs, durvis, varti vai lika €kas ar&ja norobezojosa
konstrukcija, kas ir sasniedzama ar ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta
tehniskajiem lidzekliem un ko var izmantot glabsanas darbos.

Automatiska ugunsgreka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistema —
stacionara inzeniertehniska sistéma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelsanos
un signalu par ugunsgréku vai sist€mas bojajumiem parraida uz kontroles un
mgnahzacuas pulti, ugunsgreka gadijuma iedarbina aizsargajama biive trauksmes
signalu izzino$anas ierices, ka ari izstrada signalus citu inzeniertehnisko sistému
vadibai;

Biives augstaka stava gridas limenis — Iimenu starpiba starp brauktuves vai
lidzvertigas virsmas Iimeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzesibas un
glabsanas tehniskie Iidzekli, un biives augstaka stava gridas Iimeni, kura ikdiena
var atrasties biives lietotaji.

Bitves ugunsnoturibas pakape — integréts biives ugunsdroSibas raditajs, kas
ietver blives lietoSanas veidu, biives augstaka stava gridas Itmeni, ugunsdrosibas
nodalijjuma platibu, ugunsslodzi un biivé notickoSo tehnologisko procesu
spradzienbistamibu un kuru raksturo biivkonstrukciju ugunsizturiba un iebiivéto
biivizstradajumu ugunsreakcija.



Diamu izvades ailas — durvis, varti, atverami vai izsitami logi, atveramas
zaltizijas un likas, atklatas ailas ar&jas norobezojosas konstrukcijas, caur kuram
ugunsgréka gadijuma iesp&jams izvadit diimus.

Evakuacija — cilvéku parvietoSanas uz droSu vietu arpus blives zemes virsmas
Itment ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma.

Evakuacijas cela garums — attalums no biives dalas vai ugunsdroSibas
nodalijjuma vistalakas vietas pa visisako iesp&jamo celu Iidz tuvakajai
evakuacijas izejai.

Evakuacijas cel§ — droSs un viegli atrodams cels, kas sakas jebkura buves punkta
un ved uz evakuacijas izeju.

Evakuacijas izeja — izeja no biives vai ugunsdroSibas nodalijuma dalam, pa kuru
var noklut arpus biives zemes virsmas limen.

Ugunsdrosa biavkonstrukcija — buvkonstrukcija ar normé&tu ugunsizturibas
robezu, kas paredz&ta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai.

Ugunsdrosi atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdrosam
buvkonstrukcijam.

UgunsdroSibas nodalijuma platiba — ugunsdro§ibas nodalijuma stava platiba
starp argjam sienam vai aréjam un ugunsdro$am sienam.

Ugunsdrosibas nodalijums — buives dala, kas atdalita no pargjam buves dalam ar
ugunsdrosam konstrukcijam ta, lai uguns un diimu izplatiba uz So biives dalu un
no tas noteikta laikposma tiktu aizkaveta.

Ugunsizturiba — biives konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma
saglabat nestspg&ju, termoizol&tibu un viengabalainibu.

Zibensaizsardzibas sistema — vienota sist€ma, kas paredz€ta buvju, to atsevisko
dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un
netieSo iedarbi.

2. Objekta raksturojums:

Objekts, kura tiks veikta telpu parplanoSana, ir eso$s kultiras nams
“Zvejniekciems”, Atpiitas iela 1B, Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novada.
Kultiras nams, kura ir planota telpu vienkarSota atjauno$ana, ir miira nams kas
nodots ekspluatacija 1960.gada. Planotas telpu vienkarsotas atjaunosanas gaita ir



paredzeta atsevisku kultiiras nama telpu nenesoSo starpsienu nojauksana, jaunu
izbiivéSana un kosmetiska remonta veikSana atseviskas telpas.

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta
noteikumi Nr.500) 1.pielikuma noteikto par biivju iedalifjumu grupas atbilstosi
buivniecibas procesam, objekts ir attiecinams uz 3.grupas eékam (péc Sadiem
kriterijiem — ta ir publiska €ka, kura paredzets vienlaikus uzturéties vairak neka
100 cilvekiem).

Objekta tehniskie raditaji:

Kultiiras nama eka

Biives ugunsnoturibas pakape U2a

Ugunsdrosi atdalitas telpas ugunsaizsargata kapnu telpas

Biives kopéja platiba 2952,9 m?

Biivtilpums 15032,0 m®

Apbiives laukums 1179,0 m?

Esosas ekas virszemes stavu skaits 4 stavi

Esosas ekas pazemes stavu skaits 1 stavs

Augstaka stava gridas lIimena atzime lidz +28,0 m

Ekas augstums 140 m

Automatiska ugunsgréka atklasanas un | Ir eso$a ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistema trauksmes signalizacijas sistéma
Aréja ugunsdzesibas tidensapgade Esosie argjie ugunsdzeésibas hidranti

3. Objekta ugunsdrosibas raksturojums:

Kultiras nama ¢&kai, kura tiks veikta telpu vienkarSota renovacija,
lietoSanas veids saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 5.4.punkta
nosactjumiem ir noteikts 1V. Saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”
pielikuma 3.tabulu, nemot véra noteikto ugunsdro$ibas nodalijuma maksimalo
platibu un €kas augstaka stava gridas Itmena atzimi, kulttiras nama 4.stavu ekai
pienemta U2a ugunsnoturibas pakape.

Nemot véra esoSo kulttiras nama €kas konstruktivo elementu aprakstu, ka
ar1 blives augstaka gridas limena atzimes augstumu, €kai ir noteiktas biives
ugunsnoturibas pakapes, nesoso konstrukciju un ugunsdro$i atdalitu telpu
ugunsnoturibas prasibas un biivizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases
atbilsto§i LBN 201-15 “Buvju ugunsdro$iba” 1. un 2.tabulas prasibam

Saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdroS§iba” pielikuma 3.tabula
noteikto, ugunsdro$ibas nodalifjuma maksimala platiba U2a ugunsnoturibas
pakapes bivém ir 5000 m? (1V lietoSanas veids).

Kultiiras nama telpu vienkarSotas renovacijas gaita parplanojamo telpu
grupa atseviski ugunsdro$i atdalitas telpas saskana ar LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” 62.punkta prasibam netiek paredzgtas.



4. Ugunsdrosibas risinajumi.

Esosaja kultiras nama &ka ir esosas divas ugunsdrosi aizsargatas kapnu
telpas un viena atklata kapnu telpa. Izejas no kapnu telpam ved tieSi uz aru
zemes virsmas Itmeni, So telpu bivkonstrukciju ugunsizturiba un
buvizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst kapnu telpu biivkonstrukciju
ugunsizturibai un biivizstradajumu ugunsreakcijas klasei, ka U2a ugunsnoturibas
pakapes ekai.

Lai ugunsgréka gadijuma ierobezotu iesp&jamo uguns izplatibu no vienas
biives uz citu, starp €kam un bivém paredzetas ugunsdroSibas atstarpes.
Pamatojoties uz LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” 34.punkta noteiktajam
prasibam biives parbiives un atjaunoSanas gadijuma atlauts saglabat esoSas
atstarpes starp blivém, ja netiek palielinati biivju gabariti ugunsdros$ibas atstarpes
virziena.

Nemot vera, ka kultiras nama 4.stavu ¢€kas Atputas iela 1B,
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta augstaka stava gridas Iimena atzime
parsniedz 8§ m, atbilstosi ar LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” 39.punkta
prasibam ir nodroSinata ugunsdz€sibas piebrauktuve vismaz no vienas &kas
fasades puses.

Saskana ar Ugunsdrosibas noteikumu 18.punkta noteiktajam prasibam
objekta, kas augstaks par diviem staviem, katru kapnu telpas stavu nodroSina ar
attieciga stava kartas numuru.

4.1. [Ekas izvietojums, ugunsdzésibas un glab§anas tehnikas piebrauk$anas
celi.

Esosas kultiras nama €kas ugunsdzeésibas un glabSanas darbu veikSanai
piebrauksanas celi un ugunsdrosibas attalumi atbilst LBN 201-15 “Buvju
ugunsdro$iba” 3.2.nodala noteiktajam prasibam, kas nodroSina ugunsdzesibas un
glabsanas tehnikas piebraukSanu pie kultiiras nama €kas fasades.

Ugunsdzeésibas un glabsanas tehnikai paredz€tajas piebrauktuvés nav
ierikotas autostavvietas vai citi $kérsli. Ugunsdzésibas tehnikas piebrauktuvju
platums nav mazaks par 3,5 m un attalums no biives lidz piebrauktuves tuvakajai
malai ir nodroSinats no 5 1idz 20 metriem.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzeéSanas un glabsanas darbu veikSanu,
ugunsdzesibas un glabSanas dienestam ir nodroSinata:

- piekluSana ekas ardurvim;

- pieklGSana esoSajiem argjas ugunsdzesibas tidensapgades sist€émas
hidrantiem, kas atrodas Bérzu aleja, Ostas iela un Skuju iela,
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta;

- piekliSana €kas jumtiem, izmantojot iekS$€jas ugunsaizsargatas
kapnu telpas.



VienkarSotas telpu parplanoSanas projekta ietvaros ar€jas ugunsdzEsibas
tdensapgades risinajumi netiek projektéti. Ir paredzéts, ka objekta argjo
ugunsdzesibas darbus nodrosinas esosie ugunsdzesibas hidranti.

4.2. Argja ugunsdzesibas iidensapgade.

Kultiras nama ¢&kas argja ugunsdzesibas tdensapgade paredzéta no
esosiem ugunsdzésibas hidrantiem, kas atrodas Bérzu aleja 5 (UH 3, M C @100,
pazemes), Bérzu alejas un Ostas ielas krustojuma (UH 4, M C 0100, pazemes)
un Bérzu alejas un Skuju ielas krustojuma (UH 45, M C 0100, pazemes), Ostas
iela 1 (UH 6, M C 0100, pazemes) un Ostas iela 5 (UH 5, M C @100, pazemes),
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta, kas nodroSina normativos noteiktos
attalumus 1idz kultiiras nama €kai atbilsto§i LBN 222-15 , Udensapgades biives”
prasibam.

Par ar¢ja ugunsdzesibas tidensvada tehnisko stavokli atbild ta 1paSnieks
(apsaimniekotajs).

Udens nemsSanas vietas ir izvietotas ta, lai nodros§inatu ugunsdzésibas un
glabsanas tehnikas darbu, nodroSinot €kas katra punkta argjo ugunsdzesibu no
vismaz diviem hidrantiem.

Ugunsdzésibas tidens nemsanas atraSanas vietas ir apzimétas ar norades
zimém saskana ar standartu LVS 446. Ugunsdzesibas tidens nemsSanas vietas un
to norades zimes atrodas ar¢jo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

4.3. IekS€ja ugunsdzesibas iidensapgade.

Vienkarsotas telpu parplanosanas kultiras nama &ka projekta ietvaros
1ek$€jas ugunsdzesibas fidensapgades risinajumi netiek projekteti.

5. Telpu vienkarsotas atjaunoSanas ugunsdrosibas risinajumi.

5.1. Ugunsdro$ibas nodalijumi un ugunsdroSi atdalitas telpas.

Biivju nesoSo konstrukciju un ugunsdrosibas nodalfjumu veidojoSo
buvkonstrukciju nepiecieSamo ugunsizturibu nosaka, nemot ve&ra buves
lietoSanas veidu, nepiecieSamo blives ugunsnoturibas pakapi, biives augstaka
stava gridas Itmeni, ugunsdrosibas nodalijuma pielaujamo platibu un biives vai
tas dalu ugunsslodzi (LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”, 13.punkts).

Kulttiras nama €ka ir veidota ka viens atsevisks ugunsdrosibas nodalijums,
jo ugunsdrosibas nodalijuma telpu kop€ja platiba, kas ir 2952,9 m?, neparsniedz
maksimali noteikto ugunsdro$ibas nodalijum platibu 5000 m? atbilstosi LBN 201
— 15 “Buvju ugunsdrosiba” pielikuma 3.tabula noraditajam prasibam.

Ka ugunsdro$i atdalitas telpas kultiras nama ir veidotas eso$as
ugunsaizsargatas kapnu telpas.

Ugunsdrosi atdalitas telpas norobeZzo no citiem nodalijumiem un telpam
ar ugunsdrosam buivkonstrukcijam atbilsto§i LBN 201-15 “Buvju ugunsdroSiba”



56.punkta prasibam. Ugunsdro$i atdalitu telpu norobezojosam konstrukcijam,
UZ2a ugunsnoturibas pakapes ekam, ir noteikta ugunsizturibas robeza ne zemaka
par EI 60, starpstavu parsegumiem ar ugunsizturibas robezu ne zemaku par REI
60, kapnu telpu sienam ar ugunsizturibas robezu ne zemaku par REI 60,
ugunsdro$am durvim ugunsdros$i atdalitas telpas norobezojosas konstrukcijas ar
ugunsizturibas robezu ne zemaku par EI 30. Kapnu telpu sienu biivizstradajumu
minimala ugunsreakcijas klase ne zemaka par Al, starpstavu parsegumu
blvizstradajumu minimala ugunsreakcijas klase ne zemaka par B-s1,dO,
Ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa konstrukciju biivizstradajumu minimala
ugunsreakcijas klase ne zemaka par B-s1,d0, durvim ugunsdrosi atdalitas telpas
norobezojosas konstrukcijas buivizstradajumu minimala ugunsreakcijas klase ne
zemaka par B-s1,d0.

Kultiiras nama telpu vienkarSotas parplanoSanas risinajumos nav paredzets
veidot papildus ugunsdrosi atdalitas telpas un telpu vienkarSota renovacija tiks
veikta esosa ugunsdrosibas nodalijuma robeZzas.

5.2. Arsienas.

Kultiiras nama ¢€kas vienkarSotas telpu parplanoSanas projekta ietvaros
arsienu projekta risinajumi netiek paredzeti.

5.3. Izejas uz jumtu.

Kultiiras nama €ka no kapnu telpam, kas ved lidz ped€jam, augs€jam
stavam Ir esosas izveidotas izejas uz jumtu ugunsgréku dzésanas glabsanas darbu
veikSanai.

6. Evakuacijas nodroSinajums.
6.1. Evakuacijas izejas.

Evakuacijas izejas no kultiiras nama telpam tiek nodroSinatas uz divam
ugunsdrosi atdalitam kapnu telpam, kur evakuacijas cela garums no jebkuras
vietas kultiras nama telpa lidz evakuacijas izejai nav lielaks par 45 m un
maksimalais attalums starp evakuacijas izejam nav lielaks par 90 m atbilstosi
LBN 201-15 ,,Baivju ugunsdrosiba” pielikuma 6.tabula noteiktajam prasibam.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bivju ugunsdro§iba”121.punkta prasibam
atjaunojamas un parblivéjamas buves atlauts saglabat esoSos kapnu telpu
gabarTtus.

Evakuacijas izejas kultiras nama &ka ir uzstaditi evakuacijas izejas
noraditaji atbilsto§i LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 161.punkta prasibam.

Lai nodro$inatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus
veiksmigai evakuacijai kultiras nama @&kas telpas ir esoSa automatiska
ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€éma.
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Atbilstosi LBN 208-15 “Publiskas buives” 65. un 66.punkta noteiktajam
kultiiras nama gaitenu (koridoru) platums ir paredze€ts ne mazaks par 1,2 m
personala un pargjas telpas, rekonstrugjamas un renov&jamas €kas — ne mazaku
par 0,9 m personala un pargjas telpas, gaitenu (koridoru) griestu brivo augstumu
paredz atbilsto$i ugunsdros§ibu reglament€josajiem normativajiem aktiem, bet ne
mazaku par 2,2 m.

6.2. Durvis.

Evakuacijas celos durvim atlauts uzstadit slédzenes, kas netraucé to
atveérSanu no iekStelpu puses bez atslegas. Durvim evakuacijas celos jabut viegli
atveramam, kas atveras evakuacijas virziena, iznemot durvis buves, to dalas vai
telpas, kuras lietotaju skaits ir mazaks par 25.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz 2 metri un
durvju brivais platums ir vismaz 0,9 metri Saskana ar LBN 201-15 “Bavju
ugunsdrosiba” 149.punkta noteikto.

7. Dumaizsardziba.

Esosas kultiras nama &kas telpu vienkarSotas atjaunoSanas projekta
risinajuma, lai ierobezotu dimu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma €ka, dimu
izvade ugunsgréka gadijuma no kapnu telpam, kultiiras nama telpam, un
koridoriem tiek paredz&ta caur logu ailam atbilstosi LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” 164.2.punkta prasibam.

8. Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas un ierices.

Lai nodroSinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus
veiksmigai evakuacijai, €ka ka IV lietoSanas veida buve ir esosa automatiska
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€ma, atbilstosi LBN 201-
15 ,,Buvju ugunsdrosiba” 174.punkta prasibam.

Kultiiras nama telpu vienkarSotas parbiives gaita tiks paredz&ta jauna
automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€ma.

9. Zibensaizsardziba.

Vienkarsotas telpu parplanosanas kultiras nama &ka projekta ietvaros
zibensaizsardzibas risindjumi netiek projektéti.

10. UgunsdroSibas prasibas, veicot telpu vienkarSotas renovacijas
bavdarbus.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un bivdarbu izpildes
gaita atbild buivdarbu veicgjs (buvetajs vai biivuznéméjs). Projekta vaditaja,
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projekta sagatavosanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora
norikoSana neatbrivo biivdarbu veicgju (biivétaju un biivuznéméju) no atbildibas
par ugunsdro$ibas prasibu ieveroSanu.

Biivobjektu nodroSina ar ar€jo ugunsdzesibas tidensapgadi. Biivobjektu
nodroSina ar ugunsdro§ibai lietojamam droSibas zim&m, atbilsto$i normativajiem
aktiem par droSibas zZimju lietoSanu darbavietas un standarta LVS 446 prasibam.

Biivobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma,
paredzot nepiecieSamos evakuacijas celus un ugunsgréka izzinoSanas ierices.
Evakuacijas celu, eju un izeju skaitu, izvietojumu un izmérus nosaka atkariba no
buvlaukuma, €ku, buvju un telpu izmantoSanas, taja esoSajam iekartam un
biuivmaterialiem, ka art maksimala darbinieku skaita.

Ar 1pasi viegli uzliesmojoSiem, viegli uzliesmojoSiem un uzliesmojoSiem
materialiem un vielam konstrukcijas nosedz tikai labi veédinamas telpas,
nepielaujot spradzienbistamas koncentracijas veidosanos. So darbu laika telpas
lieto instrumentus un iekartas, kas paredzétas darbam ugunsbistama un
spradzienbistama vide. Darbus $ajas telpas sak no vietas, kas atrodas vistalak no
evakuacijas izejam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietas, kur
notiek vielu un materialu sajaukSana ar spradzienbistamam, ipaSi veikli
uzliesmojo8am, viegli uzliesmojo$sam un uzliesmojosam vielam vai kimiskiem
produktiem.

Biivobjektu nodro$ina ar ugunsdzesibas aparatiem un inventaru saskana ar
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 | Ugunsdrosibas
noteikumi”.

11. Primaras ugunsdzesibas iekartas.

Saskana ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238
,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam kultiras nama telpas janodroSina ar
parnésajamiem ugunsdzEsibas aparatiem, nemot vera ugunsdzesibas aparatu
dz€stspeju.

Ja objekta un teritorija var izcelties ugunsgréks, kas attiecinams uz
dazadam ugunsgréku klasém, ugunsdzesibas aparatus izvélas tadus, lai tie
atbilstu katrai no §tm klasém. Lai iegiitu nepiecieSamo aparatu skaitu, ir jadala
platibai noteikta dz€stsp€ja ar ugunsdzesibas aparata dze€stsp&ju. Maksimalais
attalums no jebkuras vietas telpa lidz ugunsdzesibas aparata atraSanas vietai
publiska objekta nedrikst parsniegt 20 m.

Kultiiras nama €kas telpam noteiktais bistamibas Itmenis ir liels. Objektam
tiek noteikta A un B klases ugunsdzeésibas aparatu dzestsp€ja, nemot vera ekas
platibu.

- Kultiiras nams (2952,9 m?) - 846A 4104B
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Nemot véra piedavata ugunsdzeéSama aprata dzestspeju 34A 233B/C (PA 6
VALPRO) un ievérojot attalumu no jebkuras vietas telpa Iidz ugunsdz€sibas
aparata atraSanas vietai, kas nedrikst parsniegt 20 m, veicot aprékinus, iegtais
nepiecieSamo augunsdz€Samo apratu skaits:

- Kultiiras nams:
846A 4104B / 34A 233B/C
846 / 34 = 24,8 (noapalo) ~ 25
4104 /233 = 17,6 (noapalo) ~ 18
Rezultat aizveleti 25 PA 6 ugunsdzeEsibas aparati.

Kopgjais ugunsdzEsibas aparatu PA 6 skaits kultiiras nama €ka ir 25 gab.,
kas izvietoti vienmérigi kultiiras nama €ka.

Lai iegiitu nepiecieSamo aparatu skaitu ir jadala platibai noteikta
dzeéstsp€ja ar ugunsdzesibas aparata dzestspéju, kas tiek noskaidrota pie
komercuznéméja, pie kura plano iegadaties ugunsdzesibas apratus.

Ugunsdzgsibas Iidzeklu aprékinu veic saskana ar Ministru Kkabineta
2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” 5.pielikuma
noraditajam tabulam.

12. Ugunsdros$ibas pasakumi ekas ekspluatacijas stadija.

Ugunsdros§ibas pasakumus kulttiras nama €ka nosaka Ministru kabineta
2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei
piemérojamie standarti. Ugunsdro§ibas pasakumi objekta ekspluatacijas laika
1zstradajami atsevisSki, nemot veéra objekta patnibas.

Objekta vaditajam ir pienakumi:

- nodroSinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizet darbinieku instruéSanu ugunsdroSibas joma un par to izdarit
atzimi UgunsdroSibas instruktazas uzskaites zurnala;

- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijuma. Ne retak ka reizi gada
saskana ar So planu organizét praktiskas nodarbibas, ka arT nodroSinat
ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilveku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446
prasibam.

Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras
izstrada ricibas planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju,
ka arm personam, kuras veic ugunsdroSibas instruktaZzu, nepiecieSama
apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstosi izglitibas un zinatnes ministrijas
izstradatai licencetai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).
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Ugunsdrosibas instrukcija ietver §adu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, €ka, telpas un evakuacijas celi un
piebraucamie celi pie €kam, biivém un ugunsdzesibas iidensapgades
vietam, ka ar1 zinas par objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdroS§ibas reZims, ugunsdroSibas prasibas €ku un bivju
inZeniertehnisko iekartu ekspluatacija, iesp&jamie riska faktori;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvienoSanas kartiba péc
darba beigam;

- kartiba, kada peéc darba beigam savac degtsp&jigu vielu un materialu
atkritumus, uztur un glaba ellainu darba apgérbu;

- vietas, kur atlauts smeket;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

- ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;

- ugunsdzeSanas Iidzeklu, ugunsdzesibas sisttmu un iekartu izmantoSanas
kartiba;

- cilvéku evakuacijas kartiba;

- materialo vertibu evakuacijas kartiba.

Riciba ugunsgréka gadijuma:

- atrodoties buivé, personas nekavgjoties evakugjas, atskanot ugunsgréka
trauksmes signalam vai pamanot ugunsgréku;

- izsauc Valsts ugunsdz€sibas un glabSanas dienestu;

- evakug cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vertibas;

- sagaida Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienestu, noradot 1sako celu
l1dz ugunsgréka vietai un tidensnemsanas vietai;

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi
ugunsdzesibas ietaisem);

- pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas.

Ugunsdzesibas aparati.
Ugunsdzesibas aparatus ekspluate, parbauda, remonte un uzpilda atbilstosi
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas

noteikumi” 9.nodala noteiktajam prasibam.

Arhitekts A.Teresko
Nr.1-00076

2017.gada 25 jilija, Riga



Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1,
2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

ARHITEKTURAS RISINAJUMI
(AR)



VISPARIGIE DATI

1. Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbdve Atpatas iela 1B,
Zvejniekciema, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstradats uz
Saulkrastu novada pa$valdibas agentiras "Saulkrastu kultdras
un sporta centrs" doto darba uzdevumu, ka art ieverojot Latvijas
Republikas bdvnormativu, ka art citu normativo aktu prasibam.

2. Ilzméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

3. Par relativo £0.000 atzimi pienemts 1.stava tiras gridas limenis..

4. 3.grupas €ka.

5. IV lietoSanas veids.

6. Ugunsnoturibas pakape U2a

7. Baves klasifikators 1261

AR DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Nr Nosaukums Mérogs | Marka
1 | AR dalas visparigie raditaji b/m AR-1
2 | 1. stava plana dala 1:100 AR-2
3 | Austrumu fasade 1:100 AR-3
4 | Griezums A-A, griezums B-B 1:100 AR-4
5 | Griezums C-C, griezums D-D 1:100 AR-5
6 | Durvju ailu aizpildijuma elementu specifikacija 1:100 AR-6
7 | Sienu un gridu eksplikacija 1:100 AR-7
8 | Griestu plans b/m AR-8
9 | Sienas tips S1, S2, S3, S4, S5 1:10 AR-9
10 | Sienas tips S6, S7, S8, S9, S10 1:10 AR-10
11 | Gridas tips G1, G2, G3, G4, G5 1:10 AR-11
12 | Griestu tips GR1, GR2 1:10 AR-12

PIENEMTIE APZIMEJUMI

- Eso$as sienas, starpsienas
un konstrukcijas

E - Aizmaréjamas ailas
- Starpsienas - Vieglbetona bloku mdiris,
apdare - apmetums.

ARV - Demonté&jamas sienas un nenesosas
[~ 77777 N7 konstrukcijas
- Projektéjamo durvju marké&jums
__telpasNr._
12,7m platiba m2
S1 - Sienas tips
- Gridas tips
::%: ) :>§: ]Z - izkalamas, paplaginamas ailas

- Griestu tipa markéjums

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Nr.

Nosaukums

LR Ministru kabineta Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500

"Visparigie buvnoteikumi"

2. | Bavniecibas likums.
Saulkrastu novada domes saistoSie noteikumi Nr. SN 11/2017 "Par Saulkrastu
3. |novada teritorijas planojuma grafiskas dalas, teritorijas izmanto$anas un apbives
noteikumu apstiprinasanu" apstiprinati ar Saulkrastu novada domes 2017. gada
31. maija [éBmumu Nr.7/2017 "Par Saulkrastu novada teritorijas planojuma
2012.-2024. gadam apstiprinasanu"
4. | LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi"
5. | LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"
6. | LBN 201-15 "Bavju ugunsdroSiba".
7. | LBN 208-15 "Publiskas bives".
8. | LBN 016-15 "Bivakustika".
9. | MK noteikumi Nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi".
TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI
Nr. Nosaukums Daudz.
1. | KOPEJA PLATIBA 2952,9m2
2. | APBUVES LAUKUMS 1179,0m2
3. | BUVAPJOMS 15032,0m3

buvatlauja ietvertajiem

Saja bivprojekta ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi

nosacijumiem.

&7 bavprojekta AR dalas
risinajumi atbilst Latvijas bGvnormativu un
citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai 1paso

noteikumu prasibam.

Blvprojekta vaditajs Aigars Teresko Bavprojekta AR dalas vaditajs ~ Aigars Teresko
AS sert. Nr. 1-00076 AS sert. Nr. 1-00076
(serfifikata nr.) (serfifikata nr.)
{@atums) (paraksts) {datums) (paraksts)
PASOTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
P R Reg. nr. 90002556661, Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREG AR
< pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
OBJEKTS: Kulttiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 12LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 80330010168127 BP
BUVPROJ. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZiMEJUMS: LAPA
BOVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 AR dalas visparigie raditaji AR
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M b/m
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1.stava plana dala M1:100
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< PIEZIMES:
1980 § | 4430 2930 ‘ 1500 650 42‘ 0 650 1500 ‘ 2770 4540 1. lzméri doti mm, augstuma atzimes m.
‘ ‘ ‘ ‘ 2. Par +0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
o 3. Durvju ailu aizpildijuma elementu specifikaciju
3 skatit lapa AR-6.
] ~ S B — 4. Griezumus skatit lapas AR-4, AR-5.
 — ‘ ‘ ‘ ‘ A 5. Pasititajs patur tiestbas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
=] E | o o ‘ ‘ ‘ ‘ o o A 6. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
S @ § g g § fa) paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
o | ~ I I ~ razotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.
i | 4 | | L 480 7. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
120 ﬂ, o 8. Materidlu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
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L 14280 L 4L 3640 L /* PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
o o 450 H ° "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
B | 8 1 Reg. nr. 90002556661, Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu -
| | . 450 -4 Z, Y « pag., Saukrastu nov., LV - 2161 ARS&‘E%&'?R'
\ E E i OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
: ) SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive, KOPA DALA 12LAPAS
1 SIA "Bavdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
/ \ Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033001016812 BP
— BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZiMEJUMS: LAPA
o8] O BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 1. stava plana dala AR.2
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:100
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Austrumu fasade M1:100
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SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS"

%

%

2 .é 2
722222272227

T

722
iz

22z

Atpltas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161

Kulttiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
KADASTRA APZ: 80330010168127

Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu
21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbve.
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Sindsanu.

7. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

8. Materialu nomainu saskanot ar pasutitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
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3. Parblves rezultata netiek skartas fasddes nesodas konstrukcijas.
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taja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodro

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
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PIEZIMES:
1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.

5. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
6. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotn&ji

4. Parbaves rezultata tiek paredzéta ardurvju D-7 nomaina.

2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
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+5.550
+3.250
+0.000




Griezums A-A M1:100 Panelgjums (skat IN sadala) Panelgjums (skat IN sadala)
Interjera krasojums Interjera krasojums
Grunts SAKRET FMG Grunts SAKRET FMG
Attirita esosa griestu konstrukcija Apmetums SAKRET HM10 10mm Attirita esosa griestu konstrukcija Apmetums SAKRET HM10 10mm Attirita esosa griestu konstrukcija
Grunts SAKRET TGW Grunts SAKRET TGW Grunts SAKRET TGW Grunts SAKRET TGW Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10 10mm gsosts Ig:r;?RET oW Apmetums SAKRET HM10 10mm gsosts Ig:r;?RET oW Apmetums SAKRET HM10 10mm
runts runts
,G:“’!'s S;"fRE.T FMG Apmetums SAKRET HM10_10mm /G;“’?ts S?’fRE.T FMG Apmetums SAKRET HM10  10mm ,G:””.ts S?’SRE.T FMG
Interjera krasojums Grunis SAKRET FMG Interjera krasojums Grunis SAKRET FMG Interjera krasojums
Interjera krasojums Interjera krasojums
+5,460
+5,050
Interjera krasojums % /V /W
Grunts SAKRET FMG T
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW
Eso$s miiris +3,250] +3,250
EsoSa apdare ’ = —
Q +2,600
Q L o 4 | A —
ol i o S i L i
A 3 \ /| AR /N \ /
i ~ \ / \ / \ / \ \ / =
— E N/ N/ N |/ \ \ / — i E - _
%} S S L %}
S S — +0,680
/ \ / \ / \ / / \ ’
/ N N/ N / \
+0,000 . +0,000
I A4
|
Gridas sequms- flizes (Skatit IN sadala) Gridas segqums- flizes (Skatit IN sadala)
Flizu lime Flizu lime
Esosa griestu konstrukcija Gridas seguma pamatne- Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala) Gridas segquma pamatne-
Knauf metala karkass izlidzinosais slanis Weber Floor 5500-ifdz 5 mm Fiizu lime izlidzinosais slanis Weber Floor 5500-ifdz 5 mm
GipSkartona loksne GKBI (12,5mm) Esosa dz/b grida Gridas seguma pamatne- Eso$a dz/b grida
Grunts _ _ _ _ izlidzinosais slanis Weber Floor 5500-lidz 5 mm
Spaktelis Attirita esosa griestu konstrukcija Attirita esosa griestu konstrukcija Betons C25/30 80 mm
Grunts Grunts SAKRET TGW Grunts SAKRET TGW Stiegrojums-siets @6x150 B500B apak §josla
Interjera krasojums Apmetums SAKRET HM10 10mm Apmetums SAKRET HM10_10mm Ekstrudetais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPST50 _ 2x100 mm
Grunfs SAlfRE'T FMG Grun'ts SAlfRE.T FMG Bolietiiena pléve 0,2 mm
Gri ezums B-B M1:1 00 Interjera krasojums Interjera krasojums Noblietéta minerala grunts
Noblietéta dabiska pamatne
+5,050
+3,200
N = = N Panelgjums (skat IN sadala) _
- ] [ S Interjera krasojums PIEZIMES:
/ Grunts SAKRET FMG 1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
— 1T I | Apmetums SAKRET HM10 10mm o g. - - - .
S | e | —— Grunts SAKRET TGW 2. Par +0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
I 3 L Esoss miris 3. Pasiititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
§ 4 8 N ) S ) Esoss siltinajums 4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
N I I | Esoss krasots dekorativais apmetums paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
I I ) — razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.
+0,000 L = . o o o s K
Qi 5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
6. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
r )
|
PASUTITAIS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
| "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
P - Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHVAREGR
] Gridas sequms- fiizes (Skatit IN sadala) . pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
ESOS? apff‘?’e Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala) Flizu lime OBJEKTS: Kultaras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
e RET TG Fizu ime Gridas seguma pamane- SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28,29, 3) parbive. KOPADALA 12L4PAS
Apmetums SAKRET HI10 10mm Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK izlidzinoSais slanis Weber Floor 5500-lidz 5 mm SIA "Bivdizains", Gertrades iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Grunts SAKRET OAD PRIMER Grunts SAKRET OAD PRIMER Betons C25/30_80 mm Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 . BP
Hidroizolacjia SAKRET OAD ELASTIK Gridas seguma pamatne- Stiegrojums-siets @6x150 B500B apaksjosla KADASTRAAPZ: 80330010168127
Flizu ime izlidzino$ais slanis Weber Floor 5500-Ifdz 5 mm Ekstrudétais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150  2x100 mm BUVPROJ. VAD . ) LAPA
Fiize (skat. IN sadala) Esosa dz/b grida Polietiléna pléve 0,2 mm - — A'TEREéKO 06.06.2017} Zvesuvs: Griezums A-A,
Noblietéta minerala grunts BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 griezums B-B
Noblietéta dabiska pamatne ANJ AR-4
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:100




Griezums D-D M1:100

Attirita esosa griestu konstrukcija

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET FMG

Interjera krasojums

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

Eso$s milris

Esoss siltingjums

Esoss krasots dekorativais apmetums

+5,460

3080
4700

+0,760

835

4000

Ly

760

5460

3250

+0,000

Parkets 16mm

Parketa lime

Udensdro$s saplaksnis 18mm

Hidroizolacija

Esoss notirits dz/b parsegums

Griezums C-C M1:100

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Parkets 16mm

Parketa lime

Udensdro$s saplaksnis 18mm

Hidroizolacija

Esoss notirits dz/b parsegums

Attirita eso$a griestu konstrukcija

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET FMG

Interjera krasojums

Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala)

Flizu lime

Gridas seguma pamatne-
izlidzinoSais slanis Weber Floor 5500-Iidz 5 mm

Esosa dz/b grida

Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala)

Flizu lime

Gridas seguma pamatne-
izlidzinoSais slanis Weber Floor 5500-Iidz 5 mm

Esosa dz/b grida

Grunts SAKRET TGW

Eso$s milris

Esosa apdare

+3,250

PIEZIMES:

A WN

[e20é)}

. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas ITmenis.
. Pasdtitajs patur tiesibas noradrtos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem™ apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji

+0,680

2400

Uzstadit metala marqu

oh
2200

P

=
2200

680

0,000

2600
3250

+0,000

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot

razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitdtes nodroSinasanu.
. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasafitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

Kvarca smiltis 0,8-1,6mm

Epoksids CF37

Epoksida grunts CF42

Gridas $paktelis CERESIT CN71

Atrés cieté$anas sastavs CERESIT CX20

Esosas notiritas dz/b kapnes

PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
- Reg. nr. 90002556661, Atptitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHVAREGAR
7 « pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2($1'7 :
OBJEKTS: Kultiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA1ZLAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriudes iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 80330010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017|  ZiMEJUMS: . LAPA
BUVPROJ. D. VAD § 201 Griezums C-C,
10).0.VAD. ATERESKO 06.06.2017 griezums D-D AR-5
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:100




DURVJU AILU AIZPILDIJUMU ELEMENTU SPECIFIKACIJA

DURVJU AILU AIZPILDIJUMU ELEMENTU SPECIFIKACIJA

Nr. | Markéjums | Ailas izmérs Ziméjums Skaits Piezimes Nr. | Markéjums | Ailas izmérs Ziméjums Skaits Piezimes
00 - lekséjas durvis. 7 o985 , 950 1900 o0, 985 1
925 , 7125 , 125 , 925 - 4 vértnes, savazamas. 1 i - lekséjas durvis.
TR ‘ : - - Koka ar stikla paketes pildiniem - - 5 verines - savazamas.
- - : - krasotas. - - Koka ar stikla paketes pildiniem -
1. D-1 3300x2600(h) 3 |- Tonis pieskanots sienas tonim. = krasotas.
S - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB. - - Tonis pieskanots sienas tonim.
S - Blivgumija: iestradata vértné. - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB.
- Durvju furnitiira (Abloy). 7. D-6 5070x4000(h)| g 1 - Blivgumija: iestradata vértné.
Durvim paredzét rokturus, slédzenes. S - Durvju furnitiira (Abloy).
. S A Durvim paredzét rokturus, slédzenes.
S ] e - Durvis paredzéts restaurét.
8 4016808 0 - lek3gjas durvis. Pirms restauracijas precizét izmérus.
- Divviru.
- Koka krasotas.
- Tonis pieskanots sienas tonim.
2. D-2 1680x2200(h) o 1 - Skanas izolacijas pakape: Rw32dB. Ardurv
S gy - Blivgumija: iestradata vértné. ) 3640 ) - Ardurvis.
- Durvju furnitiira (Abloy). §720 , 1100 , 1100 , 720 } - Q;VW_ u- , I
Durvim paredzét rokturus, slédzenes. N > - Aluminja ar stikla paketes pildipiem.
2 “ “ ‘ ‘ “ ‘ i - Tonis - balts.
e — - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB.
/ - Blivgumija: iestradata vértné.
, 1000, - lekséjas durvis 7. D7 |3640x3250(h) v ||| o | Durﬁju e o (Abloy).
N - Vienviru ° / 1|8 Durvim paredzét rokturus (panikas
. 5 | Koka krasotas. , 2 V| rokturi), slédzenes.
3 D-3 1000x2200(h) ° - Tonis pieskanots sienas tonim. 7270 077 - Pasaizvérsanas mehanisms.
S 3 3K | - Skanas izolacjas paképe: Rw3G6dB. |lez - Siltumcaurlaidiba Uw = 2.00(W/m2K,
- Blivgumija: iestradata vértné. N
’ - Durvju furnitara (Abloy). — —
Durvim paredzét rokturus, slédzenes.
900 - lek$éjas durvis.
— 1 - Vienviru.
5 3640 . L ) T - Koka ar stikla paketes pildiniem -
7720 , 1100 , 1100 , 720 | - lekséjasdurvis. krasotas.
] 1 1 1 1. - Divviru. - Tonis pieskanots sienas tonim.
2 g ‘ ‘ ‘ “ g - Aluminija ar stikla paketes pildiniem. 8. D-8 900x2600(h) S 1K | - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB.
L | - Tonis-balts. & - Blivgumija: iestradata vértné.
Tk W] - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB. - Durvju furnitara (Abloy).
4. D-4 3640x3250(h) 72\ 7% 07 2 - Blivgumija: iestradata vértné. Durvim paredzét rokturus, slédzenes.
o A Rz 1|8 - Durvju furnitdra (Abloy). 4 - Ugunsizturiba EI30.
g |[_| | Durvim paredzét rokturus (panikas - Pasaizvérsanas mehanisms.
SR rokturi), slédzenes.
Y 2 Y - Pasaizvérsanas mehanisms. 1600 - leksgjas durvis.
4 . | & 600 , 1000 - Divviru.
1 - Koka ar stikla paketes pildiniem -
1100 — krasotas.
— - lekséjas durvis ] - Tonis pieskanots sienas tonim.
~ - Vienviru 9. D-9 1600x2500(h) ] 1 - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB.
: - Koka krasotas. § = - Blivgumija: iestradata vértné.
- Tonis pieskanots sienas tonim. o 4 - Durvju furnitara (Abloy).
5 b-5 1100x2200(h) % =E L - Skanas izolacijas pakape: Rw36dB. — Durvim paredzét rokturus, slédzenes.
% - Blivgumija: iestradata vértné. — - Ugunsizturiba EI30.
- Durvju furnitira (Abloy). - PaSaizvérS8anas mehanisms.
Durvim paredzét rokturus, slédzenes.
PASOTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
P < Reg. nr. 90002556661, Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHVAREGAR
PIEZIMES: - pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
1. Izméri doti milimetros. OBJEKTS: Kultdiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
2. Pirms izgatavo$anas precizét durvju skaitu, v&r§anas virzienu. SIA 21,22,23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 12 LAPAS
3. Pirms durvju un izgatavoSanas veikt ailu izméru konrolmérijumus. SIA "Biivdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
L- laba vértne Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033001016817 BP
K- kreisa vértne
4. Durvju skats no arpuses. BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZimEJumss: . . e LAPA
5. Durvim paredzét aplodas. . - Durvju ailu aizpildijuma
BUVPR_’OJ_. D.VAD. | ATERESKO 06.06.2017 elementu specifi kécija AR-6
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:100




TELPU EKSPLIKACIJA Sienu un gridu eksplikacija M1:100

Nr. | Telpas nosaukums Plr?]t;ba
@ S2 ] ] 1 | Vajtveris 8,8
| | | | H 2 | Halle 132,4
S6 4 3 | Aktu zale 134,6
| | | | ¥ 4 | Gaitenis 60,5
2 @, @, L
\ : < a4 ; 5 | Vajtveris 8,7
A\ T
\\\\ | | | | 6 | Lobijs 136,2
A\
\ | . 7 | Tualetes priekstelpa 71
\\\\ i
A\ T
\ | | 8 | Tualete 14,8
\ | | 9 | Tualete 5,5
A\ /
A\ | L i32.4m’ L & 10 | Tualete 14,4
i -/ | | | | 11 | Tualetes priekstelpa 3,7
~ Jak 12 | Noliktava 2,6
\ )
S2 o o % Kopa:| 529,3
. M I
L~ L~ = PIENEMTIE APZIMEJUMI
T
= S4 @) O | . .
— 1 = S2 ‘ \ ~ - Esosas sienas, starpsienas
‘% @ 2 | | ‘ ‘ wl  s2 un konstrukcijas
- B & | & ’
— i ‘ ‘ - Aizmaréjamas ailas
/ = 4
R N | | 0 | H O H =] T - Starpsienas - Vieglbetona bloku mris,
S2 | ¥ >< ‘ apdare - apmetums.
| vogsfrodese Yoozl \\ | o e n oo oy .| - Demontéjamas sienas un nenesosas
0 I v« T L A Xe==4 konstrukcijas
S4 G2|[1a74m
- Projektéjamo durvju markéjums
: | \\ _telpas Nr.
. ~ | _ 12,7m platiba m2
" | 2
32,4m 4 / . )
s2 | 505m S1 - Sienas tips
| S4 G3 s
- X - - - Gridas tips
sS4 :>% X 721 - izkalamas, paplaginamas ailas
. \
A | | | | PIEZIMES:
S2 . Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
| | | . Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
| ‘ ‘ . Gridu mezglus skatit lapa AR-11.

. Sienu mezglus skatit lapas AR-9, AR-10.

. Pasititajs patur tiestbas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.

>;|
O hON =

7. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
\ \ ‘ ‘ 8. Materidlu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
o o x
| | | | A SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
= Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu n
© o | | o | | 7, J < pag., Saukrastu nov., LV - 2161 ARSI%A;;%?R'
U’ o | b | OBJEKTS:  Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parhiive. KOPADALA 12 LAPAS
SIA "Bavdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8030010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZIMEJUMS: LAPA
o0 BOVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 Sienu un gridu eksplikacija AR.7
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:100




Griestu plans

[ [ [ [~ TELPU EKSPLIKACIJA
Z, v/, v, /é S
Nr. | Telpas nosaukums atiba
m2
i 1 | Véjtveris 8,8
P 2 | Halle 132,4
@ @ ‘ 3 | Aktu zal 134,6
h=4,70m ‘ u zale ,
4 | Gaitenis 60,5
éf i 5 | Véjtveris 8,7
6 | Lobijs 136,2
n32 am 7 | Tualetes priekstelpa 7,1
8 | Tualete 14,8
9 | Tualete 55
10 | Tualete 14,4
% @ @ ﬂ i 11 | Tualetes priekstelpa 3,7
12 | Noliktava 2,6
@) Kopa:| 529,3
h=2,57m
o PIENEMTIE APZIMEJUMI
Wi % % ‘ - Sienas, starpsienas
6 77077
f h=2,70m%
telpas Nr.
7 " ~platiba m2
] ]
: h=2,70m P .
7 m B Griestu tipa markéjums
— i L ——
“‘v‘o‘o‘%oooo e
. >
h=3,25m .%?’32?3:3%%%%%23232333:3 = h=3,25m
s — QXSS
Rigelis h=5,11m o
LKL
R RREIBIIKES
KKK KKK XIS LR K RKKKL
010,00, 0.0.0.0.9.9:9 < RRRRRIRREELE LKL
SIS AREREICICSLKAL $9590000.0:0.7/ 9. 9.9.9:9:9:9
R SRIIIRBILKS = !
SRESELRIEBHRAKH LA S RKIRIIKRKI
RIS s
RLRIEILRZLRIILKS
KKK IKIKISRKIKRKRK KL
— Z3RRLRRIRRLILES
KKK SRR K
KKK ::,:,: h=5,05m
(9 0,000 $950.0.0:0 XXX XX
N RIS s e
SRR R LRSS Gridas flizes eksplikacija
RRKISISICISICIKICAK AKX K KRR KRKIK KKK
PSS I KRR SR KKK KRKRKKL
G KKK IEIKRK KKK SRR KRKRKKL —
e e e e e 0 2000 0 2000 1204 Petete e 0t 20 0t e 0t 0 0 %024 Nr. | Apziméjums Nosaukums
R AL IRILRLRLRLILRLRLK %
SR IERKK KKK K ISR KKK KRKRKKL /
S R SR RIRIILIILIILRLRLREK - o )
e R SRR Gipskartona piekartu griestu konstrukcija
SRIRIRIILIILLALRK
8 KKK K K
SR SR EKKRRKKL é a i ij
k3,35 QWW ” h=3.25m Spaktelétu, krasotu griestu konstrukcija
; Z 7 @
PIEZIMES: PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
_ . . _ "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
1. 1zméri doti mm, augstuma atzimesm. . Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zveiniekciems, Saulkrasty -
2. Par +0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis. Z, N pag., Saukrastu nov., LV - 2161 ARS&AQRZE&?R'
3. Grle_st_u_:flustuma .atz_lme dOtal n_o 1.stava tiras grld.a_s Ilme_era._ . - . OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
4. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem. SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPA DALA 12 LAPAS
5. "Par e")’ 'Vf'f"e”t'em atzistami t.ad.' apdare§ m.atve r'al_l’ kuri ga_p terlmSkl.’ gan Vl.zua" ?tb!St_ s.akot.nejl SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpltas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot Talrunis: +371 67315066, Fakss; +371 67315745
raZotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroginaganu. KADASTRAAPZ: 80330010168127 BP
6. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus. - & o LAPA
7. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika. BL_JVPROJ' YAD. A'TERE‘?KO 0062017 Zisuns: . _
BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 Griestu plans AR-S
[ZSTRADAJA MMARKUSS 06.06.2017 M bim




SIENAS TIPS S1

Panelgjums (skat IN sadala)
Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

@ Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

Eso$s miris

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET FMG

Interjera krasojums

M Konstrukcijai janodro$ina minimala skanas izolacija 42 dB

SIENAS TIPS S4

SIENAS TIPS S2

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

Esoss mdris

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET FMG

Interjera krasojums

10

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 42 dB

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

@ Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

Eso8s miris

Esosa apdare

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 58 dB

SIENAS TIPS S5

Panelgjums (skat IN sadala)

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

Esoss mdris

EsoSs siltingjums

EsoSs krasots dekorativais apmetums

SIENAS TIPS 83

10

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 50 dB

Interjera krasojums
Grunts SAKRET FMG
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW
Eso$s miris
@ Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Fitzu lime
Flize (skat. IN sadala)

7,10

| 10

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 42 dB

PIEZIMES:

oA wWN=

. |zméri doti mm.
. Eso$as sienas tirit un sagatavot, lai uz tam batu iesp&jams veikt atjauno$anas darbus.
. Sienu tipu eksplikaciju skatit lapa AR-7
. Lapas skatit kopa ar IN sadalu.

. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.

7. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
8. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
Reg. nr. 90002556661, Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu .
7 g K ARHIVA REGNR.
< pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12.-2017
OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 12LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8033010168127 BP
BUVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZimEJuMS: LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 Sienas tips S1, S2, S3, S4, S5 ARG
[ZSTRADAJA MMARKUSS 06.06.2017 M 1:10




SIENAS TIPS S6

SIENAS TIPS S9

—
—

P~

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

Eso$s miris

EsoSs siltingjums

EsoSs krasots dekorativais apmetums

10

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 50 dB

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK

Flizu ime

Flize (skat. IN sadala)

10 10
150

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 45 dB

SIENAS TIPS S7

SIENAS TIPS S10

Esosa apdare

Eso$s miris

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Flizu lime

Flize (skat. IN sadala)

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 58 dB

Panelgjums (skat IN sadala)

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK

Flizu lime

Flize (skat. IN sadala)

10 10
150

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 45 dB

SIENAS TIPS S8

Flize (skat. IN sadala)

Flizu lime

Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Firzu lime

Flize (skat. IN sadala)

10

150

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 45 dB

PIEZIMES:
. lzméri doti mm.

. Sienu tipu eksplikaciju skatit lapa AR-7
. Lapas skatit kopa ar IN sadalu.

Do wWwN=

. Eso8as sienas tirit un sagatavot, lai uz tam bitu iesp&jams veikt atjaunoSanas darbus.

. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradrt iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.

© ~

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasutitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu N
¢ ARHIVAREGNR.
7 < pag., Sakrastu nov., LV - 2161 e
OBJEKTS: Kultras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22,23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 12LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 80330010166127 BP
BUOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZiMEJUMS: LAPA
BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 Sienas tips S6, S7, S8, S9, s10 AR
[ZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 )




GRIDAS TIPS G1

Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala)

Flizu lime

Gridas seguma pamatne-
izlidzinoSais slanis Weber Floor 5500-I1dz 5 mm

Betons C25/30 80 mm

Stiegrojums-siets @6x150 B500B apak $josla

Ekstrudeétais putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150

2x100 mm

Polietilena pléve 0,2 mm

Noblietéta minerala grunts

Noblietéta dabiska pamatne

80}, 20

200

200 100

0.2

600

GRIDAS TIPS G2

Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala)

Flizu lime

Hidroizolaciia SAKRET OAD ELASTIK

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Gridas seguma pamatne-

izlidzinoSais slénis Weber Floor 5500-fdz 5 mm

Esosa dz/b grida

Z A : 7 - - e

/ Vs e / Vs /

7

S S

GRIDAS TIPS G4

Kvarca smiltis 0,8-1,6mm

Epoksids CF37

Epoksida grunts CF42

Gridas $paktelis CERESIT CN71

Atras cietéSanas sastavs CERESIT CX20

Esosas notiritas dz/b kapnes

S
D
Sy
oA =
7/ //
L/
GRIDAS TIPS G5
Parkets 16mm
Parketa lime
Udensdross saplaksnis 18mm
Hidroizolacija
Esoss notirits dz/b parsegums
~
/ v / v / 92
S NS S
// s/ v s 7S

GRIDAS TIPS G3

Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala)

Flizu lime

Gridas seguma pamatne-

izlidzinoSais slanis Weber Floor 5500-Iidz 5 mm

Esosa dz/b grida

/v 7 . - P4 o/ s & 7 o 7

s S /
/ 7
s S S s

pd

PIEZIMES:
. Izméri doti mm.

. Gridu tipu eksplikaciju skattt lapa AR-7
. Lapas skatit kopa ar IN sadalu.

o0~ ON

. Eso8as sienas tirt un sagatavot, lai uz tam bdtu iespéjams veikt atjaunoSanas darbus.

. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotné&ji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinaSanu.

© N

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
Reg. nr. 90002556661, Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu -
7, Y < pag., Saukrastu nov., LV - 2161 AREIB/@;&?R.
OBJEKTS: Kultiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 12LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8330010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZimMEJums: - . LAPA
BOVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 e Gridas tips
hiiehlatell Rad il G1, G2, G3, G4, G5 AR-11
IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:10




GRIESTU TIPS GR1

/
o
~

Attirita esosa griestu konstrukcija

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10  10mm

Grunts SAKRET FMG

Interjera krasojums

GRIESTU TIPS GR2

500

EsoSa griestu konstrukcija

Knauf metala karkass

Gipskartona loksne GKBI (12,5mm)

Grunts

Spaktelis

Grunts

Interjera krasojums

PIEZIMES:
. lzméri doti mm.

. Lapas skatit kopa ar IN sadalu.

oA~ wWwN=

. Eso$as sienas tirit un sagatavot, lai uz tam batu iespéjams veikt atjiauno$anas darbus.
. Griestu tipu eksplikaciju skatit lapa AR-8

. Pasutitajs patur tiestbas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.

~

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

8. Materialu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
Reg. nr. 90002556661, Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu -
7, > « pag., Saukrastu nov., LV - 2161 ARS&@?ZE&;‘R'
OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22,23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 12LAPAS
SIA "Biavdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033001016817 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| zIMEJUMS: LAPA
BUVPROJ. . VAD. | ATERESKO 06.06.2017 Griestu tips GR1, GR2. AR.12
[ZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M 1:10 )




Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1,
2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

INTERJERA RISINAJUMI
(IN)



Kultdras nams “Zvejniekciems” — interjera apraksts

Interjera projekta ietvaros tiek apskatitas sekojosas telpas — ieejas halle, lobijs ar no jauna
izblvejamu garderobi, gaitenis, abi véjtveri un tiek parblvétas esosas tualetes.

Telpa nr.1 un nr.5 (abi véjtveri)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu kraso$anas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Grida tiek flizéta ar matéto flizi — IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m M2.0 120A, tonis béss. Flizu
Suvotaju saskanot autoruzraudzibas gaita.

Starp durvim atstajot neizflizetu laukumu prieks iedzilinata kajslauka. lzveléta kajslauku
sistéma — FORBO Nuway Connect, Coral 4764, 17mm, ar aizvérto savienojumu (closed).

Gridlistes rlpnieciski razotas no mdf, krasotas baltas un pelékas attiecigi sienas toni.
Taisnstdra Skersgriezuma 2x10cm ar noapalotu priek$éjo stari.

Durvis ir paredzéts nomainit pret jaunam izgatavojamam koka durvim ar stikla pildiniem, par
pamatu nemot originalo iekSdurvju proporcijas un dizainu. Skatit attiecigo durvju raséjumu.

Apgaismojums. Pie griestiem paredzéts balts, matéts, flafona tipa, stikla virsapmetuma
gaismeklis. Pie sienam abam pusém vejtverim 2.3m augstuma paredzéti sienas gaismekl|i
reklamas stendu izgaismosanai.

Telpa nr.2 (ieejas halle)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu kraso$anas jasaskano tona paraugs ar pasutitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums. Nisa aiz kolonnam sienas tiek krasotas tumsi pelékas, matéta krasa.
Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvéléties attiecigo péc paraugu uzskrasoSanas un
sasknosanas ar pasutitaju objekta.

Apgaimsojums. Griestos jaizblvé gaismas kastes. Gaismas kastes uzbivi skatit raséjumos.
Svarigi, lai savienojums starp gipskartona kasti un eso$o siju nebitu redzams (kvalitativi
janodpaktelé un janokraso). Cetras spraugas starp gaismas kastém paredzéti prozektora tipa
gaismek|i ar mainamiem gaismas toniem, vienmeérigas sienas izgaismos$anai un tonésanai.

Grida tiek flizéta kombingjot raksta IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulétas (M2.0 120AL) un
matétas (M2.0 120A) flizes (skat. Gridas segumu planu). FliZu Suvotaju saskanot
autoruzraudzibas gaita. Jaunais raksts tiek atvasinats no esosa gridas raksta.

Gridlistes rUpnieciski raZzotas no mdf, krasotas baltas un pelékas attiecigi sienas tonl.
Taisnstdra skersgriezuma 2x10cm ar noapalotu priekséjo stari.

Galdniecibas pozicijas. Paredzéts izblvét ailu apdari un solu no laminétiem saplak$nu
paneliem. Attiecigi saplaksna kvalitate un klase atbilstosa mébelu izgatavoSanai paredzétiem
saplakSniem un laminata klase ne zemaka par EGGER laminatiem. Visi saplaksna izstradajumi
Saja telpa tiek laminéti no visam pusém. Starp ailém uz kolonam paredzéti spoguli. Nisas pusé
virs ailes apdares paredzétas led profili (skat. Gaismeklu planu un specifikaciju), kas izgaismo
nisas griestus.



Durvis uz kabinetiem (D3) kopa ar aplodi krasot sienas toni. Durvis uz mazo zali D6 restaurét,
krasot baltas sienas toni. Eso$as durvis uz kapnutelpu (D8) restaurét un krasot baltas.

Telpa nr.4 (gaitenis)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu kraso$anas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Grida tiek flizéta kombinéjot raksta IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulétas (M2.0 120AL) un
matétas (M2.0 120A) flizes (skat. Gridas segumu planu). FliZu Suvotaju saskanot
autoruzraudzibas gaita.

Gridlistes ripnieciski raZzotas no mdf, krasotas baltas un pelékas attiecigi sienas tonl.
Taisnstlra Skersgriezuma 2x10cm ar noapalotu priekséjo stari

Telpa nr.6 (lobijs)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu krasosanas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Lielas zales sienas logu limeni paredzéts panelét ar laminétam saplaksna plaksném, atstajot
redzamu, bet apstradatu saplaksSna malu. Apdare ailém, kuras ved uz tualetém tiek laminéta
no visam pusém.

Paneléjumam pa augSéjo malu (karnizi) paredzéts iestradat led profil. Mezglu skatit
ras€jumos.

Aiz projektéjamas letes, starp kolonnam tiek izbivets skapis. Tada pasa izpildijuma ka sienu
paneléjums. No sanmezglu puses skapis dalg&ji ir spogulis un zem ta - nisas iedzilinajums, kur
izvietojas 3 stumjamas kastes uz gumijas riteniem ar bremzi, izpilditas tada pasa materiala ka
paneléjums. Kastes paredzétas ka parvietojamas letes garderobei.

Radiatoriem priek$a paredzétas nonemamas perforétas metala nosegrestes, krasotas baltas
rdpnieciski ar pulverkrasu (tonis atbilstosSi piemekléts lidzigs paneléjuma laminatam). Dizainu
skattt rasejumos.

Siju dekorativas konsoles ripigi jarestauré. Uz tam eso$o gasimek|u vieta paredzéts montét
led profilus.

Gaitena (niSas) sienas starp lobiju un sanmezgliem tiek krasotas tumsi pelékas, matéta krasa.
Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvéléties attiecigo péc paraugu uzskrasoSanas un
sasaknosanas ar pastitaju objekta.

Grida tiek flizéta kombingjot raksta IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulétas (M2.0 120AL) un
matétas (M2.0 120A) flizes (skat. Gridas segumu planu). FliZu Suvotaju saskanot
autoruzraudzibas gaita.

Apgaismojums. Papildus iepriek§ minétiem led profiliem telpa starp sijam paredzas tris
iekartas aplveida lustras. (Skat. Gaismeklu specifikaciju). Ka ari paredzéta griestos ieblvetu
gaismek|u rinda gaitent starp lobiju un sanmezgleim.



Garderobe. Telpas logu pusé paredzéts izblvet garderobi. Garderobe paredzéta
modificéjama. NerlséjosSa térauda ramji uz gumijas riteniem parvietojas pa grida ieblvétam
divam sliedém/profiliem, nepiecieSamibas gadijuma iesp&jams sastumt visus ramjus pa
malam, atbrivojot ikdiena pieeju pie logiem. Pasakumu laika ramjus péc vajadzibas izretina ar
vienadu soli vienam pret otru, lai izveidojas pilnvértiga garderobe. Papildus, grupéjot ramjus,
iespéjams tos izmantot, pieméram, ka stendus vietéjo makslinieku darbu izstadem.

Telpas nr.7,8,9,10,11(sanmezgli)

Sanzmezgli risinati péc identiskiem principiem.

Gridas. Projekta paredzétas 60x60cm grida flizes no RAKO Taurus color kolekcijas. lzvéléti divi
toni (skatit projekta), no kuriem gal&jo jaskano ar pasatitaju blvniecibas gaita. Flizu Suvotaju
saskanot autoruzraudzibas gaita.

Sienas. Projekta paredzétas 20x40cm sienas flizes no RAKO Color One kolekcijas. Izvéléti divi
toni (skatit projekta), no kuriem galéjo jaskano ar pasatitaju blvniecibas gaita. Flizu Suvotaju
saskanot autoruzraudzibas gaita.

Spoguli virs izlietném ir iesédinati viena liment ar flizi.
Podu un pisuaru starpsienu toni precizét un saskanot ar pasatitaju projekta gaita.

Griesti. Gipskartona piekartie, krasoti balti, matéti ar izblvétam nisam virs spoguliem un gar
garako sienu — virs podiem. Nisas paredzéti led profili, atbilstosi gaismekl|u specifikacijai.

Papildus nisu led profiliem, griestos paredzéti ari ieblvéjami gaismekli.

Telpa nr.12 ( noliktava)

Sienas un griesti tiek krasotas neitrali baltas ar matétu krasu. Tonis — NCS S 0300-N. Pirms
sienu/griestu krasosanas jasaskano tona paraugs ar pasatitaju un projekta autoru. Parauga
krasojums 1x1m laukums.

Griestos paredzéts viens ieblvejams gaismeklis.

Grida. Projekta paredzétas 60x60cm grida flizes no RAKO Taurus color kolekcijas. lzveléti divi
toni (skattt projekta), no kuriem gal€jo jaskano ar pasatitaju blvniecibas gaita.

PIEZIMES

- Saplaksni mébelém un paneléjumiem izmantot atbilstoSi mébelu un paneléjumu
izgatavosanai paredzétas klases saplaksni

- Laminats paneléjumiem un izgatavojamam mébelém ne sliktakas kvalitates ka EGGER
laminata produkcija

- Visas sienas un griestu virsmas pirms krasoSanas ripigi sagatvo un nogruntét

- Par atkapém no projekta zinot pasutitaja parstavim un projekta autoram

- Visus analogos materialus, gaismekl|us un risinajumus skanot ar pasttitaju un projekta
autoru

Arhitekts A.Teresko (Sert. Nr.1—-00076)



VISPARIGIE DATI

1. Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve Atpatas ield 1B,
Zvejniekciema, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstradats uz
Saulkrastu novada pasvaldibas agentiras "Saulkrastu kultdras
un sporta centrs" doto darba uzdevumu, ka arT ievérojot Latvijas
Republikas bdvnormativu, ka art citu normativo aktu prasibam.

. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

. 3.grupas €éka.

. IV lieto$anas veids.

. Ugunsnoturibas pakape U2a
. Biives klasifikators 1261

NOoO O~ WN

AR DALAS RASEJUMU SARAKSTS

. Par relativo £0.000 atzimi pienemts 1.stava tiras gridas limenis .

Nr. Nosaukums Mérogs | Marka
1 | IN dalas visparigie raditaji. b/m IN-1
2 | 1.stava plana dalas gridas segumu eksplikacija. 1:100 IN-2
3 | Telpas Nr. 7,8 flizu izklajumi. 1:50 IN-3
4 | Telpas Nr. 9,12 flizu izklajumi. 1:50 IN-4
5 | Telpas Nr. 10,11 flizu izklajumi. 1:50 IN-5
6 | 1. stava plana fragments. Sienu ailu panel&jums. 1:50 IN-6
7 | Notinums Nr.1, notinums Nr.2. 1:50 IN-7
8 | Notinums Nr.3, notinums Nr.4. 1:50 IN-8
9 | leblvéjams skapis starp kolonnam. 1:50 IN-9
10 | Parvietojams skapis. 1:10 IN-10
11 | Ailu paneléjums ar solu. 1:50 IN-11
12 | Recepcijas lete. 1:25 IN-12
13 | Paneléjuma mezgli. Gaismas kaste. b/m IN-13
14 | Gaismeklu izvietojuma plans un specifikacija. 1:100 IN-14
15 | Virsdrébju turétaiji. 1:10 IN-15
16 | Dekorativa uzlika uz radiatoriem. 1:10 IN-16
17 | Straklaka dzeramajam tdenim. 1:50 IN-17
18 | UgunsdzéSamo aparatu izvietojuma shéma. b/m IN-18

PIENEMTIE APZIMEJUMI

- Sienas, starpsienas

telpas Nr.
platiba m2

;

- Griestos ieblvéts gaismeklis

- Griestu (virsapmetuma) gaismeklis

- Izvads griestos

........... - Led lenta griestos

E - Sienas gaismeklis

G-1 - Gaismekla mark&jums

Ugunsdzésibas aparata kaste

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Nr. Nosaukums

1 LR Ministru kabineta Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500
" | "Visparigie bavnoteikumi"

2. | Bavniecibas likums.

Saulkrastu novada domes saistoSie noteikumi Nr. SN 11/2017 "Par Saulkrastu

3. |novada teritorijas planojuma grafiskas dalas, teritorijas izmanto$anas un apbives
noteikumu apstiprinasanu" apstiprinati ar Saulkrastu novada domes 2017. gada
31. maija [éBmumu Nr.7/2017 "Par Saulkrastu novada teritorijas planojuma
2012.-2024. gadam apstiprinasanu"

4. | LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi"

5. | LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"

6. | LBN 201-15 "Bavju ugunsdroSiba".

7. | LBN 208-15 "Publiskas bives".

8. | LBN 016-15 "Blvakustika".

9. | MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi".

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI
Nr. Nosaukums Daudz.

1. | KOPEJA PLATIBA 2952,9m2

2. | APBUVES LAUKUMS 1179,0m2

3.| BUVAPJOMS 16032,0m3

Ugunsdzésibas aparats

Saja bavprojekta ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas atbilstoSi
bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem.
Aigars TereSko
AS sert. Nr. 1-00076

Bavprojekta vaditajs

(sertifikata nr.)

&7 bavprojekta IN dalas
risindjumi atbilst Latvijas bavnormativu un
citu normativo aktu, ka art tehnisko vai ipaso

noteikumu prasibam.

Aigars TereSko
AS sert. Nr. 1-00076

Buvprojekta IN dalas vaditajs

(sertifikata nr.)

datums; (paraksts)

datums; (paraksts)

PASOTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
P - Reg. nr. 90002556661, Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREG AR
< pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parhive. KOPADALA 18 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriudes iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 80330010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZiMEJUMS: LAPA
BUVPROJ. . VAD. | ATERESKO 06.06.2017 IN dalas visparigie raditaji IN-1
[ZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M bim
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TELPU EKSPLIKACIJA

1.stava plana dalas gridas segumu eksplikacija M1:100

Nr. | Telpas nosaukums Plsgba
1 | Véjtveris 8,8
2 | Halle 132,4
3 | Aktu zale 134,6
4 | Gaitenis 60,5
5 | Vejtveris 8,7
6 | Lobijs 136,2
7 | Tualetes priekstelpa 71
8 | Tualete 14,8
9 | Tualete 55
10 | Tualete 14,4
11 | Tualetes priekstelpa 3,7
12 | Noliktava 2,6

Kopa: | 529,3

PIENEMTIE APZIMEJUMI

L 7] -

Gridas flizes eksplikacija

telpas Nr.
platiba m2

- Sienas, starpsienas

Nr. | ApzIméjums

Nosaukums

Gridas akmens masas flize IMOLA MICRON 2.0
izmérs-1,2x1,2m M2.0 120AL. Puléta.Tonis - béss.
] Pretslides klase R9. Nodilumizturiba PEI5.

Gridas akmens masas flize IMOLA MICRON 2.0
izmérs-1,2x1,2m M2.0 120A. Matéta.Tonis - béSs.
Pretslides klase R10. Nodilumizturiba PEI5.

@ ®|©

Gridas akmens masas flize RAKO Taurus color.
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Epoksida gridas segums.

@

Masivkoka parketa gridas segums.

PIEZIMES:

ArODN

. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas lTmenis.

. Pastitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotné&ji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitdtes nodrosinasanu.

o O,

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
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PIEZIMES:
3 o ..~.'. o 1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
pi o - B o 2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
- : : ‘ : L8 3. Pasatitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
2 ‘ ‘ ‘ ‘ 4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
- paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.
/ / 5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
/ s 6. Materidlu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
g / @ / % g 7. Sifonus paredzét hrométus.
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PIEZIMES:

1. lzméri doti mm, augstuma atzimes m.

2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas lfmenis.

3. Pasititajs patur tiestbas noraditos apdares materidlus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnégji
paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitdtes nodrosinasanu.

5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

6. Materialu nomainu saskanot ar pasdatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

7. Sifonus paredzét hrométus.
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! PIEZIMES:
2 B e : S e e s - 1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
“l @ ’— L \@ R .. @ v 3 2. Par +0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas [Tmenis.
. : : — ‘ - ‘ 4 ‘ . A»—\ L .-‘ L S 3. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ <:‘1) o 4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
- B paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.
/ - 5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
g I 6. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

= @/ o L 7. Sifonus paredzét hrométus.
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

- Sienas, starpsienas

) telpas Nr.
12,7m platiba m2
PIEZIMES:

- PIRMS MATERIALU PASUTISANAS UN
RAZOSANAS SAKSANAS PARMERIT
TELPAS

- MEZGLUS SKANOT ATSEVISKI
PIETUROTIES PIE MEZGLU VADLINIJAM
- PANELEJUMAM PA PERIMETRU
KARNIZE PASLEPT LED JOSLU

- DURVJU UN LOGU AILES PANELET
ATBILSTOS| DOTAJIEM MEZGLIEM

MATERIALS:
1 VARIATNTS - LATVIJAS FINIERA

SAPLAKSNIS RIGA HPL - ATSTAJOT
REDZAMAS SAPLAKSNA MALAS -
DEKORATIVA DETALA

2 VARIANTS - LAMINETA SKAIDU PLATE

PIEZIMES:
1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.

2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas Iimenis.

1. stava plana gragments  M1:50

Sienu ailu paneléjums

3. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.

5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

6. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
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OBJEKTS: Kultiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 18 LAPAS
SIA "Bavdizains", Gertrides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRA APZ: 8030010168127 BP
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e ANEUNS: 1 stava plana fragments.
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Notinums Nr.1 M1:50
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_ Sienas panelu eksplikacija PIEZIMES: i o
Notinums Nr.2 M1:50 — - - PIRMS MATERIALU PASUTISANAS UN
Nr. | Apziméjums Nosaukums Apjoms v x o _ -
RAZOSANAS SAKSANAS PARMERIT TELPAS
@ Sienas panelis - MEZGLUS SKANOT ATSEVISKI PIETUROTIES
PIE MEZGLU VADLINTJAM
@ 5 Krasots apmetums - PAN_ELEJUMAM PA PERIMETRU KARNIZE
e PASLEPT LED JOSLU
@ S i - DURVJU UN LOGU AILES PANELET
pogulls ATBILSTOSI DOTAJIEM MEZGLIEM
S MATERIALS:
LA LI S - : - s it S = S . - - 1 VARIATNTS - LATVIJAS FINIERA SAPLAKSNIS
610 RIGA HPL - ATSTAJOT REDZAMAS SAPLAKSNA
§ PIEZIMES: MALAS - DEKORATIVA DETALA
e _ 2 VARIANTS - LAMINETA SKAIDU PLATE
1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
650 w2 w2 &) 2. Par +0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
3. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
§2 D §2 ° 4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotn&ji
g’ g’ g) o 3 paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
o o o § - @ razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.
% % % 5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
6. Materialu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
0 @ K% Q@ il SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
=] = S "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
(@) te)) (@)} § - - Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREGAR
8_ 8_ 8_ - « pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
) ) 0 S OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
- SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 18 LAPAS
3 vienddas dalas 2 4 vienadas dajas 3 vienddas dalas SIA "Buvdizains", Gertrides iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033010168127 BP
2180 3300 2440 '
BOVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017 ZIMEJUMS: . LAPA
e IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017 Notinums Nr.1
: = Notinums Nr.2 IN-7
M 1:50




Notinums Nr.3 M1:50

8 .
S
[Te)
% o
3 ! \‘
Y} |
2 | @ @' M2 @ &
T4 7%
/ \
—_— T 1
v M2 7
< 7
o 7 5
8
g
640 2 viendadas dajas 3 2 vienddas dajas 640
14280
Noi Nr4  ML50 Sienas panelu eksplikacija PIEZIMES: ) o
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RAZOSANAS SAKSANAS PARMERIT TELPAS
@ Sienas panelis - MEZGLUS SKANOT ATSEVISKI PIETUROTIES
PIE MEZGLU VADLINIJAM
@ L Krasots apmetums - PAN_ELEJUMAM PA PERIMETRU KARNIZE
L PASLEPT LED JOSLU
S i - DURVJU UN LOGU AILES PANELET
o @ PogHs ATBILSTOSI DOTAJIEM MEZGLIEM
- - MATERIALS:
Z T 1 VARIATNTS - LATVIJAS FINIERA SAPLAKSNIS
M4 Z . 10 RIGA HPL - ATSTAJOT REDZAMAS SAPL/:\KSNA
7 ' 5 -
7 B Vi M1 PIEZIMES: MALAS - DEKORATIVA DETALA
|' T L _ 2 VARIANTS - LAMINETA SKAIDU PLATE
6b0 1. lzméri doti mm, augstuma atzimes m.
@ @ \@ 7 2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
0 0 0 3. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
o = % % 4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotn&ji
@ 3 E g, o)) o)) paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradtt iesniedzot
2 8_ 8_ 8_ razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodro$inasanu.
) ) ) 5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
6. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
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PIEZIMES:
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- GAN KORPUSI GAN FASADES VEIDOTI NO LAMINETIEM SAPLAKSNIEM
- SAPLAKSNA KLASE ATBILSTOSI MEBELU IZGATAVOSANAI

- VERTNU MEHANISMI PUSH-OPEN

- PRECIZU IZVIETOJUMU UN IEBUVI NEPIECIESAMAJIEM AGREGATIEM, SLEDZIEM UN

VADIBAS BLOKIEM SASKANO PIRMS MEBELU IZSTRADES

- PAREJIE NODALIJUMI IR PLAUKTI AR MAINAMU AUGSTUMU
- SKAPJUS, ATVILKNES UN KASTES PAREDZET SLEDZAMUS - FURNITURA "BLUM/HETICH"

PIEZIMES:
. |lzméri doti mm, augstuma atzimes m.
. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas [Tmenis.

AWN =

. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materidlus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu.

o

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
. Reg. nr. 90002556661, Atpltas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVA REG AR
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
OBJEKTS: Kultras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA18 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8030010168127 BP
BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZIMEJuMS: _ . . LAPA
IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017, le buvej ams ska pis starp
: — kolonnam IN-9




SKATS NO AIZMUGURES

GRIEZUMS
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o 170 1075 170 400
o~ 1415 I
GRIEZUMS
PIEZIMES
P < P JDL\ - LAMINETS SAPLAKSNIS. BALTS - TONIS PRECIZEJAMS AUTORUZRAUDZIBAS GAITA
77% = S - TERAUDA / GUMIJAS RITENI. DIVI AR BREMZI. DIVI BEZ BREMZES
= - IZGRIEZUMI PIEKLUSANAI BREMZEI TIKAI NO VIENAS PUSES
‘npE \HBE - STURA SAVIENOJUMI 45°
=) 70 70 - APAKSEJO KONSTRUKCIJU IZSTRADA/SASKANO GALDNIEKS
<
P N PIEZIMES:
L] ZT | 1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
ﬁ e IS L] N 2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
- L I 3. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
1415 paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradrt iesniedzot

razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodro$inasanu.

[e2é)]

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu n
7, < pag., Saukrastu nov., LV - 2161 AR;&Z?ZE(%R'
OBJEKTS: Kultiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 18 LAPAS
SIA "Buvdizains", Gertriides iela 2, l.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8030010168127 BP
BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZiMEJuMS: LAPA
IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017 Parvietojams skapis IN-10




POZICIJA 3

AILU PANELEJUMS AR SOLU
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PIEZIVES: PLANA FRAGMENTS
- IEBUVETAJAM SKAPIM TUALESU PUSE NISA, KURA IZVIETOJAS 3
PARVIETOJAMAS KASTES UZ RITENTINIEM AR BREMZI
- KASTES NO TA PASA MATERIALA
- SPOGULUS PIE KOLONNAM STIPRINAT AR LIMES PALIDZIBU. w570
8
=
%/ 2 8 sols 8
(=)
¢
3670 900 3670 900 2970
12110
PIEZIMES: SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS $IFRS
1. 1zméri doti " i "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
- lzmeri doti mm, augstuma atzimes m. Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejnigkciems, Saulkrastu n
2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas Iimenis. P pag, Saukrastu nov, LV - 2161 ARFE|[|;/1A2 RZE&yR.
3. Pasiititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem. OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20 -
4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. T KOPA DALA 18 LAPAS
pafed;étajlem apdares. rr)aterlalvlem_. nglecu_asamibas gadeumé ekvn{alenm var pvu_arécvﬂt iesniedzot SIA "Bavdizains", Gertrades iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Mpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADUA
razotdja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu. Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745
5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus. KADASTRA APZ: 80330010168127 BP
6. Materialu nomainu saskanot ar pasatitiju un projekta autoru autoruzraudzibas laika. BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZWEJuMs: LAPA
IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017 Ailu paneléjums ar solu IN-11




POZICIJA 4
RECEPCIJAS LETE

PRETSKATS SANSKATS GRIEZUMS MEZGLS M4
L 1200 ) S IEDZILINATS LED PROFILS %
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PLANA FRAGMENTS
T \ T i T i i i ®
MEZGLS M1
| /1 | 1\ | 1\ H / | SKATS NO AIZMUGURES GLS
| SN I 7N 3080 I /N I / AIZVERTS & | ATVERTS -
\ P 7’ 300 440 | 1570 I 440 300 | P 7’ ; S | SLEPTA DURVJU ENGE
<] i i
— ~ ~ — ~ — —
L o |- |- - o ;‘ § ‘ } ‘ = : 40 : ‘ 0 20
,,,,,,,,,,, . <L | 24 g VERTNE
s ¢ T/ N
S % ~ | - Z | i S u
N : \ g9 \L MEZGLS M3
Il e
o Z 2 | N Y STATNIS
I 7 N 1
S B g
74 N 11
g Z “ ,
S | ‘ a | MEZGLS M 2 40 |20
| - 80
- \ STATNI
5 8 STATNI '
\ - '
A PIEZIMES 7
N
CRIEZUMS - VISAS ENAS SUVES 1X1CM o g}
ﬂ - — ﬂ - DURVIM SLEPTAS DURVJU ENGES k20
- “ _ - - VISI KOKA ELEMENTI NO LAMINETA SAPLAKSNA 40 20
| | N , | | - SAPLAKSNA KVALITATE ATBILSTOSI MEBELU IZGATAVOSANAI
3 - SAPLAKSNIM SAURAS MALAS NELAMINE
< | \ / N - LAMINATS BALTS - PRECIZU TONI SKANOT AUTORUZRAUDZIBAS GAITA STURIS 45° SALAIDUMS
Ll \ / I - LETE IESTRADATS LED PROFILS, DARBA VIRSMAS IZGAISMOSANAI
Vi = - LETES AUGSEJA DALA - MAKSLIGS AKMENS - BALTS
e - r - VERTNES FIKSEJAS AR MAGNETIEM GAN ATVERTA, GANA AIZVERA POZICIJA
| - APAKSEJO KARKASU ( NESOS0O KONSTRUKCIJU) IZSTRADA UN SASKANO GALDNIEKS
o - 80 30 - PIRMS RAZOSANAS UN MONTAZAS PARBAUDIT VAI SAKRIT AUGSTUMI UN ATTALUMI AR
88 o 2 e PAREJO TELPAS PANELEJUMU / SKAPI — -
660 o 1570 660 - SKAPJUS, ATVILKNES UN KASTES PAREDZET SLEDZAMUS - FURNITURA "BLUM/HETICH" SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
(M2 "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
| I | ! PIEZIMES: P « Reg. nr. 90002556661, Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREGAR
il g ~ 1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m. . pag. Sauktastunov. LV - 2161 BD12:2017
,,,,, N - 2. Par 0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis. A OBJEKTS: E;Jlt;;asz e zzljvezlgleglezrgszg s;g)va ;?tl)zuv ételpas Nr1,2,19,20, COPADALA T LAPRS
. I N / 3. Pasutitajs patur tiestbas noraditos apdares materidlus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem. L - ) ) ADRESE: Aty'ty , | 1BZ k]' ' S lkp t ' Saukrast LV - 2161
2 0 \ y 4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotn&ji SIﬁal]z‘:‘l‘x’l‘i:’ai‘;l6‘::’;;2‘;‘;‘*2:%‘; '2;317'1]‘:‘;‘;’1;7‘2;‘33 ' putas [eia 1B, ZVeJniexciems, Saulkrastu pag., saukrastu nov., LY - STADIA
‘M3 o paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradrtt iesniedzot ’ ’ ’ KADASTRA APZ: 80330010168127 BP
| N ) I R — razotaja sertifikatus vai citus raZotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodroSinasanu. - - — "
2 L 2 L 5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus. BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017) ZIME.uMs:
,,,,,,, 605 ,HL 600 ,%L ??(?500 ,HL 600 ,%L 605 6. Materialu nomainu saskanot ar pasititdju un projekta autoru autoruzraudzibas laika. IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017 Recepcijas lete IN-12
M 1:25
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i T g ©
led joslas ?F—@ @
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xgias s v s icstosa erauda dsancers 4450
PIEZIMES:
1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.
2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.
3. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotn&ji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotdja sertifikatus vai citus razotdja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.

5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
6. Materialu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
- Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREGIR
7, « pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2061'7 :
OBJEKTS: Kultoras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22,23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPA DALA 18 LAPAS
SIA "BGvdizains", Gertrides iela 2, 1l.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033001016812 BP
BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZimEJUMS: P I&i i LAPA
IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017] al:]e €juma mezgi.
Gaismas kaste. IN-13
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Gaismeklu izvietojuma plans un specifikacija M1:100

Gaismeklu specifikacija
TELPU EKSPLIKACIJA Nr. |Apz. Attéls Apraksts Nr. |Apz. Attéls Apraksts
Nr. | Telpas nosaukums Platiba .
\ \ P m2 Aluminija profils MICRO anodéts KLUS
< - .
S i 1 | Véjtveris 8,8 Virsbivéjams gaismeklis LED 25W : Matéts nosegstikls
G:3 | | A1l 2 132 4 1 |G 3000k diametrs 35cm 67370 IP44 9 | G9 LED lenta 12W Premium 3000K
| | Halle ; ( ‘ 1-LIGHT, Kipra > 1P20 LS5300WW_2835 24V
- [// N 3 | Aktu zale 134,6 Barosanas bloks 60W 24V
-~ O O ‘ 4 | Gaitenis 60,5
[o] I ’
[N I
| \ | 5 | Véjtveris 8,7 &
| " Aluminija profils MICRO anodéts KLUS
. G:3 | 6 | Lobijs 136,2 ' , o Matot ”
; — Sienas gaismeklis reklamas stendu _ atets nosegstikis
| ‘ 7 | Tualetes priekstelpa 71 2 | G2 — izgaismosanai LED 6,5W 3000K 10 [G-10 LED lenta 12W Premium 3000K
garums 40cm NORDLUX, Danija lf" IP20 LS5300WW_2835 24V
| | 8 | Tualete 14,8 <
Tualet Barosanas bloks 100W 24V
32 4 J 9 ualete 55
g . 152 Am &
G-3 § | | 10 | Tualete 14,4
, g _ o .
11 | Tualetes priekstelpa 37 Qfsgesoi}:m'“'ls MW base/m Aluminija profils MICRO anodéts KLUS
) ‘ ‘ 12 | Noliktava 26 ‘ Matéts nosegstikls
Q ‘ ‘ = 3 |G3 LED lenta 12W Premium 3000K IP20 11 | G-11 LED lenta 12W Premium 3000K
Kopa:| 529,3 LS5300WW_2835 24V o 1P20 LS5300WW_2835 24V
G:3 | @ | @ - 7 Baroganas bloks 150W 24V LPV Barosanas bloks 60W 24V
<] | T
=i ‘ ‘ — ‘// \ . Aluminija profils ALU 45 anodéts KLUS Al fils MICRO dbts KLUS
P= ] o _ - &t L
Q) & / & PIENEMTIE APZIMEJUMI Matéts nosegstikls uminiia profis anodets
. s HED NEA GRESTOS . o7 s Leo NSh oRiEsToS o i |os LED lenta 18W 3000K Premiun 24V 12 |6z r:;e::nr::jezs\’;t:(::mium 3000K
g( | /a‘/ ) ;F /%‘/ . - Sienas, starpsienas @ LS5300WW_5630-G_WB_EX_24V 918499 > IP20 LS5300WW_2835 24V
o f 1200 = f Noseggali Barosanas bloks 100W 24V
= 3 10 G-10 G-11 G-12 © T Barosanas bloks 100W 24V LPV
S . & 5970 ol 1100, 1100 o 5810 o = | _ _telpas Nr.
g o I | A?s 2 P platiba m2
— - — \
o G3 10 915 , 1380 , 1380 , 1380 | 915 g | 915 , 1325 , 1325 , 1325 , 915 G-14 N / ? Aluminija profils MICRO anodéts KLUS
< éf**fé***fé**‘fg 4 ¢5.5m"] . -. @ GAISMEKLU APZIMEJUMI G FUG 2 RING SP 21500 93W , Matéts nosegstikls
G8 g |68 8 lgos 8 G-8 c-8 c-8 8 go38 ‘ 5 s A4 TN LINEAR LED balts korpuss 13 |G-13 LED lenta 12W Premium 3000K
= - 14.8m L) = A ﬂ K | S BRIGHT, Griekija > 1P20 LS5300WW_2835 24V
g . 77 %‘ N /‘/ ‘ ﬁl// A1 , ] | & @ - Griestos iebiivéts gaismeklis Baro&anas bloks 60W 24V
\ 3.7m’
\ |
915 , 10507 , 815 J B\ I =l].s10 L’vooib , 910 14
4@ | G-3 g é N vé 7 / ‘ ‘ =1 \ \ —— & G113 %A( \\\ Griestu (vi ¢ . Kii
g < o s / N N S \\S G-8 G-8 2270 ‘ 2270 L —_— - Griestu (virsapmetuma) gaismeklis i
B G-9 § T G-8 ‘ | G-8 ?8 ?-8 ?—8 ~ LED NISA GRIESTOS ; ) Aluminija profils ALU 45 anodéts KLUS
= 132,4m7 [7,Am? ] [re) [ 4 ] / _ .
E E | g @gv S 16 750 1‘77) | 8l770 ‘ 1770 ‘ 1770 ‘ 750 1310 , 28310 } g [ lzvads ariestos Matéts nosegstikls 14 | ca LED panelis 40W 3000K 1200x300x100
™ H o G8 |G8 o5 | ¢ 6 |G6 @ LED lenta 12W Premium 3000K - ar aréju barosanas bloku, balts ramis
P e NshaRESTOS/ G-83 614 IP20 LS5300WW_2835 24V
G-3 2 : 2Z : 2 L . Baro$anas bloks 150W 24V LPV
[ ] < B 3’ | N i - Led lenta griestos
i s 14290 A B |
o B | | 1/2' o H (S LED prozektors/ linija 20W RGB 24V
s @ H =] i i i inij i & S Garums 500mm (viena posma: apm
8 2,6m H | IS b - Sienas gaismeklis Aluminija profils MICRO anodéts KLUS po o p :apm.
4430 ‘ ‘ i Matéts nosegstikls Aksens1:;r-i gLaC[)) kontrolieris 3 kanali
Q i -14 g > . : - »
G-3 3 | %Av . N [ et LED lenta 12W Premium 3000K 15 | CG-15 dimm, Baroganas bloks 150W 24V
o i G-1 - Gaismekla markgjums > IP20 LS5300WW_2835 24V Vadibas pults/ panelis C €0 - 300
B | ‘ Barosanas bloks 200W EGL 24V A adibas purts’ panenis Lena no bY = 300,
5 . I o - Eiro atkariba no funkcijam.
g \ g - ‘ ‘ 136.2m7 } g DMX kabelis/m
o z 3 PIEZIMES
/S B ? G5 | G-5 G5 ‘ P . - I - - -
™ z G-3 G-6 @g IS G-6 G6 @ G6 G6 IS4 @ G6 %14 1 - visas led joslas komplektéjamas kopa ar atbilstoSiem aluminija profiliem un nosegstikliem
- r o - - - -0 o - 4 . - cmpgt - s PR [
~ ~ > 2 - analogo gaismek|u un led lentu parametriem jabut identiskiem ar noraditajiem specifikacija
F | 2215 \, ‘5030 | L 4900 \, 2135 _ ) s | s | Y lebuvéjams gaismeklis LED 21W 3 - visi gaismekli un led joslas ar silto gaismas spektru 3000k-3500k
| | 0 ! | ‘ ! ! o PIEZIMES: 3000K 300031.00102. LU, Polija 4 - obligati jasaglaba gaismeklu vizualo télu un gabaritus
§ & 1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m. 5 - gaismeklu nomainu obligati skanot ar pasatitaju un projekta autoru
\ ‘ ‘ - 2. Par +0.000 atzimi pienemts 1.stava ngdas [Tmenis 6 - gaismeklu specifikaciju skatit kopa ar gaismeklu planu
i ’ - ’ ’ ’ 7 - par jebkuram atkapém no projekta zinot projekta autoram
o H 5
. ] [ b 3. Pasiititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus — -
o N o 8 : o \a o aizstat aJr epkvivalentiem* apdares mgteriéliem SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENT!RA PASSIRS
B 2215 [\ 822158 | 82270 B 22708 4. *Par ekvivalenti tristami tadi and teriali "SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
| I 1;} i 4 ; s i / g}gv 14 - “Far ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiall, « Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHVAREGNR
G2 - d1 = G2 | | i e éy - G- kuri gan te”hnlskl, gan vizuali gtpllst sakot'nej'l o P v pag., Saukrastu nov, LV - 2161 o 20@1,7 .
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Virsdrébju turétaji

MEZGLS M1

SKROVE

]

LJ PROFILBIRSTES

FLIZE
B RO ) A

GUMIJAS RITENIS
@125

SLIEDES PROFILS

PIEZIMES

- RASEJUMOS DOTS PRINCIPIALS RISINAJUMS. GALA
RISINAJUMU IZSTRADA RAZOTAJS

- RAMIS VEIDOTS NO 30X30MM NERUSEJOSA TERAUDA
KVADRATCAURULEM

- PAKARAMO AKI STIPRINAS PIE RAMJA NO AUGSAS

- PROFILBIRSTES PASARGA SLIEDI NO GRUZIEM

PIEZIMES:
1.

Izméri doti mm, augstuma atzimes m.

. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas Iimenis.
3.

Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat
ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan

tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji paredzétajiem apdares
materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var
pieradrtt iesniedzot razotaja sertifikatus vai citus razotaja
pieradijumus par materialu kvalitdtes nodrosinasanu.

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates

kritérijus un tehniskos parametrus.

. Materialu nomainu saskanot ar pasatitaju un projekta autoru

autoruzraudzibas laika.

NERUSEJOSA TERAUDA DISTANCERIS STARP RAMJIEM 35

870 L

SIA "Biuvdizains", Gertrides iela

Talrunis:

SIA

+371 67315066; Fakss; +371 67315745

2, 1.korp., Riga

PASUTITAJS:

OBJEKTS:

ADRESE:

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA

"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS"

Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu

pag., Saukrastu nov., LV - 2161

Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
21,22,23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30) parbave.

Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161

PAS SIFRS
BD12-2017

ARHIVA REGAR.
BD12-2017

KOPA DALA 18 LAPAS

STADIA

KADASTRAAPZ: 8030010168127 BP

BOVPROJ. D. VAD.

ATERESKO

06.06.2017]

[ZSTRADAJA

M.MARKUSS

06.06.2017]

ZIMEJUMS:

LAPA

Virsdrébju turéetaji
" o IN-15




PRETSKATS

20

10

30

KRASOTA PERFORETA METALA LOKSNE

880

Av

3120

N

100

GRIEZUMS

20
BO

20

820

30

100

PIEZIMES

- RAMIS VEIDOTS NO KRASOTAS ( BALTS) METALA KVADRATCAURULES 20X30MM
- PERFORETA METALA LOKSNE PIEKNIEDETA PIE RAMJA NO AIZMUGUREJAS PUSES

- PERFOREJUMS REGULARI IZVIETOTI APLVEIDA IZGRIEZUMI. AUTORUZRAUDZIBAS LAIKA JASKANO PARAUGS

- NOSEGRAMIS IR NONEMAMS. STIPRINAS UZ KRONSTEINIEM NISAS SANOS
- DETALIZETUS MEZGLUS IZSTRADA UN SASKANO RAZOTAJS

PIEZIMES:

AOWOWN >

[N}

. lzméri doti mm, augstuma atzimes m.

. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas [Tmenis.

. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradrtt iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.

. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

. Materialu nomainu saskanot ar pasutitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

M 1:10

PASOTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
P Reg. nr. 90002556661, Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREGR
pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2017
OBJEKTS: Kultdiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 18 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1l.korp., Riga ADRESE: Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033010168127 BP
BUVPROJ. D. VAD. | A.TERESKO 06.06.2017| ZIMEJUMS: - . . LAPA
[ZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 Dekorativa uzlika virs
: = radiatoriem IN-16




VARIANTS 1 VARIANTS 2
PRETSKATS PRETSKATS
DEKORATIVAIS APMETUMS MOZAIKFLIZE

SIENAS TONI (GLANCETS)

| GRIDLISTE
SIENAS TONT

A
|

SIEINAS TONI (GLANCETS)

| GRIDLISTE
SIENAS TONT

1/2

N

PLANA FRAGMENTS

—
JEEN

PLANA FRAGMENTS

@gﬁ

STRUKLAKA DZERAMAJAM UDENIM, AR DOZATORU,
NERUSEJOSS TERAUDS.

RAZOTAJS - AZP Brno. MODELIS - AFO 03 IZLIETNES DOZATORS PURIS SC. RAZOTAJS SCHELL

AN

PIEZIMES:
- SIENAS KRASOJAS PELEKAS. TONI SKANO AUTORUZRAUDZIBAS KARTA

- GRIDLISTES KRASOJAS SIENAS TONIT
- PRECIZA MOZAIKAS FLIZE/DEKORATIVAIS APMETUMS JASKANO ATSEVISKI
AUTORUZRAUDZIBAS KARTA

PIEZIMES:

1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.

2. Par £0.000 atzZimi pienemts 1.stava gridas limenis.

3. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materidlus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji
paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodro$inasanu.

Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

. Materialu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

on

IZLIETNE NORDIC 3, BALTA. 500X370. RAZOTAJS GUSTAVBERG
IZLIETNES KAJA NORDIC 3, BALTA. RAZOTAJS GUSTAVBERG

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS.SIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
« Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREGR
7 o pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12.2017
OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
SIA 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA 18 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1l.korp., Riga ADRESE: Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 80330010168127 BP
BOVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZIMEJUMS: Straklaka d . LAPA
IZSTRADAJA E.VALDMANIS 06.06.2017 _ ru .a a dzeramajam
adenim IN-17

M 1:50




32,4m

J]0C

SN

B
OOODD

%

SN

N

%

\\
Yoot ‘ | Vi,

N

<

UgunsdzéSamo aparatu izvietojuma shéma

TELPU EKSPLIKACIJA

P
-

Telpas nosaukums

Platiba
m2

Véjtveris

8,8

Halle

132,4

Aktu zale

134,6

Gaitenis

60,5

Véjtveris

8,7

Lobijs

136,2

Tualetes priekstelpa

7,1

O N O AW N

Tualete

14,8

©

Tualete

55

N
o

Tualete

14,4

—_
—_

Tualetes priekstelpa

3,7

-
N

Noliktava

2,6

Kopa:| 529,3

lekartu specifikacija

Nr. |Apz.

Attéls

Apraksts

N

PIENEMTIE APZIMEJUMI

PIEZIMES:

- Sienas, starpsienas

1. Izméri doti mm, augstuma atzimes m.

2. Par £0.000 atzimi pienemts 1.stava gridas limenis.

3. Pasutitajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.

4. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji 12,7m

telpas Nr.
platiba m2

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradit iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.

5. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.

6. Materialu nomainu saskanot ar pasititaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.

Ugunsdzésibas aparata kaste

]

1 |UG1

Ugunsdzésibas aparatu kaste G-112

Razotajs: GRAS

- Kastes korpuss izgatavots no cinkotam 1,5 mm biezam
metala loksném, aizlocitdam no visam pusém, Suves
metinatas. Durvis, pie korpusa stiprinatas ar pus$arnira
engém, lai durvis varétu ideali pieklauties ramim.

Tehniskie dati:

Virssienas bez stikla

Augstums: 730 mm

Platums: 600 mm

Dzilums: 220 mm

Krasots ar epoksida — poliestera pulvera krasu

(min. biezums 80mkm), standarta izpildijuma RAL 9010
(balts), PATENT tipa atsléga.

Durvis iestradats ar izsitamu stiklu nosedzams lodzins,
aiz kura uz aka iesp&jams piekart skapja rezerves atslégu.

Pielietojums: Ugunsdzésibas aparata no 4 — 12 kg
novieto$anai.

Atbilstiba: ES direktivai 97/23EC,
Nr.1438/CPD/0062-0065, CE 1438

2 |UG-2 i

UGUNSDZESIBAS APARATS PA-6 VALPRO 34A 233B/C

Ugunsdzésibas aparats PA-6 VALPRO 34A 233B/C
Pulvera ugunsdzésibas aparats PA-6 ABC ar spiediena
indikatoru, veidots speciali telpam. Paredzéts ABC klases
ugunsgréku dzésanai.

Pulvera daudzums: 6 kg

Aparata svars: 9,6 kg

Darbibas laiks (nepartraukts): 15 sek.

Korpusa augstums: 500mm

Korpusa diametrs: 160mm

Darba temperattra: -30°C Iidz +60°C

SIA

SIA "Blivdizains", Gertrides iela 2, 1l.korp., Riga

Talrunis:

+371 67315066; Fakss; +371 67315745

PASUTITAJS:

OBJEKTS:

ADRESE:

SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA

"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS"

Reg. nr. 90002556661, Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu

pag., Saukrastu nov., LV - 2161

Kultdras nama "Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
21,22,23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbve.

Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161

KADASTRA APZ: 80330010168127

PASSIFRS
BD12-2017

ARHIVAREGR.
BD12-2017

KOPADALA 18 LAPAS

STADIJA

BP

Ugunsdzésibas aparats

BUVPROJ. VAD.

ATERESKO

06.06.2017

ZIMEJUMS:

BUVPROJ. D. VAD.

A.TERESKO

06.06.2017

IZSTRADAJA

M.MARKUSS

06.06.2017

UgunsdzéSamo aparatu
izvietojuma shéma

LAPA

IN-18
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Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1,
2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

BUVKONSTRUKCIJU
RISINAJUMI
(BK)



VISPARIGIE RADITAJI

1. Konstrukcijas izstradatas atbilstoSi:
- LBN 204-14 Térauda buvkonstrukciju projektésana
- EN 1990 Konstrukciju projektéSanas pamati
- EN 1991 ledarbes uz konstrukcijam
- EN 1993 Térauda konstrukciju projektéSana
EN 1996 Mara konstrukciju projektéSana
- Saskana ar nacionalajiem pielikumiem
2. Konstrukcijas izgatavoSana un montaza saskana ar:
- EN1090 térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavo$ana
3. Konstrukcijas izgatavot ripnieciski:
- Apstrades klase EXC-2
- Virsmas sagatavo$ana P1 péc LVS EN 8501
- Metalu attirt saskana ar LVS EN ISO 12944
- Gruntét un krasot saskana ar LVS EN ISO 12944-5 C3
Grunts alkida 80 mkm
Krasa alkida 40 mkm
Kopégjais krasas biezums 120mkm
- Konstrukcijam nodrodinat ugunsaizsardzibu atbilstoSi LBN 201 - 15 "Bavju ugunsdrosiba"
4. Konstrukciju metinasana:
- Raséjumos nenoradito metinato Suvju biezumu pienemt a=4mm.
- SadurSuvém nodroSinat 100% caurmetinajumu.
- MetinaSanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204
- Visiem metinatajiem jabat sertificétiem
- Profilus atlauts pagarinat tos savienojot, nodrosSinot ar 100% caurmetinajumu.
5. Konstrukciju kopmontazu veikt ar parastas stipribas, normalas precizitates skravém ISO 15048:
- Parastas stipribas skriives LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas - EN 10204,
- Parastas stipribas uzgriezni LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204,
- Parastas stipribas paplaksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204
6. Skraves novilkSanas speku pienemt péc LVS EN 1090-2 (p.8.3) noradém.
7. Mkd raséjumus izstrada konstrukciju izgatavotajripnica.
8. Konstrukcijas aprékinatas uz sekojo$am normativajam slodzém:
- Lietderiga slodze 3 kN/m2.
- Instalacijas 0.5 kN/m2.
- PasSsvars atbilstoSi aprakstitajai situacijai
- Jebkada papildus slogo3ana ar jebkada veida slodzém bez saskano$anas ar projekta izstradataju nav pielaujama.
9. Izlieces, parvietojumi:
- vertikalas izlieces:
- sijam 1/300.
10. Metindjumu Suvju parbaude:
- ndt parbaudes metindjumiem:
- vizuala parbaude 100%
- ultraskanas parbaude sadurSuvém 10%
- magnétisko dalinu parbaude kaktu Suvem 5%
11. Betona izgatavo3anas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no LVS EN 206 prasibam.
12. Betona platnes vertikalas atzimes pielaide £5 mm.
13.  Ja nav noradits savadak dzelzsbetona konstrukcijas, stiegrojuma klases b500 stiegru parlaidumiem jabat ne mazak ka klases C25/30
betona - 54d. stiegru enkuro$anas garums ne mazak ka klases C25/30 betona - 45d.
11. Projekta pielietotie materiali ir aizstajami, ar citu razotaju materialiem nesamazinot materiala nestspéju.

12. Neso$as parsedzu konstrukcijas un sienas, kuras tas ir iebldvetas atbilst U2a ugunsnoturibas pakapei. Bavizstradajumu minimala
ugunsreakcijas klase atbilst Al klasei.

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Térauda parsedzes:

Eso$ajas kiege|lu mara siends no abam pusém izveido horizontalus izfrézéjumus/iekalumus tada dziluma, lai térauda UPN profili tiktu
nosegti no arsienu plaknes vismaz 15...20mm dziluma. Papildus jauno ailu platuma péc vietas ir javeic izkalumi vietas, kur ir paredzéti UPN
profilu savienojumi to apakséja dala ar térauda sloksném.

Péc izkalumu izveidoSanas noméra péc vietas, kur ir javeic caurejosie urbumi péc UPN profilos izveidotajiem urbumiem.

Pé&c urbumu izveido$anas sak montét UPN profilus no abam pusém kopa, pirms tam starp UPN profiliem un mdra sienu ieklajot bezrukuma
montazas javu, lai izveidotu cieSu kontaktu un noveérstu gaisa iesléegumu veidoSanos. UPN profilu augséja dala aptuveni ik péc 500mm
izveidot iekiléjumu ar koka kiliem. Péc tam ir javeic teérauda slok3nu piemetinaSanu pie abiem UPN profiliem sienas abam pusés.

leteicams izmantot garakas térauda sloksnes neka ir noradits materialu tabula. Garakas sloksnes var péc piemetinaSanas nogriezt
vajadzigaja garuma.

Visas térauda parsedzes iettt apmetuma sieta un apmest ar bezrukuma montazas javu.

PIEZIME:
Ja buvniecibas laika atklajas arkartas situacija saistiba ar esoSo mara sienu (kura tiek paredzéts montét parsedzes P-2 un P-3), tad
nepiecieSams izsaukt atbildigo projektétaju, lai rastu jaunu parsedzu risinajumu.

BK dalas lapu saraksts

LAPAS_NOSAUKUMS

LAPAS_NUMURS

Visparigie raditaji BK-1
Jaunas gridas plans BK-2
Parsedzu plans BK-3
Parsedzes P-1, P-2, P-3 BK-4

37 bivprojekta BK dalas risingjumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka ari tehnisko vai
1paso noteikumu prasibam.

Biivprojekta dalas vaditajs: Martin$ Nikazis
(vards un uzvards)
Nr. 20-5931
(sertifikata nr.)
06.06.2017
(datums) (paraksts)
PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PASSIFRS
"SAULKRASTU KULTURAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017
- Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu ARHIVAREGAR
7, o pag., Saukrastu nov., LV - 2161 BD12-2(?1.7 ’
OBJEKTS: Kultdiras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22,23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA4 LAPAS
SIA "Bivdizains", Gertrides iela 2, 1l.korp., Riga ADRESE: Atptas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 KADASTRAAPZ: 8033010168127 BP
BOVPROJ.VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZIMEJUMS: - o LAPA
- - VISPARIGIE RADITAJI
BUVPROJ. D. VAD. | M.NIKAZIS 06.06.2017 BK-1
IZSTRADAJA MMUSA 06.06.2017 M b/m




PLANS
M 1:100

MATERIALU SPECIFIKACIJA
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Gridas segums- flizes (Skatit IN sadala)
Flizu lime i
N Gridas seguma pamatne- GRIDASTIPS G1
GRIDAS TIPS G1 izlTdzinosais slanis Weber Floor 5500-lidz 5 mm
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Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1,
2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

DARBU ORGANIZACIJAS
PROJEKTS
(DOP)



DOP SKAIDROJOSS APRAKSTS

| SKAIDROJOSS APRAKSTS

levads

Darbu organizéSanas projekts (DOP) kultiras nama “Zvejniekciems” 1.stava
telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parblve Atpltas
iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izstradats, pamatojoties uz
pasititdja Saulkrastu novada pasvaldibas agentira “Saulkrastu kultiiras un sporta
centrs” doto darba uzdevumu.

Darbu organizaciju veikt saskana ar spéka esoSajiem normativajiem aktiem, MK
noteikumiem.
Atbilst normativajiem aktiem:

1. Bidvniecibas likums;

2. 1. LR MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi".

3. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus".

4. LR MK 19.04.2016.noteikumi Nr.238 "Ugunsdro8ibas noteikumi"

5. LBN 310 - 14 "Darbu veikSanas projekts".

6. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"

DOP meérkis:
1. Bavniecibas laikad nodrosinat bives dalu tehnologiski pareizu izstradi.
2. Nodros8inat mehanismu, iekartu un aprikojumu droSibu.
3. Noveérst esoso inZzenierkomunikaciju bojajumus buvdarbu veik§anas laika.
4. Visus darbus veikt nodroSinot darba aizsardzibas prasibas.

Il BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

2.1. Buvlaukuma norobezosana

Pie vartiem uzstadit bridinoSus plakatus: “Uzmanibu, bistama zona, staigat
aizliegts, nepiedero$am personam ieeja aizliegta!”.

Galvenais blvuznéméjs organizé/nodrosina , lai novérstu nepiederosu personu
ieklGSanu buvlaukuma, bavlaukums tiek iezogots un pie ieejam, iebrauktuvém izvieto
bridinajuma, aizlieguma un drosibas zimes (pieméram “nepiederoSam personam ieeja

aizliegta”, “uzmanibu, darbojas celtnis” utt.).

2.2. Apsardzes sistémas izveide

Blvuznémejs buvlaukuma nodroSina ar darbu izpildi saistito materialu véertibu
apsardzi. Buvlaukuma apsardze nodroSina nepiederoSu personu (t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekla8anu bavlaukuma teritorija, k& ari veic ienako$a/izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju speciali iertkota dezlrzurnala un
kontroli. Mazgabarita bavmateriali un instrumenti tiek uzglabati parvietojama celtnieku
vagonina.



2.3. Materialu un instrumentu (krautnu) izvietoSana

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama
konteinera (vagonina).

Piegadato materialu glabaSana notiek saskana ar materialu glabasanas
noteikumiem. lezogota teritorija paredzéta atklata materialu novietne (skat. DOP-2).
Netiek planota ilgstoSa materialu uzglabaSana objekta teritorija. Lidz ar to darba
organizacija javeido ta, lai darba process veidotos pa posmiem un nebatu
nepiecieSams veidot lielus materialu uzkrajumus bivlaukuma. Pienemot materialus
objekta, uzreiz javeic stingra piegadato materialu kontrole un nederigie un bojatie
materiali uzreiz nosatami atpakal materialu piegadatajiem vai tos janovieto
bavlaukuma teritorija vieta, kur tie netraucé darbu procesam un tos uzreiz, ar nakoso
materialu piegades transportu, var izvest no bavlaukuma.

2.4. Administrativo un sadzives telpu iertkoSana

Stradnieku sadzives telpas, vadosa personala darba telpas tiek paredzétas
izvietot konteinera tipa celtnieku vagonina.

NepiecieSams iekartot Sadas telpas:

e darba vaditaja telpa — 1gab.;

e sadzives telpas blvuznéméja stradniekiem — 20m?;

o telpas/ofisi apakSuznéméjiem — skaits preciz&€jams;

e tualetes — parvietojamas, sausas — 1 gab.;

e viena no Blvuznémeéja telpam tiek ierikots sakaru linijas pieslégums, ar kura

palidzibu objekts tiek nodroSinats ar sakariem un interneta pieslégumu.

2.5. Atkritumu apsaimniekosana
Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar “Atkritumu apsaimniekoSanas
likumu” un no ta izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Katrs darbuznéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu.
Buvuznémeéjs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bavatkritumu
apsaimniekoSanu. BlvgruZzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada
darbuznéméju ligumos.

Izvedot buvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta pasizgazeéju un

citas izbraucamas tehnikas tiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu.
Izveidot ar paSizgazéjiem blvgruzus, tie janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

2.6. Buvdarbu veikSanas dokumentacija
Blvdarbu veikS8anas laika buUvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai
dokumentacijai:
1. Darbu veikSanas projekts konkrétaja bridi veicamo buvdarbu izpildei.
Bavdarbu Zurnals.
Autoruzraudzibas zurnals.
Uznéméja liguma Kkopija.
Stradajoso saraksts ar noslégto darba liguma kopijam.
StradajosSo darba laika uzskaites tabula.
Darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnals.
Stradajoso identifikacijas kartes ar fotografijam.
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2.7. Darba plani un grafiki
Planotais darbinieku skaits pienemts 10 — 15 cilvéki.
Planotais darba ilgums — 0,5 gads.

2.8. Pagaidu inzenierkomunikacijas nodrosinasana buvniecibas
vajadzibam

Blvlaukuma elektroapgade

Blvlaukuma elektroapgadei ierikot pagaidu pieslegumu pie esoSiem
elektrotikliem. Lidz bidvdarbu uzsakSanai galvenais bUvuznéméjs pieprasa no als
“Sadales tikli” tehniskos noteikumus pagaidu elektroapgades pieslégSanai (~20kw, 3
fazes).

Bavlaukuma pagaidu pievienojumu elektroapgadei atseviski saskanot ar a/s
“Sadales tikli". Bavlaukuma elektroapgadi nodroSina bavuznéméjs.

lekStelpu apgaismosanai izmanto parvietojamus halogéno spuldzu prozektorus.
Izveido dubultizolacijas kabelu instalaciju ar zeméjumu.

Buvlaukuma tdensapgade

Buvdarbu veikS8anas laika darbuznéméji izmanto individualo dzerama Gdens
piegadi mainamos udens traukos.

Sadzives vajadzibam tiek izmantota parvietojama sausa biotualete.

Udensapgades pagaidu piesléguma shémas bavlaukumam tiek izstradatas Iidz
vienojoties ar pasutitaju par attiecigo pieslegumu iesp&jamajam pieslégsanas vietam
bavobjekta.

Il BUVDARBI

Visus blvdarbus veikt sertificetu bivnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst
veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uznémumu vaditaja rakstisku atlauju tiek
norikots atbildigais buvdarbu vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu
un darba aizsardzibas koordinators.

Bavlaukuma nozZogojums novietots pie €kas ta, lai organiz&tu bavmaterialu piegadi
iekStelpam un stradnieku kustibu pa durvim ziemelaustrumu pusé. Savukart
dienvidaustrumu ieeja paredzéta €kas apmeklétajiem un darbiniekiem. Celtniecibas
darbu zonas norobezot ar tenta vai pléves palidzibu, novérSot puteklu un celtniecibas
materialu nokltSanu paréjas ekas telpas. Veicot parblves darbus ar iekartam, kuras
veido troksni, to lietoSanas laikus saskanot ar pasutitaju, lai péc iespéjas mazak
traucétu ekas darbiniekiem.

3.1. Buvdarbu seciba (Atjaunosanas darbu robeza)

Péc bavlaukuma iekartoSanas uzsak telpu atjaunoSanu sekojosa seciba.

1. Darbibas robeza izved mébeles un citus objektus, kuri traucé celtniecibas
darbiem.

2. Nosledz un demonté iekSéjos ékas tiklus (elektroapgades kabeli,
ddensapgades un kanalizacijas tikli, utt.)



3. Demonte sanitaras iekartas (Klozetpodi, izlietnes, utt.)

lek$€jo durvju demontaza.

EsoSo starpsienu demontaza telpas Nr. 6,7,8,9,10,12 un dekorativo

nosegmaterialu demontaza telpas Nr.2,6 (skat. AR sadalu).

Gridas demontaza telpa Nr.6, gridas segumu demontaza parejas telpas.

Gridas seguma izveide telpa Nr.6.

Sienu tiriSana un bojata apmetuma demontaza.

. Aizmare ailas ar FIBO keramzitbetona blokiem.

10.Ailu izveidoSana esoSajas sienas (aprakstu skatit lapa BK-1).

11.Jaunu sienu marésana.

12. Kanalu StrobéSana esoSajas sienas prieks iekS&jiem inzeniertikliem.

13. Izpilda specdarbus - tGdensapgade un kanalizacija, apkure, ventilacija un
gaisa kondicionéSana, elektroapgade, buvkonstrukcijas, elektronisko sakaru
sistémas, ugunsdzésibas automatikas sistémas, utt.

14. Argjo durvju demontaZza un visu durvju nomaina.

15. Sienu, griestu, sagatavo$ana, krasoSana un interjera materialu izbive.

16. Gridas seguma sagatavo$ana, materialu uzklasana.

17. Elektroapgaismes iekartu izvietoSana.

18. Uzstada mébeles, iekartas, utt.

o s
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3.2. Darba aizsardzibas pasakumi

Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba
dro8ibas noteikumu stingru ievéroSanu veicot blvniecibas darbus. Blvniecibas laika
bavlaukuma veikt ugunsdroSibas pasakumus atbilsto$i normativajam prasibam.

Norikot atbildigo personu, kura sekos, lai bavniecibas laika bistama zona
neatrastos nepiederoSas personas.

Norikot atbildigas personu par darba masinu kustibu bavlaukuma — iebraukSana
un izbraukSana. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba buvniecibas
laika.

Objekta janem véera darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma saskana ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu’”.

Stradajot augstuma ievérot MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas
stradajot augstuma”.

Lidz darbu sakumam jaizstrada darba veik8anas projekts. Bavniecibas darbu
veikSanas projekta detalizéti izstradat bavniecibas darbu veikSanas metodes, noradot
mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigdZu sastavu, nepiecieSamos piederumus
un inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem,
tveérieniem, droSibas tehnikas noteikumus, u.t.t.

Visu konstrukciju un kravas celSanu veikt bavlaukuma robezas.

spaini, lauzni, keksi, cirvji, lapstas, kaste ar smiltim un Gdens muca.

Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit, uzturét
kartiba.

Stingri aizliegts parvietot kravu zona, kur gaisa atrodas elektrotikli.



Aizliegts stradat viena tvériena vairakos posmos, kuros notiek konstrukciju
nostiprinasana vai parvietoSana ar mehanisma palidzibu.

3.3. Ekas ekspluatacija biivniecibas laika

Lai nodrosinatu apmeklétaju un darbinieku piekliSanu ékas dalai kura netiek
skarta bivniecibas perioda, tiek paredzéts bivdarbus veikt divos posmos (skatit Ekas
darbinieku, apmeklétaju un celtnieku kustibas shéma. Celtniecibas posmos, ieprieks
vienojoties ar pasutitaju, tiek slégta dala no ékas telpam un kapnutelpas. Pasdkumus
un nodarbibas pirma un tre$a stava zalés nerikot visu buvdarbu laika perioda. Tresa
stava zales durvis neslégt, lai nodroSinatu evakuaciju uz kapnutelpam.

IV BUVDARBU KVALITATES NODROSINASANA

Saskana ar Visparigo bdvnoteikumu, par bdvdarbu kvalitati ir atbildigs
buvuznémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs blvuznéméjs izstrada
atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskana ar visparigiem
bdvnoteikumiem.

1. Bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un
konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli.

2. Atsevisku darbu operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli.

3. Pabeigta (nododama) darba veida vai blvdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pasutitajs ir tiesigs buvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bUvuzraugu un
iesniedz badvvaldé bOvuzrauga saistibu rakstu. Blvuzraugs nodroSina pasuatitaja
tiesibas un intereses blvdarbu veikSanas procesa, ka art uzrauga, lai netiktu veiktas
patvaligas atkapes no akceptétad blvprojekta. Pirms blvdarbu uzsakSanas izstradat
bdvuzraudzibas planu.

Autoruzraugs nodroSina buavprojekta autora tiesibas Tstenot buvprojekta
autentisku realizaciju daba, nepielaujot buvniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no
akceptéta bavprojekta, ka art saistoSo normativo aktu un standartu parkapumus
bavdarbu gaita. Blvdarbu gaita autoruzraugs parbauda bavprojekta arhitektonisko
apjomu atbilstibu bavprojekta arhitektdras risinajumiem, laikus parbauda objekta buve
lietoto konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, blvizstradajumu un materialu
atbilstiba bavprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu
iekartu, bavizstradajumu un materialu iestradasanu buve, ja tie nav pilnvertigi aizstajeji
bavprojekta paredzétajiem.

Gan blvuzraugam, gan autoruzraugam japievers uzmaniba bdvmaterialu un
bavizstradajumu ekomarkéjumiem, ja tadi ir noraditi akceptétaja bulvprojekta.
Ekomarkéjums ir érts vides kritériju izpildes (atbilstibas) pieradijums.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstuma
atzimém u.t.t.) jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas
normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to novérstu,
jasaskano ar projektétaju.

1. Konstrukcijas izstradat atbilstosSi:



LBN 204-14 Térauda buvkonstrukciju projektéSana
EN 1990 Konstrukciju projektéSanas pamati
EN 1991 ledarbes uz konstrukcijam
EN 1993 Terauda konstrukciju projektéSana
EN 1996 Mara konstrukciju projektéSana
Saskana ar nacionalajiem pielikumiem
2. Konstrukcijas izgatavoSana un montaza saskana ar:
EN1090 térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavosana
3. Konstrukcijas izgatavot rapnieciski:
Apstrades klase EXC-2
Virsmas sagatavoSana P1 péc LVS EN 8501
Metalu attirit saskana ar LVS EN ISO 12944
Gruntét un krasot saskanad ar LVS EN ISO 12944-5 C3
Grunts alkida 80 mkm
Krasa alkida 40 mkm
Kopé€jais krasas biezums 120mkm
Konstrukcijam nodroSinat ugunsaizsardzibu atbilstoSi LBN 201 - 15 "Bavju
ugunsdrosiba"
4. Konstrukciju metinasana:
Raséjumos nenoradito metinato Suvju biezumu pienemt a=4mm.
SadurSuvém nodrosinat 100% caurmetinajumu.
Metinasanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204
Visiem metinatajiem jabut sertificétiem
Profilus atlauts pagarinat tos savienojot, nodrosinot ar 100% caurmetinajumu.
5. Konstrukciju kopmontazu veikt ar parastas stipribas, normalas precizitates
skrivem ISO 15048:
Parastas stipribas skrives LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas
EN 10204.
Parastas stipribas uzgriezni LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204,
Parastas stipribas paplaksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204
6. Skraves novilkSanas spéku pienemt péc LVS EN 1090-2 (p.8.3) noradém.
7. Mkd ras€jumus izstrada konstrukciju izgatavotajrapnica.
8. Konstrukcijas aprékinatas uz sekojo§am normativajam slodzém:
Lietderiga slodze 3 kN/m2.
Instalacijas 0.5 kN/m2.
PaSsvars atbilstoSi aprakstitajai situacijai
Jebkada papildus slogosana ar jebkada veida slodzém bez
saskanoSanas ar projekta izstradataju nav pielaujama.
9. Izlieces, parvietojumi:
vertikalas izlieces:
sijam 1/300.
10. Metinajumu Suvju parbaude:
ndt parbaudes metinajumiem:
vizuala parbaude 100%
ultraskanas parbaude sadursuvem 10%
magnétisko dalinu parbaude kaktu Suvém 5%
11. Betona izgatavoSanas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no
LVS EN 206 prasibam.
12. Betona platnes vertikalas atzimes pielaide £5 mm.
13. Ja nav noradits savadak dzelzsbetona konstrukcijas, stiegrojuma klases b500
stiegru parlaidumiem jabat ne mazak ka klases C25/30 betona - 54d. Stiegru
enkuroSanas garums ne mazak ka klases C25/30 betona - 45d.




11. Projekta pielietotie materiali ir aizstajami, ar citu razotaju materialiem
nesamazinot materiala nestspégju.

Veicot kvalitates kontroli, tiek piedavata sekojosa darba shéma:

e pirms darbu uzsakSanas japrecizé projekta dotie konstrukciju izméri un
parametri;

e kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus;

e ja parbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotiem
parametriem, jaizstradad pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi
neatbilstibu novérsanai;

e visi izmantojamie materiali ir atbilstoSi projektam; izmantot materialus, kas
neatbilst projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc
saskano$anas ar projektétaju.

V VIDES AIZSARDZIBAS NOSACIJUMI

(saskana ar Visparégjiem bavnoteikumiem)

Bavdarbi jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi butu iesp&jami mazaks. Vides
un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas buvdarbi
organiz&jami un veicami, ieverojot tiestbu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Dabas resursu patérins tiek izmantots ekonomiski.

Atkritumu apsaimnieko$ana tiek veikta saskana ar generaluznéméju ligumu par
atkritumu apsaimniekoSanu.

Visi uznémuma raditie atkritumi tiek iedaliti sekojoSas grupas:

Sadzives atkritumi:

e makulatira,

e polietiléns un plastmasa,

e paréjie sadzives atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas,
putekli u.c.).

Bistamie atkritumi:
e organiskos skidinatajus saturosu krasu atlikumu,
e slauciS8anas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam
vielam.

Péc bdvdarbu pabeigSanas blvprojekta teritorija jaatbrivo no bavgruziem,
buvgruzus jaaizved uz atkritumu novietni, kas saskanota ar pasatitaju vai atkritumu
apsaimniekoSanas generaluznéméju, atkariba no ta, ka paredzéts liguma. Bavgruzi
savacami un transportéjami slégtos konteineros.

VI UGUNSDZESIBAS LIDZEKLU APREKINS BUVDARBU
PERIODAM

Objekta ugunsbistamibas limenis — Liels

Blves kopégja platiba — 2952,9m2
Ugunsbistamibas kopé€jais [Tmenis — 846A 4104B
UgunsdzéSamais aparats TAMREX 43A-233B-C



NepiecieSamais ugunsdzéSamo aparatu daudzums objektd — 20 gab.

DOP dalas vaditajs A.Teresko

Sastadija: A.Teresko



DARBU AIZSARDZIBAS PLANS

Darbu aizsardzibas plans izstradats bavprojektam: kultGras nama
“Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30) parbive Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

Bavprojekta risinajums paredz telpu parbuvi €ka. leZogots buvlaukums
paredzéts celtniecibas materialu Tslaicigai glabasanai un celtniecibas darbu
nodroSinasanai. Buvlaukuma netiek veikti rakSanas ka art jaunu blvapjomu
celtniecibas darbi, lidz ar to blakus eso$as zemesgabalu apblve neierobezo
bdvdarbu veik§anas procesu. Blvdarbu zona nav virszemes un pazemes
inZenierkomunikaciju.

Darbiniekiem un ékas apmeklétajiem uz buvdarbu veikSanas laiku Tslaicigi
tiks slegtas ieejas €ka , lai to celi nekrustojas ar celtnieku kustibu un materialu
piegadi.

Blvlaukums paredzéts uz eso3as autostavvietas, I1dz ar to $aja zona
buvdarbu laikd automasinu novietoSana nav pielaujama. Automasinas drikst novietot

autostavvietas dala ékas dienvidaustrumu pusé kura netiek skarta, un ta netraucé
materialu piegadei blvlaukuma.

Demontazas darbi tiek paredzéti konstrukcijam un citiem elementiem, kuri
nesatur kaitigus materialus. Nestabilas un nenoturigas konstrukcijas €ka nav, Iidz ar
to specifiski darba aizsardzibas pasakumi nav nepiecieSami.

Pie bavlaukuma paredzéta piekluve no esoSa piebraucama cela. Evakuacijas
izejas netiek skartas vai blokétas ar SkérSliem. Pagaidu buves — celtnieku konteineru,
sarga telpa (konteiners), ka art bivgruzu konteineru, atklata materialu noliktavu,
sadzives atkritumu tvertni paredzéts novietot péc iespéjas talak no €kas ieejam, lai
nepiecieSamibas gadijuma batu briva pieeja €kas evakuacijas celiem (skat. DOP-02
lapa). Pagaidu noZzogojuma varti netiek slégti.

Projekta risinajums paredz parbivi esoSajiem griestiem, Iidz ar to ir
iesp&jama nokriSana no 1,5m un lielaka augstuma. Blvuznéméjam sagatavot
sastatnu uzstadiSanas planu ar aprékiniem par stabilitati un izturibu. Neparslogot
sastatnes ar bavgruziem, ievérojot sastatnu klasei atlauto maksimalo slodzi. Pie
katras mainas veikt sastatnu tiriSanu.

Sakara ar to elektroapgade visa €ka netiks atslégta, ir iesp&jama stravas
trieciena bistamiba. Ekas parbaves dala parbaudit eso$o elektroinstalaciju un tas
novietni (iespéjama apslépta esoso elektribas vadu esamiba esoSajas sienas).

lespéjama lejupkritoSu priekSmetu bistamiba. Nepielaut stradasanu vienam
virs otra. Bavobjekta valkat aizsargkiveres.

Pie jaunu ailu izveido$anas un ailu parsegumu izblves, strikti ievérot BK
sadalas noradijumus buvizstradajumu izbives procesa.

Bavniecibas laika €ka var rasties celtniecibas putekli. Celtniekus nodroSinat
ar sejas aizsargmaskam, ka art regulari védinat telpas.



Pasutitajs noriko projekta vaditaju, kas rikojas pasutitaja varda un koordiné
buvlaukuma veicamo darbu, izmainu, attiecigas informacijas apmainu starp
blvuznémeéju un pasutitaju.

Pirma palidziba negadijumos — saglabat mieru, novérst negadijumu izraiso$a
faktora ietekmi un papildus kaitéjuma iespéju, sniegt nepiecieSamo palidzibu,
norobezojot negadijuma vietu, informét darbu vaditdju, ja vajadzigs izsaukt
neatliekamo palidzibu, ja iespéjams, neatstat cietuSo vienatné.

Riciba ugunsgréka gadijuma — Zvanit 112, nosaukt adresi, apstaklus, utt.
Uzsakt dzeéSanu ar esoSajiem ugunsdzéSamajiem aparatiem ar nosacijumu, ka tas
neapdraud pasus dzéséjus. Informét apdraudétas personas, darbu vaditaju, palidzét
evakuéties, izmantojot noteiktos evakuacijas celus. levérot glabSanas dienesta
noradijumus.

EsoS8as kultGras nama ékas ugunsdzésibas un glabSanas darbu veik3anai
piebraukSanas celi un ugunsdroSibas attalumi atbilst LBN 201-15 “Bavju
ugunsdroSiba” 3.2.nodala noteiktajam prasibam, kas nodroSina ugunsdzésibas un
glabsanas tehnikas piebrauk$anu pie kultdras nama €kas fasades.

Ugunsdzésibas un glabdanas tehnikai paredzétajas piebrauktuvés nav
ierikotas autostavvietas vai citi Skérsli. Ugunsdzésibas tehnikas piebrauktuvju platums
nav mazaks par 3,5 m un attdlums no baves lidz piebrauktuves tuvakajai malai ir
nodroSinats no 5 lidz 20 metriem.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzéSanas un glabSanas darbu veikSanu,
ugunsdzésibas un glabsanas dienestam ir nodroSinata:

- pieklusana ékas ardurvim;

- pieklisana esoSajiem aréjas ugunsdzésibas ddensapgades sistémas
hidrantiem, kas atrodas Beérzu aleja, Ostas ielda un Skuju iela,
Zvejniekciema, Saulkrastu pagasta.

- pieklusana ékas jumtiem, izmantojot iekS€jas ugunsaizsargatas kapnu
telpas.

levérot:

MK noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi".

MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”
MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas stradajot augstuma”

MK noteikumus Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus™.

MK noteikumus Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi".

DOP dalas vaditajs: A.Teresko

Sastadija: A.Teresko



APZIMEJUMI .
1. celtniecibas posms

<+—»  Ekas apmeklétaju un dabinieku plismas
<+—»  (Celtnieku plismas

I:I Demontazas materialu nokrau$anas zona.

| Celtniecibas posma darbibas robeza.

Sx=Z Celtniecibas laika sledzamas telpas apmeklétajiem.
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PIEZIMES

1. Demontazas materialu nokrauSanas zona maksimala pielaujama slodze uz 1. stava gridu ir 4kN/m2
2. Celtniecibas darbu zonas norobezot ar tenta vai pléves palidzibu,

novérdot celtniectbas materialu un puteklu nokliSanu paréjas ekas telpas

3. Celtniecibas demontazas materialus péc iespéjas mazaka apjoma uzglabat telpa,

un péc iespéjas atrak nogadat teritorija novietotaja atkritumu konteinerf.

4. Slégt telpas, kuras ir celtniecibas darbibas zona.

5. Treda stava zales durvis neslégt evakuacijas nodrosinaanai. 1. un 3. stava zalés nerikot publiskus pasakumus,
ka arT citas nodarbibas celtniecibas laika posma.
6. No kapnu telpas Nr.2 evakuéties pa durvim, kuras ved uz iekSpagalmu.

7. Péc celtniecibas 1. posma pabeigSanas, uzsakt celniecibas 2. posmu.

APZIMEJUMI

Ekas darbinieku, apmeklétaju un celtnieku kustibas shéma

2. celtniecibas posms

<«—» Ekas apmeklétaju un dabinieku plismas

<+—»  (Celtnieku plismas

I:I Demontazas materialu nokrau$sanas zona.

r——

\\ -

- ~

ﬁl Celtniecibas posma darbibas robeza.

S=Z ~  Celtniecibas laika slédzamas telpas apmeklétajiem.

Aizklatas,

norobeZotas durvis‘\'\
I\

55m

[ & ]

] T~
1 | S
/;/ - ) N
N \ |
\\\ \\%\//l “J/\/ I I
/: (\\\ | K \N#’ /Kapnes Nr.1 |
'\l ——
\\ /j: //’/ 7 I
< |
7 I
[ Iy ] I
\ | @)
\\/j ———
X
AN\ /
/
] ~
\\\ / é
BAWY
i Y m
N
A |
/
/ \\| %
A
s
\ |
\\x/4:§ \
/ \J / /”
/] L
—
= A
' L&
~ _ .
N
Y Vi /%, Y, v
S AmNSRILSS
) ) AizKlatas,
Demontazas materialu

nokrausanas zona.

PIEZIMES

norobezotas durvis

1. Demontazas materialu nokrauSanas zona maksimala pielaujama slodze uz 1. stava gridu ir 4kN/m2

2. Celtniecibas darbu zonas norobezot ar tenta vai pléves palidzibu,

novérdot celtniectbas materialu un puteklu nokliSanu paréjas ekas telpas

3. Celtniecibas demontazas materialus péc iespéjas mazaka apjoma uzglabat telpa,

un péc iespéjas atrak nogadat teritorija novietotaja atkritumu konteinerd.

4. Celtniecibas 2. posma laika evakuéties no otra un treSa stava caur tre$a stava zali uz kapnutelpu Nr.2

5. Slegt telpas, kuras ir celtniecibas darbibas zona

6. Tresa stava zales durvis neslégt evakuacijas nodroSinasanai. 1. un 3. stava zalés nerikot publiskus pasakumus,

ka arT citas nodarbibas celtniecibas laika posma.

7. leeja ekas apmeklétajiem paredzéta no €kas iekSpagalma




SITUACIJAS PLAS

Baves novietojums

o
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APZIMEJUMI

Parbuvejama eka

Bdvlaukuma nozogojums
"Bekaert" H=1,8m

Transporta celi un virzieni

Bavtafele

Sarga telpa (2,5x2,5m)

Ugunsdzésibas stends

Celtnieku konteiners (3x8m)

Biotualete WC

Vieta smékésanai

Blvgruzu konteiners (4x2m)

Atklata materialu noliktava (5x9m)

leeja éka bavdarbu veicéjiem

leeja €ka kaltiras nama apmeklétajiem

DOP MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Raséjuma lapas nosaukums Lapas Nr. Piezimes
1. Visparigie raditaji. Situacijas plans. DOP -1
2. Bdvlaukuma organizéSanas shéma DOP -2

Izmantoto dokumentu un normativu saraksts:

1. LR MK noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi".

N

NOoO Ok~ W

AW

Bavprojekta vaditajs Buvprojekta dalas vaditajs

. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas

veicot buvdarbus".

. LR MK 19.04.2016.noteikumi Nr.238 "UgunsdroS$ibas noteikumi".

. LBN 310 - 14 "Darbu veikSanas projekts".

. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"

. MK noteikumus Nr. 143 “Darba aizsardzibas prasibas stradajot augstuma”.

. MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”.

Darba uznemeéja pienakumi

. Savlaicigi un pilntba iepazities ar visu projekta dokumentaciju pirms

bdvdarbu uzsaksSanas.

. Pirms darbu uzsakSanas veikt esoSo eku un zemes ipasnieku

bridinaSanu par veicamajiem darbiem atbilstosi pastavosajai
likumdosSanai.

. Pirms darbu uzsakS$anas jaizstrada bavdarbu veikSanas projekts.
. Veicot blvniecibas darbus privatos gruntsgabalos vai €kas, péc

darba beigSanas nodot objektu zemes vai €kas 1pasniekam vai
pilnvarotajam parstavim.

N 7

Sibavprojekta ~ DOP  dalas N
risindjumi atbilst Latvijas bavnormativu un
citu normativo aktu, ka ar tehnisko vai 1paso
noteikumu prasibam.

Saja blvprojekta ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi
bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Arh. Aigars Tere8ko (sert. 1-00076) Arh. Aigars Tere8ko (sert. 1-00076)

(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)

2

PASUTITAJS:  SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS SIFRS
"SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" BD12-2017

Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu -
. pag., Saukrastu nov., LV - 2161 ARB"B%E%??R

OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, ——
SIA 21,22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALAZ LAPAS

SIA "Bivdizains", Gertriides iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIJA

Tal is: +371 67315066; Fakss; +371 67315745
alrunis akss KADASTRA APZ: 8033010168127 BP

BUVPROJ. VAD. | ATERESKO 06.06.2017| ZiMEJUMS: LAPA

BOVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017,

Visparigie raditaji.
Situacijas plans. DOP-1

IZSTRADAJA M.MARKUSS 06.06.2017 M bim




Piezimes:

1. BUvju situdcijas plans izmantojams saskana ar
“Blvniecibas likumu” un uz ta pamata izdotajiem Ministru
kabineta noteikumiem.

2. Informacija sagatavota no pagvaldibas Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas datubazes. Ja
plana attélota situacija neatbilst virzemes stavoklim
apvidi, tad nepieciesams veikt topografisko uzmérisanu.

3. Bivju situacijas plans sagatavots elektroniski un satur
unikalu registracijas numuru. Derigs bez paraksta.

4. Telu sarkanas linijas att&lotas atbilsto3i pasvaldibas
teritorijas planojumam.

5. Nekustama ipasuma valsts kadastra informacijas uznesta
no padvaldibas iegitiem datiem. Zemes vienibu robezas ir
attélotas atbilstosi zemes kadastralas uzmérisanas un
Viet&ja Geodeziska tikla precizitdtei un var nesakrist ar
situaciju plana.

6. Plana lietota Latvijas normalo augstumu sistéma epoha
20005 (LAS-2000,5).

dzé‘o
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V. 7.01
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VISPARIGIE NORADIJUMI
1. Noradijumus par celtniecibas darbu bavlaukuma .. w0e - /
organiz&anu un bivdarbu veik8anu skatit skaidrojo$a tel, of.02 - 6.08
apraksta. _— el *°%.00 ’ 4696/
2. Janoslédz ligums ar blvgruzu savaksanas firmu par APZIMEJUMI S, e ! égz
blvgruzu aiztransporté$anu uz parstradi. Tl 6.90 e // 15
3. Visam personam darba zona lietot aizsargkiveres. o Tl 7 / / 715
4. Darba laika jaievéro Latvijas blvnormativi, kas nosaka Parbivéejama eka el I
pielaujamos tehniskos parametrus, kritérijus un ) ek, / f
ierobeZojumus. Bavlaukuma nozogojums Tl
5. Objekta janoriko atbildigais par ugunsdro$ibuun javeic visi AN~ "Bekaert" H=1,8m e, _%.01
pasakumi ugunsdro$ibas noteikumu izpildei. .
6. Darba apjomi un pielietoto materialu izmantoSana objekta - i iriani
tiek fikséta, sastadot atbilstoSu aktu. - = Transporta Ce!l un virzien
7. Visi darbi javeic atbilstosi valsts noteiktajiem likumdoSanas @ Bavtafele
aktiem: darba likums; MK noteikumi Nr.92 "Darba .. .
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus"; MK noteikumi @ Sarga telpa (2,5x2,5m) T, 7.03
MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi""; S, .
Vides aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus, ka arf citiem @ Ugunsdzésibas stends cel s
noteikumiem un bavnormativiem, kas reglamenté bavdarbu T, )
ve_lksane_ls, garba alzsardzlba_s'un l_Jgunsdz_eS|b§s normas. @ Celtnieku konteiners (3x8m) Te—
8. Blvuznéméjs un darbuznéméjs drikst uzsakt bavdarbus
tikai péc tam, kad tie ir izstradajusi un saskanojusi darbu . $ leeja €ka bavdarbu veicéjiem
veik§anas projektu. @ Biotualete WC
9. Darbi javeic tada apjoma un daudzuma, lai neraditu . . . $ leeja €ka kaltdras nama apmeklétajiem
traucgjumus apkartnei un bavgruzu izvesanai. @ Vieta smékesanai
10. Darbu apjomi un pielietoto materialu izmanto$ana objekta
tiek fikséta, sastadot atbilstosu aktu. @ Bavgruzu konteiners (4x2m)
11. Bavgruzu transporté$ana no objekta javeic ar
at_;totrg@por@u, kur$ pielagots attiecigi konteineru Atklata materialu noliktava (5x9m) PASOTITAJS: ~ SAULKRASTU NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA PAS SIFRS
parvadasanal. "SAULKRASTU KULT'URAS UN SPORTA CENTRS" BD12:2017
@ Sadzives atkritumu tvertne (0,77m3) . Reg. nr. 90002556661, Atpitas iela 1B, Zvejniekci ARTVAREOIR
7, o pag., Saukrastunov., LV - 2161 BD122017
hjees - - — . OBJEKTS: Kultdras nama "Zvejniekciems" 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, —
P E— Tautas nams, Bérzu aleja 5F, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads SIA 21,22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30) parbive. KOPADALA2 LAPAS
Rasgjums: Pasititajs: Lapas SIA "Bivdizains", Gertrudes iela 2, 1.korp., Riga ADRESE: Atpltas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161 STADIA
Bivju situacijas plans M 1:500 Saulkrastu novada dome L[ 1 Talrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745 T — BP
Registracijas Nr.
AN 8033 BS 165801 | e o A BUVPROJVAD. _| ATERESKO BN 2Ems  Baviaukuma organizésanas e
Mérniecibas datu specialists Anna Kurjatnikova 20.07.2017 - _
i 7% BUVPROJ. D. VAD. | ATERESKO 06.06.2017) shéma DOP-2
Sarkandaugavas iela 26 k-8, Riga, LV-1005 Talr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv ‘\IJ |ZSTRADAJA MMARKUSS 06.06.2017 M 1:250 -




Kultiras nama “Zvejniekciems* 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve

Atpiitas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

(BUVES KAD.APZ 80330010168127)

SERTIFIKATI
APDROSINASANAS



Sakumlapa / Bivspecialistu registrs / Aigars Teresko

AIGARS TERESKO

Personas pamatdati
Vards Aigars
Uzvards TereSko

Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 1-00076
Sertifikats pieSkirts 09.12.2015
Specialitate Arhitekta prakse

Statuss Aktivs

Darbibas sferas/jomas

Sferas numurs Sfera/Joma
1-00076 Arhitekta prakse
Kontakti

E-pasts aigars.teresko@gmail.com

Talrunis 29138213

v Statusa izmainu vésture

Datums no

09.12.2015

> Parregistracijas vésture

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Sferas/Jomas
pieSkirSanas
datums

09.12.2015

Sferas/Jomas
deriguma termins

Beztermina

Statuss

Aktivs

SertificéSanas
instittcija

Sferas statuss

Akfivs

Informacijas parpublicéSanas gadijuma atsauce uz Buvniecibas informacijas sistému obligata.



Sakumlapa / Bivspecialistu registrs / Martins Nikazis

MARTINS NIKAZIS

Personas pamatdati
Vards Marting
Uzvards Nikazis
Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 20-5931

Sertifikats pieskirts 19.03.2008

Specialitate -
Statuss Aktivs
Derigs lidz 20.03.2018

Darbibas sféras/jomas

Sféras numurs Sfera/Joma

- Eku konstrukciju
projektéSana

v Statusa izmainu vésture

Datums no

19.03.2008

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Sferas/Jomas
pieSkir§anas

Sferas/Jomas SertificeSanas
deriguma termins institdcija

20.03.2018 L.BS.BSSI()

Statuss

Aktivs

Sferas statuss

Informacijas parpublicéSanas gadijuma atsauce uz Bivniecibas informéacijas sistéemu obligata.
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Profesionilas darbibas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas
POLISE

Sérija 7052 ___Nr. 007806

4 kN

Apdrosinajuma néméjs | SIA BUVDIZAINS

Apdr. néméja adrese KALNCIEMA CELS 126A, JELGAVA LV |3002
Red. Nr./Personas kods [43603011124 [Talr. 29203543 Fakss
Apdrosinatais SIA BUVDIZAINS

Apdrosinata adrese KALNCIEMA CELS 126A, JELGAVA LV |3002
Regd. Nr./Personas kods |43603011124 |Télr. 29203543 Fakss

Saskapa ar “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS 2017.gada 19.aprila "Profesionalas darbibas civilliesiskas atbildibas apdro§inasanas noteikumiem”
Nr.7052-1/2017 ir nostédzis apdrosinasanas figumu. Apdrosinasanas polises pielikuma apdrosinasanas pieteikums, kas ir apdrodinasanas figuma neatpemama
sastavdala.

Ligums noslégts (valata): EUR Apmaksas veids: Ar parskaitljumu
Apdrosinatais objekts Apdroginata civiltiesiska atbildiba par ta darbinieku: Jana Kreica p.k. 030687-10118, Aigara Teresko p.k. 291180-

10116, Normunda Pavara p.k. 170244-10022, blvspecialistu- bovprojekta vaditaja, arhitekta, projektétaja, atbildiga
bavdarbu vaditsja, atbildiga autoruzrauga, bilvdarbu vaditaja profesionalas darbibas vai bezdarbibas rezultata
raditiem zaudéjumiem, kas nodariti citiem blvniecTbas dalibniekiem un tre$ajai personai sakara ar kaitéjumu tas
vesellbai, dzivibai vai mantai, ka ar videi nodaritais kaitéjums, veicot profesionalo darbibu objektos Latvijas
Republika.

Polises darbibas teritorija | Latviias Republika.

AtbildTbas limits par
Apdrosinatie riski Atbildibas limits vienu apdrodinasanas
gadijumu

Zaudéjumi biivniecibas dallbniekiem un tresajai personai, sakara ar kaitégjumiem
tas vesellbal, dzivibal EUR 150 000.00 EUR 150 000.00
Zaudé&jumi bivniecibas dalibniekiem un tresajai personai, sakara ar kaitéjumiem
chmmanial EUR 150 000.00 EUR 150 000.00
Videi nodaritais kaitéjums EUR 37 500.00 EUR 37 500.00
Kop@jais atbildibas limits EUR 150000.00 (viens simts piecdesmit tlikstosi eiro 00 centi)
Pasrisks EUR 500.00
Apdrosinasanas prémija EUR 372.00 (trTs simti septindesmit divi eiro 00 centi)

Prémijas apmaksas termins EUR 372.00 (trfs simti septindesmit divi eiro 00 centi) I1dz 25.08.2017

Tpaéie nosacijumi 1. Apdro&inaganas Iigums ir speka, ja apdrodinadanas prémija ir samaksata apdroginasanas polisé noraditajos
terminos un apjoma.
2. Par apdro&inaganas gadijumu tiek uzskatita Apdrosinajuma néméja atbildTbas fakta noteik§ana saskana ar LR
Spé likumdoanu; apdrosinasanas atlidziba tiek izmaksata, pamatojoties uz LR tiesas vai attiecigu valsts
titdciju [EmUmiem.

Apdroginasanas liguma irbi as termingd no\ 2017.gada 24. augusta lidz 2018. gada 23. augustam

lzdo$anas vieta Riga Izdosapas datums 2017. gada 23. augusts Adgents NATALJA SERDEGA

Ar apdrodinasanas noteikumie
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Wapdrodinadanas gadijumsa ié , Biga, Udens iela 12-103,

TiklTdz tas k|uvis iesp&jams, japazin rosinataj 7
LV-1007, talr, (+371) 6780 ?Buq_gmg\fgﬁgﬁ'és plkst. 8.00-17.30), fakss 67 s)!

“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS

Reg. Nr. LV40003387032, adrese: Udens iela 12 - 115, Riga, LV-1007, Latvija, talrunis: 80002001
talrunis: (+371) 67807455, fakss: (+371) 67165310, e-pasts: interrisk@interrisk.lv, www.interrisk.lv
: o i




