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Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

Eso$s miris

EsoSs siltingjums

EsoSs krasots dekorativais apmetums

10

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 50 dB

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK

Flizu ime

Flize (skat. IN sadala)

10 10
150

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 45 dB

SIENAS TIPS S7

SIENAS TIPS S10

Esosa apdare

Eso$s miris

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Flizu lime

Flize (skat. IN sadala)

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 58 dB

Panelgjums (skat IN sadala)

Interjera krasojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK

Flizu lime

Flize (skat. IN sadala)

10 10
150

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 45 dB

SIENAS TIPS S8

Flize (skat. IN sadala)

Flizu lime

Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolacija SAKRET OAD ELASTIK
Firzu lime

Flize (skat. IN sadala)

10

150

Konstrukcijai janodroSina minimala skanas izolacija 45 dB

PIEZIMES:
. lzméri doti mm.

. Sienu tipu eksplikaciju skatit lapa AR-7
. Lapas skatit kopa ar IN sadalu.

Do wWwN=

. Eso8as sienas tirit un sagatavot, lai uz tam bitu iesp&jams veikt atjaunoSanas darbus.

. Pasititajs patur tiesibas noraditos apdares materialus aizstat ar ekvivalentiem* apdares materialiem.
. *Par ekvivalentiem atzistami tadi apdares materiali, kuri gan tehniski, gan vizuali atbilst sakotnéji

paredzétajiem apdares materialiem. NepiecieSamibas gadijuma ekvivalenci var pieradrt iesniedzot
razotaja sertifikatus vai citus razotaja pieradijumus par materialu kvalitates nodrosinasanu.
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. Projekta pielietotie materiali raksturo materialu kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus.
. Materialu nomainu saskanot ar pasutitaju un projekta autoru autoruzraudzibas laika.
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