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BŪVPROJEKTA AUTORISpecialitāte Vārds, Uzvārds Sertifikāta Nr.:Inženieris Romans Reunovs LSGŪTIS   3-00501Pasūtītājs:      SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs“    Reģ Nr. 90002556661 Atpūtas iela                                          1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161Būvobjekts:    Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūveAdrese:           Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Latvija  (BŪVES KAD. APZ 8033 001 0168 127)



pasūtītājs: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “Saulkrasīu kulīūras un sporīa cenīrs“    Reģ Nr. 90002556661 Aīpūīas iela 1B, Zveājniekciems, Saulkrasīu pag. Saulkrasīu nov. LV-2161būvobājekīs: Kulīūras nama “Zveājniekciems“ adrese: Aīpūīas iela 1b, Zveājniekciems, Saulkrasīu novads, Laīviāja (BŪVES KAD. APZ 8033 001 0168 127)sadaļa: Apkure, Ventltciāja un gaisa Kondicionēšana     Tehniskais uzdevums projektēšanai(Nepieciešami tehniskie darbi un pasākumi, ēkas iekštelpas klimatsku apstākļu uzlabošanai) Kulīūras nama “Zveājniekciems“ pa adresi  Aīpūīas iela 1b, Zveājniekciems, inženiertklu apsekošanas rezulītīt, izdarīt sekoājoši secintājumi:1. APKURES SISTĒMAS TRŪKUMI1.1. Apkures sisīēma nespēāj vienmērīgi apkurintī īelpas un sisīēmu nav iespēājams noregulēī.1.2. Apkures sisīēma monīēīa ar novirzēm no apkures proājekīa ar daīumu 25.02.2011.2. RISINĀJUMI:2.1. Kulīūras nama “Zveājniekciems“ 1.sītva īelpu (īelpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) ptrbūves proājekīa posmt paredzēī:2.1.1. Radiaīoru maiņu garderobe un īamburu īelpts; 2.1.2. Pieslēgī īos radiaīorus aīsevišķi pa īaisno pie 2. konīūra (priekšēājt fastde) silīummezglt,ar balansēšanas iespēāju;2.1.3. Cauruļvadus likī 1. sītva grīdt; 2.1.4. Garderobē demonīēī un aizkavēī apkures sītvvadu no galvents ztles. Ttdt veidt radiaīori galvent ztlē paliek darbspēājīgi.2.2. Izsīrtdtī apkures sisīēmas īurpmtkas moderniztciājas proājekīu, kurt:2.2.1. Ptrskatī pašreizēājo cauruļu izvieīoājumus un ptrsīrtdtī konīūrus no preīplūsmas silīumnesēāja kustbas ssēmu uz paralēlu silīumnesēāja kustbas ssēmu. Iī īpaši īas atecas uz 1., 2 un 3 konīūru- Labt, Priekšēājt un Kreist fastde;2.2.2. Piedtvtī risintājumu ar cauruļvadu sazaroājumu, kurt būs maztk redzamu sītvvadu;2.2.3. Paredzēī iespēāju uzsītdīī regulēājušus vtrsīus uz cauruļvadu aīzariem;2.2.4. Pēc vaājadzības piemeklēī ājaunus radiaīorus ar apakšēājo pieslēgumu.3. VENTILĀCIJAS SISTĒMAS TRŪKUMI3.1. Tiek konsīaīēīs kt pastkumu laikt nav pietekama gaisa kvaliītīe garderobē 1. sītvt, sanmezglos, foaājē un ztles.4. RISINĀJUMI:4.1. Kulīūras nama “Zveājniekciems“ 1.sītva īelpu (īelpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) ptrbūves proājekīa posmt:4.1.1.  Izsīrtdtī pieplūdes - nosūcēs ventltciāju foaājē un garderobes zontm;



pasūtītājs: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “Saulkrasīu kulīūras un sporīa cenīrs“    Reģ Nr. 90002556661 Aīpūīas iela 1B, Zveājniekciems, Saulkrasīu pag. Saulkrasīu nov. LV-2161būvobājekīs: Kulīūras nama “Zveājniekciems“ adrese: Aīpūīas iela 1b, Zveājniekciems, Saulkrasīu novads, Laīviāja (BŪVES KAD. APZ 8033 001 0168 127)sadaļa: Apkure, Ventltciāja un gaisa Kondicionēšana4.1.2. Nosūci organizēī caur sanmezglu aīājaunotem ventltciājas kantliem. Kantlus izvesī caur šasītm sient uz bēniņiem un pieslēgī ar sktrda kantliem pie ventlaīora;4.1.3. Svaiga gaisa padeve paredzēīt garderobe un foaājē īelpts. Gaisa ieņemšanas resīes virs ieeājas - būīu vēlams aizdekorēī;4.1.4. Ventltciājas sisīēma darboājas divos režīmos: parasīa režīmt un uz pilno slodzi režīmt – pastkumu laikt.4.2. Izsīrtdtī ventltciājas sisīēmas īurpmtkas moderniztciājas proājekīu, kurt:4.2.1. Ztles ventltciāju nav ājtmaina, beī papildintī ar DXcoilu, lai aīdzesēīu pieplūdes gaisu;4.2.2. Freona konīūra kompresors tek izvieīoīs bēniņos;4.2.3. Proājekīt nepieciešams paredzēī ājumīt aīveramo lūku dzesēšanas kompresoram;4.2.4. Izolēī visus aīkltīus gaisa kantlus ar preīkondenstīa izoltciāju, biezums 6 mm;4.2.5. Tt kt ciīts sītvts ventltciāja sanmezglos nedarboājts, ir nepieciešams apsekoī esošts šasīts. Iespēājams iztrīī šasīas;4.2.6. Aīrasī šasīu izeājas vieīas bēniņos un izsīrtdtī proājekīu mestniskts nosūcēs no kaīra saniītrt mezgla;4.2.7. Ja nav iespēājams izmanīoī esošus ventltciājas kantlus, ājtnodrošint ājaunus vertktlus ventltciājas sītvvadus. Sasītdīāja:                                                R. Reunovs       (Rīga, 03.09.2017)



pasūtītājs: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “Saulkrasīu kulīūras un sporīa cenīrs“    Reģ Nr. 90002556661Aīpūīas iela 1B, Zveājniekciems, Saulkrasīu pag. Saulkrasīu nov. LV-2161būvobājekīs: Kulīūras nama “Zveājniekciems“ 1.sītva īelpu (īelpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) ptrbūveadrese: Aīpūīas iela 1b, Zveājniekciems, Saulkrasīu novads, Laīviāja (BŪVES KAD. APZ 8033 001 0168 127)sadaļa: Apkure un Ventltciāja          Skaidrojošs apraksts 1. Vispārīgā daļaProājekīa dokumenītciāja izsīrtdtīa, pamaīoājotes uz Pasūtītāja proājekīēšanas īehnisko uzdevumu unīelpu arhiīekīonisko pltnoājumu, kt arī, saskaņt ar spēkt esošiem Laīviājas Valsīs sīandartem un normatviem.Proājekīa dokumenītciāju nedrīksī izmanīoī ciīu būvāju proājekīēšant un būvniecībt bez proājekīa auīora rakstskas aīļauājas.Visas aīktpes no proājekīa risintājuma, kas var būtski ieīekmēī proājekīa risintājuma realiztciāju, nepieciešams rakstski saskaņoī ar proājekīa auīoru, ciītm proājekīa sadaļtm un īo auīoriem.Visu sisīēmu monītžu, ptrbaudi un nodošanu ekspluaītciājt veikī saskaņt ar Laīviājas būvnormatviem, kt arī iektrīu un maīeritlu izgaīavoītāj frmu prasībtm.  2. Projektēšanas normatīie dokument LBN 231-15 „Dzīvoājamo un publisko ēku apkure un ventltciāja”; LVS CR 1752 „Ēku ventltciāja. Iekšīelpu vides proājekīēšanas kriīēriāji”; LBN 202-15 „Būvproājekīa saīurs un noformēšana”; LBN  201-15 „Būvāju ugunsdrošība”; LBN 003-15 „Būvklimaīoloģiāja”; LBN 002-15 „Ēku norobežoājošo konsīrukciāju silīumīehnika”; LBN 221-15 „Ēku iekšēājais ūdensvads un kanaliztciāja”; LVS ISO 4067-1:2000 “Rasēājumi. Insīaltciājas. 1.daļa: Grafskie simboli sanīehnikai, apkurei un ventltciājai”. 3. Aprēķinu nosacījumiĀra gaisa aprēķina īemperaīūras: ziemt -21.5 °C ; vasart +27 °C,  50% RH.Silīuma avoīs – esošais silīummezgls pagrabsītvt.Silīumnesēājs apkures sisīēmai – ūdens ar parameīriem +80/60°C.     4. ApkureProājekīt paredzēīa apkures sisīēma ar silīumnesēāja īemperaīūru 80-60 °C. Silīais ūdens sagaīavoīs silīummezglt pagrabsītvt. Silīummezglt cauruļvadus pieslēgī pie 2. konīūra (priekšēājt fastde).Proājekīt paredzēīs mainīī sildķermeņus preī ājauniem īērauda radiaīoriem Purmo Plan VentlCompacī ar apakšēāju pieslēgumu. Radiaīori komplekīt ar īermoventli ar īermogalvu, aīgaisoītājiem un kronšīeiniem. Cauruļvadu maīeritls – vara caurules. 1 no 2



pasūtītājs: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “Saulkrasīu kulīūras un sporīa cenīrs“    Reģ Nr. 90002556661Aīpūīas iela 1B, Zveājniekciems, Saulkrasīu pag. Saulkrasīu nov. LV-2161būvobājekīs: Kulīūras nama “Zveājniekciems“ 1.sītva īelpu (īelpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) ptrbūveadrese: Aīpūīas iela 1b, Zveājniekciems, Saulkrasīu novads, Laīviāja (BŪVES KAD. APZ 8033 001 0168 127)sadaļa: Apkure un Ventltciāja 5. VentlācijaSisīēmai N1 - nosūce no sanmezgliem - ir divi darba režīmi:- 1. režīmt sisīēma darboājas pasītvīgi uz pusslodzi,- 2. režīmt sisīēma darboājas uz pilno slodzi. Kantla ventlaīors aīrodas bēniņos. Pieslēgšana pie esoštm šahītm uz vieīas monītžas laikt. Gaisa izmešana virs ājumīa. Gaisavadus uz bēniņiem izolēī, izoltciājas biezums 30mm. Šahīu pieslēgšanas vieīts uzlikī ugunsdrošus vtrsīus. Sanmezglu durvīs paredzēī ptrplūdes resīes.    2. Sisīēma P1 - gaisa pieplūde - darboājas pasītvīgi uz pilno slodzi. Kantla ventlaīors aīrodas īelpt virs ieeājas Nr. 5. Gaisu paredzēīs ņemī no fastdes caur tra rest, piesildīī ar elekīrisko kaloriferu un padoī īelpt Nr. 6 caur rest sient. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēī, izoltciājas biezums 100mm, ītltk izoltciājas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vieīts uzlikī ugunsdrošus vtrsīus.3. Sisīēma P2 - gaisa pieplūde - stk darbotes, āja sisīēma N1 parsledzas uz 2. režīmu. Kantla ventlaīors aīrodas īelpt virs ieeājas Nr. 1. Gaisu paredzēīs ņemī no fastdes caur tra rest, piesildīī ar elekīrisko kaloriferu un padoī īelpt Nr. 2 caur rest sient. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēī, izoltciājas biezums 100mm, ītltk izoltciājas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vieīts uzlikī ugunsdrošus vtrsīus. 6. Papildus norādījumiMonītžas darbi ājtveic saskaņt ar Laīviājas Republikt spēkt esošaājiem normatviem un noīeikumiem.Tērauda cauruļvadu stprintšanas elementem ājtbūī cinkotem, ar gumiājas sīarpliktm.Uzņēmēājam pltnoājumt ājtparedz cauruļu paplašintšana un sašaurintšana. Savuktrī aībalst pltnoājami īt, lai tkīu pieļauīa caurulei nepieciešamt kustba, un vaājadzības gadīājumt sisīēmt ājtiekļauāj kompenstciājas cilpas vai paplašintšants veidgabali. Cauruļu izolēšana ājtveic pēc apstprintīas spiediena ptrbaudes. Nevienu cauruli nedrīksī paslēpī, pirms īt izolēīa un pirms izolēšanas darbs ir pieņemīs. Visas caurules, kas izvadīīas trt, ājtapvelk ar cinkoīt sktrda vai PVC apvalku.Cauruļu uzsītdīšanas laikt Uzņēmēājam ājtnodrošina, lai visas caurules vizutli iederēīos atecīgaājt vieīt, ņemoī vērt prasības atecībt uz ptrēājiem inženiertkliem, arhiīekīūru un inīerājeru, insīaltciājtm un iektrītm, kt arī vēltk nepieciešamo piekļūšanu apkopes veikšanai.Monītžas laikt ājtparedz visi nepieciešamie aizsardzības pastkumi, lai nodrošintīu, ka iektrīu vibrtciāja un īroksnis netek ptrnesīs uz ēkas konsīrukciājtm.                       Sasītdīāja:                                                R. Reunovs       (Rīga, 03.09.2017)2 no 2



APKURE. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI *Sildķermenis - stāvs . kārtības nr.V.P.G. Virs Piekārtiem GriestiemR 1.5P.G. Pie GriestiemV.G. Virs GrīdasZ.G. Zem Grīdas platneApkures turpgaitas cauruļvads - sistēmaH1-1 Apkures atpakaļgaitas cauruļvads - sistēmaH2-1Āra gaisa parametri :Ziemā:    -21.5°CPIEŅEMTIE PARAMETRI:Apkure:Akstum-siltumnesēja parametri:ŪDENS  80/60 °CVENTILĀCIJA. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMIPārplūdes restesPieplūdes gaisa vadsNosūces gaisa vadsTrokšņa slāpētājsDroseļvārstsRSKSPIT.S. PR Pieplūdes difuzors / restesNosūcess difuzors / restesUgunsdrošības vārstsFKR Pretvārsts
LAPABŪVPROJ. D. VAD.BŪVPROJ. VAD.IZSTRĀDĀJA A35ZĪMĒJUMS: STADIJAADRESE:OBJEKTS: LAPASPAS.ŠIFRS

AVK 0-1
03.10.2017 BPBD12-2017(ECLV002)R. Reunovs Vispārīgie rādītājiR. Reunovs AVK 0-1A. Tereško Apkure un Ventilācija03.10.201703.10.2017 Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,Latvija   (BŪVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENT ŪRA“SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS“Reģ Nr. 90002556661 Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems,Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161

RASEJUMU SARAKSTSMarka Lapas saturs PiezīmesAVK 0-1 Vispārīgie rādītājiAVK 1-1 1. stāva plānsAVK 3-1 Sistēmu H1-1, H2-1 izometriskas shēmasAVK 3-2 Sistēmu N1, P1, P2 izometriskas shēmasAVK 4-1 Materiālu specifikācijaKopa: 5VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI Projekta dokumentācija izstrādāta, pamatojoties uz Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un telpu arhitektoniskoplānojumu, saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts standartiem un normatīviem. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, un no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas uzņēmējs izstrādāsavlaicīgi pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem unstandartshēmām, ka arī normatīvu prasībām.Apkure1. Projektā paredzēta apkures sistēma ar siltumnesēja temperatūru 80-60 °C. Siltais ūdens sagatavots siltummezglāpagrabstāvā.2. Siltummezglā cauruļvadus pieslēgt pie 2. kontūra (priekšējā fasāde).3. Projektā izmantoti sildķermeņi Purmo Plan Ventil Compact ar apakšēju pieslēgumu, iebūvēto termoventili, atgaisotāju unkronšteiniem.4. Apkures sistēmas cauruļvadu materiāls – vara caurules.Ventilācija1. Sistēmai N1 - nosūce no sanmezgliem - ir divi darba režīmi:- 1. režīmā sistēma darbojas pastāvīgi uz pusslodzi,- 2. režīmā sistēma darbojas uz pilno slodzi. Kanāla ventilators atrodas bēniņos. Pieslēgšana pie esošām šahtām uz vietas montāžas laikā. Gaisa izmešana virs jumta.Gaisavadus uz bēniņiem izolēt, izolācijas biezums 30mm. Šahtu pieslēgšanas vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus. Sanmezgludurvīs paredzēt pārplūdes restes.2. Sistēma P1 - gaisa pieplūde - darbojas pastāvīgi uz pilno slodzi. Kanāla ventilators atrodas telpā virs ieejas Nr. 5. Gaisuparedzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar elektrisko kaloriferu un padot telpā Nr. 6 caur resti sienā. Gaisavadusno ielas līdz kaloriferam izolēt, izolācijas biezums 100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienu šķērsošanas vietāsuzlikt ugunsdrošus vārstus.3. Sistēma P2 - gaisa pieplūde - sāk darboties, ja sistēma N1 parsledzas uz 2. režīmu. Kanāla ventilators atrodas telpā virsieejas Nr. 1. Gaisu paredzēts ņemt no fasādes caur āra resti, piesildīt ar elektrisko kaloriferu un padot telpā Nr. 2 caur restisienā. Gaisavadus no ielas līdz kaloriferam izolēt, izolācijas biezums 100mm, tālāk izolācijas biezums 50mm. Iekšsienušķērsošanas vietās uzlikt ugunsdrošus vārstus.Papildus norādījumiMontāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.Tērauda cauruļvadu stiprināšanas elementiem jābūt cinkotiem, ar gumijas starplikām.Uzņēmējam plānojumā jāparedz cauruļu paplašināšana un sašaurināšana. Savukārt atbalsti plānojami tā, lai tiktu pieļautacaurulei nepieciešamā kustība, un vajadzības gadījumā sistēmā jāiekļauj kompensācijas cilpas vai paplašināšanāsveidgabali.Cauruļu izolēšana jāveic pēc apstiprinātas spiediena pārbaudes. Nevienu cauruli nedrīkst paslēpt, pirms tā izolēta un pirmsizolēšanas darbs ir pieņemts. Visas caurules, kas izvadītas ārā, jāapvelk ar cinkotā skārda vai PVC apvalku.Cauruļu uzstādīšanas laikā Uzņēmējam jānodrošina, lai visas caurules vizuāli iederētos attiecīgajā vietā, ņemot vērāprasības attiecībā uz pārējiem inženiertīkliem, arhitektūru un interjeru, instalācijām un iekārtām, kā arī vēlāk nepieciešamopiekļūšanu apkopes veikšanai.Montāžas laikā jāparedz visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekārtu vibrācija un troksnis netiekpārnests uz ēkas konstrukcijām. (datums) (paraksts)ŠĪ BŪVPROJEKTABūvprojekta daļas vadītājsLATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM(Sertifikāta Nr.)(vārds, uzvārds)DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST10.2017 3-00501Romans ReunovsAVKkods izmaiņas izm. izdarīja datums
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Pieplūdes restesWDD 600x300800 m³/h Pieplūdes restesWDD 600x300 Kabatas filtrs F7MFL-315F7315P1-VKanāla ventilatorsTD MIXVENT 2000/315P1-SEl. gaisa sildītaisMBE 315/120TP2-SEl. gaisa sildītaisMBE 315/90T

P2-VKanāla ventilatorsTD MIXVENT 2000/315
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ø200230 m³/h VENTILĀCIJA. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMIPārplūdes restesPieplūdes gaisa vadsNosūces gaisa vadsTrokšņa slāpētājsDroseļvārstsRSKSPIT.S. PR Pieplūdes difuzors / restesNosūcess difuzors / restes
Ugunsdrošības vārstsFKR Pretvārsts

Noslēgvārsts"RLV-K" DanfossH1-1H2-1
Radiatoru pieslēgšanas shēmaRadiators RTRW-K 70841. STĀVS

APKURE. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI *Sildķermenis - stāvs . kārtības nr.V.P.G. Virs Piekārtiem GriestiemR 1.5P.G. Pie GriestiemV.G. Virs GrīdasZ.G. Zem Grīdas platneApkures turpgaitas cauruļvads - sistēmaH1-1 Apkures atpakaļgaitas cauruļvads - sistēmaH2-1

LAPABŪVPROJ. D. VAD.IZSTRĀDĀJA A2ZĪMĒJUMS: STADIJAADRESE:OBJEKTS: LAPASPAS.ŠIFRS
M  1 : 100

AVK 1-1

03.10.2017 BPBD12-2017(ECLV002)1. stāva plāns AVK 1-1R. ReunovsR. Reunovs Apkure un Ventilācija03.10.2017 Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,Latvija   (BŪVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENT ŪRA“SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS“Reģ Nr. 90002556661 Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems,Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161

 1 : 1001.stāvs 1. STĀVA IEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA (RADIATORI)Šifrs Nosaukums Model Q.silt. (kW) H(mm) L(mm)R1.1 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000R1.2 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000R1.3 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000R1.4 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 700R1.5 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 70011.00

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



R1.5R1.3R1.2R1.1R1.4 H2-1∅18.0Z.G. H1-1∅18.0Z.G.H2-1∅18.0Z.G. H1-1∅18.0Z.G. H2-1∅18.0Z.G.H2-1∅18.0Z.G. H2-1∅18.0 H1-1∅18.0pie siltummezglaASV-PV DN15 ASV-M DN15 APKURE. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI *Sildķermenis - stāvs . kārtības nr.V.P.G. Virs Piekārtiem GriestiemR 1.5P.G. Pie GriestiemV.G. Virs GrīdasZ.G. Zem Grīdas platneApkures turpgaitas cauruļvads - sistēmaH1-1 Apkures atpakaļgaitas cauruļvads - sistēmaH2-1 LAPABŪVPROJ. D. VAD.IZSTRĀDĀJA bez mēroga A3ZĪMĒJUMS: STADIJAADRESE:OBJEKTS: LAPASPAS.ŠIFRS
AVK 3-1

03.10.2017 BPBD12-2017(ECLV002)Sistēmu H1-1, H2-1 izometriskas shēmas AVK 3-1R. ReunovsR. Reunovs Apkure un Ventilācija03.10.2017 Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,Latvija   (BŪVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENT ŪRA“SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS“Reģ Nr. 90002556661 Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems,Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161
1. STĀVA IEKĀRTU EKSPLIKĀCIJA (RADIATORI)Šifrs Nosaukums Model Q.silt. (kW) H(mm) L(mm)R1.1 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000R1.2 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000R1.3 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 3.00 600 2000R1.4 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 700R1.5 Radiators PURMO PLAN Ventil Compact FCV22 1.00 600 70011.00

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



N1Kanāla ventilatorsVENT 400LN=1550 m³/h, 120 PaN el.-0.40 kW ~1fø315750 m³/h DroseļvārstsIRIS-200ø200360 m³/h200x120360 m³/hesoša šahta200x120400 m³/hesoša šahtaTrokšņa slāpētaisLDC 1200400-L1200 b=50PretvārstsRSK400Gaisa izmēšanas ierīceHF 400
URH-125100 m³/h ø125100 m³/hø200230 m³/hNosūces difuzorsURH-125Nosūces difuzorsURH-125 ø200360 m³/hø200390 m³/hø200400 m³/hø200400 m³/hø200400 m³/hø125100 m³/h Ugunsdrošības vārstsFKRS-EU 200 Ugunsdrošības vārstsFKRS-EU 200ø200360 m³/hø125130 m³/hURH-125100 m³/hURH-125130 m³/hø125100 m³/h ø200300 m³/hø160200 m³/hø125100 m³/h ø200300 m³/hURH-125100 m³/h 2764

DroseļvārstsIRIS-200ø400izol.30 mm ø315izol.30 mm Kabatas filtrs F7MFL-315F7315ø315800 m³/h Ugunsdrošības vārstsFKS-600-300600x300800 m³/h500x500800 m³/hizol.100 mmGaisa ieņemšanas restesUSS 500x500 Pieplūdes restesWDD 600x300Trokšņa slāpētaisLDC 1200315-L1200 b=50P1-SEl. gaisa sildītaisMBE 315/120TP1-VKanāla ventilatorsTD MIXVENT 2000/315ø315800 m³/h ø315izol.50 mm 3610P2-SEl. gaisa sildītaisMBE 315/90T Pieplūdes restesWDD 600x300Gaisa ieņemšanas restesUSS 500x500500x500800 m³/hP2-VKanāla ventilatorsTD MIXVENT 2000/315ø315800 m³/hizol.50 mmTrokšņa slāpētaisLDC 1200315-L1200 b=50 Ugunsdrošības vārstsFKS-600-300500x500izol.100 mmKabatas filtrs F7MFL-315F73153416 LAPABŪVPROJ. D. VAD.IZSTRĀDĀJA bez mēroga A3ZĪMĒJUMS: STADIJAADRESE:OBJEKTS: LAPASPAS.ŠIFRS
AVK 3-2

03.10.2017 BPBD12-2017(ECLV002)Sistēmu N1, P1, P2 izometriskas shēmas AVK 3-2R. ReunovsR. Reunovs Apkure un Ventilācija03.10.2017 Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,Latvija   (BŪVES KAD.APZ 8033 001 0168 127)SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENT ŪRA“SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS“Reģ Nr. 90002556661 Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems,Saulkrastu pag. Saulkrastu nov. LV-2161
Nosūces sistēma N1 Pieplūdes sistēma P1 Pieplūdes sistēma P2

kods izmaiņas izm. izdarīja datums



Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve. Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Latvija  APKUREMaterialu specifikācija Marka: AVK/A-4-1
ECLV002_Zvejniekciems_AVK-A_SPEC.ods 11.10.2017 Lapa Nr. 1 no 1

Nr. Iekārtas vai materiāla nosaukums Tips, marka Ražotājs Mērvienība Skaits Piezīmes         Apkure1 FCV22-600-700 Purmo gab. 22 FCV22-600-2000 Purmo gab. 33 Sildķermeņu  apsaistes mezgli:4 Noslēgvārsts (taisns)  G ½ " RLV-K Danfoss gab. 55 Radiatoru termostats RTRW-K 7084 Danfoss gab. 56 Cauruļvads (APKURE)7 Varu caurule ar veidgabaliem Ø18x1 m. 1108 Izolācija (9mm) caurulēm (Tubolit -S) TL-18/9-S Armacell m. 1109 Cauruļu turetāju komplekts kompl. 110 Balansējošais vārsts (0,05–0,25 bar) ASV-PV DN15 Danfoss gab. 111 Lodveida vārsts ASV-M DN15 Danfoss gab. 1Tērauda paneļu radiators PLAN VENTIL COMPACT ar sienu kronšteinu komplektuTērauda paneļu radiators PLAN VENTIL COMPACT ar sienu kronšteinu komplektu



Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve. Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Latvija VENTILĀCIJAМaterialu specifikciia Marka: AVK/V-4-1
ECLV002_Zvejniekciems_AVK-VENT_SPEC.ods 11.10.2017 Lapa Nr. 1 no 2

Nr. Iekārtas vai materiāla nosaukums Tips, marka, izmērs Ražotājs Mērvienība Skaits PiezīmesSistēma N11  VENT 400 NT Soler & Palau kompl. 12 Servisa slēdzis kompl. 13 Automātika kompl. 14 Nosūces difuzors URH/A-125 Halton gab. 135 Pārplūdes restes TVC-300-150 gab. 26 Pārplūdes restes TVC-600-300 gab. 47 Lokans gaisavads KF-125 m. 78 Apaļš gaisa vads 125 m. 259 Apaļš gaisa vads 160 m. 210 Apaļš gaisa vads 200 m. 1811 Apaļš gaisa vads 315 m. 612 Apaļš gaisa vads 400 m. 813 Gaisavadu fitingi kompl. 114 m² 2215 Trokšņa slāpētājs, apaļš SLU-400-1200 Lindab gab. 116 Droseļvārsts IRIS-200 Flakt kompl. 417 Pretvārsts RSK-400 kompl. 118 Ugunsdrošības vārsts EI 60 FKRS-EU 200 Trox kompl. 419 Gaisa izmēšanas ierīce ar jumtas elementu HF 400 Lindab kompl. 120 Tīrīšanas lūkas apaļiem gaisavadiem EPFH100 Lindab gab. 821 Gaisa vadu instalācijas materiāli kompl. 122 Sistēmu marķēšanas materiāli kompl. 123 Palīgmateriāli kompl. 124 Vibroizolācijas balsteņi un blīves kompl. 1Sistēma P125 TD MIXVENT 2000/315 Soler & Palau kompl. 126 Servisa slēdzis kompl. 127 Automātika REB-1N kompl. 128 Elektrikais kaloriferis MBE -315/120T Soler & Palau kompl. 129 Automātika TTC-2000 kompl. 130 Pieplūdes restes WDD-600-300 Halton gab. 131 Apaļš gaisavads Ø315 m. 232 Kantains gaisavads 500x500 m. 1
Kanālais  ventilators  VENT-400 NT (230/400V50HZ)C N8 1550 m³/st, 350 PaGaisavadu izolācija  ar pašlīmējošu slāni, Paroc HVAC Mat AluCoat FixKanālais  ventilators  TD MIXVENT 2000/315800 m³/st, 250 Pa



Kultūras nama “Zvejniekciems“ 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve. Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Latvija VENTILĀCIJAМaterialu specifikciia Marka: AVK/V-4-1
ECLV002_Zvejniekciems_AVK-VENT_SPEC.ods 11.10.2017 Lapa Nr. 2 no 2

Nr. Iekārtas vai materiāla nosaukums Tips, marka, izmērs Ražotājs Mērvienība Skaits Piezīmes33 Kantains gaisavads 600x300 m. 134 Ugunsdrošības vārsts FKS 600-300 Trox gab. 135 Kabatas filtrs F7 MFL-315F7 Soler & Palau gab. 136 Trokšņu slāpētājs, apaļš SLU-315-1200 Lindab gab. 137 Paroc m² 138 Paroc m² 339 Gaisavadu fitingi kompl. 140 Gaisa vadu instalācijas materiāli kompl. 141 Sistēmu marķēšanas materiāli kompl. 142 Palīgmateriāli kompl. 143 Vibroizolācijas balsteņi un blīves kompl. 2Sistēma P244 TD MIXVENT 2000/315 Soler & Palau kompl. 145 Servisa slēdzis kompl. 146 Automātika REB-1N kompl. 147 Elektrikais kaloriferis MBE -315/90T Soler & Palau kompl. 148 Automātika TTC-2000 kompl. 149 Pieplūdes restes WDD-600-300 Halton gab. 150 Apaļš gaisavads Ø315 m. 251 Kantains gaisavads 500x500 m. 152 Kantains gaisavads 600x300 m. 153 Ugunsdrošības vārsts FKS 600-300 Trox gab. 154 Kabatas filtrs F7 MFL-315F7 Soler & Palau gab. 155 Trokšņu slāpētājs, apaļš SLU-315-1200 Lindab gab. 156 Paroc m² 657 Paroc m² 758 Gaisavadu fitingi kompl. 159 Gaisa vadu instalācijas materiāli kompl. 160 Sistēmu marķēšanas materiāli kompl. 161 Vibroizolācijas balsteņi un blīves kompl. 1
Gaisavadu izolācija  ar pašlīmējošu slāni Paroc HVAC Mat AluCoat Fix, b=50mmGaisavadu izolācija  ar pašlīmējošu slāni Paroc HVAC Mat AluCoat Fix, b=100mmKanālais  ventilators  TD MIXVENT 2000/315800 m³/st, 250 PaGaisavadu izolācija  ar pašlīmējošu slāni Paroc HVAC Mat AluCoat Fix, b=50mmGaisavadu izolācija  ar pašlīmējošu slāni Paroc HVAC Mat AluCoat Fix, b=100mm
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