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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

 
1.SĒJUMS VISPĀRĪGĀ DAĻA. 
  ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI. 
  BŪVKONSTRUKCIJU RISINĀJUMI. 
  DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS. 
  INTERJERS. 

  VD, AR, BK, DOP, IN 

2.SĒJUMS TEHNSIKĀS IZPĒTES SLĒDZIENS 

  TIS 

3.SĒJUMS  ELEKTROAPGĀDE. 
  APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA 
  KONDICIONĒŠANA. 
  ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS. 
  ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA. 
  UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS 

  EL, AVK, ESS, ŪK, UAS 

4.SĒJUMS IZMAKSU APRĒĶINS 

  T 
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UAS SADAĻAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 Šajā būvprojekta sadaļā ir risināta kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva pārbūvējamo 

telpu Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācija. Pārējās ēkas telpās jāsaglaba esoša ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācija. 

 Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas 

instrukcijas valsts valodā. 

 Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas izbūvi, 

jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un 

montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot 

vērā iepriekšējo darba pieredzi.  

 Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī 

projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja norādījumiem. 

 Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju. 

 Projektā paredzēts saglabāt esošo ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, kas izveidota uz 

adrešu paneļa FAP544, "ELKRON" pamatā. Ievērojot mainīto telpu konfigurāciju, paredzēts uzstādīt 

papildus siltuma detektorus ar bāzi. 

Sistēmu kabeļus guldīt – izmantojot ugunsdrošības stiprīnajumus. 

 Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda caurulēs. Pēc 

cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai 

pārseguma ugunsdrošības pakāpei. 

 Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailas noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem 

izstrādājumiem: ugunsdrošajām noslēgmanšetēm - plastmasas cauruļvadiem un elektroinstalācijas 

kabeļiem; ugunsdrošu tapu - elektroinstalācijas kabeļiem; ugunsdrošu masu - elektroinstalācijai 

kabeļu plauktos. 

 Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailas noslēdzamas ar polimērputām vai 

minerālvati.  

 Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc 

elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

 Ugunsgrēka gadījumā sistēma atslēdz mehānisko ventilācijas iekārtu no kontaktora, izvietota 

elektrosadalnē. 

 

 

Sastādīja:        inženieris V.Ščedrovs 

         2017. gada 24. novembrī 









Būvprojekta nosaukums: Kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūve Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā.

Pasūtījuma Nr.: BD12-2017

Būvprojekta daļa: UAS

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija.

Iekārtu un materiālu specifikācija.

Nr. Nosaukums, tehniskais raksturojums Mērv. Skaits Piezīmes

1 Bāze detektoriem SD500 gab. 3

2 Adrešu siltuma detektors FDT500/SD500 gab. 3

3 Ugunsizturīgs (90min) sakaru kabelis HTKSHekw  FE180/PH90 E90 1x2x0.8 m 300

4 Palīgmateriāli kompl. 1

5 Ugunsdrošie stiprinājumi OBO vai analogs kompl. 1

Montāžas laikā ir atļauts izmantot esošas ugunsgrēka sistēmas iekārtas pēc to 

pārbaudes

UAS.IS-1 Sastādīja: ___________inz. V.Ščedrovs



Atputas iela 1B, Zvejniekciems


