VISPARIGIE RADITAJI

1. Konstrukcijas izstradatas atbilstoSi:
- LBN 204-14 Térauda buvkonstrukciju projektésana
- EN 1990 Konstrukciju projektéSanas pamati
- EN 1991 ledarbes uz konstrukcijam
- EN 1993 Térauda konstrukciju projektéSana
EN 1996 Mara konstrukciju projektéSana
- Saskana ar nacionalajiem pielikumiem
2. Konstrukcijas izgatavoSana un montaza saskana ar:
- EN1090 térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavo$ana
3. Konstrukcijas izgatavot ripnieciski:
- Apstrades klase EXC-2
- Virsmas sagatavo$ana P1 péc LVS EN 8501
- Metalu attirt saskana ar LVS EN ISO 12944
- Gruntét un krasot saskana ar LVS EN ISO 12944-5 C3
Grunts alkida 80 mkm
Krasa alkida 40 mkm
Kopégjais krasas biezums 120mkm
- Konstrukcijam nodrodinat ugunsaizsardzibu atbilstoSi LBN 201 - 15 "Bavju ugunsdrosiba"
4. Konstrukciju metinasana:
- Raséjumos nenoradito metinato Suvju biezumu pienemt a=4mm.
- SadurSuvém nodroSinat 100% caurmetinajumu.
- MetinaSanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204
- Visiem metinatajiem jabat sertificétiem
- Profilus atlauts pagarinat tos savienojot, nodrosSinot ar 100% caurmetinajumu.
5. Konstrukciju kopmontazu veikt ar parastas stipribas, normalas precizitates skravém ISO 15048:
- Parastas stipribas skriives LVS ISO 4017/ISO 4014, 8.8 klase, karsti cinkotas - EN 10204,
- Parastas stipribas uzgriezni LVS ISO 4032, 8 klase, karsti cinkoti - EN 10204,
- Parastas stipribas paplaksnes ISO 7090 HV200, karsti cinkotas - EN 10204
6. Skraves novilkSanas speku pienemt péc LVS EN 1090-2 (p.8.3) noradém.
7. Mkd raséjumus izstrada konstrukciju izgatavotajripnica.
8. Konstrukcijas aprékinatas uz sekojo$am normativajam slodzém:
- Lietderiga slodze 3 kN/m2.
- Instalacijas 0.5 kN/m2.
- PasSsvars atbilstoSi aprakstitajai situacijai
- Jebkada papildus slogo3ana ar jebkada veida slodzém bez saskano$anas ar projekta izstradataju nav pielaujama.
9. Izlieces, parvietojumi:
- vertikalas izlieces:
- sijam 1/300.
10. Metindjumu Suvju parbaude:
- ndt parbaudes metindjumiem:
- vizuala parbaude 100%
- ultraskanas parbaude sadurSuvém 10%
- magnétisko dalinu parbaude kaktu Suvem 5%
11. Betona izgatavo3anas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no LVS EN 206 prasibam.
12. Betona platnes vertikalas atzimes pielaide £5 mm.
13.  Ja nav noradits savadak dzelzsbetona konstrukcijas, stiegrojuma klases b500 stiegru parlaidumiem jabat ne mazak ka klases C25/30
betona - 54d. stiegru enkuro$anas garums ne mazak ka klases C25/30 betona - 45d.
11. Projekta pielietotie materiali ir aizstajami, ar citu razotaju materialiem nesamazinot materiala nestspéju.

12. Neso$as parsedzu konstrukcijas un sienas, kuras tas ir iebldvetas atbilst U2a ugunsnoturibas pakapei. Bavizstradajumu minimala
ugunsreakcijas klase atbilst Al klasei.

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Térauda parsedzes:

Eso$ajas kiege|lu mara siends no abam pusém izveido horizontalus izfrézéjumus/iekalumus tada dziluma, lai térauda UPN profili tiktu
nosegti no arsienu plaknes vismaz 15...20mm dziluma. Papildus jauno ailu platuma péc vietas ir javeic izkalumi vietas, kur ir paredzéti UPN
profilu savienojumi to apakséja dala ar térauda sloksném.

Péc izkalumu izveidoSanas noméra péc vietas, kur ir javeic caurejosie urbumi péc UPN profilos izveidotajiem urbumiem.

Pé&c urbumu izveido$anas sak montét UPN profilus no abam pusém kopa, pirms tam starp UPN profiliem un mdra sienu ieklajot bezrukuma
montazas javu, lai izveidotu cieSu kontaktu un noveérstu gaisa iesléegumu veidoSanos. UPN profilu augséja dala aptuveni ik péc 500mm
izveidot iekiléjumu ar koka kiliem. Péc tam ir javeic teérauda slok3nu piemetinaSanu pie abiem UPN profiliem sienas abam pusés.

leteicams izmantot garakas térauda sloksnes neka ir noradits materialu tabula. Garakas sloksnes var péc piemetinaSanas nogriezt
vajadzigaja garuma.

Visas térauda parsedzes iettt apmetuma sieta un apmest ar bezrukuma montazas javu.

PIEZIME:
Ja buvniecibas laika atklajas arkartas situacija saistiba ar esoSo mara sienu (kura tiek paredzéts montét parsedzes P-2 un P-3), tad
nepiecieSams izsaukt atbildigo projektétaju, lai rastu jaunu parsedzu risinajumu.
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