PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projektéjamais objekts

Kultiiras nama “Zvejniekciems” 1.stava telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) parbuve.

Bives kadastra
apziméjums

kadastra apz. 80330010168127

Projektéjama objekta
adrese

Atputas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, LV-2161

Pasutitajs

Saulkrastu novada pasvaldibas agentira ,Saulkrastu kultiras un
sporta centrs”,

Reg. Nr. 90002556661

Atpatas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, LV - 2161

Baves galvenais
izmantoSanas veids

1261 Ekas plasizklaides pasakumiem

Bavju iedalijums grupa
atbilstosi bavniecibas
procesam

[l grupa - Publiska €ka, kura paredzéts vienlaikus uzturéties vairak
neka 100 cilvekiem.

Blves pamatdati

- Virszemes stavu skaits — 4;

- Pazemes stavu skaits — 1;

- Apbdves laukums - 1179 m?;

- Telpu kopéja platiba — 2956 m?;
- Baovtilpums — 15032 m?.

Blvniecibas veids

Parbdve
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2. VISPARIGIE NORADIJUMI

2.1.Esosa situacija:

Kultdras nama “Zvejniekciems “ projekts izstradats 1951.gada. Bavdarbi uzsakti 1952.gada. Kultdras
nams atklats 1956.gada.

2012. gada ékai veikta parblve, kuras laika veikta €kas fasadzu rekonstrukcija un siltinad8ana. Laika
gaita atseviSkas telpas veikts kosmeétiskais remonts, tacu nozimigakajas telpas un telpu grupas
saglabajusies originalie interjeri un to detalas. AtseviSki interjera projekta dokumentacijas raséjumi
pieejami PA ,Saulkrastu kultdras un sporta centrs” nama arhivos.

2.2.Visparigas prasibas projekts izstradei:

Izpilditaja uzdevums ir izstradat buvprojektu esosa kultiras nama ekas dalas telpu (7.stava
vestibili, garderobe, sieviedu un viriesu tualesu bloki 1.stava, véjtveri) 395 ( tris simti devindesmit pieci) m?
parbiivei, saglabajot ékas esoso funkciju, optimizéjot telpu planojumu, izstradajot arhitektoniskos
un interjera risindjumus un parbiivéjot inzeniertehniskas sistémas. Projekta mérkis ir kvalitativa,
tehniski un estétiski muasdieniga, funkcionali érta un konkurétspéjiga kultiras nama telpu
buvnieciba. Darba pie projekta izstrades bitiska nozime tiks pieversta ékas kultiurvésturiskajam
vértibam un tapSanas laikam, ka ari raksturigo interjera risinajumu integracijai masdienu vidé.

2.3.Projektésanas nosacijumi:

- ProjekteSanas darbi izpildami, atbilstoS§i Iigumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas
bdvnormativiem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spéka esoSiem normativajiem aktiem;

- Ekas parbivé ievérot Blvniecibas likuma 4.panta 1.punkta prasibu: “baves projekté, lidzsvarojot
bdvniecibas funkcionalos, estétiskos, socialos, kultiirvésturiskos, tehnologiskos un ekonomiskos
aspektus, ka ari pasititaja un sabiedribas intereses, dabas vai pilsétas ainavas individualo identitati
izcelot un organiski ieklaujot kultdrvidé, tadéjadi to bagatinot un veidojot kvalitativu dzives telpu”;

- Izpilditajam javeic tehniskas apsekoSanas, izpétes un papildus uzmériSanas darbus, lai nodroSinatu
kvalitativa bdvprojekta izstradi un iegdto informaciju izmantot talakaja darb3;

- Izpilditajs pieprasa un sanem nepiecieSamos tehniskos noteikumus un atzinumus par bavprojektu;

- lesniedz priekSlikumus Pasatitajam;

- Bitiskakos projekta risingdjumus skano ar Pasutitaju. Pasatitajam ir tiesibas pieprasit principialo
projekta risindjumu vizualizacijas;

- Sagatavo, iesniedz un sanem blvniecibas ieceres uzsakSanai un akceptam (lidz bavdarbu
uzsaksanai) nepiecieSsamos dokumentus, noteikumus, Pasititdja saskanojumus un saskanojumus ar
citam nepiecieSamajam organizacijam un institdcijam, atbilstosi Latvijas Republika spéka esoSajiem
bdvniecibas procesus reguléjoSiem normativajiem aktiem;

- InZeniertiklus projektét ta, lai netiktu pasliktinata esoSas &kas konstruktiva noturiba un bavdarbu
laika netiktu partraukts kultGras nama ,Zvejniekciems” eso$o iestazu darbs;

- Buavprojekta risindjumam janodroSina bavniecibas darbu veikSana Latvijas Republika spéka esoSajos
normativajos aktos noteiktaja kartiba.

- Izstradat nepiecieSamos mezglus, griezumus, specifikacijas un detalizacijas pakapi, kas nodrosina
raséjumu viennozimigu izpratni (gadijuma, ja buvuznéméjam nepiecieSami papildus raséjumi,
Izpilditajs tos izsniedz bez papildus samaksas);

- Buvprojekts un ta dalas izstradajamas tadad apjoma un detalizacijas pakapé, lai bez kavéSanas
iespéjams veikt bdvdarbus un bavprojekta realizaciju, k& arT savlaicigi noteikt paredzamas
bavprojekta darbu veik8anas, materialu un iekartu izmaksas un specifikacijas.

- Izpilditajs apnemas izstradat un sagatavot aprékinus (par AR — dalu, BK — dalu, iek3&jo inZeniertiklu
risindjumiem), kas nepiecieSami un ir pietieckami galvenajam blvuznéméjam bivniecibas izmaksu
noteik8anai un pievienoSanai pie ar galveno buvuznémeéju noslédzama liguma, lai galvenais
bivuznémeéjs varétu noteikt un apstiprinat taddu veicamo darbu tames summu, kas varétu tikt
uzskatita par visus bivprojekta risindjumus aptverosu.

- Aizpildit bavniecibas iesniegumu, saskanot to ar Pasutitaju, kopa ar blvprojektu minimala sastava
iesniegt Bavvaldé bavatlaujas ar projektéSanas nosacijumiem sanemsSanai. P&c bavprojekta
izstrades sanemt atzimi no Bivvaldes par projektéSanas nosacijumu izpildi;

- Bavprojekta pirmreiz€jo ekspertizi pasita un apmaksa Pasutitajs, atkartotas ekspertizes pasita
Pasititajs, bet izmaksas sedz Izpilditajs. Bavprojekta ekspertizi pievienot projektam. Pievienot
protokolu par ekspertizes piezimés minéto nepilnibu novérSanu un ar Pasutitaju saskanotas atkapes
vai risinajumus;

- Sagatavot un iesniegt tames, ieprieks elektroniski saskanojot ar Pastitaju;



- Bavprojekts jaizstrada atbilstoSi LBN 208-15 ,Publiskas baves”, ievérojot vides pieejamibas prasibas;

- Darbu apjomos japaredz inZenierkomunikaciju demontazas darbi un/vai saistito inZenierkomunikaciju
parvietoSana;

- Sistémas demontazu paredzét veikt tikai péc jaunas, atbilstoSas sistémas izveides;

- Jaaprékina bldvgruzu apjoms, japaredz buvgruzu savakSana un izveSana, telpu gala tiri8ana péc
paredzéto bavdarbu beigSanas.

- Bavprojekta sastavs un raséjumi atbilstosi Visparigiem bavnoteikumiem, MK noteikumi NR 281 LBN
202 — 15, Blvprojekta saturs un noformésana”, un LBN 501-15 "Bavizmaksu noteik§anas kartiba",
ieskaitot darbu apjomus un tames, darbu organizacijas projektu, darba aizsardzibas sadalu.

- Projekta dokumentacijai, visiem pielikumiem un papildus informacijai jabdt IlatvieSu valoda.
Jebkadiem pievienotiem dokumentiem sveSvalodas jabit notariali apstiprinatiem tulkojumiem
atbilstosi 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 ,Kartiba, kada apliecinami
dokumentu tulkojumi valsts valoda”.

2.4.Bavprojekta sastavs:

Bavprojekta sastavam jaatbilst Bavniecibas likumam, MK noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par
Latvijas bidvnormativu LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana™, citiem reglamentéjoSiem
normativajiem aktiem un instrukcijam, ProjektéSanas uzdevumam, ka ar labai praksei.

Bidvizmaksu tamei jabat izstradatai atbilstoSi Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumiem
Nr.330 ,Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 501 — 15 "Blvizmaksu noteikSanas kartiba”.

Darbu organizacijas projektam janodroSina buvdarbu veikS8ana, kas paredz daléju ékas
funkcionésanu bavdarbu laika.

Pasititajam nododami:

- Saskanoti, izdrukati bavprojekta komplekti — 4 (Cetri) eksemplari,

- bdvizmaksu tames — 3 (tr1is) eksemplari,

- elektroniska forma pilna bivprojekta dokumentacija —raséjumi “.dwg” un “.pdf’ formata, tames
“xIs” un ”.pdf” formata, u.c.. Dokumentacijai jabat pilnigi identiskai ar dokumentaciju papira format3, t.i.,
dokumentacijai jabat sadalitai pa séjumiem, kuros ieskanéti visi tehniskie noteikumi, sertifikati, pielikumi
u.c. tml.

3. TEHNISKA APSEKOSANA

Javeic vizuala un tehniskd apseko$ana un to €kas buvkonstrukciju izpéte, kuras attiecinamas uz
bavprojekta risindjuma realizéSanu. Izpétes rezultati ir apkopojami apsekojuma atskaité atbilstosi LBN
405-15 prasibam, iznemot 5.sadalu (iekSgjie inzeniertikli) un 6.sadalu (aréjie inzeniertikli). Visa
apsekoSana iegustama informacija tiek dokumentéta un apkopota raséjumos un fotofiksacijas pielikuma,
lai ta kalpotu par pamatojumu buavkonstrukciju parrékinam un parblves projekta izstradaSanai.
ApsekoSanas laika, ja ir iesp&jams, javeic nelieli atsegumi (apdares Surfi un tamlidzigi).

Atsegt 1.stava gridu lobija telp3a, lai konstatétu eso$as gridas piragu.

Apsekojuma pielikumiem jasatur sekojoso informacija:
1) Noradit planos kur ir veikta attieciga fotofiksacija.

Liela apjoma konstrukciju atsegumus, ja tadi bus nepiecieSami, nodroSina bdvnieks parbaves
veikSanas laika péc buvprojekta dotdm noradéem.

Parbdves buvprojekta inZeniertiklu dalu autoriem ir javeic ékas iek$&jo un aréjo inzeniertiklu tehniska
izpéte un jasagatavo tehniskas apsekosSanas atzinums.

Tehniskas apsekoSanas atzinumu iesniegt Pasititajam 3 (tris) eksemplaros (papira forma un digitala
forma).



4. ARHITEKTURAS DALA UN INTERJERS
Buvprojekta arhitektiras dalas risindjumi jaizstrada atbilstoSi pastavoSajai likumdoSanai,
ProjektéSanas uzdevumam, Blvatlaujai, Pasatitaja noradijumiem un labas prakses principiem.

Projekta izstrades pamatnosacijumi noteikti punkta 2.2. “Visparigas prasibas projekts izstradei”.

Arhitektlras dalas izstradi veikt uz aktualo uzmérijumu raséjumiem.

Nodrosinat vides pieejamibu atbilstosi LBN 208-15 “Publiskas buves”. Projekta izstradé ievérot
Ekonomikas ministrijas vadlinijas attieciba uz vides pieejamibu, nepiecieSamibas gadijuma sanemt
konsultacijas vides pieejamibas jautajumos Blvniecibas Valsts kontroles biroja vai biedriba “Apeirons”.
Vides pieejamibas nosacijumu izpildei izblvéjams pacélajs vai lifts.

Paredzét 1.stava ieejas telpu grupas (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
parbdvi, nodrosinot normativiem un masdienu estétiskam un funkcionalam prasibam atbilstoSas ieejas,
vestibilus, kultGras nama administratora telpu, garderobi, sievieSu un virieSu tualeSu blokus (ar ieeju no
garderobes), ieskaitot tualetes cilvékiem ar ipaSam vajadzibam.

Arhitektlras un interjera sadalu projekta risinajumi vispirms saskanojami ar Pasutitaju skiu stadija,
tikai péc pozitiva Iemuma un akcepta no Pasititdja sanems8anas tie izstradajami bavprojekta stadija un
iesniedzami akceptéSanai bavvaldé.

Arhitektiras un interjera dalu detalizaciju izstradat atbilstoSi punktam 2.3. “ProjektéSanas
nosacijumi”, ieklaujot mezglu un detalu, ka art specifikaciju izstradi.

5. BUVKONSTRUKCIJU DALA

Balstoties uz apsekoSanas laikd iegltu informaciju, arhitektlras risindjumiem un paredzétam
slodzém (kurus jasaskano ar arhitektu un Pasutitaju), nepiecieSams veikt nesoSo konstrukciju aprékinu.
legutos rezultatus jaapkopo aprékina atskaité. Aprékina rezultata japrecizé nesoSo konstrukciju
pastiprinaSanas vai konstrukciju nomainas darbu nepiecieS8amiba, javeic jauno nesoSo elementu
dimensionéSanas apréekini. Aprékini ir javeic ar esoSajam (apsekoSana konstatétajam) un planotajam
slodzém.

Balstoties uz Siem rezultatiem, jaizstrada bavprojekta bUvkonstrukciju risinajumi. Tajos janorada
veicamie konstrukciju pastiprinaSanas un parbaves darbi, jauno konstrukciju gabariti, jasaskano jaunie
atvérumi neso8as konstrukcijas, ja tadi ir nepiecieSami péc arhitektdras vai inZeniertiklu risinajumiem.

Bavkonstrukciju risinajumi bavprojekta (tehniska projekta stadija):
AtbilstoSi parblves apjomiem, jaizstrada bavkonstrukciju darba raséjumi. Tajos jadod Vvisi
konstruktivie risinajumi, kas nepiecieSami ékas parbives darbu veikSanai:

. bavkonstrukciju plani, griezumi, izklajumi;

) mezgli un detalas;

. paskaidrojumu raksts ar prasibam bovdarbu veikSanai, visparigajam prasibam un
noradijumiem, ka art prasibam hidroizolacijai,

. galveno bivelementu apjomu tabulas tamésanai.

Darba raséjumiem jabit izstradatiem atbilstoSi Latvijas standarta LVS 1046:2015 “Prasibas
bavkonstrukciju projekta saturam un noformésanai” 3. nodalai.

Raséjumos dotiem risinajumiem jabat pamatotiem ar atbilstoSiem aprékiniem (kopé&jie €kas aprékini
un 8kérsgriezumu, galveno un raksturigo mezglu aprékini), kas apkopojami aprékina atskaites s&juma
atbilstosi Latvijas standarta LVS 1046:2015 4. nodalai.

Raséjumos janorada prasibas konstrukciju atseg8anai bavniecibas laika.

6. UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI

Izejas dati ugunsdro8ibas risindjumu izstradei

Projektétajs pieprasa tehniskos noteikumus no ddensapgades Tpasnieka par iespéju nodroSinat
projektéjama objekta aréjo ugunsdzéSanu, ka arT nodroSinat pieslegumu iek$éja ugunsdzésibas
Udensvada sistémai.

EsoSai elektroinstalacijai, kuru paredzéts saglabat un izmantot péc parblves, javeic
elektroinstalacijas pretestibas mérijumi.

Bives lietosanas veids un grupa. Eku ugunsnoturibas pakape.

Projektéjamais Objekts ir IV lietoSanas veida buve saskana ar LBN 201-15 5.p. nosacijumiem.

Saskana ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” 1.pielikuma
prasibam, projektéjamais objekts ir Ill grupas €ka — publiska €ka, kura paredzéts vienlaikus uzturéties
vairak neka 100 cilvékiem.



Projektedana ieverot LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrodiba” un noteikumus Nr.238 ,Ugunsdrosibas
noteikumi”.

Ugunsdro$ibas prasibas bavkonstrukcijam un bavizstradajumiem

Sakara ar to, ka ékas telpu kopéja platiba (saskana ar kadastralas uzmérianas lietas datiem)
neparsniedz ugunsdroSibas nodalfjuma maksimalo platibu, visu €ku projekté ka vienu ugunsdroSibas
nodalijumu, paredzot realizaciju pa kartam.

Projektéjamas €kas neso$o un norobezojoSo buvkonstrukciju, ka arT aréjas un iek3€&jas apdares
bavkonstrukciju un bavizstradajumu ugunsizturibu un ugunsreakcijas klases paredz saskana ar LBN 201-
15 prasibam, ka U2a ugunsnoturibas pakapes €kai.

Dzelzsbetona konstrukcijam nepiecieSamo ugunsizturibas robezu nodroSina konstruktivi ar atbilstoSu
bavkonstrukcijas biezumu un betona aizsargslana biezumu. Dzelzsbetona konstrukciju ugunsizturibas
robezas aprékina saskana ar LVS EN 1992-1-2 ,2.Eirokodekss — Betona konstrukciju projektéSana — 1.—
2.dala: Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projektéSana”.

Mdra konstrukcijam nepiecieSamu ugunsizturibu nodro8ina konstruktivi ar nepiecieSamu materiala
biezumu, ieveérojot testéSanas datus. Mdira konstrukcijas projekté saskanad ar LVS EN 1996-1-2
“6.Eirokodekss — Mdara konstrukciju projektéSana — 1.—2.dala: Visparigie noteikumi— Konstrukciju
ugunsdroSibas projektésana”, ka art razotaja tehniskajiem noteikumiem.

Térauda konstrukcijas projekté saskana ar LVS EN 1993-1-2 ,3. Eirokodekss - Térauda konstrukciju
projektéSana - 1-2.dala: Visparigie noteikumi - Konstrukciju ugunsdro$ibas projektéSana”. Konstrukcijam,
kuram netiek nodro$inata nepiecieSama ugunsizturiba paredz papildus ugunsaizsargapstradi.

Koka nesosSo konstrukciju (jumta spares un jumta krésls) ugunsizturibu nosaka saskana ar LVS EN
1995-1-2 “5.Eirokodekss — Koka konstrukciju projektéSana. 1-2.dala: Visparigi. UgunsdroSu konstrukciju
projektéSana”, izmantojot reducéta Skérsgriezuma metodi un aprékinot efektivo Skérsgriezumu, samazinot
sakotnéjo Skérsgriezumu par paroglota slana biezumu.

Gipskartona sienu, starpsienu, gridu un griestu konstrukcijam nepiecieSamu ugunsizturibu nodrosina
konstruktivi ar nepiecieSamu materiala biezumu, ievérojot testéSanas datus (katalogs ,KNAUF
ugunsdrosiba”, Ekonomikas Ministrijas ieteikumi par gipSa plaksnu, konstrukciju, gipSa apmetumu un
platnu lietoSanu ugunsaizsardzibas konstrukcijas, citi apstiprinati testa dati par gipSkartona
bdvkonstrukciju ugunsizturibu).

Bavkonstrukcijam, kuru ugunsizturiba vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabula minétajam prasibam,
paredz papildus ugunsaizsardzibas pasakumus (ugunsaizsardzibu ar karstuma uzbriesto§am krasam,
ugunsdroSiem apmetumiem vai ugunsdrosiem plakSnu materialiem) vai citu ugunsaizsardzibu. Papildus
ugunsaizsargapstrade nepiecieSama térauda kolonnam, kas ieblvétas ugunsdrodibas nodalijjuma
norobezojosas bivkonstrukcijas. Blvkonstrukcijas, kuram nepiecieSama papildus ugunsaizsargapstrade,
norada bavprojekta AR un BK dalas. Detalizétiem ugunsaizsargapstrades risingjumiem jabut ieklautiem
ugunsaizsargapstrades Darbu veikSanas projekta.

Ugunsdrosi atdalito telpu norobezojosas konstrukcijas - ugunsdro$as starpsienas sadala telpu visa
augstuma — I1dz parsegumam vai jumtam, taja skaita virs piekartiem griestiem (un zem paceltas gridas -
ja tadas ir izbavétas).

Ugunsdro$o buavkonstrukciju SkérsojoSas inzenierkomunikacijas izblveé ta, lai nesamazinatu
ugunsdroSo konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu diimu, gazes un uguns izplatibu. UgunsdroSo
bavkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aizpilda ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo badvkonstrukciju minimalo
ugunsreakcijas klasi. Pielaujama ugunsdroSo bivkonstrukciju un inzenierkomunikaciju Skérsojuma
mezgla noblivéSana ar ugunsdro$ajiem blivéjumiem vai sisttmam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas
klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reagéjot ar uguni, nodroSina komunikaciju hermétiskumu, degosu caurulu un
kabelu izolacijas noslégSanu un kuru atbilstiba ir apliecinata likuma "Par atbilstibas novértéSanu"
noteiktaja kartiba. Vietas, kuras inZenierkomunikacijas Skérso starpstavu parsegumu (arpus ugunsdrosi
atdalttam inzenierkomunikaciju Sahtam), izbdvé ugunsdroSus blivéjumus saskana ar iepriekS aprakstitu
risindjumu.  Detalizétiem  risingjumiem par ugunsdroSo bavkonstrukciju  Skérsojumiem ar
inZenierkomunikacijam jabat ieklautiem blvprojekta inZzenierrisinajumu sadalas.

Ugunsdro8ibas prasibas plano$anas risindjumiem un evakudacijas nodrosinasanai

Projektéjamaja objekta evakuacijas izejas projekté atbilstosi spéka esoSo bavnormativu prasibam ta,
lai nodro8inatu cilvéku evakuaciju no telpam uz aru, pirms rodas ugunsgréka bistamibas kritiskie apstakli.
Evakuacijas izeju skaitam, gabaritiem, planoSanas risindjumiem jaatbilst LBN 201-15 un LBN 208-15
prasibam, nemot véra paredzéto cilvéku skaitu éka.

Evakuacijas cela maksimalais garums nevar parsniegt LBN 201-15 noteikto IV lietoSanas veida
telpam. Evakuacijas izejam jabut viegli un bez pieplles atveramam no iekSpuses, tai skaitd personam ar
Tpasam vajadzibam. Evakuacijas izejas durvim jaatbilst LBN 201-15 prasibam. Evakuacijas izeju durvju
furnitdrai janodroSina durvju briva atvérSana no telpas iekSpuses (evakuacijas virziend) bez atslégas un
jaatbilst piemérojamo standartu prasibam.

6



Noraditajzimju marké&jumam jaatbilst UgunsdroSibas noteikumu un standarta LVS 446 prasibam.

Ugunsaizsardzibas sistémas

Projektéjamas ekas telpas paredz 8adas ugunsaizsardzibas sistémas saskana ar LBN 201-15, LBN
221-15 un piemérojamo standartu prasibam:

- automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma;

- automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sistéma (sakard ar to, ka lietotdju skaits éka
parsniedz 500);

- stacionara iek3&jo ugunsdzésibas kranu un Slatenu sistéma;

- mehaniska dimu izvades sistéma (telpas, kuras nav iespéjams ierikot dabisku diimu izvadi caur
ddmu izvades ailam).

Bivprojekta realizacija, objekta un t& ugunsaizsardzibas sistému izblve un pienemsana
ekspluatacija

Saskana ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 ,Eku blvnoteikumi” 166.p. prasibam,
ja nodod ekspluatacija 11l grupas €ku vai tas dalu, jasanem Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienesta
atzinums par atbilstibu ugunsdroSibas prasibam.

7. INZENIERTIKLI

Projektu izstradat saskana ar spéka esoS$ajiem Latvijas Republikas (LR) likumiem un Ministru
kabineta (MK) noteikumiem, Latvijas bidvnormativiem (LBN), IEC 60364 standartiem un Eiropas
normativiem (EN).

Projekta paredzét tikai LR sertificétus materialus.

Projekta dalu risinajumi jasakoordiné ar citam buvprojekta sadalam.

Ugunsdrogais blivéjums. TrokSnu caurlaidiba

Vietas, kur inZenierkomunikacijas (gaisa vadi, kabelu plaukti, stavvadu caurules, u.c.) Skérso
ugunsdro$as sienas un parsegumus péc liniju montazas rezerves caurulés un spraugas sienu atvérumos
paredzét ugunsdro$as aizdares, kuras ir sertificéta LR UgunsdroSibas departamenta.

Paredzét tada tipa un sastava ugunsdroSus materialus, kas nepiecieSami, lai atjaunotu uguns izturibu
visiem sienu, gridu un griestu putu aizpildijumiem. Materidliem jabat attiecigi klasificétiem un jaatbilst
vietéjam un valsts normam.

Visiem ugunsizturigiem aizpildijumiem gridas un sienas jabat nodroSinatiem, lai novérstu dimu, uguns,
toksiskas gazes vai tdens ieklaSanu caur atvérumiem pirms, péc, vai ugunsgréka laika. Putu aizpildijuma
uguns izturibai jabat vismaz ka sienai vai gridai, kura tas ir instaléts ta, lai originalais gridas un sienu uguns
izturtbas limenis tiek uzturéts, ka tas prasits valsts elektribas eso3ajas normas un bivniecibas normu
prasibas, LBN 201-15.

7.1. ELEKTROAPGADE
Visparigie raditaji

Pirms projekta izstrades Bivprojekta autoriem javeic detalizéta eso$as sistémas izpéte un analize.
Bavprojekta izstradé izmantot Blvprojekta autora izpétes datus.

Objekta elektroapgadei izmantot eso$o ievadu U,=400/230V; jauda P,-100,0kW; la=160,0A; zemé&Sanas
sistétma — TN-C-S.

Ugunsaizsardzibas sisttmam nodro$inat nepartrauktu elektroapgadi no diviem neatkarigiem ievadiem.

Objekta paredzét pilnigu elektroinstalacijas atjaunosanu.

Elektroiekartas (sadalnes, magistralie un grupu tikli)

Elektroenergijas sadalei paredzét sadalnes ar attiecigo aizsardzibas pakdpi un individuali
komplektéjamiem elementiem:

- grupu sadalnes spéka tiklu un apgaismes tiklu pieslégSanai ASS;

- galvena magistralo tiklu sadalne GS;

- galveno tehnologisko iekartu sadalne TS.

Sadalés izdalit grupas rozesu, tehnologisko iekartu, apgaismojuma, vajstravu sistému, AHU, un
dzeséSanas iekartu pieslégsanai.

Apgaismojuma, tehnologisko iekartu un kontaktrozeSu pieslégumam izmantot automatus ar "C" - Iikni,
apsildes iekartam ar "B" — Ikni. Sadalnei jabat aprikotai ar viena razotaja automatslédziem un testétai ka
sadalnei ar aprikojumu.

No sadalnes GS I1dz projektéjamajai stava sadalnei, kabelus montét pa vertikalajiem kabelu stavvadiem
un horizontalajam kabelu trepém.

Elektroapgades tiklus montét ar kabeliem ar vara dzislam.



Paredzét elektroapgades pieslégumus visiem elektropatérétajiem.

Kabelu trases paredzét ta, lai tas netraucétu citu inZenierkomunikaciju izbuvei. Vertikalos stavvadus
paredzét ni8as. Kabelu trases paredzéet virs griestiem vai iekaltas siena, tehniskajas telpas virsapmetuma
izpildijuma cietajas plastikata caurulés.

Normalas telpas izmantot slédZus un sienas kontaktus ar aizsardzibas pakapi 1P20, mitras un
tehniskajas telpas — ar 1P44.

Elektroapgaisme

Projektéjamaja eka nodrosinat apgaismi atbilstoSi spéka esoSajiem standartiem, nodrosinot vestibilos un
tualetés 100Ix un paréjas telpas 300Ix.

Apgaismes risindjumiem, kur tas ir iespéjams, izmantot LED tipa gaismek|us.

Gaismas vadibu saskanot ar ékas apsaimniekotaju.

Nepartrauktas elektroapgades nodrosinaSana ugunsaizsardzibas sisttmam, avarijas un evakuacijas
apgaismojumam

Ugunsaizsardzibas sistému (automatiskds ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sisttma, stacionara iek$€jo ugunsdzésibas kranu un S$latenu sistéma), evakuacijas un avarijas
apgaismojuma elektrostravas patéretajiem paredzéeta rezerves elektroapgade no iebtvétam akumulatoru
baterijam (UATS sistémai, evakuacijas un avarijas apgaismojuma elekirostravas patérétajiem,
neautomatiska diimu izvades sistéma) un/vai no elektroapgades grupas, kuru elektroapgade nodroSinata
no diviem ievadiem éka caur ARI (neautomatiska dimu izvades sistéma).

Avaérijas un evakuacijas apgaismojums

Evakuacijas avarijapgaismes gaismeklus novieto, lai apzimétu evakuacijas izejas, ka ari virzienus uz
tam, saskana ar LBN 201-15, LVS EN 1838 ,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”, LVS EN 50172
,=Evakuacijas apgaismes sistémas” un LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas
drosibas zimes un signalkrasojums” prasibam.

Galvenie normativie dokumenti

LBN 261-15 "Eku iek3éjo elektroinstalaciju izblve":

LVS EN 12464-1 ,Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums”:

LVS EN 1838 ,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”:

LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”:

LVS EN 62305 ,Zibensaizsardziba”:

LEK 139 ,Prasibas 1 kV elektrotikla projektéSanai un bvniecibai.”
Projekta paredzét tikai LR sertificétus materialus.

7.2.VAJSTRAVU TIKLI
Visparigie raditaji
Projekta paredzéts izblvét iek$€éjos vajstravu tiklus:
e Telefonu un datoru,
e Apsardzes signalizacijas sistéma,
e VideonovéroSanas sistéma.
Projekta pielietot tikai LR sertificétus materialus.

Telefonu un datoru tikls

Telekomunikaciju ievadam izmantot esoSo ievadu.

Paredzét centralo komutacijas statni ta, lai nodroSinatu datu pieslégumu kabelu garumu Ilidz 90m. Ja
nepiecieSams, paredzét komutacijas skapjus. No rozetém paredzéts izbuvét kabelus caurulés siends un
uz kabelu plaukta. Vertikalos kabelu stavvadus paredzét niSas sienas. No visiem pieslégumu punktiem
kabelus paredzéts izbuveét lidz komutacijas skapim.

Visus komutacijas mezglus nepiecieSams pieslégt €kas elektroapgadei un zeméjuma kopnei.
Paredzét kabelu marké&jumus abos galos, mark&jumam jabat identificjamam péc kabelu iestrades.

Objekta paredzét WiFi parklajumu.

Apsardzes signalizacijas un piekjuves kontroles tikls

AtseviSkas telpu grupas (precizét ar apsaimniekotaju) paredzét apsardzes signalizaciju.

Ekas drosibas reZima nodrosinasanai paredzét kustibas sensorus. Sistémas reZima vadibu paredzét
no vadibas panela administratoru telpa.

Kabelus montét instalacijas caurulés.

Sistémai jabdt aprikotai ar autonomu elektroapgadi.



VideonovéroSanas sistéma

Objekta paredzét videonovéroSanas sistému ka droSibas sistemu sastavdalu, kas nodroSina €kas
perimetra vizualo kontroli.

Sistému veidot, izmantojot IP POE risinajumus.

IP videokameras:

- stacionaras ara uzstadamas, ar variofokalo objektivu, apvalka ar silditaju un pret-saules
aizsardzibu;

Paredzét statnT montéjamu digitalu video registratoru ar datu arhtvu.

Videoieraksta uzraudzibai paredzét iespéju pieslégties ,Internet”. Argjam videokameram paredzét
analitikas iespéjas, nodrosinot trauksmes signalu, nodroSinot atrako reagésanu uz perimetra $kérsosanu.
Videokameras paredzét pa perimetru uz €kas sienas.

Galvenie normativi, standarti:

Risinajumiem pilntba jaatbilst visiem valsts noteikumiem, likumiem un rikojumiem, standartiem un
normam, kas ir attiecinami uz instalaciju izveidi.

Projektu izstradats saskana ar spéka esoSajiem Latvijas Valsts izdotajiem bivniecibas normativiem
(LBN) un Latvijas Valsts standartiem, t.sk.:

. LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”;

. LBN 208-15 ,Publiskas €kas un baves”

. LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas
14.dala”;

. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (2016.gada 19.aprilis) “UgunsdroSibas noteikumi”.

. LR Bavniecibas likums;

. MK noteikumi Nr.112 "Visparigie bavnoteikumi";

. LBN 261-15 "Eku iek3éja elektroinstalacija”;

. LVS EN 60849 "Avarijas bridinadSanas noltkiem paredzétas skanas sistémas".

Gadijumos, kad prasibu pieméroSanai juridiski izmantojamas vairdkas normas, rikoties saskana ar
visstingrakajam normam vai rekomendacijam.
Eiropas standarti (ES):

EN 50173:2002 Generic Cabling Requirements.

EN 50174-1:2001 Specification & Quality Assurance.
EN 50174-2:2001 Installation Practices Inside Buildings.
EN 50310 Bonding & Earthing

EN 50346 Testing of Installed Cabling

EN 60825-2 Safety of Laser Products Part 2, Safety of optical fibore communications systems
o ‘“Lattelekom” standarti,
e Starptautiska standartizacijas organizacija (1ISO),
o \Vietéjas esoSas elektribas normas,
o Vietéjas veselibas un drosibas normas.

7.3. APKURE, VEDINASANA UN GAISA KONDICIONESANA

Apkure

Pirms projekta izstrades Bivprojekta autoriem javeic detalizéta eso$as sistémas izpéte un analize.
Bavprojekta izstradé izmantot Bidvprojekta autora izpétes datus, lai nodroSinatu vienmérigu, telpu
izmantoSanai atbilstosu apsildi.

Estétisku apsvérumu dé| projekta paredzét atklatos plastmasas caurulvadus aizstat ar vara
caurulém. Projekta izstrades laika iesniegt caurulu nomainas tami Pasatitadjam saskanoSanai.

Ventilacija

Projekta paredzét parbivejamo telpu ventilacijas sistémas pieslégsanu esosai sistémai.

Pirms projekta izstrades Bivprojekta autoriem javeic detalizéta eso$as sistémas izpéte un analize.
Bavprojekta izstradé izmantot Bidvprojekta autora izpétes datus, lai nodroSinatu telpu izmanto$anai
atbilstoSu gaisa apmainu.

Ugunsdro8ibas pasakumi ventilacijas un apkures sistéemas

Ugunsdro$ibas pasakumus apkures un ventilacijas sistémas paredz buvprojekta AVK dala saskana
ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdro$iba” un LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”
prasibam.

Ventilacijas sistétmu gaisa vados vietdas, kuras tie Skérso ugunsdro3as buvkonstrukcijas
(ugunsdro$as sienas, starpsienas u.c.) ar norméto ugunsizturibas robezu, uzstdda automatiskus
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ugunsdroSos varstus ar ugunsizturibas robezu ne zemaku par El 30 saskana ar LBN 231-15 164.p.
prasibam. Tranzita gaisa vadu ugunsizturiba nav zemaka par EI 30.

Vietas, kur apkures caurules un ventilacijas gaisa vadi 3kérso buvkonstrukcijas ar normétu
ugunsizturibas robezu (ugunsdro$as sienads, starpsienas u.c.), caurumus un spraugas aizpilda ar
atbilstoSas ugunsizturibas robezas hermetizéjoSiem materialiem.

Apkures ieri¢u izvietojums nedrikst saSaurinat evakuacijas celu platumu.

Ddmu aizsardzibas risingjumi

DOmu aizsardzibas risindjumus paredz saskana ar LBN 201-15, ka arT piemérojamo standartu (LVS
EN 12101 sérijas standarti) prasibam. Dabisku dimu izvadi no telpam paredz caur dimu izvades ailam
(manuali verami varti, logi un citas ailas) aréjas norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka
gadijuma iesp&jams izvadit dimus.

Telpas, kuras nav iespéjams ierikot dabisku dimu izvadi caur dimu izvades ailam, kas atbilst LBN
201-15 168. vai 169.punktd minétajam prasibam, paredz diimu izvades sistému ar mehanisko vilkmi un ar
mehanisko kompensacijas gaisa padevi. Sadu sistému izblves nepiecieSamibu nosaka bavprojekta
izstrades gaita atkarlba no &kas arhitektiras planos$anas risinajumiem. Sadu risindjumu Projektétajs
pielieto izn@émuma gadijuma, iepriek$ saskanojot ar Pasutitaju.

7.4. UDENS APGADE UN KANALIZACIJA

Udensapgades tikli

Projekta paredzét Gdensapgades tiklu rekonstrukciju.

Uz Gdensvada ievada paredzét elektrisko aizbidni ugunsdzésibas vajadzibam.

Projekta paredzet karsta tidensapgades sistémas izveidi.

Karsta Gdens padeves normalizéSanai paredzét cirkulacijas Gdensvadu.

Projekté&jot caurulvadus karsta ddensapgades sistémas, janem véra to termiska pagarinasanas un, ja
nepiecieSams, jaizmanto kompensatori.

Karsta Gdens caurulém, armatdrai un aprikojumam jabat termiski izturigam.

Laisti8anas kranus eka paredzét atbilstodi LBN 221-15, izvietojuma risinajumu saskanot ar arhitektu
un pasatitaju.

Udensvadus grida paredzét tikai no daudzslanu caurulvadiem bez savienojumiem (izolacija).

Visiem auksta un karstd Odensapgades iekSé&jiem caurulvadiem (iznemot pievadus uz sanitari
tehniskajam iericém) paredzét siltumizolaciju.

Sadzives kanalizacijas tikli

Projekta paredzet sadzives kanalizacijas notektdenu sistémas parbavi atbilstosi jaunam telpu
planojumam.

Caurulvadus projektét ar paSteci (péc iespéjas bez parsuknésanas). Paredzét kanalizacijas stavvadu
védinadanu.

Sanitartehniskas ierices pieslégt pie kanalizacijas tikla caur sifoniem.

Kondensata novadiSanas caurules pieslégt pie sadzives kanalizacijas caur sausa tipa sifoniem.
Siltummezgla paredzét trapu ar sausa tipa sifonu.

Projektéjot kanalizacijas tiklus, janem véra AVK dalas uzdevumu.

Sadzives kanalizacijas tiklus montét no PVC caurulvadiem (d32mm, d50mm, d75mm, d110mm).
Kanalizacijas caurulvadiem zem griestiem paredzét skanas izolaciju.

Cirkulacijas tdensvadam paredzét balansé&joSus ventilus. Kanalizacijas sistémai paredzét revizijas
un tiridanas likas. Visiem kronSteiniem un stiprindjumiem jabat no materialiem, kas izturigi pret koroziju.

8. PROJEKTESANAS UZDEVUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI:
1. Baves tehniskas inventarizacijas lieta;
2. Zemesgramatu aplieciba;
3. Zemes robezu plans.

Saulkrastu novada pasvaldibas agentiras
»Saulkrastu kultdras un sporta centrs” direktore
Judite Krimina
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