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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

 
1.SĒJUMS VISPĀRĪGĀ DAĻA. 
  TERITORIJAS SADAĻA. 
  ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI. 
  BŪVKONSTRUKCIJU RISINĀJUMI. 
  DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS. 
  INTERJERS. 

  VD, TS, AR, BK, DOP, IN 

2.SĒJUMS TEHNSIKĀS IZPĒTES SLĒDZIENS 

  TIS 

3.SĒJUMS  ELEKTROAPGĀDE. 
  APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA 
  KONDICIONĒŠANA. 
  ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS. 
  ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA.   
  UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS 

  EL, AVK, ESS, ŪK, UAS 

 

  EL, AVK, ESS, ŪK 

4.SĒJUMS IZMAKSU APRĒĶINS 

  T 
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EL SADAĻAS ESOŠAS SITUĀCIJAS IZPĒTES 

ATZINUMS 
Risinot kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūves Atpūtas ielā 1B, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., iekšējās elektroinstalācijas EL būvprojekta sadaļas 

izstrādi, tika veikta arī esošas elektroinstalācijas apsekošana ar mērķi sniegt 

informāciju par to darbību un ieteikumus to uzlabošanai. 

 

Konstatēju, kā elektroinstalācijai tika veikti 2014. gadā tika veikti zemējuma ietaises 

pretestības mērījumi, kā arī ķēdes esamības pārbaude starp zemētājiem un 

sazemētiem elementiem, elektroiekārtu vadu un kabeļu izolācijas pretestības 

mērījumi. Kopumā elektroinstalācija atrodas apmierinošā stāvokli, bet, ņemot vērā 

pakāpeniski plānotus kultūras nama "Zvejniekciems" pārbūves darbus rekomendēju 

veikt maģistrālā (t.i. elektroapgādes tīkla no galvenās elektrosadalnes pagraba 

līmenī līdz stāvu grupu elektrosadalnēm) tīkla pārbūvi pēc cita būvprojekta 

izstrādes. 

 

Šajā gadījumā tiks instalēti jaunie kabeļi un stāvos montētas jaunās sadalnes ar 

modernu komutācijas aparatūru. Rekomendēju veikt maģistrālā tīkla pārbūvi vienā 

posmā, bet elektroinstalācijas tīkla pārbūvi no grupu sadalnēm vienlaicīgi ar 

attiecīgas telpu zonas pārbūves darbiem. Šobrīd, pēc apsekošanas, neatradu 

maģistrālā tīkla kabeļus pārbūvējamā 1. stāva telpu apjomā, visi kabeļi tiek guldīti pa 

otrā stāva kabeļu konstrukcijām, kas neizslēdz iespēju 1. stāva telpu pārbūves gaitā 

atrast kabeli vai kabeļus, kas kalpo citu telpu patērētāju elektroapgādei. Šajā 

gadījumā jāveic esošo patērētāju pārslēgšanu uz tuvāko grupu sadalni. 

 

Ēkas zibensaizsardzības un zemējuma sistēma tika veikta pēc SIA "Belss" 2011. 

gadā izstrādāta projekta un atrodas labā stāvoklī. 

 

Sastādīja:        inženieris V.Ščedrovs 

         2017. gada 02. oktobrī 
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EL SADAĻAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
Šajā būvprojekta sadaļā ir risināta kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūves Atpūtas 

ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., iekšējā elektroinstalācija (t.sk. elektroapgaismojums, spēka 

elektroiekārtas, darba kontaktligzdas). 

 

Tehniskie risinājumi pieņemti saskaņā ar LVS EN, LBN, LEK un citiem normatīvajiem materiāliem, 

kā arī saskaņā ar AR, IN, AVK sadaļu izstrādātāju uzdevumiem. 

 

Elektriskā tīkla spriegums ~400/230V. 

 

Objekta elektroapgāde paredzēta no esošiem elektroapgādes tīkliem atļautās slodzes robežās. 

 

Kopējā objekta projektējamo iekārtu slodze ir 30 kW. 

Kā grupu elektrosadalne ir pieņemts sadales punkts ar automātiskajiem slēdžiem atejošās līnijās. 

 

Projektā ir paredzēts darba un drošības (evakuācijas) apgaismojums. Gaismekļu izvēle izdarīta 

atkarībā no telpu pielietojuma, noteiktās vides un piekāršanas augstuma. Gaismekļiem jābūt ražotiem 

autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā. Gaismekļu ražotājfirmas un tipi jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

 

Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailas noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem izstrādājumiem — 

ugunsdrošajām noslēgmanšetēm - plastmasas cauruļvadiem un elektroinstalācijas kabeļiem; 

ugunsdrošu tapu — elektroinstalācijas kabeļiem; ugunsdrošu masu — elektroinstalācijai kabeļu 

plauktos. 

Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailas noslēdzamas ar polimērputām vai minerālvati.  

Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc elektroinstalācijas 

ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

 

Visas norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām būvprojektā liecina tikai par 

šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un 

materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, kas ir jāsaskaņo 

ar projekta autoriem. 

 

Sastādīja:        inženieris V.Ščedrovs 

         2017. gada 02. oktobrī 















Būvprojekta nosaukums: Kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūve Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā.

Pasūtījuma Nr.: BD12-2017

Būvprojekta sadaļa: EL

Elektroapgāde, iekšējie tīkli

Iekārtu un materiālu specifikācija.

Nr. Nosaukums, tehniskais raksturojums Mērv. Skaits Piezīmes

1. Elektrosadalnes, komutācijas iekārtas

1.1
3polu automātslēdzis ~400V, C63A, papildus uzstādīšanai esošajā elektrosadalnē GS pēc 

enerģētiķa norādījumiem
gab. 1

1.2 Grupu sadalne LBES, ~400V, IP30, ar montāžas kompl. un rezerves vietām 25%: kompl. 1

LBES ievadā: 3polu slodzes atvienotājs ~400V, 100A, iSW, "Schneider Electric" gab. 1

līnijās: 3polu automātslēdzis ~400V, C40A, "Schneider Electric" gab. 1

3polu automātslēdzis ~400V, C25A, "Schneider Electric" gab. 1

3polu automātslēdzis ~400V, C20A, "Schneider Electric" gab. 1

3polu automātslēdži ~400V, C16A, "Schneider Electric" gab. 3

2polu automātslēdži ~230V, C16A, ar diferenciālo aizsardzību ∆I=30mA, "Schneider 

Electric"
gab. 6

1pola automātslēdži ~230V, C16A, "Schneider Electric" gab. 11

1pola automātslēdži ~230V, C10A, "Schneider Electric" gab. 14

2polu iTL impulsa releji, ~230V, 16A, Usp=~230V, "Schneider Electric" gab. 5

3polu kontaktors ~400V, 40A, atslēgšanai no UAS paneļa, "Schneider Electric" gab. 1

2. Apgaismojuma, kontaktligzdu sistēmu elektroiekārtas.

Gaismeklis ar gaismas diodēm ~230V, kompl. ar barošanas bloku 24V

2.1 25W, griestu, IP44, ∅350mm, 3000°K gab. 2 G1

2.2 6.5W, sienas, IP20, L=400mm, 3000°K gab. 4 G2

2.3 50W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 10 G3

2.4 70W, 18W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 3 G4

2.5 93W, piekārts, IP20, ∅1500mm, nopērkama iekārta gab. 3 G5

2.6 100W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 6 G6

2.7 552W, 12W/m, kompl. ar barošanas blokiem 24V, IP20, 3000°K gab. 1 G7

2.8 21W, iebūv., IP20, 3000°K gab. 22 G8

2.9 36W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 1 G9

2.10 72W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 1 G10

2.11 36W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 1 G11

2.12 72W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 1 G12

2.13 24W, 12W/m, kompl. ar barošanas bloku 24V, IP20, 3000°K gab. 1 G13

2.14 40W, griestu, IP20, 3000°K gab. 6 G14

2.15 20W, lineārs prožektors, kompl. ar barošanas bloku 24V gab. 12 G15

2.16 5W, profilā/sienas, 522lm, IP65, ar bateriju 1h, "Izeja" gab. 7 GR

2.17 5W, griestu, 433lm, IP65, ar bateriju 1h gab. 11 GEB
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2.18 Vienpola slēdzis ~230V, 10A gab. 14

2.19 Impulsa slēdzis ~230V, 10A gab. 10

2.20 Kustības devējs 360°, montāžai griestos, ar laika aizturi,  ~230V, 10A gab. 5

2.21 Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, z/a gab. 32

2.22 Divpolu kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu instalācijai grīdas PEHD kārbā ~230V, 16A gab. 8

2.23 Divpolu hermētiskā kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, IP44, z/a gab. 6

2.24 PEHD grīdas kārba kontaktligzdu instalācijai (8 vietas) gab. 2

3. Kabeļi un caurules.

Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu

3.1 4x25/16ANmm², MCMK-1.0kV, "Draka Keila Cables" m 60

3.2 5x4mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" m 45

3.3 5x2.5mm², HULT(FLEX) LSOH FB30/60-1kV, "Draka Keila Cables" m 14

3.4 5x2.5mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" m 105

3.5 3x2.5mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" m 522

3.6 3x1.5mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" m 1318

3.7 2x1.5mm², NYM-J-0.3/0.5kV, "Helukabel" m 200

3.8 PVH caurule Ø50mm, EXM, "Pipelife" m 5

3.9 PVH caurule Ø20mm, EXM, "Pipelife" m 434

4. Kabeļu konstrukcijas.

4.1 Kabeļu trepe 200mm, KS20-200, "Meka" m 40

4.2 Stiprinājumu mezgls, 200mm, kompl., "Meka" gab. 30

EL.IS-2 Sastādīja: ___________inz. V.Ščedrovs
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