Administrativa éka
Raina iela 8, Saulkrastos

SPECIFIKACIJAS - UK DALA

IEKSEJIE TIKLI
Poz. | Materialu, iekartu nosaukums un | Diam. Mérv. Dau- Piezimes
Nr. raksturojums mm dzums
AUKSTAIS UDENSVADS U1
Dn
1 Noslégarmatira — lodveida 15 gab. 6
ventilis
2 Pretvarsts 15 gab. 1
3 DroSibas varsts gab. 1
4 Daudzslanu plastmasas un 15 m 12 analogs
metala kompozitcaurule PN10 (De20x2,5) Unipipe f-a
ar stiprinajumiem un Uponor,
apvalkizolaciju, pievadi
5 Daudzslanu plastmasas un 25 m 4 analogs
metala kompozitcaurule PN10 (De32x3) Unipipe f-a
ar stiprinajumiem , ar Upono,
pretkondensata izolaciju Esosa stavvada
0=20mm f-a Paroc (stavvads) diametru
precizét péc
vietas
6 Pievienojums esoSam vieta 2
stavvadam
KARSTAIS UDENSVADS T3
Dn
1 Noslégarmatdra — lodveida 15 gab. 3
ventilis
2 Elektriskais Gdens silditajs V=50 gab. 1
litri- horizontalais
3 Daudzslanu plastmasas un 15 m 8 analogs
metala kompozitcaurule PN10 (De20x2,5) Unipipe f-a
ar stiprin. un apvalkizolaciju Uponor,
pievadi
SADZIVES KANALIZACIJA K1
Dn
1 Keramikas sédpods ar zemo kompl 2
skalojamo kasti, slipo izlaidi,
lokano pievads|ateni un
savienojoSo veidgabalu
2 Keramikas roku mazgatne ar kompl 1
plastmasas pudelsifonu,
kronSteiniem un maisitaju
3 Trauku mazgatne nertséjosa kompl 1
térauda, ar plastmasas
caurulveida sifonu, kronSteiniem
un maisitaju
4 Plastmasas PP iek3¢&jas 32 m 1
kanalizacijas caurulvads ar
veidgabaliem un stiprinajumiem
5 Plastmasas PP iekSgjas 50 m 3 analogs Asto

kanalizacijas caurulvads ,klusais”
ar veidgabaliem un
stiprindjumiem

f-a Wavin
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Poz. | Materialu, iekartu nosaukums un | Diam. Mérv. Dau- Piezimes
Nr. raksturojums mm dzums
6 Plastmasas PP iekSgjas 110 m 8 analogs Asto
kanalizacijas caurulvads ,klusais* f-a Wavin
ar veidgabaliem un
stiprinajumiem
7 Pievienojums esoSam vieta 2
stavvadam
8 Revizija stavvadam 110 gab. 1
9 Piltuve  ar  hidroslégu un Gab. 1 HL 21
mehanisku noslégu
10 | Revizijas lucina 500x500 Gab. 2 Precizét darbu
laika
Sastadija: G.Dreimane uz 2. lapam
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