
3200

ROZETE ŪDENS BOILERIM H=2900

ESOŠĀ VENTILĀCIJAS LŪKA

VENTILĀCIJAS RESTE

IEBŪVĒJAMA LAMPA GRIESTOS

DUBULTSLĒDZIS GAISMAI UN VENTILĀCIJAI VAI
GAISMA UN VENTILĀCIJA UZ VIENA SLĒDŽA!

300

900

10
15

10
15

1200

SLĒDZIS LAMPĀM  PIE SPOGUĻA RĀMĪ;
SLĒDZIS CENTRĀLAJAI GAISMAI KOPĀ AR
VENTILĀCIJU( KAS SAVIENOTA AR TAIMERI)

ROZETE H=1000 UN  SLĒDZIS GAISMAI VIRS
IZLIETNES SPOGUĻA

BPV

LAPU SKAITSSTADIJA MARKA&Nr

LAPA

PASŪTĪJUMA UN

ARHĪVA Nr.

OBJEKTS

PROJEKTĒTĀJS

TP

PASŪTĪTĀJS D.Lediņa, I.Zbitkovska
adrese: Bruņinieku iela 47, korp.2. LV-1011

SANITĀRĀRĀ MEZGLA PĀRBŪVE
ĒKAS 1.SĀVĀ, RAIŅA IELA 8, SAULKRASTOS

D.LEDIŅA

10

ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA
M 1:25

SAULKRASTU NOVADA DOME

I.ZBITKOVSKA

600

30
0 90

0

LAMPA SPOGULIM PA CENTRU H=2100

1750 600 600

60
0

60
0

25
0

15
30

ELEKTRĪBAS IZVADS  LED LENTAI AR TRANSFORMĀTORU
NIŠĀ VIRS SPOGUĻA( SKATĪT KOPĀ AR LAPU IN.9 )

30
0 400

SLĒDZIS GASMAI VIRS SPOGUĻA UN SLĒDZIS
GRIESTU LAMPAI KOPĀ AR VENTILĀCIJU( KAS SAVIENOTA AR TAIMERI)

25
0

900

H=1000

15
0

H=1000

SIENAS LAMPAS SPOGUĻA ABĀS MALĀS, IZVADi H=2000
H=1000

H=2100

H=2100

A

GRIEZUMU A-A SKATĪT LAPĀ IN-7

MONTĀŽAS AUGSTUMS NO GRĪDAS  PRETDETAĻAS  ASIH=2100

21

22

23

100

1500

15
0

1.STĀVS, TELPA Nr. 23
ELEKTRĪBAS SPECIFIKĀCIJA

DAUDZUMIN.p.k. PASKAIDROJUMS

2221

2.

3.

4.

APZĪMĒJUMI

DŪMU DETEKTORA PĀRCELŠANAS  VIETA
5.

ESOŠAIS DŪMU DETEKTORS, PIESLĒGTS PIE SIGNALIZĀCIJAS
PULTS, RŪPĪGI SAGLABĀJAMS!

4.gab.

150x150 TIPVEIDA VENTILĀCIJAS RESTE, BALTA

6.

7.

8.

SIEMENS, DELTA line, SLĒDZIS, balts; komplektēt ar
visām zemapmetuma daļām

PAULMAN Coin IEBŪVĒJAMA GRIESTU LAMPA AR MATĒTU
STIKLU, LED, 14W,  IP44, balta, matēta; Nr: 927.86

PAULMAN LED LENTA NIŠĀ VIRS SPOGUĻA, PAREDZĒT
VIETU TRANSFORMATORAM; Nr: 703.10

SIEMENS, DELTA line, 1-viet EL.RĀMIS, BALTS

9.

10.

Nr.18 -7IN-4

PIEZĪMES:

VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS
SKATĪT KOPĀ AR VISĀM PROJEKTA LAPĀM!
APDARES DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJFIRMAS REKOMENDĀCIJĀM,  IEVĒROJOT ATBILSTOŠU DARBU
VEIKŠANAS TEHNOLOĢIJU UN KVALITĀTI
PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT VISU IZMĒRU PĀRBAUDI, IZMAIŅAS VAI ATKĀPES SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN
ARHITEKTU
VISI MATERIĀLU DAUDZUMI DOTI BEZ UZLAIDES UN PIEGRIEŠANAS KOEFICIENTA
PAREDZĒT UN IEKĻAUT TĀMĒ DARBU VEIKŠANAI, MONTĀŽAI UN STIPRINĀŠANAI NEPIECIEŠAMOS PAPILDMATERIĀLUS!
VISUS MATERIĀLUS PIRMS TO IEGĀDES SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN ARHITEKTU!

IN daļas vad./ARHITEKTE

IZMĒRI
plxhxdz,mm

A

1

1 Ø100

SIEMENS, DELTA line, 2-viet EL.RĀMIS, BALTS

2 1

1

1 3

3

3

2 1.gab.

3.gab.

4

5

6

6

3
4
5

1.

1.gab.

2.gab.

kat.SLV, PLASTRA QPAR51 SIENAS LAMPA; GU10; max.35W;
krāsojama - tonis - RAL1036, Pearl gold vai sienas krāsā

PAULMAN Nembus SIENAS LAMPA VIRS SPOGUĻA; LED; IP44;
9W, hroms ar matētu stiklu/akrilu; Nr: 704.64600x68x63

10.5x3x975

6

2.gab.

100x245
Ø75

2.gab.

4.gab.

6.gab.

2.gab.

2.gab.7

SIEMENS, DELTA line, ROZETE, balta; komplektēt ar
visām zemapmetuma daļām

SIEMENS, DELTA line, ROZETE IP44(ar vāciņu), balta;
komplektēt ar visām zemapmetuma daļām11.

7

7
30

0

APZĪMĒJUMI
PRETSKATĀ

APZĪMĒJUMI
PLĀNĀ

02.05.2018.

02.05.2018.


