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Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Saulkrastos
12.04.2019.
CENU APTAUJA*
„Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 
ar ID Nr. SND/ZS/2019/11
1. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Saulkrastu novada dome

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas numurs
	LV 90000068680

	Faksa numurs
	+371 67951150

	e-pasta adrese
	dome@saulkrasti.lv 

	Kontaktpersona par dokumentāciju 
	Juridiskās nodaļas juriste Kristīne Felkere

T. 67142513,e-pasts: kristine.felkere@saulkrasti.lv

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju
	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija, 

T. 67142518, e-pasts: gints.dreija@saulkrasti.lv

	Domes darba laiks
	P. 8.30 – 18.00

O. 8.30 – 17.00

T. 8.30 – 17.00

C. 8.30 – 18.00

P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma)

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30


2. Iepirkuma priekšmets.
Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 24.aprīlim plkst. 11:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: kristine.felkere@saulkrasti.lv, vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 106.kabinetā, vai atsūta pa pastu.
4. Līguma nosacījumi.
Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
5.Apmaksas nosacījumi.
Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.
6.Prasības pretendentiem.
Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)
7. Iesniedzamie dokumenti.
7.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam.

7.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam. 

7.3. Tehniskā specifikācija, saskaņā ar 3.pielikumu. 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto Vienību cenu kopā.
8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

8.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju pārtraukt.
9. Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR (euro) bez PVN, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, nodokļiem, nodevām un transporta izdevumiem, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām finanšu piedāvājuma kopējā cenā.
10.Cita informācija.
Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts  Domes amatpersona sazināsies ar piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.
Pašvaldības izpilddirektors





Aleksandrs Inārs Zaharāns

Sagatavoja

K.Felkere
*Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Iekšējiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” (29.01.2014. domes sēdes protokols Nr.1§ 29), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.
Cenu aptauja „Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 
ar ID Nr. SND/ZS/2019/11
1.pielikums

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI
„Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 
ar ID Nr. SND/ZS/2019/11
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Cenu aptauja „Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 

ar ID Nr. SND/ZS/2019/11
2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  „Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 

Iepazinušies ar cenu aptaujas „Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/11 noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darbus, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo vienību cenu: 
	Nr.
	Pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Vienības cena (bez PVN)
	Vienības cena (ar PVN)

	
	Ceļa zīmes uzstādīšana vai nomaiņa
	
	

	1.
	Ceļa zīmes stabu uzstādīšana > 2,5m
	gab.
	
	

	2.
	Ceļa zīmes stabu uzstādīšana ≤ 2,5m
	gab.
	
	

	3.
	Ceļa zīme 600x600
	gab.
	
	

	4.
	Ceļa zīme 700x700
	gab.
	
	

	5.
	Ceļa zīmju tīrīšana, regulēšana un remonts
	gab.
	
	

	6.
	Ceļa zīmes izvietojuma shēmas izveidošana un saskaņošana (LVC)
	
	
	

	Vienību cena kopā EUR bez PVN:
	

	PVN (21%) EUR:
	

	Vienību cena kopā EUR ar PVN:
	


	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Cenu aptauja „Ceļa zīmju ikdienas uzturēšana Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 

ar ID Nr. SND/ZS/2019/11

3.pielikums

 Tehniskā specifikācija.

Ceļu zīmju ikdienas uzturēšana, Saulkrastos, Saulkrastos novadā. 
Ceļa zīmes uzstādīšana vai nomaiņa.
Mērķis: Nodrošināt ceļa zīmes un vertikālo apzīmējumu atrašanos paredzētā vietā un stāvoklī atbilstoši standartu LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām.

Mērvienība: Ceļa zīmes, numurs, nosaukums, atrašanās klase- norādīšana/ uzstādīšana/ nomaiņa- gab. Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana/ pārvietošana- gab.

Darba apraksts: Pārbrauciens uz darbu vietu. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm jāizstrādā detaļprojekti. Pagaidu ceļa zīmes pārvietošana ietver ceļa zīmes atrakšanu – aizbēršanu, pārnešanu vai transportēšanu uz jauno vietu, ceļa zīmes uzstādīšanu jaunajā vietā. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli: Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši standartu LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1 prasībām, vertikālajiem apzīmējumiem – atbilstoši standarta LVS 85 prasībām, 

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu atbilstoši standarta LVS 77-3 un atstarojošo materiālu klasi R1 vai R2 atbilstoši LVS EN 12899-1 prasībām. 

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši standarta LVS EN 12899-4 prasībām. 

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam visā ceļa maršruta garumā jābūt pēc iespējas vienādam, izņemot apdzīvotas vietas un pilsētas. Vertikālos apzīmējumus 906, 907 ieteicams uzstādīt ne augstāk par 0,6 m no ceļa klātnes. 

Ceļa zīmju materiālam, lielumam un izvietojumam jāatbilst standartā LVS 77-1,2,3, LVS 85 un EN 12899-1 noteiktām prasībām. 

Ceļa zīmju grupu “Virziena rādītāji” un “Informācijas zīmes” uzrakstiem  un uzstādītām ceļa zīmēm uz valsts galvenajiem autoceļiem ar sadalošo joslu  jābūt ar 300 mm augstiem burtiem, uz pārējiem valsts galvenajiem autoceļiem – 200 mm, bet uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem – 150 mm augstiem burtiem. Burtu augstums ceļa zīmēm virs brauktuves – atbilstoši norādītajam būvprojektā. 

Ceļa zīmes vai vertikālā apzīmējuma malām jāatbilst prasībām, kādas noteiktas standartā LVS EN 12899-1 klasei E2 vai E3. 

Papildus noteiktas šāda prasības: 

( nav pieļaujama ceļa zīmju lietošana, kuru marķējumā izmantoti gaismu atstarojoši materiāli; 

( ceļa zīmju pamatnē jāiestrādā dublējoša informācija ar CE marķējumu un informāciju par izgatavotāju, par izgatavošanas laiku (mēnesi un gada skaitļa pēdējos divus ciparus) un atsauci uz standartu LVS EN 12899-1; 

( marķējumam jābūt rakstītam ar tāda lieluma burtiem, kas salasāmi no 1,5 m attāluma, tā kopīgais laukums nedrīkst pārsniegt 30 cm² un tam jābūt pietiekami izturīgam līdz ceļa zīmes paredzamā kalpošanas laika beigām; 

( nav pieļaujama 1. grupas izmēra  ceļa zīmju izmantošana uz valsts autoceļiem; 

( ceļa zīmju pamatnes aizmugurei, izņemot alumīnija pamatni, jābūt pelēkas krāsas tonī; 

( jānodrošina līdzvērtīgas ceļa zīmes, to stiprinājumu un citu detaļu kalpošanas vai garantijas periods, atbilstoši paredzētajam, bet ne mazāk kā 5 gadi.

 Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājums, kas atbilst standarta LVS EN 12899-1 virsmas pretkorozijas aizsardzības klasei SP1. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt ne mazākam par 60,0 mm, ar sieniņu biezumu caurulei ne mazāku par 2,5 mm. 

Ceļa zīmju koka balsti (ja paredzēts kā pagaidu vai individuāls risinājums) – kvadrātveida 8 x 8 cm vai 10 x 10 cm, vai apaļi no ( 8 cm līdz ( 10 cm. Ceļa zīmju koka balstiem jābūt apstrādātiem ar antiseptiķi. Prasības ceļa zīmēm un to balstiem, aprīkojot darba vietas uz ceļiem un ceļu nodalījuma joslā, nosaka MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu stabu garumu nosaka vadoties pēc ceļa šķērsprofila, uzstādāmo ceļa zīmju izmēriem un to apakšējās malas augstuma virs brauktuves. 

Pagaidu ceļa zīmes uzstāda, ieviešot sezonāla vai īslaicīgus ierobežojumus, brīdinājumus, norādījumus u.c., bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem. 

Iekārtas:

Darba izpilde: Ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi) jāuzstāda, ja iespējams, uz viena balsta. Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceļa maršrutā (ārpus apdzīvotām vietām) jābūt pēc iespējas vienādam. Nomainot vai no jauna uzstādot stiprinājuma stabus, to atrašanās vietai un garumiem jābūt tādiem, lai piestiprinātās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi), vai vairāku zīmju novietojums, atbilstu standarta  LVS 77-2 un LVS 85 prasībām. Cinkota metāla cauruļu stiprinājuma veidi gruntī ir šādi: 

( cinkotas metāla čaulas ievibrēšana gruntī 0,8 – 0,9 m dziļumā (šo paņēmienu nav ieteicams pielietot no jauna būvētās ceļa zemes klātnes nogāzēs, nenoturīgās gruntīs un tamlīdzīgās vietās), 

( nostiprinot stabu gruntī ar betonu 0,3 m × 0,3 m vai ar urbumu ≥ 0,15 m minimāli 0,80 m dziļumā, stabam jābūt enkurojumam, kam jānodrošina cauruli pret pagriešanos stiprinājumā un izraušanu no tā. 

Caurules no augšpuses jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu tajās. 

Vertikālos apzīmējumus Nr.905, Nr.906, Nr.907 jāuzstāda 0,3 – 0,6 m augstumā virs brauktuves virsmas, tos atļauts lietot kopā ar ceļa zīmēm Nr.410, Nr.411, Nr.412. 

Ceļa zīmju materiālam, lielumam un izvietojumam jāatbilst LVS 77-1-2,-3, LVS 85 un LVS EN 12899-1 noteiktām prasībām.

 Ceļa zīmju grupām “Virziena rādītāji” un “Informācijas zīmes” uzrakstiem uz valsts galvenajiem autoceļiem ar sadalošo joslu uzstādītām ceļa zīmēm jābūt ar 300 mm augstiem burtiem uz pārējiem valsts galvenajiem autoceļiem – 200 mm, bet  uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem – 150 mm augstiem burtiem. Burtu augstums ceļa zīmēm virs brauktuves – atbilstoši norādītajam būvprojektā. 

 Liela izmēra ceļa zīmes jāveido no saliekamiem elementiem (moduļiem), katra atsevišķa elementa masai jābūt tādai, lai tos varētu samontēt bez palīgmehānismiem – ar 240 Ceļu specifikācijas 2017 roku darbaspēku. Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma vietās nav pieļaujamas atstarpes. Ceļa zīmes restaurāciju uzsāk, sagatavojot restaurējamo vietu, uzmanīgi izgriežot bojāto zīmes pamatnes daļu, noņemot bojāto simbolu vai burtus, ar speciāliem šķīdumiem notīra restaurējamo vietu un uzklāj iepriekš sagatavoto zīmes virsmas atstarojošo materiālu, simbolu vai burtus. Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām.
Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst standartam LVS 77-2. Ceļa zīmei vai vertikālajam apzīmējumam ir jābūt nostiprinātam stabili, tie nedrīkst noslīdēt pa balstu uz leju pašsvara vai kādu paredzētu vertikālo slodžu ietekmes dēļ vai pagriezties horizontālo vēja vai sniega tīrīšanas slodžu ietekmes dēļ. Ceļa zīmei vai vertikālajam apzīmējumam tās darbības zonā ir jābūt labi saskatāmai un atšķiramai, to nedrīkst aizsegt koku zari, apaugums vai kādi citi traucējoši priekšmeti.
Ceļa zīmju tīrīšana, regulēšana un remonts.

Mērķis: Uzlabot ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) krāsu gaismas atstarošanas koeficientu un ceļa satiksmes drošību.

Mērvienība: Jāuzskaita nomazgāto, remontēto vai noregulēto ceļa zīmju skaits (gab.).

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darba vietai. Ceļa zīmju mazgāšana vai regulēšana, ja nepieciešams remonts. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanas ražošanas bāzē.

Materiāli: ūdens un citi dabai nekaitīgi mazgāšanas līdzekļi.

Iekārtas:

Darba izpilde: Ceļa zīmju mazgāšanas izmantot ūdeni. Atsevišķos gadījumos var veidot ūdens šķīdumu ar ļoti mazas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli. Mazgāšanas operācija veicama ar mīkstu birsti vai ūdens strūklu. Remontējot ceļa zīmes, ceļa zīmju stabiem gruntī  ir jābūt nostiprinātam ar betonu 0,3 m × 0,3 m vai ar urbumu ≥ 0,15 m minimāli 0,80 m dziļumā, stabam jābūt ar enkurojumu, kam jānodrošina cauruli pret pagriešanos stiprinājumā un izraušanu no tā. Caurules no augšpuses jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu tajās. 

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: No ceļa zīmēm jābūt nomazgātiem putekļiem, taukainiem nosēdumiem un tam līdzīgiem netīrumiem. Pēc mazgāšanas uz ceļa zīmes virsmas nav pieļaujami ūdens vai mazgājamā līdzekļa notecējumi. Mazgāšanas rezultātā nedrīkst būt  bojāta ceļa zīmes virsma. Pēc mazgāšanas vai regulēšanas, zīme uz staba atrodas pareizā plaknē. Izpildītais darbs kontrolējams katrai nomazgātai vai regulētai ceļa zīmei. Neatbilstību gadījumā, jāveic atkārtota zīmes mazgāšana, remonts vai regulēšana.

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
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