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Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Saulkrastos
12.04.2019.
CENU APTAUJA*
„Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” 
ar ID Nr. SND/ZS/2019/10
1. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Saulkrastu novada dome

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas numurs
	LV 90000068680

	Faksa numurs
	+371 67951150

	e-pasta adrese
	dome@saulkrasti.lv 

	Kontaktpersona par dokumentāciju 
	Juridiskās nodaļas juriste Kristīne Felkere

T. 67142513,e-pasts: kristine.felkere@saulkrasti.lv

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju
	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija, 

T. 67142518, e-pasts: gints.dreija@saulkrasti.lv

	Domes darba laiks
	P. 8.30 – 18.00

O. 8.30 – 17.00

T. 8.30 – 17.00

C. 8.30 – 18.00

P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma)

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30


2. Iepirkuma priekšmets.
Brauktuves apzīmējumu (horizontālo apzīmējumu) atjaunošana Saulkrastu novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 24.aprīlim plkst. 11:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: kristine.felkere@saulkrasti.lv, vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 106.kabinetā, vai atsūta pa pastu.
4. Līguma nosacījumi.
Līguma izpildes laiks –no līguma noslēgšanas brīža līdz 30.06.2019.
5.Apmaksas nosacījumi.
Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.
6.Prasības pretendentiem.
Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)
7. Iesniedzamie dokumenti.
7.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam.

7.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam. 

7.3. Tehniskā specifikācija, saskaņā ar 3.pielikumu. 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu.

8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

8.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju pārtraukt.
9. Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR (euro) bez PVN, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, nodokļiem, nodevām un transporta izdevumiem, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām finanšu piedāvājuma kopējā cenā.
10.Cita informācija.
Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts  Domes amatpersona sazināsies ar piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.
Pašvaldības izpilddirektors





Aleksandrs Inārs Zaharāns

Sagatavoja

K.Felkere
*Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Iekšējiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” (29.01.2014. domes sēdes protokols Nr.1§ 29), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.
Cenu aptauja „Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” 
ar ID Nr. SND/ZS/2019/10
1.pielikums

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI
„Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” 
ar ID Nr. SND/ZS/2019/10
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Cenu aptauja „Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” 

ar ID Nr. SND/ZS/2019/10
2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  „Darba Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” 

Iepazinušies ar cenu aptaujas „Darba Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/10 noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darbus, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu: 
	Nr.
	Pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena (bez PVN)
	Kopā (bez PVN)

	1.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darba rīkiem
	m²
	439
	
	

	2.
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana mehanizēti
	m²
	1370
	
	

	3.
	Demontēt/ aizzīmēt
	m²
	18
	
	

	Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, euro:
	

	PVN (21%), euro:
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, euro:
	


	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Cenu aptauja „Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana Saulkrastu novadā” 

ar ID Nr. SND/ZS/2019/10

3.pielikums

 Tehniskā specifikācija.

Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) atjaunošana, Saulkrastu novadā. 

Brauktuves apzīmējumu atjaunošana ar roku darba rīkiem ar krāsu.

Mērķis:

Uzlabot ceļa brauktuves vizuālo uztveri, paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

Mērvienība:

Jāuzmēra uzkrāsota apzīmējumu platību kvadrāt metros (m²).

Materiāli:

Horizontālajiem apzīmējumiem lietojami speciāli, ceļa virsmas krāsošanai paredzētie materiāli. Ieteicams pielietot ātri žūstošu krāsu, vau aukstplastiku, kas ir noturīgs pret transporta un atmosfēras iedarbību.

Horizontālajiem apzīmējumiem 1m² krāsošanai nepieciešams:

Krāsa- vidēji 500gr/ m²;

Mikrolodītes- vidēji 0,386kg/ m²

Pielietojamo materiālu fizikālajām īpašībām jāatbilst LVS 85 nodaļā 8.2. minētām prasībām.

Iekārtas un mehānismi:

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu lietojamas iekārtas, iekārtas (augstspiediena vai zemspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildāmā darba atbilstību paredzētajam.  Nav atļauts izmantot krāsotāja rokas instrumentus ( otas, rullītis, špakteļlāpstiņa).

Darba izpilde:

Horizontālie apzīmējumi- garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, virzienu saliņas, bultas un citi to uzklāšana jāveic saskaņa ar standarta LVS 85 norādījumiem.

Horizontālie apzīmējumu uzklāšana jāveic saskaņā ar apstiprināto dislokācijas shēmu.

Seguma virsmai krāsojuma vietā jābūt sausi un tīrai, bez defektiem.

Darbu izpildītājs drīkst ierobežot satiksmi ne ilgāk kā 15 minūtes pēc horizontālā apzīmējumu uzklāšanas.

Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos (arī vecie apzīmējumi)

Darbu izpildes pabeigšana tiek uzskatīta, kad uzklātais horizontālais apzīmējums ir vizuāli novērtēts un tiek veikti uzmērījumi.

Prasības izpildītam darbam:

Horizontālajam apzīmējuma materiālam un pieļaujamām tehnisko prasību atkāpēm jāatbilst standarta LVS 85 nodaļā 8.2. noteiktajam.

Horizontālā apzīmējuma biezumam prasības netiek noteiktas, bet tā noturībai uz ceļa virsmas jāsaglabājas vienu sezonu (6 mēnešus).

Horizontālā apzīmējumu elementiem jābūt baltā krāsā, izņemot apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumu apzīmējumus Nr. 943- 946. un pagaida apzīmējumus Nr.947. un 948. kuri ir dzeltena krāsā. Krāsai jābūt labi saistītai ar seguma materiālu. Horizontālo apzīmējumu ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst LVS 85.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Uzklāto horizontālo apzīmējumu virsmas kvalitāti novērtē vizuāli.

Izpildītais darbs jāuzmēra visā autoceļa garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Sezonas laikā vizuāli novērtē katra uzklātā brauktuves apzīmējuma veida kvalitāti.

Apzīmējumi izpildītājam jāatjauno, ja uzklātā apzīmējuma zudumi ir lielāki par 50 % no katra  atsevišķā apzīmējuma laukuma un to rašanos nav izsaukuši mehāniski bojājumi (bremzēšanas rezultātā auto riepu ievilktas melnās švīkas,  atvērušas plaisas un izveidojušās bedres). 

Brauktuves apzīmējumu mehanizēta atjaunošana ar krāsu.

Mērķis:

Uzlabot ceļa brauktuves vizuālo uztveri, paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

Mērvienība:

Jāuzmēra uzkrāsota apzīmējumu platību kvadrātmetros (m²).

Materiāli:

Horizontālajiem apzīmējumiem lietojami speciāli, ceļa virsmas krāsošanai paredzētie materiāli. Ieteicams pielietot ātri žūstošu krāsu, vai aukstplastiku, kas ir noturīgs pret transporta un atmosfēras iedarbību.

Horizontālajiem apzīmējumiem 1m² krāsošanai nepieciešams:

Krāsa- vidēji 500gr/ m²;

Mikrolodītes- vidēji 0,386kg/ m²

Pielietojamo materiālu fizikālajām īpašībām jāatbilst LVS 85 nodaļā 8.2. minētām prasībām.

Iekārtas un mehānismi:

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu lietojamas iekārtas, iekārtas (augstspiediena vai zemspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildāmā darba atbilstību paredzētajam.  Nav atļauts izmantot krāsotāja rokas instrumentus ( otas, rullītis, špakteļlāpstiņa).

Darba izpilde:

Horizontālie apzīmējumi- garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, virzienu saliņas, bultas un citi to uzklāšana jāveic saskaņa ar standarta LVS 85 norādījumiem.

Horizontālie apzīmējumu uzklāšana jāveic saskaņā ar apstiprināto dislokācijas shēmu.

Seguma virsmai krāsojuma vietā jābūt sausi un tīrai, bez defektiem.

Darbu izpildītājs drīkst ierobežot satiksmi ne ilgāk kā 15 minūtes pēc horizontālā apzīmējumu uzklāšanas.

Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos (arī vecie apzīmējumi)

Darbu izpildes pabeigšana tiek uzskatīta, kad uzklātais horizontālais apzīmējums ir vizuāli novērtēts un tiek veikti uzmērījumi.

Prasības izpildītam darbam:

Horizontālajam apzīmējuma materiālam un pieļaujamām tehnisko prasību atkāpēm jāatbilst standarta LVS 85 nodaļā 8.2. noteiktajam.

Horizontālā apzīmējuma biezumam prasības netiek noteiktas, bet tā noturībai uz ceļa virsmas jāsaglabājas vienu sezonu (6 mēnešus).

Horizontālā apzīmējumu elementiem jābūt baltā krāsā, izņemot apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumu apzīmējumus Nr. 943- 946. un pagaida apzīmējumus Nr.947. un 948. kuri ir dzeltena krāsā. Krāsai jābūt labi saistītai ar seguma materiālu. Horizontālo apzīmējumu ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst LVS 85.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Uzklāto horizontālo apzīmējumu virsmas kvalitāti novērtē vizuāli.

Izpildītais darbs jāuzmēra visā autoceļa garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Sezonas laikā vizuāli novērtē katra uzklātā brauktuves apzīmējuma veida kvalitāti atsevišķi 100 m garā posmā. Apzīmējums izpildītājam šajā posmā jāatjauno, jo katra atsevišķi uzklātā apzīmējuma zudumi šajā posmā ir lielāki par 50 % no katra atsevišķā apzīmējuma laukuma un to rašanos nav izsaukuši mehāniski bojājumi. (bremzēšanas rezultātā autor riepu ievilktas melnās švīkas,  atvērušas plaisas un izveidojušās bedres).

Darbi jāizpilda līdz 30.06. 2019. 

Darbu apjomi:

	Darba nosaukums
	Apzīmējums
	Garums (m)
	Platums (m)
	Mērv.
	Darbu daudzums

	Ozola iela
	930
	5
	0,4
	m²
	1,36

	 
	920
	151
	0,1
	m²
	15,10

	Bērzu aleja 
	Gājēju pāreja (931)
	7,6
	3
	m²
	11,40

	 
	Gājēju pāreja (931)
	6
	3
	m²
	9,00

	Ostas iela
	920
	72
	0,1
	m²
	7,20

	Atpūtas ielas
	Gājēju pāreja (931)
	5,4
	3
	m²
	8,10

	 
	933
	5,4
	0,5
	m²
	5,40

	 
	930
	8,4
	0,4
	m²
	2,28

	 
	920
	32
	0,1
	m²
	3,20

	Limbažu iela
	930
	5
	0,4
	m²
	1,36

	 
	920
	5
	0,1
	m²
	0,50

	Melnsila iela
	930
	13
	0,4
	m²
	3,54

	 
	920
	50
	0,1
	m²
	5,00

	Upes iela
	930
	8
	0,4
	m²
	2,18

	
	920
	16
	0,1
	m²
	1,60

	Tallinas iela ( no Upes ielas līdz Aģes tiltam)
	920
	190
	0,1
	m²
	19,00

	Ķīšu iela
	930
	5
	0,4
	m²
	1,36

	(tai skaitā uz Tallinas ielas)
	920
	36
	0,1
	m²
	3,60

	Ainažu iela
	Gājēju pāreja (931)
	7,1
	3,1
	m²
	11,01

	No Ostas ielas gājēju  pārejas līdz Ainažu ielai Nr.135
	920
	440
	0,1
	m²
	44,00

	Enkuru iela
	930
	5
	0,4
	m²
	1,36

	 
	920
	7
	0,1
	m²
	0,70

	Akmeņu iela
	920
	23
	0,1
	m²
	2,30

	 
	930
	5
	0,4
	m²
	1,36

	Zaļa iela
	920
	22
	0,1
	m²
	2,20

	 
	930
	7,6
	0,4
	m²
	2,07

	Baltijas iela
	930
	8,2
	0,4
	m²
	2,23

	 tai skaita uz Ainažu ielas pie gājēju pārejas)
	920
	37
	0,1
	m²
	3,70

	uz Ainažu ielas
	Gājēju pāreja (931)
	7,3
	3,1
	m²
	11,32

	Ainažu iela (pretī Minhauzena Undai)
	Gājēju pāreja (931)
	7
	3
	m²
	10,50

	no Ziemeļu ielas līdz Zvejnieku ielai
	920
	140
	0,1
	m²
	14,00

	Zvejnieku iela
	930
	7
	0,4
	m²
	1,90

	 
	920
	7
	0,1
	m²
	0,70

	Krasta iela
	930
	9
	0,4
	m²
	2,45

	 
	920
	9
	0,1
	m²
	0,90

	Ainažu iela (no Krasta ielai līdz A.Kalniņa ielai)
	920/922/923/
	660
	0,1
	m²
	66,00

	Alfrēda Kalniņa iela
	930
	10,5
	0,4
	m²
	2,86

	 
	920
	17,5
	0,1
	m²
	1,75

	Ainažu iela (no Stirnu ielas līdz Vidrižu ielai) 
	922
	345
	0,1
	m²
	8,63

	Vidrižu iela 
	930
	9,2
	0,4
	m²
	2,50

	 
	920
	4
	0,1
	m²
	0,40

	Iebrauktu uz veikalu Elvi (Betona bruģis) 
	Gājēju pāreja (931)
	6,5
	2,2
	m²
	7,15

	 
	930
	8,2
	0,4
	m²
	2,23

	tai skaitā uz Ainažu ielas
	920
	55
	0,1
	m²
	5,50

	Ainažu iela  no Elvi līdz Raiņa ielai
	924
	354
	0,1
	m²
	23,72

	 
	920
	504
	0,1
	m²
	50,40

	Bīriņu iela ( no eja uz jūru)
	955
	2
	 
	m²
	2,00

	Raiņa iela
	929
	18
	0,4
	m²
	7,20

	 
	920
	75
	0,1
	m²
	7,50

	 
	Gājēju pāreja (931)
	19
	3
	m²
	28,50

	 
	937
	8 gab
	50 km/h
	m²
	10,00

	no Ainažu ielas līdz  V38
	920
	785
	0,1
	m²
	78,50

	pirms krustojuma ar V38
	Gājēju pāreja (931)
	6,7
	3,1
	m²
	10,39

	pie vilcienu pārbrauktuves
	929
	7
	0,4
	m²
	2,80

	 pie Noliktavas ielas
	Gājēju pāreja (931)
	7
	3
	m²
	10,50

	pie Skolas ielas
	Gājēju pāreja (931)
	14
	3
	m²
	21,00

	Noliktavas iela
	Gājēju pāreja (931)
	6
	3
	m²
	9,00

	 
	920
	20
	0,1
	m²
	2,00

	Skolas iela
	Gājēju pāreja (931)
	14
	3
	m²
	21,00

	 starp Leona Paegles ielu un Raiņa ielu
	933
	7
	0,5
	m²
	7,00

	Leona Paegles iela 
	930
	9
	0,4
	m²
	2,45

	 
	920
	51
	0,1
	m²
	5,10

	Alfrēda Kalniņa iela(pie Raiņa ielas)
	930
	13
	0,4
	m²
	3,54

	 
	920
	49
	0,1
	m²
	4,90

	pie stacijas
	Gājēju pāreja (931)
	7
	3
	m²
	10,50

	Vidrižu ielas pie A. Kalniņu ielas
	Gājēju pāreja (931)
	5,5
	3
	m²
	8,25

	Stirnu iela 
	930
	5
	0,4
	m²
	1,36

	Rīgas iela pie Murjāņu ielas
	Gājēju pāreja (931)
	16
	3
	m²
	24,00

	Murjāņu iela 
	Gājēju pāreja (931)
	7
	3
	m²
	10,50

	 
	920
	13
	0,1
	m²
	1,30

	 
	930
	6
	0,4
	m²
	1,63

	Rīgas iela pie Siguldas ielas
	Gājēju pāreja (931)
	12
	3
	m²
	18,00

	no Murjāņu ielas līdz Siguldas ielai.
	922/924
	634
	0,1
	m²
	42,48

	no Murjāņu ielas līdz Siguldas ielai.
	920
	515
	0,1
	m²
	51,50

	 
	925
	115
	0,1
	m²
	5,75

	 
	934
	79
	0,4
	m²
	31,60

	 
	929
	15
	0,4
	m²
	6,00

	 
	920
	358
	0,1
	m²
	35,80

	 
	937
	6
	50 km/h
	m²
	6,80

	Jūras iela
	930
	10
	0,4
	m²
	2,72

	 
	920
	12
	0,1
	m²
	1,20

	Lašu iela
	930
	12
	0,4
	m²
	3,26

	 
	920
	14
	0,1
	m²
	1,40

	Viršu iela
	930
	6
	0,4
	m²
	1,63

	 
	920
	7
	0,1
	m²
	0,70

	Stacijas iela
	930
	11,4
	0,4
	m²
	3,10

	 
	920
	17
	0,1
	m²
	1,70

	Rīgas iela pie Bērzu ielas
	Gājēju pāreja (931)
	8
	3
	m²
	12,00

	Tīklu iela
	920
	6
	0,1
	m²
	0,60

	 
	930
	6
	0,4
	m²
	1,63

	Rīgas iela pie Selgas iela 
	Gājēju pāreja (931)
	8
	3
	m²
	12,00

	 
	920
	28
	0,1
	m²
	2,80

	 
	930
	7,2
	0,4
	m²
	1,96

	 
	924
	60
	0,1
	m²
	4,02

	Pļavas iela
	930
	15
	0,4
	m²
	4,08

	 
	920
	14
	0,1
	m²
	1,40

	Rīgas iela pie Kāpu ielas
	Gājēju pārejas(931)
	8
	3
	m²
	12,00

	no Pļavas ielas līdz Bērzu ielai
	920
	220
	0,1
	m²
	22,00

	Lauka iela
	930
	6
	0,4
	m²
	1,63

	 
	920
	7
	0,1
	m²
	0,70

	Inčupes iela
	930
	6
	0,4
	m²
	1,63

	 
	920
	7
	0,1
	m²
	0,70

	Ceļš v101 ( no Inčupes tilta līdz DUS Lukoil)
	920
	1230
	0,1
	m²
	123,00

	DUS Lukoil
	920
	856
	0,1
	m²
	85,60

	 
	934
	55
	0,4
	m²
	22,00

	 
	937
	6 gab
	90 km/h
	m²
	6,70

	no DUS Lukoil līdz nobrauktuvei Batciems
	922
	3200
	0,1
	m²
	80,00

	 
	920
	2000
	0,1
	m²
	200,00

	 
	924
	4400
	0,1
	m²
	294,80

	Brāļu Kaudzīšu iela
	Gājēju pāreja (931)
	6
	3
	m²
	9,00

	

	Demontēt/ aizzīmēt
	
	
	
	
	

	Rīgas iela Nr82 (pretī vecai pionieru nometnei)
	Gājēju pāreja (931)
	8
	3
	m²
	12

	Rīgas ielas (pie Kāpu ielas)
	920
	60
	0,1
	m²
	6


	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
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