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Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv
Saulkrastos
02.04.2019.

CENU APTAUJA*
 „Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, Saulkrastu novadā”

ar ID Nr. SND/ZS/2019/9
1. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Saulkrastu novada dome

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas numurs
	LV 90000068680

	Faksa numurs
	+371 67951150

	e-pasta adrese
	pasts@saulkrasti.lv

	Kontaktpersona par dokumentāciju 
	Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane
T. 67142516,e-pasts: vita.spitane@saulkrasti.lv 

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju
	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija, 
T. 67142518, e-pasts: gints.dreija@saulkrasti.lv

	Domes darba laiks
	P. 8.30 – 18.00

O. 8.30 – 17.00

T. 8.30 – 17.00

C. 8.30 – 18.00

P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma)

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30


2. Iepirkuma priekšmets

Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņā ar darba apjomiem (3. pielikums).
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

3.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2019. gada 10. aprīlim plkst. 11:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – vita.spitane@saulkrasti.lv vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 106.kabinetā, vai atsūta pa pastu.
4. Līguma nosacījumi
Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 
5. Apmaksas nosacījumi
Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas. Starpmaksājumi nav paredzēti.
6.Prasības pretendentiem
6.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām

(reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).

7. Iesniedzamie dokumenti
7.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam.

7.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam. 

7.3.Darba apjomi, saskaņā ar 3.pielikumu. 
8. Piedāvājuma izvēles kritērijs

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu.

8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

8.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju pārtraukt.
9. Finanšu piedāvājums

9.1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar darba apjomu izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu. 

9.2.Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
9.3. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. 
10. Cita informācija
Ja Pretendenta piedāvājums tiks akceptēts,  Domes kontaktpersona sazināsies ar Pretendenta piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.

	Ar cieņu, 

Pašvaldības izpilddirektors
	A.I.Zaharāns


Sagatavoja

V.Spitane
02.04.2019.
*Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Iekšējiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” (29.01.2014. domes sēdes protokols Nr.1§ 29), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.
Cenu aptaujas „Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/9

1.pielikums
PIETEIKUMS CENU APTAUJAI
 „Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/9
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Cenu aptaujas „Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/9

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar cenu aptaujas „Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/9 noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darbus, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu: 
	
	Kopējā cena, EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā cena, EUR ar PVN

	Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, Saulkrastu novadā
	
	
	

	                                                                   Kopā:
	
	
	


	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Cenu aptaujas „Asfaltēto ielu un ceļu seguma remonts Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2019/9
3.pielikums
Tehniskā specifikācija

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju
Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mērvienības un darba daudzuma uzskaite: Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m²). Par veicamo bedrīšu aizpildīšanas uzskaites kārtību Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāvienojas ar Pasūtītāja pārstāvi.

Darba apraksts: Bedrīšu remonts ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, bedrīšu sagatavošanu (tīrīšanu, gruntēšanu, ja paredzēts – arī malas sagatavošanu to apzāģējot, izfrēzējot, atskaldot vai uzkarsējot) aizpildīšanai un paredzētā materiāla iestrādi.

Materiāli: Bedrīšu remontam pēc iespējas jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā ceļa segumā. Bedrīšu aizpildīšanu veic, izmantojot pilno tehnoloģiju ar karsto asfaltu – AC 8 surf vai AC 11 surf tipa asfalta maisījumu, kas atbilst jaunākās redakcijas VAS,, Latvijas Valsts ceļi” izdotajām un apstiprinātajām Ceļu specifikācijās izvirzītajām prasībām, un kas attiecināmas uz asfalta maisījumiem. 

Gruntēšanai – pielietojama ātri sadalāma katjonu bitumena emulsija C 50 B 2, kas atbilsts jaunākās redakcijas VAS,, Latvijas Valsts ceļi” izdotajām un apstiprinātajām Ceļu specifikācijās izvirzītajām prasībām.

Katrai iestrādājamai asfaltbetona kravai jābūt pievienotam pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas: Iekārtas, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi. Iekārtas, kas nodrošina vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu. Karstā asfalta iestrādei – asfalta maisījuma transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu, ja asfalta iestrādi izpilda ar rokas darbarīkiem, vai ar nosegtu kravas tilpni, ja asfalta iestrādi izpilda ar ieklājēju. Veltnis, rokas vibroveltnis vai vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzētā iestrādājamā materiāla sablīvējumu. Mobilā iekārta esošā asfalta seguma karsēšanai.

Darba izpilde: Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā, segumam piemērotā temperatūrā, kura nav zemāka par +10 °C. Bedrīšu kontūru jāizveido taisnā līnijā ar vertikālām malām, 3- 10 cm, pārklājot nebojāto segumu. Izcirsto vai izfrēzēto bedrīti ir jāaizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā. Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un citiem priekšmetiem. Bedrītes gruntēšana jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra no 50 °C līdz 70 °C. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu. Asfaltbetona masas  temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par 100 °C.  Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvētā asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram līdz pat 30%. Asfaltbetona blīvēšana jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un blīvēšana jābeidz, kad uz  masas nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 60 °C.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums  nedrīkst būt zemāks par esošā ceļa seguma līmeni vai augstāks  par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstība. Neatbilstības gadījumā uzņēmējam ir jānofrēzē paaugstinājums vai jāaizpilda padziļinājums.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno metodi
Mērķis: Nodrošināt ceļu līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļu seguma.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m²). Par veicamo bedrīšu aizpildīšanas uzskaites kārtību Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāvienojas ar Pasūtītāja pārstāvi.

Darba apraksts: Bedrīšu remonts ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, bedrītes sagatavošanu (tīrīšanu, gruntēšanu) aizpildīšanai un paredzētā materiāla iestrādi.

Materiāli: Bedrīšu remontam pēc iespējas jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā segumā. Bedrīšu aizpildīšanu veic, izmantojot nepilno tehnoloģiju ar karsto asfaltu – AC 8 surf vai AC 11 surf tipa asfalta maisījumu, kas atbilst jaunākās redakcijas VAS,, Latvijas Valsts ceļi” izdotajiem un apstiprinātajiem Ceļu specifikācijās izvirzītājām prasībām,  un kas attiecināmas uz asfalta maisījumiem. 

Gruntēšanai – pielietojama ātri sadalāma katjonu bitumena emulsija C 50 B 2, kas atbilsts jaunākās redakcijas VAS ,,Latvijas Valsts ceļi” izdotajām un apstiprinātajām Ceļu specifikācijā izvirzītājām prasībām.

Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pievienotai pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Darba izpilde: Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā segumam piemērotā temperatūrā, kura nav zemāka par +10 °C. Bedrīšu kontūru jāizveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 - 10 cm, pārklājot nebojāto segumu. Izcirsto vai izfrēzēto bedrīti jāaizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa bedrītēs jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā. Pirms saistvielas izsmidzināšanas, bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un citiem priekšmetiem. Bedrītes gruntēšana jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra ir 50 °C līdz 70 °C. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāk par 100 °C.  Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram  pat līdz 30%. Asfaltbetona blīvēšana jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un  blīvēšana jābeidz, kad  uz masas nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 60 °C.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums  nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks  par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstība. Neatbilstības gadījumā Uzņēmējam ir jānofrēzē paaugstinājums vai jāaizpilda padziļinājums.

Apjomi:

	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena

	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju.
	m²
	330
	 

	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno metodi.
	m²
	71
	 

	Esošās akas pārsedzes remonts, (veco elementu novākšanu, esošās atbalsta konstrukcijas remonts vai nomaiņu, lūkas rāmja un vāka nomaiņa uz peldošā tipa  un uzstādīšana, kā arī vēlāka regulēšana) Skolas ielā
	gab
	3
	 

	Akas vāku regulēšana
	gab
	6
	 

	
	
	Kopā
	 


	 
	Nepilna  tehn.
	pilnā tehn.
	Piezīmes

	Atpūtas iela
	4
	25
	1. Hidranta regulēšana, 3 ūdens akas (kapas) regulēšana.

	Aģes iela
	4
	 
	 

	Akmens iela
	
	          2
	

	Bērzu aleja
	1,5
	2,5
	 

	Krasta iela
	3
	 
	 

	Ķīšupes iela
	3
	 
	 

	Alfrēda Kalniņa iela
	2
	94
	Skat akas regulācija

	Vidrižu iela
	2
	12
	Skat akas regulācija

	Skolas iela
	15
	2
	 

	Noliktavas iela
	3
	 
	 

	Raiņa iela (Pie bibliotēkas)
	3
	 
	 

	Smilšu iela
	3
	 
	 

	Ainažu iela (iebrauktuve uz pastu)
	 
	55
	 

	Vidus iela
	2
	 
	 

	Saules iela
	 
	12
	Demontēt daļu no ātruma vaļņa (malas)

	Pļavas iela
	2
	 
	 

	Lauku iela
	14
	 
	 

	Kāpu iela
	2
	 
	 

	Bērzu iela
	5
	 
	 

	Brāļu Kaudzīšu iela
	2
	 
	 

	Kooperatīvs Ķīšupe 1
	
	
	

	Draudzības iela
	
	         20
	

	Kooperatīvs Pabaži
	 
	 
	 

	11. iela
	 
	50
	Demontēt kūkumus

	35. iela
	 
	55
	 

	Kopā
	71
	330
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