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MURJANU SPORTA GIMNAZIJAS NOTEKUDENU ATTIRISANAS
IEKARTAS APKALPOSANAS INSTRUKCIJA

Ievads

Saja dokumenta ir aprakstita pamata darba kartiba, kuru japilda notekdens attiriSanas
ickartu ekspluatacijas personalam. Ta mérkis ir garantét, ka notekudens attirisanas
ietaises (NAI) strada atbilstosi un apkopes notiek organiz&ti, kartigi un precizi, un ka
pastav vispusiga patiesibai atbilstosa protokolé$ana. Daudzas proceduras ir saistitas ar
pastavoso LR likumdosanu, tapéc Sis nolikums ir jaizskaidro un japienem NAI
ekspluatacijas personalam vai to parstavjiem.

1. Mehaniskas restes

NAI ir jabat rokas mehaniskam restém vai sietam(grozs) pie iepliides vadiem ar spraugas
ar izméru ne lieldku par 5-8 mm, rupjo piemaisijumu atdalidanai.

Tam nepiecicSama bicza apkope. Parastis opericijas atkarigas no redelu veida un
attfrisanas iekartu lieluma. Redelu iekd@rtu darbibu galvenokart nodrosina redelu un
(urétdju tirisana un tai skaitd izmaipas atkariba no plismas lieluma. P& tam, kad
iepliistoda straume iziet cauri pirmajam redelém, to var virzit uz biologiskajam attirisanas
iekartam.

Redeles var notirit mehaniski vai ar rokam. Atsijas parasti aizved uz izgaztuvi vai
sadedzina. Transportéianas atvicgloSanai atsijas atiideno un sablivé.Atsiju glabaSanai
jabat piemérotai un higiéniskai. Atsiju daudzums atkarigs no stienu rede|u spraugu
izmeriem un plismas atrumam starp stieniem.

Pievadkanalu viegli aizsprosto uz stiepiem savaktie atkritumi. Notekiideni var plust
atpaka| uz kanalizacijas caurulém. Rezultata organiskie atkritumi nosezas pievadkanala
un kanalizacijas caurulés. Iz8kidusais skabeklis tick patéréts un veidojas septiski apstak]i,
kuru rezultata rodas sérudepradis. Radudas problémas ir saistitas ar nepatikamam
smakam un betona konstrukciju, metdla un krasu koroziju. Stiepu rede|u netiriba var
pazemindt izpliides fidepu kvalitati. Stienu apkopes trukums var izsaukt augstak esoso
kanalizacijas caurulu parpliSanu vai lietusiidenu savacgjcaurulu priekSlaicigu darbibu.

Ar rokam tiramam redelém var bit taisni vai noliekti stieni, kurus tira ar grabekli.
Drenazas tekne Jauj nosusinat atsijas to tilpuma, svara un mitruma satura samazinasanai.
Atsiju glabadana organizéta higénisko problemu, smaku un musu likvidésanai, kas
raksturigas svaigam atsijam. Pie redelém ir jabot Gdens krans - sienu, gridas un stienu
rede]u skalosanai.

Atsijas ar grabekli janotira un janosusina katra apmekl&juma laika. Péc iespgjas atri
atsijas janogada uz tvertni vai maisu aizvadiSanai uz kadu citu vietu.

1.1.  Darbina3ana un uzturéiana:
e Katra apmekl&juma laika japarliecinas par grabek|u, sietu darbibu.




¢ Atsiju iztiriSanu no teknes un to aizvak$anu no teritorijas, ievietojot tvertné vai maisa
aizgadasanai uz kadu citu vietu

e Periodisku parbaudi attieciba uz atkritumiem, kurus iekdrta nevar attirit. Sadu
atkritumu aizvakSanu ar rokam un aizgadajot to uz izgazstuvi.

e lespgjami drizaku zinojumu darbu uzraugam par bojajumiem. Avarijas situacijas
gadijuma novirziet notekiidenus uz citu kanalu, sameklgjiet $kérsli ( aizsprostojumu)
un likvidéjiet to.

2. Elektroapgade un automatika

2.1. Paredzetas iekartas
- Zemsprieguma komutécijas un spéka ickarta.
- Spéka un apgaismojuma instalacija.
- Apgaismojuma un kontaktarmatdra.
- Zemé&jumietaises.

2.2. Elektroapgade

Tikla parametri — 400/230 V, 50 Hz, TN-S zem&jums, 50 kA issléguma
strava. Baro$ana no diviem neatkarigiem avotiem, divu kabelu ievads
(viens darba, otrs rezerves).

Spéka iekartas

2.4. Apgaismojums
- Darba apgaismojums ar dienas gaismas lampam 230 V.
- Aviirijas apgaismojums no autonoma baro8anas avota.

2.5. Zeméjums

katram zemé@juma elementam jabat pievienotam pie zemétdja vai
zemétajmagistriles ar atsevisku zemétajvadu to piemetinot.

2.6.  Aizsardziba
speka elektroiekartam jabut aizsargatam pret Tsslégumiem un citiem
normala darba reZima traucjumiem ar relejaizsardzibas iericém,
automitslédziem vai drosindtdjiem, un jabut apgadatam ar automatikas
iericém, kas automatiski nodrofina avirijas reZima novér$anu vai
likvidésanu un normala darba reZima atjaunoSanu.




2.7.  Elektrobaros$ana
- Abi barojosie kabe|i pieslégti caur vienu uzskaiti. levadu paraléls
darbs nav pielaujams.
- Sprieguma pazuSanas gadijuma uz darba ievada janodroSina
automatiska rezerves baro3anas ievada ieslégsana.

2.8. Kontrole un automatiski vadiba
- Stravas partraukuma gadijuma iekartam jasaglaba ieprieksgjais darba
rezims un automatiski jaatsak darboties tiklidz elektrotikla paradas
spriegums.
- Paredz@tas trauksmes signala ickartas.
- lekartam janodroSina:
e mehanismu ieslégsana, izslégsana, trauksmes signals;

3. Notekiidenu attiriSanas ickirtas

3.1. levads

-

Notekadenu attirisanas iekartas BIO 100 sastav no:

= notekiidens spiediena dzeSanas akas;

= sadzives notekiidenu priek3attiriSanas iekartas (siets), kurs
uzstadits Bio tvertnes iepliides kanala;

= smilSu uztvéréjs - nav;

*  attirito notekidenu plismas méritajs -nav;

= BIO 100 tvertne;

= Kompresors URAL

= dinu lauks — nav;

= danu uztversanas tvertne — nav;

3.2. Notekiidepu daudzumi un aprékindtais piesarnojums

Notekiidepu daudzums ir 100 m3/dn izmantojot Murjanu sporta
gimnizijas komunalas saimniecibas sastadito tdens bilanci.

lepliistosa notekiidens piesarpojuma slodze ir pienemta atbilstosi
sadzives notekiidenu piesarpojumam (virtuves notekiideniem pirms novadiSanas
kanalizicijas sistéma ir javeic priek3attirisana Iidz tadai pakapei, lai tie
neparsniegtu sadzives notekiidens piesarojumu):

N




Y 350 mg/l

BSPs 300 mg/l
KSP 450 mg/l
Kop.N 23 mg/l
Kop.P 12 mg/l
T 40° C
pH 8
Taukvielas 10 mg/l

Péc spiediena dz&Sanas aka notektidens pastece nondk BIO 100 ieplides
kandla tur uzstadta groza, kur notick notekudens attiri3ana no rupjas
piesarnojuma frakcijas.

Smilsu atdalitaja nav, bet ir nepiecieSams, jo veicot remondarbus, smilsu slanis
sastadija 1 m dzilumu.
Nogribsni no groza ir jasavac nograb$pu konteinera.

-y

Péc priekSattirisanas notekiidens nonak biologiskas attiriSanas iekarta BIO 100.
3.3. IEKARTAS BIO 100 apkalposana

lekartas apkalposana tiek uzsikta pec ickartas piepem3anas ekspluatécija

saskana ar “Noteikumiem par biivju piepemsanu ckspluatacija LBN 301-97".

Iekartas Tpadnieks nozimé atbildigo par iekirtas apkalpo$anu - operatoru, un

sastada ekspluatacijas instrukciju saskana ar iek3&jiem noteikumiem.

Operatora pienakumi:

« veikt iekartas un aprikojuma apkalposanas un ekspluatacijas darbus saskana ar

doto instrukciju;

« registrét visus reglamenta un arkart&jos darbus iekartas apkalposanas zurnala;

« kontrolét attirisanas procesu péc kimiskajiem un hidrobiologiskajiem parametriem,
registréjot raditdjus zurnala.

3.3.1. lekartas palaiSana

3.1. Pirms iekartas montazas parbaudit, vai tilpnes dibena nav sakrajies 0dens vai citi
skidrumi (transporté3anas, glabasanas u.tml. rezultata). Tilpnu bloku sados
gadijumos paredzéts tuk3ot ar krina palidzibu, kas uzstadits sanos pie tilpnes
dibena;
3.2. Pirms iekartas palaiSanas parbaudit iekartas savienojosas armatiras
hermétiskumu;
3.3. lekartas tilppu bloku piepildit ar tiru Gdeni.
3.4. Saskana ar lietoSanas instrukcijam parbaudit darbsp&ju:

» kompresoram;

« padeves sikniem;

« aeratoriem.

3.5. Noteikt darba raksturlikni notektidenu padeves stiknim:
= mérijumus veikt aerotenka ieplide, I/s:



o

3.6. Stikpa padevi noregulét atbilstosi caurplidumam ne vairak ka 0.0031/s;

Q

g=—=—
1= 18x36

q - uz iekartu padodamais caurplidums,

Q — diennakts caurpladums (iekartas raziba) péc pases, ms/dnn.

« notekiidenu padevi uz iekartu regulét ar noslégarmatiiru uz spiedvada un
siikna apved vada.

4. Notekiidenu padeve uz iekiirtu

4.1. Noteikt notekudenu vidgjos diennakts parametrus: pH, temperatiru T °C,
piesdarnojumu koncentracijas péc S.V., BSPs, KSP: “

+ nonemt paraugus Jik Mntﬁam saliet trauka-izlidzinataja (va
izmantot automatisko paraugnéméju);

« nonemot paraugus, izmérit temperatiru un pH;

« diennakts laika pemtiem paraugiem veikt vidéjo analizi;

« analizes veikt ne mazak ka vienu nedg|u.

5. Aeriacija

5.1. Kompresors
Gaisa padeve aerotenka aerdcijai tick nodroinata ar kompresoru. Ka visi kompresori, tie
tiek atdzescti, ar gaisu. Tade| svariga ir apkargja gaisa temperatira un temperatura
tehniskaja skap, kura nedrikst bit zemaka par —5C° un ne augstaka par +40C°. Dota
temperatiira tick nodroginata ar tehniska skapja ventilacijas sistemu.
Nakamais svarigais faktors ir optimals gaisa padeves nodro8indjums caur kompresoru.
Ja optimala gaisa padeve ir mazaka par nominalo, tad tas izsauc gultpu pardegsanu, ellas
zudumus. Padeves samazinasanos var izsaukt:

» kompresora gaisa filtra aizséréanas;

* tas, ja noreguléta gaisa padeve uz aeraciju ir mazika par optimalo.
Tapéc iekartu apkalpojosajam personalam ipaSu uzmanibu der pievérst kompresora
ekspluatécijas noteikumiem.

5.2. Aeracijas reguléSana

Katrai aerotenka kamerai ir patstaviga aerdcijas sistéma. Aeracijas intensitati
uzstada pietickamu, lai uzturétu optimalo zemak noradito izskidusa skabekl|a
koncentraciju.

Minimalais O, daudzums pie aprékina slodzes péc BSP divu kameru aerotenka:



0.-2+3 mg/l,

Minimalajai aeracijas intensitatei, kuru var noregulét, janodroSina nepiecieSsama
sajauksanas, lai novérstu nogulSpu veidosanos. Skabek|a daudzumam pédéja kamera pie

maksimalam slodzém vienmér jabiit ne mazakam ka 5 mg/1.

Skabek|a daudzumam pirmspédéja kamerda pie maksimalam slodzém vienmér jabit ne

mazakam ka 3 mg/l.

Kompresoram jastrada pastavigi, bez partraukumiem!

Kompresora darba partraukums vairak ka uz divam stundam rada disbalanci starp
baktériju un viensdiinu (Profozoa) biomasu, kas, savukart, rada lieko dinpu daudzuma

palielindsanos.

6. lekartas un aprikojuma darba vadiSana un kontrole

NepiecieSams veikt un ievérot tabula 7.1. noraditos iekartas un aprikojuma apkalpoSanas

darbus, saskana ar aprakstu un biezumu.

Talak sekojosie noradijumi izmantojami gadijumos, kad rodas ickartas vai aprikojuma
darbibas traucgjumi, kuri nosakami péc fiziskiem un kimiskiem raditajiem.

6.1. Fiziskie raditaji

6.1.1. Notektideni nenonak uz iekartu:

Iemesls

Novérsana

Nav elektropadeve padeves siiknim stiknu
stacija

Novérst traucgjumu

Aizverta spiedvada noslégarmatiira

Noregulét noslégarmatiiru saskana ar
apkalposanas instrukciju, skat.p. 3.6

| Bojits vai aizséréjis notekiidenu padeves
vads

Novérst traucg&jumu

Nedarbojas notekiidens padeves stknis

Novérst traucgjumu

Pludina limena slédzis neiesledz stikna
elektrodzingju

Notirit pludina regulatoru no

sveskermeniem

6.1.2. Notekiideni nonak uz iekartu nepietickama daudzuma:

lemesls

Novérsana

Nepareizi noreguléta notekiidens padeves
nosgarmatura

Noregulét saskana ar apkalposanas
instrukcijas p.3.6.

Aizsergjusi spiedvada armatiira

Siikna darbibas laika atvert un iztirit
noslégarmattiru




Aizsergjis sikna spiedvads

Sukna darbibas laika atvert noslégarmatiru
un iztirit spiedvadu

Nepareizs stikna elektrodzingja pieslégums

Veikt pareizo siikna elektrodzingja
pieslégumu

6.1.3. Vaija aeracijas intensitate acrotenka

lemesls

Novériana

Aizsérgjis kompresora gaisa filtrs

lztirit vai nomainit filtru

Gaisa padeves cauru|vadiem nepareizi
noreguléta nosgarmatira

Noregulét noslégarmatiiru saskana ar
apkalpo8anas instrukciju p.4.

Bojits gaisa padeves vads

Novérst bojajumu

Liela tauku un e]|u koncentracija
notektidenos

Novérst piesarpojuma avotu un iztirit
aerotenku

Biobloku pildmateriala aizsérésana

6.1.4. Nav aeracijas aerotenka:

Noverts piesarnojumu un iztirit bloku

Iemesls

Novérsana

Nedarbojas gaisa kompresors

Parbaudit kompresora darbibu

Aizvérta noslégarmatiira uz gaisa padeves
cauru|vadiem

Noregulét noslégarmattru saskana ar
apkalposanas instrukciju p.4.

Bojats gaisa padeves vads

Novérst bojajumu

Nepareizi pieslégts kompresora
elektrodzingjs

6.1.5. Nevienmériga gaisa padeve

-

Noverst bojajumu

Iemesls

Novérsana

Bojati savienojumu blivéjumi pie aeratoru
korpusiem

Bojatas aeratora galvinas

Atslégt kompresoru, atvienot gaisa stavadu
un iznpemt aeracijas stavadu kopa ar
aeracijas galvipu. Noveérst bojajumu un
atjaunot aprikojumu sakotn&ja stavokl
Atslégt kompresoru, atvienot gaisa stavadu
un izpemt aeracijas stavadu kopa ar
aeriicijas galvinu. Nomainit bojato aeratoru
un atjaunot aprikojumu sakotngja stavoklI




6.1.6. Nedarbojas gaisa kompresors:

lemesls

NovérSana

Nav elektropadeve

Parbaudit sledzu stavokli, spriegumu
kompresora pieslégSanas vieta. Iztirit vai
nomainit filtru

Kompresora elektrodzingja darbibas
traucéjumi

Novérst trauc&jumu

Parak augsta kompresora korpusa
temperatiira

|.ztirit vai nomainit kompresoram gaisa
filtru. Parbaudit ve=ntilaciju un
temperatiirutehniskaji skapt

-

6.1.7. Pie attiridanas iekartam (NAI) jutama nepatikama smaka:

Temesls

Novérsana

Nostadinatajos veérojams biezs riigstoss
nogul3pu slanis

[zvakt nogulsnes un parbaudit tauku saturu,
pH, 0, dugu indeksu, SRT.

Nostadinataja apaksa uzkrajies liels diipu
daudzums

Izvakt nogulsnes

Nedarbojas diipu recirkulacijas stknis

| Noverst bojajumu

6.1.8. Aerotenka darbibas pasliktinadanas:

Peldosas diinas

Kad dipas baseina sadalas un tiek paceltas virspusé tas jaizvac biezak, darbinot stiknus

ilgaku laiku un biezak.

Melnas un smakojosas diipas

Tas rada septiski notekiideni. Pretlidzek]|i ietver:

e visa veida siiknésanas partraukumu likvidéana no savaksanas sistémas

e organisko vielu samazinasanu vai likvidésanu (virtuve);

e licla piesarnojuma gadijumos organisko atkritumu iepriek3gju aeracija;

e notekiidenu sistému hidraulikas uzlaboanu, cietvielu uzkrasanas samazinasanai:

lemesls

Novérsana

Tauki

Udens peleks ar nepatikamu smaku,
biopléve melna ar e||ainu nokrésu. Uz
aerotenka sienam veidojas tauku kartina.

Noverst tauku pieteci. Noteikt taukvielu
koncentracijas aerotenka.

Veikt uzpeldoso vielu savaksanu no
aerotenka un nostadinataja virsmam.




Bitiski samazinas izSkidusa skabek|a
daudzums.

Var izmantot biologiskos preparaturs
taukvielu utilizacijai.

Virsmas aktivids vielas/mazgaSanas lidzek|i
Aerotenka kameru virspusé vérojama
intensiva putu veidoSands. Pavedienveida
baktérijas veido bardveidigu apaugumu.
Samazinas iz8kidusa skabek|a daudzums.

Parslodze

Udens peleks ar raksturigu nepatikamu
smaku, biopléve p&léka, bliva, vérojams
apaugums

NepiecieSams veikt:

e aeracijas kamera uz peldosa
plastmasas biobloka biopléves
optimalais biezums ir robezas no
0,5+2.0 mm, 3adu biezumu var uzturét
ar aeracijas regul&sanu, t.i. ja biopléves
biezums ir lielaks par noradito tad
nepieciesams noregulét lielaku
aerdcijas intensitati;

e Aecracijas kameras plastmasas

biobloku izpiisanu ar gaisa palidzibu,
padodot notektideni tiesi uz bloku
izmantojot vienu no recirkulacijas siikna
spiedvadu.

Anaerobas nogulsnes un diipas

Udens peleks ar nepatikamu smaku, notiek
iz8kidusa skabek|a daudzuma
samazinasanas

Nepieciesams veikt:

e Parbaudit O saturu katra aeracijas
kamera.

e Noteikt diipu indeksu.

e Noteikt diipu vecumu

e Aecricijas kamera uz peldosa

plastmasas biobloka biopléves
optimalais biezums ir robezas no 0,5+2.0
mm, §adu biezumu var uzturét ar
aerdcijas regulésanu, Li. ja biopléves
biezums ir lielaks par noradito tad
nepiecieSams noregulét lielaku aeracijas
intensitati;

e Aeriicijas kameras plastmasas biobloku
izpiSanu ar gaisa palidzibu, padodot
notekiideni tiedi uz bloku izmantojot
vienu no recirkulacijas siikpa
spiedvadu.




6.2, Fizikalie raditaji

6.2.1. Suspendéto vielu izneSana no iekartas > 35 mg/I:

Iemesls

Novérsana

Paaugstinata BSP (KSP) slodze

Parbaudit atbilstibu saskana ar p. 2.

Paaugstinata S.V. daudzuma izneSana

Sk.p.2un6.2.1.

Paaugstinats notekiidenu toksiskums
Dezinfekcijas ITdzek|i

Nomainit dezinfektantus uz citiem, kuru
pamata ir biologiski sadalami komponenti

pH izmainas:
pH <6.5
pH>8

Cauru|vadu tirisanai aizliegts izmantot
skabes, pielietot tikai biopreparatus.
Nomainit mazgasanas Iidzek|us uz citiem,
kuri satur biologiski sadalamus
komponentus

Osmotiskais 3oks liela saju daudzuma dg|
notekiidenos (konkréti NaCl)

Aizliegts iekartd ievadit regeneracijas
idenus no dzerama tidens sagatavos$anas
iekartam

Paaugstinats tauku saturs notektidenos,kas
nonak uz iekartu (> 20 mg/l)

Lokali izvakt taukus no septika,
rekomendgjam ievadit biopreparatu

6.2.3. Attirisanas raditaju pasliktinasanas pec N:

Iemesls

Novériana

Skibek|a rezima pasliktinasanas

Noregulét atbilstosi p. 4.

Paaugstinata NHa izne$ana no septikiem

Noregulét atbilstosi p. 2 un 6.2.1.

pH izmainas, paaugstinats notekiidenu
toksiskums, sdju koncentracijas un krasas
izmainas, paaugstinats tauku satura
daudzums

Noregulét atbilstosi péc p. 2, 3.

Parslodze, anaerobo nogul$nu
paaugstindtas koncentracijas, tauku un
detergentu iepliisana

Sk. p.6.1.8.




7. DARBU UZSKAITLJUMS UN TO VEIKSANAS PERIODISKUMS
Tabula 7.1.

N. Darbu veids ApkalpoSanas reizes Piezimes

p- diena | nedé]d | me@nesi | gada

k.

1. | Notekadens 1 Sk.
prieksattiriSanas ictaiSu paskaidrojumu
vizuals apskats

2. | lekartas vizualais izskats 1 Sk.

paskaidrojumu
3. | lekartas teknu un sienu N 1 Sk.
lirisana paskaidrojumu
4. | Aericijas parbaude un 1 Sk. iekartas
regul&sana apkalpo3anas
instrukciju 4 p.
un
paskaidrojumu 5
p.

5. | Nogulspu izvaksana no 4x | Sk.
aerotanka un plastmasas paskaidrojumu
pildTjuma tirisana

6. | Plastmasas pildijuma 2x | Sk
izptisana ar spices paskaidrojumu
palidzibu

7. | Suknu, kompresora Saskana ar lietos.
apkalpoSana instrukciju, sk.

paskaidrojumu
p.8

8. | Fizikali kimisko un 1
biologisko parametru
kontrole:
iendko3a un izejosa 1
notekdens temperatiiras
O 1
pH 1 1
Notekiidens daudzums Pastavigi
BSPs |1 )




KSP 1

Suspendétas vielas 1

Tauki, e|las, naftas 1
produkti

Dinu indeks 1

Gaisa temperatira 1
tehniskaja skapi

Teritorijas apkopSana 1

Piezimes:

I. Notekiidenu priek3attirisanas ietaiSu vizuals apskats

Rekomend@jam novérot notekiidenu pienem3anas ietaiSu — pienemsanas kamera, grozs ar
sietu.

Savlaicigi veikt tirianu un novérstas pamanitas nepilnibas ictaiss, nodroinot stabilu
biologiskas attiriSanas iekartas darbibu.

I.1 Pienem3anas kameras vizuals apskats.

Sekot kameras tiribai, nepiejaut liela daudzuma nogulinu uzkrasanos taja!

lzvakt taukus un e||as, ja novérota to uzkrasanas lield daudzuma.

2. lekartas vizualais apskats.

2.1. Iekarta normali strada:

* nav putu:

« nav smakas (var biit svaigi uzraktas zemes smarza);

« idens krdsa mainas no aerotanka pirmas uz péd&jo kameru no gaisi briinas lidz
caurspidigai bezkrasainai;

* bez tauku plévites.

2.2. Slikti stradajosa iekirta:

» notektidens spécigi putojas;

« ir izteikta sériidenraZa vai detergentu smaka;

« idens krasa mainas no gaidi ITdz tumsi pelekai;

= tauku plévite un tauku picipas ident;

« notekiidens dulkains ar manamu suspendéto vielu daudzumu.

4. lekartas sienu un teknu tiriSana.

Sekot iekartas tiribai. Nepielaut sienu un cauru|vadu aplipSanu. NepiecieSamibas
gadijuma tirit tos ar sukas palidzibu. Novakt no tidens virsmas peldosas aplikumu atliekas
un tml.

5. Aerdcijas parbaude un regulsana.

Katru dienu veikt aeréjamas zonas (aerotenka) vizualu apskatu, lai noteiktu aeracijas
raksturu. Sekot vienmérigai aercijai (siku gaisa burbulidu veida) visos tilppu bloka
nodalijumos. Nepie|aut atsevisku gaisa un tdens valpu veidosanos.

Pie parmérigi lielas gaisa regulgjamas armatiras atveérsanas, tiks mehaniski bojata
piestiprinato diipu biocenozes struktira pat lidz mikroorganismu 3iinu bojaejai.



6. Noguldpu izvak3ana no aerotenka un plastmasas pildijuma tiriSana.

Zonas zem blokveida plastmasas pildijuma, kur ir mazaka aeracija, un zem
aeratoriem ickartas dibena péc noteikta laika perioda (~1 gada) iespg€jama nogulsnu
uzkrasanas.

Gaisa padeves intensitatei jabiit ne lielakai par vidgjo!

Nogulnu izvaksana no aerotenka un plastmasas pildTjuma tiriSana notiek sekojosi:
1) atslégt kompresoru;

2) atvienot aeratoru gaisa padeves caurules:

3) izcelt plastmasas pildijumus;

4) atvienot un izcelt gaisa cauru|vadus kopa ar aerdcijas galvinam;

5) ar asenizicijas transportu atstiknét nogulsnes no aerotenka un izvest, lai
utilizétu:

6) plastmasas pildijumu un tilppu bloka sienas nomazgat ar stipru tidens straklu, ko
padod stiknis;

7) atjaunot aprikojumu sakotngja stavokli.

7. Plastmasas pildijuma izpiSana ar gaisa un tdens striiklu.
|ai samazinatu aizaugsanu plastmasas pildijuma, ta balstijuma vietas pie acrotenka
sienam veikt pildTjuma izpuanu | reizi menesi.

8. Avarijas gadijums
Avarijas gadijumos, t.i., kad pastavigi jitama detergentu un s€riidenraza smaka,

novérojama pastaviga putu veidosanas un specigi aizaug plastmasas pildijums ar
pavedienveida baktérijam, ka arf vérojams peleks fidens pirmajas aerotenka kameras,

rekomend@jam veikt plastmasas pildijuma izpi3anu ar gaisu un specialu caurulvadu ar

spici:

1) izvikt mazika diametra plastmasas caurulites un nomazgat tas ar stipru tidens striiklu;

2) piestiprinat plastmasas cauru|vadu pie gaisa kolektora briva krana;
3) parbaudit spices un plastmasas cauru|vada stiprinajumu;

4) noregulét kranu uz spices;

5) atvert gaisa kolektora brivo kranu;

6) sikt izpGiSanu no pirmas aerotenka kameras;

7) spici ievadit plastmasas pildijuma caurulites;

8) lai nesabojatu cauru|veida aeratoru membranas, spici ievadit lidz ierobezotajam, kas

atrodas uz spices.

9. Recirkulacijas suknu, kompresora apkalposana.

legremd&jamo kanalizacijas siiknu Grundfoss/PedrolloAS darbiba ir automatizéta un
neprasa Tpadu apkalposanu katru dienu. Siiknu apkalposanas darbus veikt saskana ar
siiknu lietosanas instrukciju.

Kompresora URAI apkalposanas darbus veikt saskana ar kompresora

lietosanas instrukceiju.

Paaugstinita kompresora korpusa sakarana, liecina par gaisa pieplides filtra
piesérésanu, nepiecieSamibas gadijuma iztirit to vai nomainit pret jaunu.



Uzmanibu!
Sekot kompresora darbibai! Kompresora parkariana var radit nopietnus
mehanisma bojajumus!

Reguldri aizpildit iekartas apkalpoSanas Zurnalu. Atzimet visus veicamos reglamenta
un arkartéjos darbus iekartas ekspluatacijas laika, ka arf neparedzetds klimes
elektroiericu darba.

10. Fizikili-kimisko un biologisko parametru kontrole.
Raditajus registrét apkalposanas zurnala.Rekomendéjama forma saskanojama ar RVP.

| 1. Gaisa temperaturas noteik3ana tehniskaja skapt

Nepieciesams regulari parbaudit gaisa temperatiiru tehniskaja skapr, lai novérstu
aprikojuma parkarsanu.

8.  Otréja nostadinasanas baseina apkalpoSana ietver:

e Visu iekartu nodiluma un korozijas parbaudi ieskaitot valigas bultas utt.

e Visu iesik3anas caurulu un bedru parbaudi, attieciba uz atkritumu uzkrasanos un

aizdambésanos.
e Visu vietu iztiri$anu ta darbibas laika;

Augdpusé esoda attirita notekiidens savdk3anas tekpu parbaude un tiriSana un dinu
izvadi$anu no baseina katru nedé|u .

levérot, ka strauja notekiidepu, noguldpu aizvadiSana no nosédalas kameras
iztuk3o%anas laika var parslogot citus darbojoSus baseinus un iz8]akt notekudenus no
tiem. Baseinu iztukosanu vislabak veikt laika, kad ickartds pienakosa plasma nav
spéciga. lztukSosanai jaatlauj pietickosi ilgs laiks. AugSpusé esoso tdeni var ari
aizsiiknél uz stabilizdcijas vai kadu citu tvertni un péc tam to I&ni atgriezt galvenaja
plasma.



9.  Darba dro$iba un higiéna

9.1. Drofibas noteikumi attiriSanas iekartas.

Visos gadijumos, stradajot ar notckidenicm, jaievéro sekojosdi drosibas noteikumi:

ar rokdm un pirkstiem nedrikst pieskarties degunam, mutei, acim un ausim;

pirms &anas un smékésanas un péc darba rokas rupigi janomazga ar ziepém un karstu
iideni. Roku nagiem jabiit isiem, un aiz nagiem iek|uvusie netirumi jaiztira ar asu
ziepjainu suku;

e tirot siiknus, darbojoties ar notekiideniem, atsijam, dinam vai smiltim, vai arT veicot
citus darbus, kuros darbinieks nonak tie$a kontakta ar neattiritiem notektdeniem vai
donam, javalka gumijas cimdi:

e vietas, kur rokas var sasprégat vai tikt apdedzinatas, vai tikt bojata ada, javalka cimdi.
Visi ievainojumi vai skrambas jaapstrada ar medikamentiem;

e péc katras darba dienas beigim ir jaiet dusa. Tiras darba drébes nedrikst glabat skapt
kopa ar jau lietotajam.

Pats ickdrtu izvietojums var daZreiz kavét droSu darba apstik|u radiSanu. Parasti
vandalisma novér$anai un sabiedribas aizsardzibai, attiriSanas ickartas vai teritorijas
iczogo. Pie visiem virtiem jabat atslégam. Gar Zogu jabiit izvietotam zimém par iekartu
raksturu un bridindjumiem pret ielauanos teritorija. Uzmacigu nepiederosu personu
atvairisanai var biit nepieciesamas signalizacijas sistémas vai apsardze. Noliktavu kas
janem véra, ka daudzi notekiidenu attirisana izmantojamie materiali un kimikalijas ir
korozivas, indigas, spragstoSas vai ugunsnedrosas. So materidlu uzglabasana javeic visi
piesardzibas pasakumi. Kimikilijas jaglaba atbilsto3as vietas, kur galvenie apsverumi ir
ventilicija un apgaismojums. Vietas, kur izmanto, parvieto vai glaba bistamas
kimikalijas, jabiit acu skalotajiem un tulitéjas mazgasanas iespejam. Jabut atbilstosam
apgaismojumam. Labi apgaismotam parejam, gaitepiem un kapném ir bitiska nozime
droiai darbibai. Atvértiem baseiniem un tvertném jabit apgaismotam, lai tajos nevarétu
iekrist un noslikt.

Dzerama tdens padeve janodroSina lietodanai laboratorija un vispargjiem tirisanas
darbiem iekartas. Viss pargjais idens uzskatams par nedzaramu. Stknu stacijas var
rasties vairaki drodibas draudi. Piemé&ram, var rasties skabek|a trikums. Jauzmanas no
kustigam iericém, it Tpa$i turp-atpaka| ¢josiem mehénismiem un rot&josam varpstam.
Ugunsdzeésanas iekartam jabit ari siknu stacijas. Nedarbojieties ar elektrosistémam vai
kontroliericém, ja nezinat, ko jis darat. Svariga ir darba vietas sakopSana. Udens un el|a
uz gridam, netiras vai e||ainas lupatas, kuras atstatas péc tiriSanas, slikta redzamiba netiru
apgaismes kermenu d&| un netiras vai smervielam klatas kapnes, kuras atstdjusi apkopes
vai remontstradnieki, liecina par sliktu darba vietas sakopsanu un var izraisit nclaimes
gaidTjumus.

Allirisanas un aerdcijas iekartas, kuras attiecindmas uz pirmgjo attirisanu un otrreizgjo
apstradi, pamatos rada tadas pasas briesmas ka iepricksgjie posmi. Atverti sajauksanas un
nostadinasanas baseini, atvértas plismas kanali, aericijas baseini vai kameras, nosmelgji
un sadalitaji uz pilienu filtriem, visi rada papildus briesmas, [idzigi ka leni kustosas
mehaniskas vai elektriskas iekartas. Vietds, kur tas nepieciedams, jaieriko margas, atklata




baseinu tuvuma jabut glabSanas trosém un rinkiem. levérojiet, ka aeracijas tvertné nav
iespgjams peldét vai palikt uz virsmas!

Moderna notekiidenu atiirisana biezi izmanto dazadas kimiskas attiriSanas sistémas, kuras
apdraud darbiniekus. Operatoram biezi japarbauda, vai kimikaliju padeves linijas nav
sices, un javeic korekcijas pasikumi. NopliduSo kimisko reagentu neitralizicija un
aizvaksana javeic nckavgjoties.

Diigu parvietosana un attideno$ana to kvalitates uzlabo$anai var izmantot kimikalijas.
Tiek izmantotas daudzas kimikalijas, tadas ka sérskabe, alauns un dzelzs sulfats. Gaismas
vai mitra gaisa klatbiitné dzelzs hlorids (FeCl 3) veido denraza peroksidu un tapéc ir
arkartigi korozivs, tadé| visos baseinos, caurulvados un varstos, kuri nonak saskarg ar
FeCly jaizmanto ar gumiju izklata vai skabju izturiga plastmasa. Cilvékiem, kuri darbojas
ar kimikalijam, javalka aizsargapgérbs, lai ada un acis nenonaktu saskaré ar tam. Visu
kimikaliju at3kirigas pasibas un to raditas iespgjamas briesmas ir jaizpéta un ar tdm
jarékinas.

Cilvekiem, kuri stradd ar nogulpiem javalka nebojati zabaki un cimdi. Nejausi
uzslakumi janomazgd ar ziepém un tdeni. Drosibas pasakumi, kuri jaievéro, darbojoties
ar rotéjosiem mehanismiem, attiecas uz centrifigam. Janésa acu aizsargi, cimdi un
zabaki. Atbrivojas diipu gazes, tapéc janodroSina atbilstosa ventilacija. Dunu parstrade
reaktoros jdievéro tris drodibas pamatelementi: jabit atbilsto3ai ventilacijai, iekarta
nedrikst rasties eksplozijas un javeic biezas parbaudes un profilaktiska apkope. Drosibas
pasakumi reaktora apstadinasanai ir praktisks piemérs darbiba.

10.  INDIGAS UN BISTAMAS KIMIKALIJAS

Kimikalijas kerment iek|Gst pa tris celiem: caur adu, ieelpojot un uzpemot baribu.
Vislielakas dro§ibas problémas rada tadu cilvéku nodarbinadana laboratorija, kuriem ir
maz vai nav zina$anu kimija. Jabat rokasgramatai par kimikalijam ka viegli piecjamam
dokumentam apmacibai un ka talitéjam informacijas avotam, kura ietverta informacija ar
biezak sastopamajiem nosaukumiem, droSu iedarbibas limeni, kadas sekas var bt
paklauganai to iedarbibai, kadi ir kimikaliju iedarbibas simptomi, vai kimikalijas ir
ugunsnedrogas un kadi ir pirmas palidzibas sniegdanas pasidkumi. Darba uzraugs ir
vissvarigikais informacijas avots. Radiologiska rakstura briesmas var rasties lietojot
radioaktivos izotopus slimnicas, laboratorijas un dazidas riipniecibas nozarés. Parbaudiet
jiisu kanalizacijas apkalpo$anas zonu, vai taja nav iesp&jama radiologisku materialu
pielietosana. Laboratorijas rokasgramatas izlasiet par nesavienojamam kimikalijam.

Indigas vai kaitigas kimikalijas.
Identificgjiet bistamos materialus. legustiet informaciju par kimikalijam un nosakiet
bistamos apsték]us.
Atbilstosi noradiet uz briesmam.

Visparéjas bistamo materiilu kategorijas ietver:
Korozivus materidlus. Indigas vielas. Ugunsnedro3as un spragstosas vielas. Smacejosas
vielas. Fiziski kaitigas vielas. Slimibas izraisosas vielas.
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[0.1.  Drosibas noteikumu uzskaitijums (Tzvilkums).

Praksé lietotie drosibas pasakumi.

Pirms jebkadas bartbas uzsaksanas, pat cigaretes aizdedzinasanas, janomazga rokas.
Darba apgérbs, kivere, cimdi, zabaki un Gdensnecaurlaidigais mételis jaatstaj darba
vieta.

Darbariki ( liek3keres, kapli, grabek|i, nosmé&lgji } pirms nolik8anas janomazga ar tiru
ddeni.

legriezumi, ieskrambajumi un nobrazumi nekavéjoties jaiztira un jadezinficg.

Stradajot elektrisko slédzu tuvuma japarliecinas, ka cimdi un zabaki ir sausi. Ja javeic
elektroiekdrtas darbi, japarliecinas, ka viss ir sauss un bez tam, javalka atbilstosi cimdi
un jalieto izoléti instrumenti.

Operators nedrikst aicindt draugus apmekIgt attiriSanas iekartas.

Jaievero visi rakstiti un mutiski izteikti dro&ibas pasakumi un jazina visas, ar katru
atseviSku darbu saistitas, briesmas.

Par jebkuriem bistamiem apstakliem, nedrosam iekartam vai nedro3u darba izpildisanu
nekavgjosi jazino darba vaditajam,

Par visiem ievainojumiem vai nelaimes gadijumiem nekavgjoties jazino darba
vaditajam.

Viss iekdrtas esosais tidens, iznemot dzerama tdens stritklakas vai Udens dzesgtajus,

jauzskata par piesarpotu un dzerSanai kaitigu.

Iznemot arkartgjus gadjjumus, skriedana iekartas ir aizliegta.

Pie valéja baseina jabit, virvei un glabsanas ripkim.

Kustigas iekartas nedrikst darbindt, ja nav sanemta instrukcija to lietoSanai.

lekartu teritorija jaievéro atruma ierobezojumi, satiksmes zimes un noteikumi,
automasinu novieto$anai stavvieta.

Pirms jebkuras iekartas darbina3anas, drosibas ieric€m un aizsargiem jabut vieta.
Rokas instrumenti un Tpasi instrumenti jatur tuvu un laba kartiba.

Katram atseviskam darbam atbilstosa veida jalieto pareizais instruments.

Atseviskos darbos jalicto atbilstosa aizsargiekarta.

Jaizvairas valkat plandosu, valigu apgérbu, jo tas var iekerties kustigajas dalas.

Visu laiku jaraugas. lai darba vieta biitu sakopta.

Lai izvairitos no infekcijas, jaievero personigas higiénas noteikumi.

Sméekésana ir bistama, tapéc ta apdraudétas vietas ir aizliegta.

Izjokogana, kausanas un izpriecas ir aizliegtas.

leragands darba alkohola vai narkotiku reibum@ vai alkohola un narkotiku ieneSana
darbavietu telpas ir aizliegta.

Nekada gadijuma atrums nedrikst biit par iemeslu dro§ibas pasakumu neievéroSanai.
Nevienu darbu nedrikst uzskatit par pabeigtu, ja nav maksimali nodroginata ta cilveka
drosiba, kurs nakosais lietos kadu ierici vai iekartu.

Pirmas palidzibas aptiecinai jabiit novietotai redzama un pieejama vieta. Operatoram

jabat pilnigai un pareizai informacijai par to, ka sniegt pirmo palidzibu sev un citiem.

Operatoram jabit potétam pret tetdnusu, tifu un ja nepiecieSams, pret holéru, jato
nosaka valsts varas iestades. Javeic regulara mediciniska parbaude.
Operatoram stingri jaievéro personiga higiéna.

Noteikumi, kas jaievero :

20



® & @& & & ° @ 9

Sakirtota darba vieta.

Pareiza ugunsnedrosu skidrumu glabasana.

Arkartgjiem gadijumiem atbrivotas izejas.

Atbilstosi pirmas palidzibas sniegsanas materiali.

DarbojoSies ugunsdzésibas aparati.

Pieejami lidzek|i acu, galvas un elposanas trakta aizsardzibai.
Bridinajuma zimes darbam uz vietas.

Jaunu darbinieku iepazistinasana ar darbos sastopamo risku ( briesmam ).
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11.  NAI tehnisko klimju novér$anas rokasgrimata (saisinits)
Indikators, lespéjamais Kas Risindjums
noverojumi iemesls japarbauda

vai kas
janovéro

1. Peldosas diinas

visd nosédbaseind

a/ Baseina Lielaki vai mazaki | Aizvadit dapas biezak, ar liclaku
sadalfjusas 2 - 3 biezi dunu atrumu
danas, kuras gabali peld pa
pacélusas nosédbaseina
radusas gazes virsmu
b/ Diinu Vai darbojas diinu | Noregulét dangu plasmu, lai ta pliistu
savaksanas recirkulacijas vienm@igi, bez ravieniem un
mehanisms vai | atveres virpuliem.
noslégarmatiira
ir noslégta
o/ Nepietickosa Dinu suknpa Novérot dipu siikpa darbibu pilna
diinu aizvaksana | darbiba cikla laika, pievérsot uzmanibu:
e darbosanos laikam;
e sikpa razigumam;
e parsiknéto dinu sastavam
(cietvielu dalinu daudzumam
vai blivumam).
Ja siiknis darbojas atbilstosi, un, diinas
eso8as cietvielu dalinas saglaba to
pasu biezumu cikla laika. Palieliniet
stiknéSanas laiku vismaz par 5
minatém stunda: ja suknis nedarbojas
pareizi, iztiriet to. Ja suiknis darbojas
normali, bet sikn&jamas dinas ir
biezas, turpiniet iepazities ar So
parbaudes sarakstu.
= e A e —_— - S — — —
d/ Parik bieza Dinu kirtas Ja duinu karta ir biezaka ka parasti,
dionu kirta biezums un limenis | pagariniet siikng3anas cikla laiku.




e/ Dinu saiknis Aizsprostots dipu | e Péarbaudit, vai siic€jcaurulé nav
darbojas, bet vads aizvertu varstu. Ja varsti ir aizveérti,
izstukné to dinu atveriet tos un vélreiz parbaudiet
koncentracija stikna parsiiknéto dionu daudzumu.
zema vai nemaz e Ja visi varsti ir atvérti, izskalojiet

sikpa sucgjcauruli  virziena uz
nosédbaseinu, lai likvidétu
aizsprostojumu.

e Ja dupu cauruli nevar iztirit un
atgriezt darba stavokli, partrauciet
nosédbaseina izmantoSanu,
izlaidiet no’ta odeni un likvidgjiet
aizsprostojumu nosédbaseina vai
dupu izvadcaurulg.

f/ Diinu kolektors | Japartrauc e Parbaudit kolektora aizvaru,
bojats jeb tam nosédbaseina nomainiet saltizusas un nodilusas
nepiecieSama izmanto$ana un no detalas.
noreguléﬁana lﬁjﬁi?.lili':’. tidens e nosédbaseinos pﬁrbaudﬂ un

noregulét savacéjmehanismu.

e/ | Taisnstiira Dapu slanis viena | Izlabot  vai  nomainit ieplades
baseinos ir baseina pus€ ir deflektorus, lai nodro$inatu vienadu
bojati vai trikst | augstiks neka otra. | plismas izkliedi baseina un panaktu
iepliides vienmérigu suspend&to dalinu izkliedi.
deflektori.




e e

h/ Labi nitrificétu | Zirpa lieluma vai e Parejiet no aktivo digu ilgstoas
. izlietoto aktivo | adai lidziga, plana, aerdcijas uz samazinatu laiku vai
diinu atgriesana. | putainu dinu karta samazinatu diinu vecumu.
peld pa e Ja notekiideniem iekartas jabit
v nosédbaseina stipri  nitrificétiem, pievienojiet
virsmu. pirm&jo nosédbaseinu augiejiem
slaniem tdeni, lai iznicinatu putas
vai pavirzitu tas tuvak putu
savacgjiem.

e Ja iespgjams, nealgriezict izlietotas
aktivas dipas uz  pirmgjiem
nosédbaseiniem, bet uz atseviskam
apstrades iericem, ka flotacijas
blivétajs vai atsevisks
nosédbaseins.

e Ja palielinata slodze saistita ar
ripniecisku uzpémumu, panaciet,
lai ropniecibas uznémums veic
ieprieksgju attirisanu.

i Toksiskas lepludes tidepu pH | » Ja iespgjams, neitralizét toksiskos

i izpliides vai limenis. atkritumus;
gazes. e Parsiknét diopas (ja iespg€jams,
atidepotas) uz autocisternu un
izgazt tas sanitara  dienesta
apsliprinatd izgazstuve.

2. Nosédbaseina iepliist melni smakojosi septiski notekiideni

a/ Bojajumi Notekidens Palieliniet tilpumu notekiidens
notekudens priek3attirisanu- ieprick$jas apstrades iericém, lai
priek3attiriSanas | septikus, tauku nodro$inatu to razibas.
iekartas. uztvergjus, smilsu

uztveréjus.

b/ Neatbilstosa lekartas Parskatiet noteikumus notekiidenu
rapniecisko ieplustosais pienemsanai kanalizacijas (ikla vai
notekudenu notekiidens no uzlabojiet notekiidenu priekSapstradi,
prieksattirisana | virtuves, lai varétu likvidét problému.

dzivojamam €kam,
razotnes nav
pietieko$i attirits.




c/ Notiek Parbaudit , ka e Parskatit izplides no septikiem
notekidenu notiek septisko savd  rajond  un parbaudit
ievadisana notekiidenu ieplide kanalizdcijas izmanto%anas
kolektoru NAIl-(nepartarukti, rikojumu ievérosanu.
sistéma no ar intervalu-?) e Var pieprasit biologisko
septiskajam notekiidens attiriSanas apstrades
tvertném parkartodanu, pievadot vairak gaisa

vai skabek|a aktTvo diipu iekartam
vai palielinat cirkuldcijas plismas
uz biobloku tvertni.

d/ Suspendgto BSP un H2 S SadaliSanas notiek neliela notekuidenu
vielu daligu dazadas kolektoru | atruma un paildzinata parvieto3anas
sadaliSanas sistémas vietas pie | laika de]. Uzlabot kanalizacijas tikla
kanalizacijas nelielam plismam. | hidrauliku.
kolektoru
sistéma B

e/ Notekudenu Uzturédanas laiku Noveérst uzturéSanas laiku, palielinot
stiknétava stacijas iepludes stiknésanas ciklu.

vai slapjaja aka, ka
arT spiedvada.

f/ Notiek Japrasa kolektoru Palielinat aeraciju apstrades iericés
kanalizacijas uzraudzibas lidz maksimalam vai sapratigam
caurulu brigadém, informét | limenim, piem., pastiprinat aeraciju,
profilaktiska notekiidenu palielinat par 20 - 25 %, kad septiska
tiriSana attiriSanas iekartas, | plisma nonak galvenajas ickartas.

kad tiek tiriti lieli
aizsprostojumi, vai,
kad tiriSana rada
pasi septiskas
slodzes, vai, ja
tirisana notiek tuvu
iekdrtam, kur nav
iespejams veikt
notekiidenu
“atSkaidiSanu”

o/ Arkartigi  liela | leplides tidenu un | e Atgriezt “stipro” 3kidrumu pie

reaktora virséja
tidens atkartota
izmantoSana

suspendéto  dalinu
saturs pie reaktora
Virsgja slana

izpliides.

minimalam plasmam iekartas.
Partrauciet maisit reaktoru.
e Uzturét atbilstosu dupu daudzumu,
lai reaktori netiktu parslogoti.
e suknét svaigas dinas uz reaktoru,
lai samazinatu hidraulisko slodzi.
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3. Nosédbaseinu atstaj melni, smakojosi septiski notekiideni

a/ Nepareiza diigu | Janosaka dupu | e Saglabat danu kartu iekartam
aizvak3ana, kartas biezums optimala limeni, pie kura rodas
atdaliSana, nosédbaseinos, vai biezas jaunas dinpas, bet novers
attiriSana kolektora dinu sablivéSanos un cietvielu

mehanisms dalinu pareju uz otr&jo sistému.
darbojas. Ja dipu karta ir bieza, samazinat
uzturésanas laiku.
Ja izmanto vairakus nosédbaseinus
un tikai viena notiek sablivéSanas,
iznpemiet to no apgrozibas lidz
sablivéSanas baseina tick novérsta.
b/ Diinu siiknis. Japarbauda stiknpa: lztirit dunu  caurulvadu, ja tas
e Darbosanas aizsprostojies;
laiks; Paatrinat sukpa darbibas ciklu, ja
e Jauda; parbaudes cikla beigas dunas
e Suknéto dinu joprojam ir biezas.
bkoncentracija.

c/ Aizsprostojusies | Digu stikna jauda. Parbaudit  dionpu  sticgjcaurules
diinu atstikSanas varstus;
caurule Izskalot sticgjcauruli zem

spiediena;

Ja caurulvadu nav iespgjams
atbrivot (iztirit), iznemiet
nosédbaseinu no apgrozibas un
izsukngjiet, lai likvidétu
aizsprostojumu.

d/ Bojits dinu | Jaatsledz Parbaudit kolektora
savacéjmehinis | nosédbaseins, noslégarmatiiru, nomainit saltizusas
ms jaizvada tdens no un nodilusas detalas.

ta. noregulet dapu
savacejmehanismu.lai  tie  bitu
viend augstuma un piespiestos pie
baseina apak3as vienmerigi.

e/ Strauja lepliisana Samazinat suspendéto vielu dalinu
izplisana cauri | nosédbaseind  un recirkulaciju.
baseinam lauka no ta. Noregulet pH  limeni  tuvu

neitralam.
Parbaudit ieplistosa notekidens

temperattiru.
Ja problémas ar recirkulaciju rodas
tikai maksimalas plusmas laika ,
censties ieplanot lielako dalu to
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recirkulét dienas laika vai nakti,
kad nav maksimilas piueteces, lai
samazindtu slodzi uz nosédbaseinu.

4.Neatbilstoss attiriSanas efekts

a/ Liels s Parbaudit s Biezak darbinat nosmélgjus;
suspendeto baseiniem, e No jauna iedarbindt savacéja
dalinu iznesums nogulnu mehanismu. Parbaudit, vai saviicgja

izlaides lapstipa ir uz leju.
biezumu;
e parbaudit  vai
darbojas
savacgja
mehanisms.

b/ Aizsprosta digu | Tekne  pilna  ar | [zsiknét, iztirit un ar Gdens striklu
tekne. netirumiem. izskalojiet netirumu tekni.

¢ Nosmélgjs Japarbauda, vai | e No jauna iedarbinit smidzinatajus;
izslégts iidens e lztirit sprauslas un noregulét ta, lai

izsmidzinataji  vai nefirumus no  virsmas stumtu
savacgjmehanisms nosmélgju virziena.
B darbojas. - )

d/ Hidrauliska Pictece uz baseinu | Ja iesp&jams, samazinat plismu cauri
parslodze par lielu. baseinam.

e [zmantot papildus nosédbaseinu;

e Ar kolektoru sistémas palidzibu,
samazinat iepludes adepu apjomu.

Bridinajums:  Uzraudzit  kolektoru

sistému, lai noveérstu ta parpludi.

e/ Nolietots  vai | Japarbauda Nomainit nolietojusas vai sapl@stas
bojats nosmélgjs | nosméléja gumijas | tiritaja lapstipas, noregulét nosmélgju

tiritdja lapstinas un | pareiza augstuma un nostiepuma.
| teregul&jums

f/ Liela lekartas ieplastosie | lerobezot riipniecisko  notekiidenu
riipniecisko notekiideni iepliides. Tstenot uzstadot stingrakus
notekiidenu noteikumus  kanalizicijas  sistémas
pieplide izmantoSana

5.No tvertnes griiti izsukné&jamas dianas.

a/

Nolietojies Japarbauda  stkpa
stknis jauda

Salabot stikni, lai izplide batu ar
paredzéto jaudu.




b/ Dinu caurule Diinu siikna | lztirit diigu caurulvadu, lai likvidetu
siik§anas spiediens | taukvielu un dunu nosédumus.
vai vakuumu
cf Liels smil3u, | Janoskaidro e Parbaudtt smil3kéraju darbibu;
mala vai cita | kopgjais e Parbaudit iesp&jamo ripniecisko
sablivéjuma organisko/neorgani notekiidenu ievaditdjus attiectbd uz
materidla sko vielu daudzums atbilstosu prieks‘;apstrﬁdi;
daudzums ieplides adenos e Ar gaisa vai ddens striklu iztirit
diinu tvertni, lai materials no jauna
tiktu suspendéts un to var€tu
izsuknét lauka.
Bridinajums: TiriSanas laika izsledziet
diinu savacgjus.
d/ Lupatas vai citi | Parbaudot  tvertni |  Parbaudit, vai atbilstodi darbojas
liela izméra | var atrast savélu§as rede|u iekarta;
atkritumi  diipu | lupatas un  koku | e [zlabot atbilstosi prasibam
kamera. zarus. drupinatajus vai sadalTtajus.

e Var biit jaiztuk3o baseins, lai

iztTritu tvertni.

6.Zema suspendéto vielu koncentracija dunas.

a/ Parak intensiva | Japarbauda  dunu | Samazinat sikngSanas ciklu bieZums
dinu siiknésanas un ilgums
parstiknésana biezums un ilgums,
un cietvielu dalinu
koncentracija
b/ Hidrauliska Japarbauda Nodroginat  vienmérigdku  plismu
parslodze iepliides danu | sadalfjumu visos baseinos, ja tie ir
pliismas atrums vairgki.
¢/ Strauja  Gdepu | Krasvielas vai citas | Noregulét teknu limenus izvietojumu.
izplisana cauri | plisma
tvertném sazim&jamas vielas
(baseiniem)
d/ Nedarbojas vai | Kolektora Savest  karttha  kolektoru  vai
bojats kolektora | mehanisms izremontét, ja nepiecieSams.
mehanisms

7. Strauja not

ekiidens izpliiana caur baseiniem

a/

Nevienads
teknu
novietojums

7a. Teknu lTmens

Noregulet teknes péc lTmena

b/

Bojati vai
iztrikstost
ieplides
cauru|vadu
deflektori

Bojati deflektori

Izlabot vai nomainit deflektorus
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8. Liela pieteces nevienmeriba

8. 8. Neatbilsto3a
padeves siiknu
darbiba

Suknu cikliska

darbiba

[zmainit sukné&sanas ciklu.

9. Liela suspendéto vielu izgulsnésanas ieplides kanala

Mazs
atrums

plismas

Atrums

Palielinat atrumu vai uzlabot pliismas
hidrauliku, lai nepielautu cietvielu
dalinu nosésanos vai uzkrasanos.

10. Parak lielas glotu audzes uz virsmam virs slieksniem

Notekiidenos
esofo cietvielu
dalinu un
radusos

mikrobu audzu
uzkrasanas

Virsmu parbaude

Biezi un kartigi notirit virsmas.

11. Nosédbaseini: Biezi trauksmes signali par atruma zaudésanu,parslodzes;

a/ Loti liela dipu | Mehanismu slodzes | Palielinat diipu stkn&3anas bieZzumu,
uzkrasanas indikatori, cietvielu | lai samazinatu slana biezumu
dalinu
koncentracija  un
diinu kartas
biezums
b/ Kolektora ledarbinot e Atslégt nosédbaseinu no aprites,
mehanisma mehanismu no iztuk$ot un tad iznemt lupatas un
iek@rusas jauna, tas darbojas atkritumus  (gruzus) no baseina.
lupatas vai | [ecienveidigi vai art Parbaudiet vai nav bojati veltnisi
atkritumi toltt palénina un savacgjs, un vai 1a augstums ir
darbibu atbilstoss.

e Péc izlaboSanas, darbinat
mehanismu vismaz divus pilnus
apgriezienus, lai parbauditu
augstumu un darbibas
vienmérigumu  pirms  baseina
piepildiSanas.

e Parbaudit, vai redeles pareizi atdala
sanesas un ir atbilstosa kondicija.




a/ Pardk liela dipu | Cietvielu  dajipu | Palielinat digu suknéSanas biezumu,
uzkrasanas koncentracija  un | lai samazindtu diipu kértas biezumu.
diinu kartas
biezums
b/ Kolektora Kolektora » Atslegt nosédbaseinu no aprites,
mehanisma lecienveida darbiba iztuk3ot un tad iznemt lupatas un
iestrégusas atkritumus (gruZus) no baseina.
lupatas vai e Nomainit bojatos vai salizuSos
sanesas mehanismus.

e Parbaudit un nomainit nodiluSos
posmus.

e Pirbaudit, vai nav  bojatas
aizsargmargas.

e Pirms kolektoru palaisanas iee]lot
sliedes.

e Darbinat kolektorus vismaz divus
pilnus apgriezienus, parbaudit, vai
tas netraucéi parvietojas pa
sliedém un gridu, vai ir atbilstoss
attdalums no kézu galiem Iidz sienai
un gridai pirms baseina darbibas
atjauno3danas..

12. Parak liela iekartas korozija

a/ Septiski 12a. Notektidenu | Nokrasot virsmas ar korozijizturigu
notektdeni. krasa un smaka. | krasu.
Nepareizs/neatb | Aizsargslana -
ilstoss parkldajumu
aizsargslanis ]
b/ Elektolize Plankumi un | Anodu un katodu aizsardziba
iedobes
e/ Nodilusas Piedzinas Nomainit nodilugo k&di vai gultpus.
detalas mehanisma
sastavdalas.
a/ Nepareiza Ello3ana E||ot pareizi.
e|loSana. ‘
18. Ellas aizvara stice
a/ Ellas  aizvara | E|jas aizvars Nomainit aizvaru.

bojajums

19. Gultnu vai savienojumu bojajumi

[ Parlicku licls | Nodilums

| Nomainit savienojumu vai gultni.
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nodilums

¢/

E|Jodanas
trakums

E|losana

E||ot savienojumu vai gultni

d/

Nepareizs
centréjums

Ass centrgjums

Izlabot centréjumu

20. Diinu sikna darba rata ies

trégSana

a/

Neatbilstoss
blivéjums

|zlidzinat

b/

Izliekta ass
parak liela
izpludes
spiediena  dg|
(slégts varsts).

Veikt remontu

¢/

Stkna varpstas
iestrégSanu
izraisijusas
sanesas

Iztirit darba ratu no sanesam




