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ATTIRISANAS IEKARTU APRAKSTS
UN EKSPLUATACIJAS INSTRUKCIJA

Notekiidens uz attiriSanas iekartam nonak pasteces cela, izejot caur redeju
aku. Izbuvgjot biologisko bloku, atslégtas mehaniskas iekartas ( 2 emseri
o 4,0m). Péc attiriSanas iekartam izlaide apvienota ar lietus kanalizaciju
un nonak Lojas upé.

Operatora ievéribal: Katru dienu parbaudit rupjo atkritumu daudzumu

uz redelém un nepiecieSamibas gadijuma tos novakt ar dzelzs grabekla
palidzibu uz konteineriem. Udens limenis 3aja aka nedrikst pacelties vairak ka
par 10- 15 cm.

Intensificétas darbibas kompleksa biologiskas
attiriSanas iekarta ar razibu 100 m3/dnn.

Notekuidegu atiriSanas darbibas pamata izmantots aerotenks, kas apvieno
aeracijas kameru un divus nostadinatajus ( skatit pievienoto zimé&umu).

Notekiidens nonak aeracijas kamerd, kur ievietoti aeratori - perfortas
caurules ar urbumiem ( D = 6 mm) . Gaiss vajadzigs diinu mikroorganismu
dzivibas nodro§inaSanai. Virs aeratoriem ievietoti konteineri ar specialas
plastmasas pildijumu, kas nodroSina pastavigu dinu masu aerobaja apstrade.
Uz plastmasas uzaug biologiska dipa, kuras daudzums pie BSP7 =
180 mg/l sp€) pilnigi nitrificét aprékinato notekiidens  daudzumu
100 m3/dnn. Papildus tai aerotenka darbojas arl peldo3as dunas, tadejadi tiek
panakta optimala vide, lai pie daZada notekiidens pieplides reZima
nodroSinatu augstu  attiriSanas pakapi. Nepieciesama peldogo dipu
koncentracija 3 g/l. Aeracijas sistéma tvertné izveidota ta, lai nodroginatu
gaisa plismu caur plastmasas blokiem un idens cirkulaciju paréja tvertné.

No aeracijas kameras diigu - Gdens maisijums nonak pa atvérumiem
( reguléjami ar Siberiem) slipaja starpsiena starp nostadinataju un aerotenku,
kur diipas , kustoties lejup, atbrivojas no gaisa pusli¥iem, bet nostadinataja
veidojas peldo%o dunu filtrs. AugSupejoSais tidens atbrivojas no diipam un
parlist savak3anas tekng, lai izpliistu no sistémas. Udens cirkulacija nodrogina
pastavigu dugu  piesik3anu atpakal aeracijas kamera. Nostadinatija
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uzstaditas tris peldvielu savakSanas teknes, kuras darbojas uz eZekcijas
principa. Prakse ir pieradijies, ka tas ir nepietickami, jo vasara pie augstakam
temperaturam nostadinataji parklajas ar zala]gém . Lai noverstu to izneSanu
no sistémas, izveidots slieksnis, kas kavé peldvielu nok]uSanu savak3anas
tekne. Katra nostadinataja papildus izbiveti érlifti periodiskai peldvielu
savakSanal un parsiknélanai uz aerdcijas kameru. Minétas papildu iekartas
darbinamas tikai gada siltaja laika perioda.

Normalos ekspluatacijas apstaklos noteklidens-diipu maisijumam jabiit
kaftjas bruna krasa. Aukstaja gada laika tas var palikt tum3aks ( $kisto3as
kafijas krasa). Savukart melns maisfjums liecina par diipu atmir§anu un
parak lielu mineraliz€Sanos. Tas var ari nozimét par parak lielas diipu masas
uzkraganos , tada gadijuma ar asenezacijas masinas palidzibu tas jaatsiikné no
nostadinatajiem ( cauruli ievietojot ~ 1,5 m zem udens limepa). Liekas
aktivas dupas ir idedls méslojums, kuru var izmantot lauksaimnieciba
(ciemata nav ripniecibas ar kaitigu elementu noplidi kanalizacija). Diipas
klust melnas ari péc ilgstoSa gaisa padeves partraukuma. Pielietojot
tehnologiju ar piestiprinato biomasu uz plastmasas virsmas, peldo¥as dinas
atjaunosies  2-3 dienu laikda. Peléka dinu krdsa aerotenka liecina par
parslodzi vai nepietiekamu gaisa padevi. Nekavejoties janoskaidro céloni - ja
tas nav iespgjams jaizsauc "HIDRO STANDARTA" parstavi. Normalos
apstaklos virs aeracijas kameras nedrikst but putas. Ja tas rodas, tad tas
liecina par delergentu ( sintétisko mazgaSanas lidzeklu) parlieki lielu
klatbiitni vai nepietickamu diinu daudzumu.

Dunu kvalitati iesp&jams noteikt ari bez augdminétajaim pazimém.
Kvalitativu  notekiidepu attiriSanu  norada dinu izgulsné¥anas spéja.
Skidruma paraugam, kur§ pemts no aeracijas kameras, péc pusstundas
nostadinasanas, meércilindra augSpusé jaizveidojas tira fidens slanim pusei
no trauka augstuma. Ja diigu ir vairak, jaizved liekas dinas.

Aerotenkam normali darbojoties no nostadinataja izplisto3ajam fidenim
jabit dzidram, bez dunu iznesuma. Gadijuma, ja diinas tomér paradas, tad
lickas duipas jaizved ( caurméra 1 - 2 reizes gada).

AttiriSanas iekartas péc izmantotas tehnologijas nodrosina sekojous
1zejas parametrus:

- BSP7= 8- 10mg/
- SV = 8-10mg/l.



