
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m

ESOŠA ZEMES ATZĪME, m

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS

PAMATNE

GARUMS, m

ATTĀLUMS, m

AKAS UN PUNKTI

1

2

8

3

7

6

5

4

KRITUMS

Mh1:500

Mv1:100

CAURULES TEKNES ATZĪME, m

28.00

29.00

36.00

35.00

32.00

31.00

30.00

34.00

37.00

38.00

33.00

3
7

.
5

5
3

7
.
5

5
3

5
.
6

5

h
=

1
.
9

0
m

K
1

-
1

K

t.a.35.92*
d.200

D
N

1
0

0
0

t.a.35.65*
d.200

h
=

1
.
2

5
m

K
1

-
2

D
N

1
0

0
0

h
=

1
.
2

0
m

K
1

-
3

D
N

1
0

0
0

3
0

.
5

0
3

0
.
5

0

3
4

.
7

5
3

4
.
7

5

K
1

K
1

34.0

34.0

SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU  UKT-5

Ū

c.a.35.05*
d.50

3.3

11.5

c.a.35.93*
el.kab.

c.a.35.26*
d.75

Ū

K

8.0

t.a.34.85*
d.200

33.80*
el.kab.

24.0

24.0

h
=

1
.
0

0
m

K
1

-
2

D
N

1
0

0
0

3
4

.
5

0
3

4
.
5

0
K

1

K
3

7
.
3

2
3

7
.
3

2
K

1
-
5

23.0

23.0

h
=

2
.
7

6
m

t.a.34.83*
d.200

D
N

1
0

0
0

t.a.34.69*
d.200

3
4

.
5

6

3
3

.
5

0

2
9

.
3

0

0.110

3
1

.
9

5

3
3

.
5

0

0.0632

h
=

2
.
8

0
m

t.a.28.12
OD250

t.a.31.95
OD250

t.a.33.50
OD250

t.a.33.50
OD250

0.046

 PP, SN8, 

OD/ID 250/215mm

 PP, SN8, 

OD/ID 250/215mm

1.7

12.5

3
5

.
4

4

3
4

.
2

2

3
4

.
2

9

3
4

.
0

0

3
1

.
7

6

Pārkr. caurule

OD250, L=1.4m

Pārkr. caurule

OD250, L=1.0m

3
7

.
5

3
3

7
.
5

3

3
6

.
5

6
3

6
.
5

6

3
7

.
1

0
3

7
.
1

0

3
7

.
1

2
3

7
.
1

2

Pārkr. caurule

OD250, L=1.5m

3
4

.
5

0
3

4
.
5

0

PIEZĪMES:

1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.

2. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.

3. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens novadīšanu vai atsūknēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.

4. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.

5. Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.

6. Vietās, kur   atklājas nelabvelīgais grunts (māls,  kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.

7. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
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