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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekts " Sadzives notekddenu tiklu parbdve objektad "Murjanu inzeniertehniskie tikli", Murjani, Séjas
novads” izstradatas pamatojoties uz Séjas novada domes projektéSanas uzdevumu, un MK noteikumiem
Nr.253 “ AtseviSku inzenierbuavju blvnoteikumi”. Blvprojekta izstrades laika nemtas véra institlciju izdoto
tehnisko noteikumu prasibas.

1. Informacija par bavniecibas ieceres vietu
Projekta realizacija planota Séjas novada Murjanu ciema teritorija.

Tabula .1 Projekta ietvaros skérsojamie zemes ijpasumi

Kadastra apziméjums Adrese Ipasnieks
"Klintslejas 4", Murjani, Séjas nov.,
80920070335 LV-2142 Latvijas Republika. Izglitibas ministrija.
“Murjanu inZeniertehniskie tikli”,
80920070336 Murjani, Sgjas nov., LV-2142 Séjas novada dome

Buvprojekta izstrades laika nodrosSinati nepiecieSamie saskanojumi ar 8kérsojamo zemju Tpasniekiem.
2. Planotais bavniecibas veids

Sadzives notektdenu tikli atrodas Sé&jas novada domes parzind. Notekddenu savakSana tiek
nodro$inata Murjanu sporta gimnazijai un blakus eso$ajam tris trisstavu daudzdzivok|u majam.
Notekldeni uz NAI nonak pasteces cela (180m sadzives notekddenu tikls). NAI atrodas Gaujas
nacionala parka teritorijas neitralaja zona, bet NAI izplide Lojas upé atrodas Gaujas nacionala parka
teritorijas lieguma zona. EsoSajiem sadzives notektdenu tikliem 2020.gada tika veikta CCTV inspekcija.
Tas rezultdta redzams, ka esoSie keramikas un azbestcementa caurulvadi (d=160) ir bojati, un ir
mainami. Tapat pastdv posms (~40m), kur nav zindms caurulvadu un skataku/nosédaku izvietojums
daba. Sis posms ir parbavéjams. CCTYV atskaite ir pieejam pie Pasdtitaja.

Saskana ar darba uzdevumu bavniecibas veids ir kanalizacijas tikli parbtve. Bives veids 2223 — vietgjas
nozimes notekddenu caurulvadi. Buves kods 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizacijas
caurulvadi. AtbilstoS§i MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi® péc inZenierblvju iedalijuma
grupas, objekts pieder inzenierbavju Il grupai.

3. Planotais biivdarbu apjoms un veik$anas metodes

3.1. Projekta buvdarbu galvenie apjomi

Planotie darbi buvprojekta galvenajiem tehniskajiem raditajiem apkopoti tabula. Nr.2.
Tabula.2 Bdvprojekta ieklaujamo atjaunoSanas darbu detalizéts apraksts

Nr. Darbu Daudz. Darba iss raksturojums
nosaukums
1 Kanalizacijas 163,0 m | Kanalizacijas tiklu OD250 mm, PP, SN8, L=163,0m parbive, ieskaitot akas,
tiklu parbive tranSejas rakSanu aizbérSanu, seguma atjaunoSanu.

3.2. Kanalizacijas tiklu bavnieciba visparigi

Buvdarbi notiks rokot atklatad tipa tranSejas dziluma 1.0-3,5 m. Buvdarbos tranSeja tiks montétas
kanalizacijas caurules un kanalizacijas skatakas. Tiks paredzéta bojato cela segumu un zalaja teritorijas
atjaunoSana. Visam precém un materialiem, kas tiks izmantoti darbos gan celtniecibas, gan parbauzu
vajadzibam, jaatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstoSiem nacionalajiem standartiem, ka art
Pasatitdja prasibdm. Péc Pasititdja sniegtas informacijas grunts apstakli regiona ir malsmilts,
gruntstidens limenis nav precizi zinams. Zemakajas vietas iesp&jams gruntsidens.

Caurulvadi izbaovéjami saskana ar projekta ras€jumiem un normativo aktu prasibam, nemot véra
caurulvadu raZotaju rekomendacijas. PaSteces kanalizacijas tiklu izblve planota ar atklato tranSejas
metodi. Kanalizacijas tiklu izbldves galvenie posmi:

¢ Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc bdvdarbiem);
e Trases nosprausana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;
¢ Raksanas atlaujas sanemS3ana;

e Satiksmes organizacijas shéma;
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¢ InforméjoSo un ierobeZojoSo cela zimju uzstadisana;

e Tran3ejas rakSana Projekta noradita dzilum3;

e Tran$ejas atbalstsienu uzstadisana, ja nepiecieSams;

e Gruntsidens novadiSana vai atsiknésana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilsto$a slipuma;

e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 300 mm bieza slanr;

e EsoSo skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

e Skataku montaza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot Iiku montazu un apbetonésanu;

e Tran8ejas aizbérSana ar atbilstoSu grunti skaitot blietéSanu;

e Bilvgruzu izveSana un cela seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasutitaja prasibam;

e Pieslégumu izveide eso$am komunikacijam;

e Kanalizacijas tiklu un aku hidrauliskd parbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvértéjama un
pievienojama pie izpilddokumentacijas);

e Kanalizacijas tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavosana.

3.3. Prasibas kanaliz&cijas caurulvadiem un akam
3.3.1. Kanalizacijas caurules

Sadzives kanalizacijas paSteces caurulvadi ieprojektéti no SN 8 polipropiléena (PP) caurulém vai
ekvivalentiem materialiem. Jaatbilst standartam LVS EN 13476-3: 2007. Caurulém un veidgabaliem jabut
no viena izgatavotaja, lai maksimali nodroSinatu kanalizacijas sistémas ddensnecaurlaidigumu.
Caurulvadu diametri OD250mm. Caurulvadu ieguldiSana javeic saskana ar razotdja rekomendacijam un
LVS EN 1610 standarta prasibam.

3.3.2. Dzelzsbetona kanalizacijas akas

Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam, apak$éjais skataku grods izgatavots
kopa ar pamatni. Razoti no betona markas ne zemakas par C35/45, Gdenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200. Rapnieciski razotajiem aku betona grodiem pamatné jabat glazes tipa, Aug$éjas un
apak$éjas malas jabuit izvietotdm montazas gropém ar blivgumijam, lai nodroSinatu aku hermétiskumu.
Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjamiem materialiem jaatbilst
EN 681-1 prasibam un min 50 kpA.. Akam jabat hidroizolétam (zem gruntsiddens dubultd), janodrosina
akas hermétiskums. Dzelzsbetona grodiem jabat aprikotiem ar specidlam montdzas skriGvém, értakai
grodu montazai un parvietosanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917
prasibam, betons — LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101.
Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules ieblves dziluma. Grodu raZo$anas
procesd tajos jabdt iestrddatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievietoSanai, ka ari jabut paSiem
pakapieniem no kompozita materiala. Betona skatakas paredzét ar betonétam teknem. Aku iekSpusé
japaredz pievadu pieslegumi ar parkritumu caurulem, kas virzitas iztecei caurejoSa tekné. Tekném jabut
no betonétam no C20/25 betona.

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabat ar engdi, gumiju
starp likas korpusu un liku. Akas parseguma likai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas un
jaizmanto keta vaki ar 250 kN, braucamaja zona lukas ar >400 kN nestspé&ju. Likas grantétajos celos
jaizvieto zem grants seguma, bet asfalta seguma Iidz ar asfalta virsmu. Aku vaki grantétas ielas
izbGvéjami ar nepeldosa tipa laku.

4. Atkritumu apsaimniekoSana un vides aizsardzibas pasakumi

Javeic pasakumi zalaju aizsardzibai pret iesp&jamajiem bojajumiem. Rokot blvgravi, virséjo grunts karta
ir janonem un janober atseviSki, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt buvgravja rakSanu un izrakto
grunti atbért grunts atbértuve, ja tas ir nepiecieSams. Grunts atbértnu izvietojums darbuznéméjam
jasaskano ar Pasdtitaju. Informaciju par tuvuma eso$am blvgruzu izgaztuvém bavuznémeéjam
janoskaidro pasvaldiba. Bavdarbu veicéjam janodroSina, lai blvdarbu veikS8anas zona neieklGtu
nepiederoSas personas. Bivniecibas laikd blvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana
noteiktie vides aizsardzibas pasdkumi attiecibd uz buvmateridliem, to uzglabasanu, bivdarbiem,
atkritumiem.

Veicot bavniecibas darbus nepielaut grunts un gruntsidenu piesarnoSanu (naftas produkti no darbos
izmantojamas tehnikas, bdvgruzi un atkritumi). Nodrosinat absorbenta materidla pieejamibu tehnikas
darbibas vietd, ka arT paredzét nepiecieSamo aprikojumu iesp&jama tdens vai augsnes piesarnojuma
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savak3anai un lokalizéSanai. Ja darbu procesa ir ticis lietots absorbents, tad izlietotais absorbents
janodod bistamo atkritumu apsaimniekoSanas uznémumam.

Bavniecibas laika raduSos atkritumus savakt un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kuram ir spéka eso$a
Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekoSanas atlauja un kur$ atkritumu apsaimnieko$anu
veic saskana ar Ministru kabineta 2014.gada 15.aprila noteikumos Nr.199 “Buvnieciba raduSo atkritumu
un to parvadajumu uzskaites kartiba” noteikto kartibu. Bivniecibas laika ir aizliegta dazadu atkritumu, tai
skaita bistamo un sadzives atkritumu, sajauk3ana.

Buvlaukuma Bavuznéméja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar notekddenu
savaksanu konteineros, ja nav iespé&jams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Demontéto
konstrukciju blvgruzi izvedami uz bdvmaterialu apsaimniekoSanas poligonu vai buvgruzu parstrades
vietu. levérot Regionalas vides parvaldes tehnisko noteikumu prasibas. Blakus paredzétds darbibas
vietai registréts 1pasi aizsargajams biotops 9050 Lakstaugiem bagati eglu mezi. Kanalizacijas parbaves
darbi nav paredzéti meza teritorija. Blvniecibas laika nav pielaujama parvietoSanas ar tehniku pa meza
teritoriju vai bavmaterialu novietoSana meza. Blvdarbos un teritorijas labiekartoSana drikst izmantot
derigos izraktenus, kas ieguti atradné, kur derigo izraktenu ieguvei ir sanemta vietéjas pasvaldibas
izsniegta atlauja vai Valsts vides dienesta izsniegta licence, vai dabas resursus, kas ieglti pazemes un
virszemes bivju bdvniecibas, virszemes Utdensobjektu (diku) iertkoSanas, to gultnes ftiriSanas vai
padzilinad8anas procesa, ja persona, kas iesaista dabas resursus saimnieciskaja darbiba Valsts vides
dienesta ir sanémusi dabas resursu lietoSanas atlauju.

5. Labiekartosanas risinajumu plans

Péc bavdarbu pabeig$anas janodroSina visa bojata seguma atjaunoSana sakotnéja stavokli. Javeic visi
nepiecieSamie droSibas pasakumi, lai novérstu blvgravia malu iebruk3anu, lietojot blvgravju
stiprindjumus vai, tur kur tas ir pielaujams, blvgravja sienu slipumu nosakot attiecigds grunts dabiskas
nogazes slipuma lenki.

Seguma atjauno8anas darbi ir jasaskano ar Pasititaju un atjaunoSanas rezultata cela stavoklim jabat
tadam paSam vai labakam, neka sakotnégji. Javeic bojato zalaja teritoriju augligad slana atjaunoSanu
ieskaitot materialu, transporté$anu, zales ieséSanu.

7. Projekta ietekme uz kultiras pieminekliem

Projekta realizacija planota kultdras pieminekla Lojas pilskalns Nr.2109 (Krimuldas novads) aizsargjosla.
Kanalizacijas tiklu parblve planota Gaujas nacionala parka teritorijas neitralaja zona. Negativa ietekme
uz kultdras pieminekliem nav planota.

8. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Kanalizacijas tiklu parbave ir planota arpus apbuvétas teritorijas, gar eso$o celu pa zalo zonu. Ipasa
uzmaniba japievérs droSibas pasakumiem bldvlaukuma, ta ka bavdarbu vieta notiek slipa nogaze.
Bavdarbu vieta rakSanas laikd aprikojama ar bridindjuma zimém atbilsto§i MK noteikumu Nr. 421
.Noteikumi par darba vietu aprikoSanu prasibam”. TranSeju aizbérSana zem brauktuvém tiek veikta uzreiz
pé&c caurulu montazas.

Sastadija: T. Loginova



