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Saulkrastu novada pašvaldība

___________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv
Saulkrastos
08.11.2022
TIRGUS IZPĒTE
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS”

Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Saulkrastu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas numurs
	LV 90000068680

	Telefona numurs
	+371 67951250

	e-pasta adrese
	pasts@saulkrasti.lv

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un dokumentāciju
	 Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica
 T. 28322033, e-pasts: marite.petrusevica@saulkrasti.lv 


1. Tirgus izpētes priekšmets.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana “Centrālās ielas apgaismojuma izbūve, Saulkrastos” saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem un tehnisko specifikāciju. Projekts izstrādājams 3. kārtas, tā, lai Pasūtītājs katru daļu var realizēt atsevišķi. 
2. Līguma izpildes termiņš: Pakalpojums jāveic 5 (piecu)  mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2022.gada 21.novembrim, plkst. 10:00 nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – marite.petrusevica@saulkrasti.lv vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos vai atsūta pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
4.  Apmaksas nosacījumi.
Maksājums par pakalpojumu tiek veikts pēc dokumentācijas izstrādes, Saulkrastu būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, saskaņā ar  pieņemšanas -nodošanas aktu.
6 . Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
	Nr. p.k.
	Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija)
	Iesniedzamie dokumenti


	6.1.
	Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām
	Reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv

	6.2.
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	Pretendenta, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē mājaslapā www.bis.gov.lv.  


	Kvalifikācijas prasības

	6.3.
	Pretendenta pieredze

Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2019., 2020., 2021. un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku,  ir pieredze vismaz 1 (vienā) elektroietaišu izbūves/pārbūves projektēšanā (ir atzīme paskaidrojumu rakstā/būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi); 
	Pretendents iesniedz: 

Pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto veidni (pielikums Nr. 3), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 6.3.punktā izvirzītajai prasībai, pievienojot Būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi. 


	6.4.
	Pretendentam līguma izpildē jānodrošina speciālists:
Projektētājs, kuram ir:

1)  spēkā esošs būvprakses sertifikāts “Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana”;

2) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020. 20201. gadā un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta speciālista darbības laiku ir pieredze vismaz 1 (vienā) elektroietaišu izbūves/pārbūves projektēšanā (ir veikta atzīme būvatļaujā/paskaidrojumu rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi). *
 *Ir veikta atzīme būvatļaujā/paskaidrojumu rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
	Pretendents iesniedz:

Speciālista pieredzes apraksts (pielikums Nr. 4), kas apliecina projektēšanas pieredzi 6.4.punkta prasībām atbilstošajā objektā, pievienojot būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
Pasūtītājs pārbauda sertificētā speciālista profesionālo kvalifikāciju Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 




	Finanšu piedāvājums

	6.8.
	Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi pilnā apmērā. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.
	Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) , 

Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī summu, ieskaitot PVN par katru objektu atsevišķi


	Tehniskais piedāvājums

	6.9. 
	Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
	Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko piedāvājumu-darba uzdevumu (pielikums Nr. 5) 


7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu. 
7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
8. Pielikumi:
8.1. Pieteikums tirgus izpētei (1.pielikums);
8.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
8.3. Pretendenta pieredzes apraksts (3.pielikums)
8.3. Piesaistīto speciālistu saraksts (4.pielikums);

8.4. Tehniskā specifikācija (5.pielikums).
Pielikums nr. 1
PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS”

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr. 2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar tirgus izpētes TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS” noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes prasībām par kopējo līgumcenu: 
	Tirgus izpētes priekšmeta nosaukums
	Cena,

EUR bez PVN
	PVN
	Kopējā cena,

EUR ar PVN

	TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS”
	
	
	

	AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	


Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šajā  tirgus izpētē. 
	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


 Pielikums Nr. 3

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS”

	Nr.

p.

k.
	Projekta nosaukums
	Pakalpojuma izpildes termiņi

(dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg.)
	Projektējamo darbu apraksts atbilstoši 6.4. punkta prasībai
	Pasūtītāja* nosaukums adrese, kontaktper-sona,

tālruņa Nr.
	Atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā/būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 

gads/ mēnesis

	1. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Pretendents klāt pievieno attiecīgu dokumentu kopijas atbilstoši Nolikuma 6.3.punkta prasībām. 

**Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


Pielikums Nr. 4

Pretendenta PIESAISTĪTO speciālistu saraksts 
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS”

	Nr.

p.

k.
	Vārds, Uzvārds,
	Līguma izpildē piedāvātā pozīcija
	Sertifikāta (alternatīva dokumenta) Nr. un derīguma termiņš
	Projekta nosaukums,

Projektējamo darbu apraksts atbilstoši 6.5. punkta prasībai , īstenošanas laiks
	Atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā/būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 

gads/ mēnesis, Pasūtītāja nosaukums

	1.
	
	Projektētājs
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


Pielikums Nr. 5
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA “CENTRĀLĀS IELAS APGAISMOJUMA IZBŪVE, SAULKRASTOS”

	Objekta

nosaukums
	Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana “Centrālās ielas apgaismojuma izbūve, Saulkrastos ”

	1.
	Objekts
	Centrālās ielas apgaismojuma izbūve, Saulkrastos

	
	Zemesgabala kadastra Nr., īpašnieks
	Īpašuma kadastra Nr.:  80330032852

Īpašnieks: Valsts

	2.
	Pasūtītājs
	Saulkrastu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000068680, 

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	3.
	Objekta adrese
	Centrālās iela

	4.
	Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam
	I grupas inženierbūve

	5.
	Situācijas/objekta apraksts
	Ielas apgaismojuma ierīkošana, lai nodrošinātu satiksmes drošību šaurajā ielas posmā, tumšajā dienas laikā. 

	6.
	Apgrūtinājumi
	

	7.
	Projektēšanas uzdevumu mērķis/ sasniedzamais rezultāts
	· Izpildītajam jāizstrādā  būvprojekts Centrālās ielas, Saulkrastos apgaismojuma izbūvei 3 kārtās: 

· 1. kārta – no esošā apgaismojuma, pārvada pār A1 šoseju līdz viesnīcai un veikalam, īpašumam “Gāles”;

· 2. kārta  - no īpašuma “Gāles” līdz īpašumam “Pēterupe 8”;

· 3. kārta – no  īpašuma “Pēterupe 8” līdz īpašumam “Jubileja 170”;

· Izpildītājam jāizstrādā būvprojekts tā, lai Pasūtītājs var veikt katras kārtas realizāciju neatkarīgi no pārējām (tai skaitā nodot ekspluatācijā) un jāsaskaņo tas ar nepieciešamajām institūcijām un būvniecības darbu skarto teritoriju īpašniekiem tā, lai varētu veikt ielas apgaismojuma un citu saistīto elektroiekārtu izbūvi;
· Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 
· Tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešamās izpētes Izpildītājs veic tādā apjomā, lai var pārliecināties un uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību;

· Veikt tehniskās dokumentācijas prezentāciju, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs;
· Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā plāna vajadzīgajā apjomā;

· Izpildītājam jāveic būvprojekta autoruzraudzība;
· Pasūtītājs nodrošina deleģējumu Izpildītājam visu nepieciešamo darbību veikšanai Būvniecības informācijas sistēmā; 
· Apgaismojuma tīkla barošanu projektēt no AS Sadales tīkls tīkla, saskaņā ar AS Sadales tīkls tehniskajiem noteikumiem. Pieslēgumu pie AS Sadales tīkls tīkla pasūta un apmaksā pasūtītājs;
· Apgaismojuma vadības sadali paredzēt blakus jauni būvējamai uzskaites sadalei; 
· Paredzēt cinkotus 10-12 m garus metāla balstus ar lūku, betona pamatni, atbilstoša tipa konsoli, prožektora tipa LED gaismekļiem;
· Attālums no stabiem 30-40 m, atbilstoši apgaismojuma DIALux aprēķinam katram ielas posmam;
· Elektroapgādei paredzēt atbilstoša šķērsgriezuma kabeli, līnijas turpināšanai nākamās kārtās un nākotnes apgaismojuma līnijas turpinājumam;
· Apgaismojuma balstiem paredzēt zemējumu Rz=<30omi;
· Paralēli projektējamai apgaismojuma kabeļu līnijai, visā garumā paredzēt dubultsienu gofrēto cauruli D=50mm kā perspektīvu pašvaldības EST tīkliem, optisko kabeļu ierīkošanai. Pielietojamā, pašvaldības EST tīklu aizsarg caurule jāparedz ar gludo iekšpusi, kurā atrodas optisko kabeļu buksieris, tā vēlākai ierīkošanai;
· Paredzēt caurdures metodi šķērsojot cietā seguma ielas un ceļus.  

	9.
	Pasūtītājam iesniedzams
	· Projekta dokumentācija – BIS sistēmā
· būvniecības tāmes – 1 (vienā) eksemplārā Būvprojektam jāpievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām 2021. gada būvniecības izmaksām, kā arī jāiesniedz elektroniski EXCEL formātā;

	10. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas realizācija
	· Jebkuras novirzes no termiņa saskaņot ar Pasūtītāju


Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana 

“Centrālās ielas apgaismojuma izbūve”

Pielikums Nr.1

Gaismekļu tehniskās prasības.

	Nr.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	
	Gaismekļa nosaukums/modelis:
	---
	

	
	Gaismekļa ražotājs:
	---
	

	
	Gaismekļa izgatavošanas gads:
	Ne agrāk kā 2022. gads
	

	
	Gaismekļa garantijas laiks:
	Vismaz 5 (pieci) gadi
	

	
	1.1.Tehniskās prasības
	
	

	1.1.1.
	Gaismas avota tips:
	LED (gaismas diodes), gaismas krāsas temperatūra 4000 - 6500K
	

	1.1.2.
	Gaismas plūsmas veids:
	Asimetriska ielas optika atbilstoši projekta prasībām katram ielas posmam (gaismas aprēķini)
	

	1.1.3.
	Gaismekļa korpusa izpildījums:
	Liets alumīnijs, krāsots, krāsa pelēka
	

	1.1.4.
	Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā:
	IP66
	

	1.1.7.
	Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā:
	8 kg 
	

	1.1.8.
	Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru
	Salāgojams ar tipveida konsoli
	

	1.1.9.
	Gaismekļa uzstādīšanas leņķa regulēšanas diapazons
	Ne mazāk kā: no -35° līdz +35° 
	

	1.1.10.
	Darba temperatūras diapazons
	-30°C - +50°C
	

	1.1.11.
	Gaismekļa stiprināšanas veids
	Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm
	

	1.1.12.
	Gaismekļa sākotnējā efektivitāte, ne mazāka kā:
	100 Lm/W
	

	1.1.13.
	Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus
	  Atbilstoši DIALux aprēķinam katram ielas posmam.
	

	1.1.14.
	Gaismeklim ir nemainīga gaismas plūsma visā tā kalpošanas laikā jeb CLO - constant light output funkcija
	Jā
	

	1.1.17.
	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais:
	220 ÷ 240V
	

	1.1.20.
	Kopējā elektriskā patērējamā jauda kalpošanas laika sākumā.
	Atbilstoši DIALux aprēķinam katram ielas posmam.
	

	1.1.21.
	Gaismekļa sistēmas jauda kalpošanas laika sākumā
	Ne mazāk kā 90% no gaismekļa jaudas kalpošanas laika beigās
	

	1.1.23. 
	Gaismekļu vadības bloka papildus tehniskās prasības: 
	Vadības protokoli: DALI 2, 1-10V
	

	1.1.24. 
	Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas:
	Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos
	

	1.1.25.
	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:
	0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas
	

	1.1.26. 
	Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā:
	100 000h ( pie Ta 25C)
	

	1.1.27.
	Gaismekļa barošanas bloka atteikuma iespējamība
	Ne vairāk kā 10% pēc 100 000 h
	

	

	1.2.1.
	Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents:
	Jā
	

	1.2.2.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem.
	Jā
	

	1.2.3.
	Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. 
	Jā
	


Tehniskā specifikācija

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana 

“Centrālās ielas apgaismojuma izbūve”

Pielikums Nr.2

Projektēšnas ģeogrāfiskās robežas.
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